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NAPRAWA ALEJEK PARKU GUSTAWA MANITIUSA

W PARKU GUSTAWA MANITIUSA
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1. Rozbidrki nawierzchni

2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Przekroje



OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. Nr
43 z dnia 14.05.99)

- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia z inwestorem

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projekt robét drogowych zwigzany z naprawg nawierzchni asfaltowych w
parku GUSTAWA MANITIUSA

STAN ISTNIEJACY

Na terenie parku istniejg chodniki bitumiczne o zmiennej szerokosci 4,0m — 5,0m. Sg one
ograniczone obrzezem betonowym. Nawierzchnie bitumiczne wykazujg wiele spekan i
nierownosci. Obrzeza betonowe w wiekszosci przypadkéw sg w stanie rozktadu i

zaro$niete trawa.

STAN PROJEKTOWANY

W projekcie przewidziano wykonanie naprawe istniejgcych nawierzchni chodnikéw z
jednoczesnym ich zwezenie w celu odzyskania terenu zieleni.

Nalezy zachowaé¢ ich lokalizacje ze zmiang szerokosci. W miejscach skrzyzowan
przewidziano wyokraglenie fukami nawierzchni ktérych wartos¢ podano na planie
sytuacyjnym.

Cze$¢ nawierzchni wraz z podbudowg do catkowitej wymiany.

W charakterystycznych miejscach przedstawiono przekroje normalne podajgce szerokosci
poszczegodlnych elementéw, spadki poprzeczne , wysokosci oraz konstrukcje nawierzchni.
Zastosowano nastepujgce typy nawierzchni w zaleznosci od przeznaczenia. Ich
konstrukcje przyjeto na podstawie w/w Rozporzadzenia :

e Nawierzchnia chodnikéw z nowg podbudowg — warstwa wigzgca +Scieralna z
betonu asfaltowego grub.5cm podbudowa z ttucznia kamiennego grub.150cm
,warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego grub. 10cm i pochyleniu
poprzecznym 2%.

e Nawierzchnia chodnikéw remontowana — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

grub.5cm- na wzmocnionej starej nawierzchni asfaltowej wzmocnionej warstwo



1cm bitumu na siatce z witdkna szklanego. Miejscowe naprawy starej nawierzchni
z podbudowa- wyréwnanie miejsc zapadnietych.
Celem ograniczenia nawierzchni zastosowano obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce
cem. — piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu B — 15.
Istniejgce chodniki zostang zlokalizowane na istniejgcej wysokosci co oznacza
podniesienie ich niwelety o ok.10 cm w wyniku zastosowania nowej warstwy podbudowy i
asfaltu . Wzdtuz chodnikéw nalezy wykona¢ humusowanie i obsianie trawag na szerokosci

Srednio 1,00m-do 3m w przypadku miejsc po zwezeniu chodnika.

INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA
Rodzaj, skali i usytuowaniu przedsiewziecia.
Przedsiewzigcie obejmie wykonanie robot drogowych na parku Gustawa Manitiusa
Zakres robot:
e Rozbidérka chodnika bitumicznego
¢ Wpykonanie chodnikéw bitumicznych

e Zielen

Powierzchnia zajmowanego obiektu budowlanego i poprzednich formach ich
uzytkowania

Obecny teren jest parkiem.

Rodzaj technologii.

Roboty drogowe obejmowaé bedg wykonanie korytowania, warstwy odcinajgcej z piasku
Srednioziarnistego, wykonanie podbudowy z chudego betonu i nawierzchni bitumiczne;.
Rodzajach i przewidywanej ilosci zanieczyszczeh wprowadzanych do srodowiska
przy zastosowaniu przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko. W trakcie prowadzenia
robot konieczne jest zachowanie wymaganych przepiséw przy pracach budowlanych.
Prowadzenie robdét ziemnych i nawierzchniowych nie  spowoduje ingerencji w

srodowisko poza terenem .

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ
Zakres robét drogowych
-naprawa starych chodnikéw

-budowa nowych chodnikéw bitumicznych

-plantowanie i humusowanie
Obiekty istniejagce- otaczajgce ulice Grunwaldzka ,Rejmonta ,Obozowa ,parking przed
ptywalnig

Elementy zadania ktére moga stwarza¢ zagrozenie i bezpieczenstwa zdrowia-
wszystkie inne prace realizowane réwnolegle podczas wykonywania robét drogowych
Przewidywane zagrozenia- ruch sprzetu budowlanego podczas robét prowadzonych

przy budowie



Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
szczegodlnie niebezpiecznych robét:
-instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc i
rodzaju zagrozen oraz czasem ich wystgpienia
-instruktaz szczego6towy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia
-wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie robot
-o$wietlenie miejsca robot
-wyposazenie pracownikéw w odpowiednig odziez ochronng
-ciagty nadzor nad robotami
-organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie
-okresowe szkolenia pracownikéw w zakresie BHP

-instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy OPRACOWAL

CZESC RYSUNKOWA

1. Rozbiorki nawierzchni
2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Przekroje
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