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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Rozbidrki
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0814-05 174,8x2
analogia -3,-3x2,-3
-12,-3
+13,+10,+12
357.6 m 357.600
RAZEM 357.600
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01 174,8
analogia 3x3,10,1,5
205.80 m 205.800
RAZEM 205.800
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
174,8x1,5
8x2
13x4
17,55x3
382.85 m?2 382.850
RAZEM 382.850
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
382.85 m?2 382.850
RAZEM 382.850
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0802-05
analogia
382.85 m?2 382.850
RAZEM 382.850
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci|m2
d.1/0802-06 Krotnosé = 5
analogia
382.85 m?2 382.850
RAZEM 382.850
2 Roboty zatadunkowe i wywozy
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2|/0239-05 transportem urobku samochodami samowyt. na odl 10 km
0214-04 382,85x0,2
+ obrzeza 10,72
87.298 m3 87.298
RAZEM 87.298
3 Utylizacja materiatow z rozbiorek
8|koszt sklado- |[Koszt skladowania materiatow rozbiérkowych na sktadowisku ,,statym" wraz z |m3
d.3|wiska kosztami utylizacji materiatéw rozbiérkowych
76.57 m3 76.570
RAZEM 76.570
9|koszt sklado- | Koszt skladowania materiatow rozbiérkowych na sktadowisku ,,statym" wraz z |m3
d.3|wiska kosztami utylizacji materiatéw rozbiérkowych
asfalty
1.914 m3 1.914
RAZEM 1.914
10|koszt sklado- |Koszt skladowania materiatéw rozbiérkowych na sktadowisku ,,statym" wraz z |m3
d.3|wiska kosztami utylizacji materiatéw rozbiérkowych
obrzeza betonowe
357,6x0,12x0,25
10.728 m3 10.728
RAZEM 10.728
4 Obrzeza
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.Ill-1V
analogia 174,8x2
-3x3
-5,-4
+20+16+10+12+20
409.6 m 409.600
RAZEM 409.600
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 409,6x0,2x0,3
analogia
24.576 m3 24.576
RAZEM 24.576
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
409.6 m 409.600
RAZEM 409.600
5 Podbudowy
14/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.5/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
nawierzchnia na nowej podbudowie
20x2,5x2
7x3,5
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5/0114-01 niu 20 cm
alejki asfaltowe
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 8 cm
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - renowacja spekanej nawierzchni bitumicznej przez nato- |m2
d.5/0103-01 zenie ultracienkiej warstwy $cieralnej nawierzchni (1,5 cm) na siatce wzmac-
analogia niajgcej przy wydajnosci rozktadarki 35 t/dzieh
437 m?2 437.000
RAZEM 437.000
6 Nawierzchnie asfaltowe
19/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.6/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
alejki z nowg podbudowa
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o gru- m2
d.6/0313-01 bosci 2 cm
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszankinBetonu asfaltowego AC 5 S 50/70 - warstwa $cie- |m2
d.6/0314-01 ralna o grub. 2 cm
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa Scieralna - za m2
d.6/0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- | m2
d.6/0314-01 bosci 2 cm
437 m?2 437.000
RAZEM 437.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa Scieralna - za m2
d.6/0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
437 m?2 437.000
RAZEM 437.000
7 Naprawa nawierzchni z ptyt kamiennych wokét pomnika
25|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt kamiennych o grub. 5 cm na podsypce m2
d.7/1207-08 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8x10
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
8 Odtworzenie trawnikow
26|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.8/0505-01 175 + 2x10 X 3m
585 m?2 585.000
RAZEM 585.000
27|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo ci warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
585 m?2 585.000
RAZEM 585.000
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