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I.      OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa istniejącego terenu w skali 1:500 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. Nr 

43 z dnia 14.05.99) 

- obowiązujące przepisy i normy 

- uzgodnienia z inwestorem 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowanie projekt robót drogowych związany z  naprawą nawierzchni asfaltowych w 

parku GUSTAWA MANITIUSA 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Na terenie parku istnieją chodniki bitumiczne o zmiennej szerokości  4,0m – 5,0m. Są one 

ograniczone obrzeżem betonowym. Nawierzchnie bitumiczne wykazują wiele spękań i 

nierówności. Obrzeża betonowe w większości przypadków  są w stanie rozkładu i 

zarośnięte trawą. 

 
4. STAN PROJEKTOWANY 

 
W projekcie przewidziano wykonanie naprawę istniejących nawierzchni chodników z 

jednoczesnym ich zwężenie w celu odzyskania terenu zieleni. 

Należy zachować ich lokalizację ze zmianą szerokości. W miejscach skrzyżowań 

przewidziano wyokrąglenie łukami nawierzchni których wartość podano na planie 

sytuacyjnym. 

Część nawierzchni  wraz z podbudową  do całkowitej wymiany. 

W charakterystycznych miejscach przedstawiono przekroje normalne podające szerokości 

poszczególnych elementów, spadki poprzeczne , wysokości oraz konstrukcję nawierzchni. 

Zastosowano następujące typy nawierzchni w zależności od przeznaczenia. Ich 

konstrukcję przyjęto na podstawie w/w Rozporządzenia : 

 Nawierzchnia chodników  z nową podbudową – warstwa  wiążąca +ścieralna z 

betonu asfaltowego grub.5cm podbudowa z tłucznia kamiennego grub.150cm 

,warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego grub. 10cm i pochyleniu 

poprzecznym 2%. 

 Nawierzchnia chodników remontowana – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

grub.5cm- na wzmocnionej starej nawierzchni asfaltowej wzmocnionej warstwo 



1cm bitumu na siatce z włókna szklanego. Miejscowe naprawy starej nawierzchni 

z podbudową- wyrównanie miejsc zapadniętych. 

Celem ograniczenia nawierzchni zastosowano obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce 

cem. – piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu B – 15.  

Istniejące chodniki zostaną zlokalizowane na istniejącej wysokości co oznacza 

podniesienie ich niwelety o ok.10 cm w wyniku zastosowania nowej warstwy podbudowy i 

asfaltu . Wzdłuż chodników należy wykonać humusowanie i obsianie trawą na szerokości 

średnio 1,00m-do 3m w przypadku miejsc po zwężeniu chodnika.  

 
 

5. INFORMACJA O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

Rodzaj, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie obejmie wykonanie robót drogowych  na parku Gustawa Manitiusa 

Zakres robót: 

 Rozbiórka chodnika bitumicznego 

 Wykonanie chodników bitumicznych 

 Zieleń 

                                

Powierzchnia zajmowanego  obiektu budowlanego i poprzednich formach ich 

użytkowania 

Obecny teren jest parkiem. 

Rodzaj technologii. 

Roboty drogowe obejmować będą wykonanie korytowania, warstwy odcinającej z piasku 

średnioziarnistego, wykonanie podbudowy z chudego betonu i nawierzchni bitumicznej. 

Rodzajach i przewidywanej ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska 

przy zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko. W trakcie prowadzenia 

robót konieczne jest zachowanie wymaganych przepisów przy pracach budowlanych.  

Prowadzenie robót ziemnych  i nawierzchniowych nie  spowoduje  ingerencji w 

środowisko poza terenem . 

 

    6.      INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 

Zakres robót drogowych 

-naprawa starych chodników 

 -budowa nowych chodników bitumicznych  

 -plantowanie i humusowanie  

Obiekty istniejące-   otaczające ulice Grunwaldzka ,Rejmonta ,Obozowa ,parking przed 

pływalnią 

Elementy zadania które mogą stwarzać zagrożenie i bezpieczeństwa zdrowia-

wszystkie inne prace realizowane równolegle podczas wykonywania robót drogowych 

Przewidywane zagrożenia- ruch sprzętu budowlanego podczas robót prowadzonych 

przy budowie  



Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

szczególnie niebezpiecznych robót: 

-instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc i   

rodzaju zagrożeń oraz czasem ich wystąpienia 

 -instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadzistę 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia 

-właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót 

-oświetlenie miejsca robót 

-wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną 

-ciągły nadzór nad robotami 

-organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie 

-okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP 

-instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy                                       OPRACOWAŁ 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Rozbiórki nawierzchni 

2. Projekt zagospodarowania terenu  

3. Przekroje  

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 


