
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Naprawa alejek -Etap II
ADRES INWESTYCJI   :     Park Gustawa Manitiusa
INWESTOR   :     Zarząd Zieleni Miejskiej
ADRES INWESTORA   :     Strzegomska 3 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     drogowa
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 2-31
0814-05
analogia

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej
174,8x2
-3,-3x2,-3
-12,-3
+13,+10,+12

m

357.6 m 357.600
RAZEM 357.600

2
d.1

KNR AT-03
0101-01
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
174,8
3x3,10,1,5

m

205.80 m 205.800
RAZEM 205.800

3
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm
174,8x1,5
8x2
13x4
17,55x3

m2

382.85 m2 382.850
RAZEM 382.850

4
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 2

m2

382.85 m2 382.850
RAZEM 382.850

5
d.1

KNR 2-31
0802-05
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

382.85 m2 382.850
RAZEM 382.850

6
d.1

KNR 2-31
0802-06
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

382.85 m2 382.850
RAZEM 382.850

2 Roboty załadunkowe i wywozy 
7

d.2
KNR 2-01
0239-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl 10 km 
382,85x0,2
+  obrzeża 10,72

m3

87.298 m3 87.298
RAZEM 87.298

3 Utylizacja materiałów z rozbiórek
8

d.3
koszt sklado-
wiska

Koszt skladowania materiałów rozbiórkowych na składowisku ,,stałym" wraz z
kosztami utylizacji materiałów rozbiórkowych

m3

76.57 m3 76.570
RAZEM 76.570

9
d.3

koszt sklado-
wiska

Koszt skladowania materiałów rozbiórkowych na składowisku ,,stałym" wraz z
kosztami utylizacji materiałów rozbiórkowych
asfalty

m3

1.914 m3 1.914
RAZEM 1.914

10
d.3

koszt sklado-
wiska

Koszt skladowania materiałów rozbiórkowych na składowisku ,,stałym" wraz z
kosztami utylizacji materiałów rozbiórkowych
obrzeża betonowe
357,6x0,12x0,25

m3

10.728 m3 10.728
RAZEM 10.728

4 Obrzeża
11

d.4
KNR 2-31
0401-04
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV
174,8x2
-3x3
-5,-4
+20+16+10+12+20

m

409.6 m 409.600
RAZEM 409.600

12
d.4

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
409,6x0,2x0,3

m3

24.576 m3 24.576
RAZEM 24.576
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.4
KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

409.6 m 409.600
RAZEM 409.600

5 Podbudowy
14

d.5
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
nawierzchnia na nowej podbudowie
20x2,5x2
7x3,5

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

15
d.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
alejki asfaltowe

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

16
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

17
d.5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

18
d.5

KNR AT-03
0103-01
analogia

Roboty remontowe - renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej przez nało-
żenie ultracienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni (1,5 cm) na siatce wzmac-
niającej przy wydajności rozkładarki 35 t/dzień

m2

437 m2 437.000
RAZEM 437.000

6 Nawierzchnie asfaltowe
19

d.6
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
alejki z nową podbudową

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

20
d.6

KNR 2-31
0313-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o gru-
bości 2 cm

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

21
d.6

KNR 2-31
0314-01

Nawierzchnia z mieszankinBetonu asfaltowego AC 5 S 50/70 - warstwa ście-
ralna o grub. 2 cm

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

22
d.6

KNR 2-31
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za
każdy dalszy 1 cm grubości

m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

23
d.6

KNR 2-31
0314-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 2 cm

m2

437 m2 437.000
RAZEM 437.000

24
d.6

KNR 2-31
0314-02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za
każdy dalszy 1 cm grubości

m2

437 m2 437.000
RAZEM 437.000

7 Naprawa nawierzchni z płyt kamiennych wokół pomnika  
25

d.7
KNR 2-31
1207-08

Remont cząstkowy chodników z płyt kamiennych o grub. 5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
8x10

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

8 Odtworzenie trawników
26

d.8
KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
175 + 2x10 X 3m

m2

585 m2 585.000
RAZEM 585.000

27
d.8

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo ci warstwy humusu 5 cm m2

585 m2 585.000
RAZEM 585.000
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