zielen

PRZEKROJ I-1
PRZEZ NAWIERZCHNIE CHODNIKA

0 SZEROKOSCI 2,5M Z NOWA PODBUDOWA

2500 ) zielen

2%

zielen

A
chodnik nowe obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. 5¢cm

fawa betonowa z oporem

2% 2%

warstwa $cieralna i wigzaca 5¢cm beton asfaltowy AC 5 S 50/70
podbudowa gr. 15cm - tluczen bazaltowy lub granit

5cm (frakcja 0-31mm) + 10cm (frakca 31-63mm)

warstwa odcinajgca z piasku Sredniego grubosci 10cm

nowe obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. 5cm

fawa betonowa z oporem

PRZEKROJ II - II
PRZEZ NAWIERZCHNIE CHODNIKA

0 SZEROKOSCI 2,5M Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

) 2500 ) zielen p

chodnik nowe obrzeze betonowe mxwowa na podsypce cem.-piask. 5cm

fawa betonowa z oporem

2%

nowa warstwa $cieralna i wigzaca 5cm beton asfaltowy AC 5 S 50/70
wzmochienie istniejgcej nawiewrzchni poprzez natozenie warstwy wigzgcej
1cm bitumu na siatce wzmacniajacej

istniejgce nawierzchnia asfaltowa

nowe obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. 5cm

fawa betonowa z oporem

LI
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