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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Wykaz istniejgcych elementéw budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje.

Wskazanie sposobu wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uwagi koricowe



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest inwestycja na obszarze terenu zielonego przy ul.
Wotodyjowskiego w Poznaniu.

Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje:
- rozbidrke fragmentu wylewki betonowej — 2 m?,
- remont fragmentu wjazdu z kostki betonowej,
- zebranie gruzu z terenu opracowania,
- wycinke usychajgcej mirabelki (po uzyskaniu decyzji o wycince),
- wycinke mtodych samosiewdw,
- prace ziemne - wyprofilowanie terenu,
- wykonanie nawierzchni mineralnych,
- montaz latarni parkowych (lampy solarne),
- przeniesienie urzadzen sitowni zewnetrznej,
- montaz matej architektury: tawki, kosze na $mieci, tablice edukacyjne,
- montaz poletka dla owadéw wygrodzonego siatkg stalowa,
- zagospodarowanie terendw zieleni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Na terenie opracowania zlokalizowane sg nastepujgce elementy budowlane:
- gruz pobudowlany,
- fragment wylewki betonowej,
- dwa wjazdy z kostki betonowej.

3. WSKAZANIE ELEME_NT(')W ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie:
- bezposrednie sgsiedztwo drogi publicznej,
- $ciezka ziemna przebiegajgca przez teren opracowania, prowadzaca do terenow
zielonych,
- elementy przeznaczone do usuniecia — gruz rozrzucony w terenie,
- istniejgce drzewo przeznaczone do wycinki.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROi’EI(l WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAIJE.

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego beda prowadzone nastepujgce roboty, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w bliskosci drogi publicznej oraz ruchu pieszego - zagrozenie dla

0s6b przebywajacych w terenie publicznym, kolizje komunikacyjne zwigzane z ruchem

kotowym i pieszym,

- prace montazowe o$wietlenia - ryzyko porazenia pragdem elektrycznym,

- roboty budowlano-montazowe przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

- roboty ziemne - mozliwos¢ przysypania ziemig oraz upadku z wysokosci (wykopy pod

fundamenty latarni oraz urzadzen sitowni zewnetrznej),

- roboty demontazowe i montazowe - mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami,

- wycinki drzew — zagrozenie przygnieceniem przez upadajgce gatezie i konary.

5. WSKAZANIE SPOSOBU WYDZIELANIA I OZNAKOWANIA MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt przeznaczony dla dzieci, mtodziezy i dorostych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie terenu prowadzenia robot przed dzie¢mi:




- teren prowadzenia robot budowlanych, zawierajacy w sobie réwniez strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia, zwany terenem budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem,

- teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjng, tablice zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablice zabraniajgce wstepu
osobom postronnym,

- miejsce montazu wysokosciowego oraz wycinek drzew wygrodzic,

- roboty prowadzone przy drodze i ciggach pieszych oznakowac, teren robdt wygrodzié,

- w przypadku prac ziemnych dla wykonania fundamentéw wykopy muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone z zewnatrz przed mozliwoscig wpadniecia oraz zabezpieczone
od wewnatrz przed mozliwoscig osuniecia mas ziemnych wtasciwym szalunkiem petnym
na catej dtugosci i gtebokosci wykopu. Ziemie na czasowy odktad wywozi¢ we wskazane
przez Inwestora miejsce.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU!(TAiU PRA’COWNIK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wykonanie robo6t winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwom majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalnosci budowlanej,
sg cztonkami Izby Inzynierdw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegdblnie niebezpiecznych oraz powinna okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb

- odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

- instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a. imienny podziat pracy

b. kolejnos¢ wykonywania zadan

c. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty ksztatcgcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy bezwzglednie powinni zastosowac sie do polecen i wskazdwek kierownika
budowy odpowiedzialnego na mocy Ustawy Prawo Budowlane za koordynacje dziatan
zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz w opracowanym przez niego planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wymagane jest zatrudnianie do planowanych robdt pracownikow posiadajgcych aktualne
badania wysokosciowe

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

Przy wykonywaniu wszystkich robot budowlanych, nalezy stosowaé sie do obowigzujgcych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz



sanitarnych. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegdlnych robdt budowlano — montazowych.

W celu zminimalizowania niebezpieczenstw zwigzanych z robotami montazowymi
serwisowymi nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

- Nie wyznaczac¢ pracownikéw do pracy w pojedynke

- Nie wolno ignorowac niebezpieczenstwa utraty zdrowia przez nieprzestrzeganie zasad

higieny i niezgodne z przepisami postugiwanie sie narzedziami i sprzetem budowlanym

- Nalezy pamietac o niebezpieczenstwie porazenia pragdem elektrycznym.

- Nalezy zapewnic¢ prawidtowg droge ewakuacji.

- Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzku uzywania hetmdéw bezpieczenstwa i obuwia

roboczego.

Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
$rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich
maszyn i urzadzen.

Stosowac odziez ochronng zabezpieczajacg przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy
stanowiska pracy utrzymywac w porzadku i czystosci.

Warunki pracy i organizacja poszczegdlnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzen musza
by¢ zgodne z wymogami zasad bhp.

W czasie wykonywania robdt zwigzanych z zajeciem pasa drogowego lub prowadzonych
przy jezdni Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystagpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem.

8. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z art.21a Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)
przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ,bioz” powinien zawiera¢ informacje dotyczace
zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Przy prowadzeniu robét stosowac sie do zasad rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania robét
budowlanych.

Opracowat:
arch. Magdalen Baranowska



