WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE]J
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO W POZNANIU

w ramach zadania: ,Zagospodarowania terenu przy ul. Wotodyjowskiego w Poznaniu”.

+LANDAME” Aneta Mikotajczyk

PROJEKTANTCI: mgr inz. arch. krajobrazu Aneta Mikotajczyk
mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

mgr inz. arch. krajobrazu Konrad Batacki

maj 2016



WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO W POZNANIU. Aneta Mikotajczyk

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES OBIEKTU:

BRANZA:

FAZA:

NAZWA T ADRES INWESTORA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANTCI:

DATA OPRACOWANIA:

ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY
UL. WOLODYJOWSKIEGO W POZNANIU.

w ramach zadania: ,Zagospodarowanie terenu przy

ul. Wotodyjowskiego w Poznaniu”.

TEREN ZIELONY PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO W
POZNANIU

Przedmiotowy projekt obejmuje nieruchomosci: dz. nr 43/109

oraz cze$¢ dz. nr 43/110; ark. 24; obreb Junikowo.

MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Miasto Poznan — Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska 3
61-194 Poznan

~LANDAME" Aneta Mikotajczyk

ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan
Tel. 604536817

mgr inz. arch. krajobrazu Aneta Mikotajczyk

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

upr. 8/ WPOKK /2014
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. krajobrazu Konrad Batacki

maj 2016

lan



WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 3

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO W POZNANIU. Aneta Mikofajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
I. UZGODNIENIA | OPINIE

1. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ......ooviiiitiaeteecee ettt sae et st s st s et s et et en st sae s naesanenans 5
1.1, UMOWA Z INWESTOREM ......coivieiitieeteeeeeeete ettt ettt s et ses e, 5
1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA......cooviiueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees s s e s eee e een s en s aee e aensaeeenenassenesannnen. 5
1.3. PODSTAWA FORMALNO — PRAWNA . .......covtiuitereeeeeeeeeeeeeeeees s ee s eee s een s enes e e aen s senenaesenasaennen. 5
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......co.ooueiteeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee s ee st ee e en e s s aes s enes et en s aes s aenenansanenees 6
3. ZAKRES OPRACOWANIA ..ot e eeeeeteeeeee e eees e e st s et ee e en s s s s s ee e enenansenenenn e, 6
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ..ottt ettt et en st naes e, 7
4.1, OGOLNY OPIS TERENU .....cocoiieititeieieiee ettt s ettt ettt sa sttt et s s s sssaese s et et et ensnssaeseseses s s ensnanens 7
4.2, UKSZTALTOWANIE TERENU. .......coooiuiiitieeieeeiieteeeeeeteeee e tes ettt s et en et en et ses s senenans 7
5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......oouiiieicieeteeeie s, 7
5.1, HARMONOGRAM PRAC .......coeoeititieeeieteeeseeeeseeeeeseseseseesee s aee s s s sessenes e s seene s ss s s eesenesesseneseesnansenenans 8
5.2. ROZBIORKI, DEMONTAZ, PRZEBUDOWY | NAPRAWY ........coooivimurerreeeiereseesseseessesenesesseseseenseesenenaes 8
5.3.  WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH | ZIEMNYCH........cccccoevnennn. 9
5.4,  OSWIETLENIE PARKOWE .......oiviieeeeeeeeeeeeeeee et see et n s ne e n s aes s eneneneen s senenaes 9
5.5.  NAWIERZCHNIE MINERALNE.........ccoeiiiitetieeieeteeeeteseeeseeeeseees et eses et s e s s ses st esas s enes s esse s nsesenenans 10
5.5, NIWELETA ...oi oottt sttt e ettt s s s e et s et s et en s e e s e s et en et st esen s snsesesneesanenens 10
5.5.2. KONSTRUKCJA SCIEZEK SPACEROWYCH........ccoiuivieiueieieeeseeesieeeeeeeesesaeesesaesess e ensaesesasses s senesans 10
5.5.3. LAWY BETONOWE | OPORNIKI BETONOWE .......c.ceiiiuiueiieeieseeeieteeaeeesesaeiesesee s sen s s s s 11
5.5.4. ROBOTY ZIEMNE ....ocovuiuiiieeeeeteeeeeeeeeeeeeeesee e et ees e ses s s aes s eeen s esenseees s s aen s et en s e s s esensenanaensnensenenees 11
5.5.5.  ODWODNIENIE .......cetititetieeeeeteeeeteeeeeeeeeeeee e eee e s e e s s eeeeseees e e s e aeeenseees s s eenneesen s e e enenansenenaennensenenees 11
5.5.6. UWAGI KONCOWE .........cooueieeieieceeeee ettt e e te et e et et et et et e et s es s s s et et e s e e teseteseseasss s et et et eseseeeseseensnenans 12
5.6.  SILOWNIA ZEWNETRZNA .......ouimieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee e ese et enee e enseees s een st en s en s eneneesnensenenees 12
5.7.  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY .....ceviiuiiiiieiieeceeeeeceeiessee et esaeae s s ses st esas e esas s s s s senesans 14
B.7.0. EAWKI PARKOWE..........cooviuiiteeeieeecee e eeeee ettt s et sa st es et n st en s sesaesen s et enesans 14
5.7.2. KOSZE NA SMIECH.....ocooiiuiueieieteieeeeeeee e e te s eseee et et et es st ettt s s e s seaes et et es s seaesete st s en s snsetesasasas s e 14
5.7.3.  TABLICE EDUKACYJINA .....oomiimitieieeteeeeeetee et sae s sae st sas et ena e s s es et ena e en s s esas s st enesans 15
5.7.4. OGRODZENIE DO POLETKA DLA OWADOW ........cooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ens e neneenenen e 16
5.8. PROJEKTOWANA ZIELEN .......oiiiiieeoeeeeeeeeeeee oo et nee e aen et enen e enes s eneneesenansenenees 16
5.8.1.  NASADZENIA DRZEW .....oooiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeee e see e s s enee e enssess s aen st s s e enenassenenansenensenenees 17
5.8.2.  NASADZENIA KRZEWOW ......oomivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s e nes s aas s sne s nesansenenensneneanenees 17
5.8.3.  BYLINY W POLETKU DLA OWADOW .......oouiiiieeieeceeeeeeeeeeeeee e eeaeee s aes st enes e enes s sasaen s anssaens 18
5.8.4.  EAKA KWIETNA ..ottt eeee ettt s e ee et ne et e e s s st en et en s e s s s es s e sen e et anereens 19
5.8.5. ISTNIEJACE TERENY NATURALNE ......coeviueietceeteeeeeeeeeseees et eeee s s ies et enes e enesaesesae s naesaneseens 21
6. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA..........coeveveeereeeeeeeeeeeeersenene e 21

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ..ottt e et e e e e e e e e e e 21




WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO W POZNANIU.

Aneta Mikofajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Il. RYSUNKI
NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA
[mm]
Z-01 RZUT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 420x594
Z-02 RZUT NASADZENIA 1:200 594x841
Z-03 RZUT MALA ARCHITEKTURA 1:500 420x297
Z-04 RZUT PLAN SYTUACYJNY NAWIERZCHNI 1:500 420x297
Z-05 PRZEKRO) PROFIL PODLUZNY - ODCINEK A 1:500/1:50 | 420x297
Z-06 PRZEKRO) PROFIL PODLUZNY - ODCINEK B 1:500/1:50 | 420x297
D-01 RZUT WYMIAROWANIE URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNE] 1:50 420x297
D-02 PRZEKROJE | NAWIERZCHNIE MINERALNA 1:20 420%297
D-03 DETAL TABLICA EDUKACYJNA 1:20 297x210
D-04 DETAL SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 297x210
D-05 DETAL SCHEMAT SADZENIA | ZAPRAWY KRZEWOW - 297x210
D-06 DETAL SCHEMAT ROZSTAWY KRZEWOW 1:50 297x210

l1l. ZASWIADCZENIA | DECYZJE

1.
2.
3.

Oswiadczenia projektanta

Kopia uprawnien projektanta

Kopia zaswiadczenia o wpisie do Wielkopolskiej Izby Architektéw i Inzynieréw

IV. ZALACZNIKI

1.
2.

Opinia w sprawie projektu wydana przez Rade Osiedla Junikowo w Poznaniu.

Ptyta CD z nagranym projektem w wersji elektronicznej.

V. SPIS ILUSTRACJI
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OPIS TECHNICZNY

I. UZGODNIENIA | OPINIE

DO OPRACOWANIA KONCEPCJI UWZGLEDNIONO UZGODNIENIA 1 OPINIE

Opinia w sprawie projektu wydana przez Rade Osiedla Junikowo w Poznaniu.

Il. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. UMOWA Z INWESTOREM

Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska 3
60-194 Poznanh

. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia z Rada Osiedla Junikowo oraz ZZM

Koncepcja zagospodarowania terenu (propozycja Rady Osiedla Junikowo)
Katalog Mebli Miejskich Poznania

. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

Umowa z Inwestorem - Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru czesci pétnocnej ,,Potudniowo-
Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu - obszar B (uchwata nr XXXVI11/399/V/2008 Rady Miasta
Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r.)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
Norma DIN 79000:2012-05 Wyposazenie sitowni zewnetrznych montowane na state

- Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Norma PN-EN 16630:2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state

- Wymagania bezpieczefstwa i metody badan

Norma PN-EN 1176-1 - 2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

Norma PN-EN 1176-6 - 2009 - Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych

Norma PN-EN 1176-7 - 2009 - Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,

konserwacji i eksploatacji
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania
terenu przy ul. Wotodyjowskiego w Poznaniu (projektu budowlanego i wykonawczego) tacznie z

kosztorysami (ofertowy, inwestorski) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, informacja BIOZ.

Projekt dotyczy terendw objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
czesci potnocnej ,Potudniowo-Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu - obszar B. Dziatka objeta inwestycja
potozona jest w terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem
4Kz-RL (tereny tak, zieleni naturalnej i zalesien w klinie zieleni), dla ktérego zgodnie z uchwata nr
XXXVIII/399/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r. ustala sie m.in.: lokalizacje Sciezki
pieszo-rowerowej ($ciezka rekreacyjna zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do uchwaty), lokalizacje szpaleru
zieleni wzdtuz drogi publicznej, dopuszczenie lokalizacji placéw gier i zabaw dla dzieci, miejsc
biwakowych, parkingéw rowerowych, obiektéw matej architektury stuzacych rekreacji lub utrzymaniu

porzadku, zadaszen, stotéw, tawek, tablic informacyjnych i znakéw.

Catkowita powierzchnia opracowania objetego projektem wynosi okoto 0,3 ha.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

e Aktualizacja mapy przedmiotowego terenu

e Projekt budowlano-wykonawczy - 6 egz.

e Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar rob6t - 3 egz.
e Specyfikacje wykonania i odbioru robét -3 egz.

e Informacja BIOZ - 3 egz.

e Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF)

e Wizualizacja przedmiotowej inwestycji (jpg)

ZALOZENIA INWESTORSKIE DO PROJEKTU:

e Dokonac¢ weryfikacji istniejacych szlakéw komunikacyjnych, zgodnie z koncepcja Rady Osiedla
Junikowo istniejace Sciezki ziemne wykona¢ w nawierzchni zwirowej

e Zaprojektowac oswietlenie w postaci latarni solarnych wzdtuz gtéwnego ciagu komunikacyjnego

e Zaprojektowac zielen z uwzglednieniem odtworzenia murawy i tagki kwietnej

e Przy zaprojektowanych alejkach zaprojektowa¢ fawki i kosze na $mieci (w przypadku
zaprojektowania koszy i tawek, ktére nie znajduja sie w Katalogu Mebli Miejskich - uzyskaé
akceptacje Zespotu d.s. tadu Przestrzennego i Estetyki przy Wydziale Urbanistyki i Architektury
UMP)

e W terenie usytuowac drewniane tablice edukacyjne z daszkiem - 3 kpl.

e Zaprojektowac sitownie zewnetrzna z wykorzystaniem istniejacych urzadzen (motyl, tawka do
¢wiczen miesni ud, drazek, steper, twister), urzadzenia zamontowane sa na terenie Gimnazjum nr
58 i Szkoty Podstawowej nr 54 przy ul. Wotodyjowskiego.

e Uzgodni¢ wyboér i projekt tablicy edukacyjnej i latarni solarnej z Zespotem d.s. tadu

Przestrzennego i Estetyki przy Wydziale Urbanistyki i Architektury UMP.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. OGOLNY OPIS TERENU

Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie poznanskiego osiedla Junikowo przy ul.

Wotodyjowskiego w Poznaniu. Jest to teren bedacy czescia potudniowo-zachodniego klina zieleni.

Dziatka graniczy od pétnocy z zabudowa jednorodzinna, od potudniowego-zachodu taczy sie z klinem
zieleni, ktéry biegnie wzdtuz Strumienia Junikowskiego. Od strony wschodniej znajduje sie dojazd od ul.
Wotodyjowskiego. W dwoch miejscach od strony drogi istnieja wjazdy wykonane z grafitowej kostki

betonowej.

Teren naturalnie zaweza sie w kierunku klina poprzez skarpe porosnieta drzewami. Gtéwna czes$¢ skweru
zieleni stanowi taka kwietna. Przez dziatke przebiega ziemna $ciezka rekreacyjna, taczaca projektowana

przestrzen z terenami zieleni w potudniowo-zachodniej czesci Poznania.

W terenie przewaza ros$linnos¢ zielna, synantropijna (gatunki roslin ktére przystosowaty sie do zycia w
srodowisku silnie przeksztatconym przez cztowieka), a od strony ul. Wotodyjowskiego ze wzgledu na
ubogos$¢ gleby przewazaja gatunki ruderalne (zasiedlajagce podtoza zmienione przez cztowieka,
szczegblnie Srodowiska miejskie np. budynki i ich sasiedztwa, drogi i przydroza). Znajduja sie tu takze
drzewa: brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 56 ¢cm (na wys. 130 cm) i mirabelka (w stanie
zamierajacym) o obwodach pnia 70cm, 62 cm i 43 cm (na wys. 130 cm) , oraz mtode formy krzewiaste
mirabelek ok. 3 szt. i klonéw jesionolistnych ok. 4 szt. oraz dwa mtode Swierki (posadzone przez
mieszkancow) wys. 80 cm i 150 cm. Od strony potudniowej rosna za skarpa rosna duze drzewa 2 szt.
orzecha witoskiego, olsze czarne, wierzby biate. Od strony wschodniej, na sasiedniej dziatce rosna duze
Swierki pospolite; a od strony pétnocnej wzdtuz ogrodzeh doméw jednorodzinnych posadzono ozdobne
krzewy i drzewa iglaste gtéwnie Swierki pospolite i duze krzewy lisciaste(perukowiec podolski, forsycje i
lilaki).

4.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Obszar skweru zieleni jest znacznie rozrzezbiony. Teren jest pochylony od strony drogi (80,13 m n.p.m.)

w kierunku klina zieleni (78,33 m n.p.m.). Ponadto od potudnia biegnie skarpa wys. 0,3-1,6 m.

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ze wzgledu na zapisy w planie miejscowym obszar opracowania powinien zachowac charakter terenu tak,

zieleni naturalnej i zalesien w klinie zieleni.

Gtéwnym zatozeniem w oparciu o koncepcje Rady Osiedla Junikowo byto stworzenie przyjaznego i
bezpiecznego dla mieszkancéw terenu zieleni. Istniejacy szlak rekreacyjny zaplanowano wykona¢ w
nawierzchni zwirowej oraz os$wietli¢ latarniami solarnymi. Wzdtuz Sciezek zostana usytuowane tawki,
kosze na $mieci oraz drewniane tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej. Dodatkowym elementem
bedzie sitownia zewnetrzna z urzadzeniami do ¢wiczen dla réznych grup wiekowych (elementy
wyposazenia przeniesione z pobliskiej szkoty). Na terenie powstanie mate, wygrodzone siatka stalowa

poletko z roélinnoScia przyjazna dla owaddéw. Istnieje takze mozliwo$¢ ustawienia w obszarze
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opracowania uli dla leSnych pszczét ( w gestii zamawiajacego po uzgodnieniach z przedstawicielami UP w

Poznaniu).

Zaprojektowano zieleA uzupetniajaca: krzewy kwitnace i zieleh ostonowa od strony ul. Wotodyjowskiego.

Pomiedzy $ciezkami odtworzona zostanie tgka kwietna oraz murawa o charakterze naturalnym. Wiekszos¢

zaprojektowanych roélin to gatunki miododajne lub inne przyjazne dla owadow.

5.1. HARMONOGRAM PRAC

Usuniecie istniejacego fragmentu wylewki betonowej
Prace ziemne - wyprofilowanie terenu
Usuniecie nadmiaréw mas ziemnych
Usytuowanie stép fundamentowych pod urzadzenia sitowni zewnetrznej, latarni oraz elementy
matej architektury
Wykonanie nawierzchni $ciezek parkowych:
o korytowanie terenéw ziemnych
o profilowanie terenu warstwa piasku
o utozenie opornika betonowego na tawie betonowe;j
o utozenie podbudowy pod nawierzchnie
o utozenie nawierzchni mineralnej
Montaz latarni parkowych
Przeniesienie urzadzen sitowni zewnetrznej
Montaz matej architektury: tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne
Montaz poletka dla owadéw wygrodzonego siatka stalowa
Wykonanie terenéw zieleni:
o Usuniecie roslinnosci ruderalnej z miejsc gdzie beda wykonane nasadzenia
o Wycinka mirabelki 1 szt. z uzyskaniem zgody na wycinke
o Wycinka mtodych samosiewéw mirabelki
o Wykonanie prac agrotechnicznych w miejscach projektowanej zieleni
o Dowbéz ziemi urodzajnej w celu wyréwnania terenu z projektowanym nowym uktadem
komunikacyjnym
o Przygotowanie terendw pod siew taki kwietnej
o sadzenie krzewow i bylin z zaprawa dotéw
o sadzenie drzew z zaprawa dotéw i mocowaniem
o Sciétkowanie zrebkami drzewnymi rabat z krzewami i mis pod drzewami
o regeneracja murawy
o zatozenie taki kwietnej

Prace porzadkowe

5.2. ROZBIORKI, DEMONTAZ, PRZEBUDOWY | NAPRAWY

Rozbiérka fragmentu wylewki betonowej - 2 m2

Zebranie gruzu z terenu opracowania
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e  Wycinka usychajacej mirabelki (po uzyskaniu decyzji o wycince)

e  Wycinka mtodych samosiewéw i dwéch mtodych swierkéw

5.3. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH | ZIEMNYCH

Prace agrotechniczne wiaza sie z przygotowaniem terenu i wyréwnaniem pod nasadzenia drzew i krzewow

oraz zatozenie faki kwietnej.

Na opracowywanym terenie znajduja sie miejsca sktadowania nadmiernych mas ziemnych i fragmentéw

gruzu. Miejsca te nalezy zlikwidowac poprzez wywdz nadmiernych mas ziemnych i gruzu.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewdw nalezy wyréwnac i wykona¢ prace agrotechniczne poprzez

spulchnienie gérnej warstwy ziemi.

Tereny przeznaczone pod fagke kwietng nalezy, uprzatnaé z roslinnosci ruderalnej i wyprofilowaé¢ zgodnie
z poziomem wytyczonych nowych S$ciezek ziemnych a nastepnie wykona¢ prace agrotechniczne.

Wyréwnanie terenu nalezy wykona¢ poprzez roztozenie warstwy ziemi urodzajnej 0-20 cm.

Nalezy usunac kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidorkowe i wywiez¢ je poza teren.

5.4. OSWIETLENIE PARKOWE

Informacje ogélne

Oswietlenie parkéw powinno umozliwiaé pieszym bezpieczne poruszanie sie po Sciezkach, umozliwiac
pieszym dostrzeganie przeszkdd lub niebezpieczeAstw na drodze ich ruchu, jak réwniez poprawne
dostrzeganie innych pieszych poruszajacych sie lub znajdujacych sie w niewielkiej odlegtosci. Obszary
poza S$ciezkami w zasadzie nie wymagaja oswietlenia. Duze znaczenie nalezy przywiazywaé do
ograniczania strumienia Swietlnego potprzestrzeni gérnej, w celu minimalizowania efektu rozswietlania
otoczenia i strat energii. Oprawa parkowa powinna by¢ od géry ograniczona nieprzepuszczalna dla swiatta
obudowa np. daszkiem lub talerzykiem. Przy wyborze opraw nalezy rozwazy¢ wykorzystanie konstrukgcji
wandaloodpornych, wykorzystujacych materiaty o duzej wytrzymatosci mechanicznej, np. aluminiowa

obudowa oraz szklane lub poliweglanowe ostony ochronne.

Lokalizacja

W parku zaplanowano usytuowanie o$Swietlenia wzdtuz gtéwnej alejki spacerowej w ilosci 4 szt.

Wymiary:

e Wysokos$¢ stupa - 4,5 m

e Daszek - 1200x1000 mm Standard wykonania:

e Rozstawa stupéw - 14 m e Konstrukcja stupa @133 mm - stal

ocynkowana malowana w kolorze grafitowym
(RAL 7043)

e pojemnos¢ akumulatora 100Ah , regulator
mppt , inteligentny system $ciemniania
okablowanie lampa kompletna do montazu

lan
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e Daszek o wymiarach 1200x1000 mm - blacha /\

aluminiowa malowana biata, odbtyskowa
farba

e Fundament - stopa z betonu F-100 o
wymiarach 300x300x1500 mm, rozstaw Srub
220x220 mm, gwint M24

e  Zrédto $wiatta - Moc oprawy LED 30 W,
panel 150w poli

Ryc. 1 Przyktad latarni model Pelikan firmy Elmarco
Zrédto: www.elmarco.pl

5.5. NAWIERZCHNIE MINERALNE

5.5.1. NIWELETA

Przebieg (niwelete) Sciezek w planie sytuacyjnym dostosowano do istniejacych chodnikoéw, ulic przylegtych

oraz niwelety otaczajacego terenu.

5.5.2. KONSTRUKCJA SCIEZEK SPACEROWYCH

Konstrukcja $ciezki szer. 3 m oraz placu z sitownia

e Grunt rodzimy zageszczony

e Warstwa odsaczajaca gr. 15 cm - podsypka z piasku sredniego zageszczona do Is=1

e Podbudowa gr. 15 cm - kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
e Warstwa Scieralna gr. 4 cm - kruszywo fr. 0-11 mm, stabilizowane mechanicznie. Kolorystyka -

bezowa. Np. HanseGrand Robust (85 kg/m2) lub réownowazna

Na catej dtugosci Sciezki, przyjeto jego spadek dwustronny poprzeczny 2 % w kierunku zieleAcéw.

Zewnetrzna strona S$ciezki obramowana bedzie opornikiem betonowym 8*30*75/100 cm catkowicie

wtopionym na tawie betonowej.
Powierzchnia $ciezek mineralnych wynosi 387,5 m2,

Konstrukcja Sciezki szer. 1,5 m (ruch pieszy)
e Grunt rodzimy zageszczony

e Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm - podsypka z piasku sredniego zageszczona do Is=1

lan
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e Podbudowa gr. 12 cm - kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

e Warstwa dynamiczna gr. 5 cm - kruszywo fr. 0-16 mm, stabilizowane mechanicznie. Np.
HanseMineral (100 kg/m2) lub réwnowazna

e Warstwa Scieralna gr. 3 cm - kruszywo fr. 0-8 mm, stabilizowane mechanicznie. Kolorystyka -

bezowa. Np. HanseGrand Royal (80 kg/m2) lub rownowazna

Na catej dtugosci sciezki, przyjeto jego spadek jednostronny poprzeczny 2 % w kierunku zielehcéw.

Zewnetrzna strona Sciezki obramowana bedzie opornikiem betonowym 8%*30*75/100 cm catkowicie

wtopionym na tawie betonowe;.

Powierzchnia $ciezek mineralnych wynosi 91 m2,

5.5.3. tAWY BETONOWE | OPORNIKI BETONOWE

W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu klasy C 12/15 w ilosci
0,037m3/mb.

Opornik z betonu wibroprasowanego 8*30*75-100 cm, nalezy utozy¢ na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej, po zewnetrznej stronie Sciezki mineralnej w miejscu gdzie
przylega¢ on bedzie do zielenca oraz po zewnetrznej stronie umocnienia wokét tawek o wymiarach 1,5 *
2,5 m.

Zaprojektowano ustawienie 311 mb opornika drogowego.

Zaprojektowanie i ustawienie kraweznika betonowego najazdowego na tawie betonowej; konczacego

Sciezke od strony zachodniej i wymiane kraweznika rozpoczynajacego $ciezke, dt. 3m + 3m.

Spoinowanie wszystkich powyzszych elementéw betonowych nalezy wykona¢ z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, pamietajac przy ich ukfadaniu o zachowaniu odstepéw miedzy elementami do 1,00 cm i
doktadnym zwilzeniu powierzchni tak, by spoina miata mozliwo$¢ poprawnego zwiazania. Menisk spoiny -
wklesty. Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia taczonych powierzchni elementéw zaprawa przy

wykonywaniu spoinowaniu opornikéw i obrzezy.

5.5.4. ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejacym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktéw
statych i niezmiennych wysokosciowo, roboty ziemne polega¢ beda w wiekszosci na niewielkich korektach

profilu podtuznego i poprzecznego, celem wykonania koryta pod Sciezki.

Catos¢ robét ziemnych naliczono w przedmiarze robét.

5.5.5. ODWODNIENIE

Projektowane nawierzchnie zostana odwodnione powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie ich
przekroju podtuznego i poprzecznego, ktéry spowoduje ich odprowadzenie w kierunku terendéw zieleni.

Projektowane nawierzchnie mineralne tworza strukture przepuszczajaca wode.

lan
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5.5.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych
branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem

Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzaé
wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejacych
uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykona¢ recznie. Przed przystapieniem do robot w obrebie ich
wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego dozoru
nad prowadzonymi robotami. Catos¢ wykonanych robét, po ich zakoAczeniu musi byé zinwentaryzowana

geodezyjnie.

5.6. SLOWNIA ZEWNETRZNA

INFORMACJE PODSTAWOWE:
e Sprzet fitness powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami.

e Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia

FORMA | FUNKCJA:

Sitownia zewnetrzna, czyli outdoor fitness zawiera zestaw urzadzen sprawnos$ciowych do ¢wiczen

rekreacyjnych na rézne partie ciata. Sitownie zlokalizowano przy gtéwnej alejce spacerowo-rowerowej.

WYPOSAZENIE:
Zaprojektowano sitownie zewnetrzna z wykorzystaniem istniejacych urzadzen zamontowanych na terenie

Gimnazjum nr 58 i Szkoty Podstawowej nr 54 przy ul. Wotodyjowskiego.

Zaplanowano przestawienie nastepujacych urzadzen:
1. motyl

2. fawka do ¢wiczen miesni ud
3. drazek

4. steper
5

twister
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Ryc. 2 Urzadzenia sifowni zewnetrznej nr 1,2, 3.
Zrédfo: archiwum witasne z dn. 16.05.2016 r.

Ryc. 3 Urzadzenia sifowni zewnetrznej nr 4,5.
Zrédfo: archiwum witasne z dn. 16.05.2016 r.

landdme
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5.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

5.7.1. tAWKI PARKOWE

Wymiary:
Wys. 81 cm, szer. 65 cm, dt. 185 cm

Standard wykonania:

e Konstrukcja - odlew ze stopu aluminium w
kolorze grafitowym (RAL 7043)

e Siedzisko - drewno iglaste malowane
lakierobejca (jasny orzech)

e Fundament - dwie stopy z betonu C12/15
o wymiarach 80x24x20 cm (0,08 m3);

4xM8x165 kotwa chemiczna

llos¢: 4 kpl. Ryc. 4 Przyktadowa fawka parkowa z katalogu firmy

mmocite.
Zrédfo: www.mmcite.com

5.7.2. KOSZE NA SMIECI

Wymiary:
Wys. 104 cm, szer. 50 cm, pojemnos¢ 150 |

Standard wykonania:
e Materiat - stal ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze grafitowym (RAL 7043), pétmatowym

e Konstrukcja - beton

lloé: 3 kpl.

Ryc. 5 Przyktadowy kosz na Smieci z Katalogu
mebli miejskich Poznania.
Zrédto: www.poznan.pl

landarme
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5.7.3. TABLICA EDUKACYJNA

Wymiary:

Wysoko$¢ catkowita 220 cm,

Tablica szer. 110 cm, wys. 90 cm

Standard wykonania:

Konstrukcja - stelaz z drewna iglastego

- stupy 9x9x210 cm - 2 szt.

- belki 6x4x150 cm - 2 szt.

- podkonstrukcja pod tablice - 3x4x102 cm - 5 szt.

- podkonstrukcja pod daszek - trojkaty - 4 szt.

Kotwy stalowe ocynkowane z pretem zbrojeniowym ,U” 90 - 2 szt.

Sruby i wkrety stalowe ocynkowane

Tablica - blacha stalowa ocynkowana gr. min. 1,5 mm o wymiarach - 110x90 cm, malowana w kolorze
grafitowym (RAL 7043)

Grafika - stanowigca zawarto$¢ merytoryczna tablicy wykonana ma zosta¢ metoda druku lateksowego
lub solventowego odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk wielkoformatowy w petnym kolorze
na folii samoprzylepnej, jakos¢ fotograficzna bez efektu paskowania, rozdzielczo$¢ 1440 dpi, o
trwato$ci minimum 5 lat. Cato$¢ dodatkowo laminowana warstwa ochronna anty - UV i antigrafiti.
Miejsca potaczen tablicy ze stupami konstrukcyjnymi nalezy zabezpieczy¢ drewniang rama,
pozwalajaca na jej bezproblemowy demontazw przypadku uszkodzenia lica.

Projekt graficzny i zawarto$¢ merytoryczna wykonawca otrzyma od zamawiajacego na nosniku
elektronicznym.

Daszek - deski gr. 2 cm, szer. 12 cm, dt. 150 cm na zaktadke - 6 szt.

Impregnacja elementéw drewnianych - 1 x impregnatem bezbarwnym, 2x lakierobejca (jasny orzech)
Fundament - stopa z betonu C 16/20 - 20x20x80 cm - 2 szt.

llo$¢: 3 kpl.

15
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Ryc. 6 Wizualizacja zaprojektowanej tablicy edukacyjnej. Projekt Magdalena Baranowska

5.7.4. OGRODZENIE DO POLETKA DLA OWADOW

Wymiary:

e Wysokos$¢ catkowita 200 cm, wysokos¢ pretéw 270 cm

e Szer. 200 x 200 cm

Standard wykonania:

e Konstrukcja - stupy stalowe $r. 5 cm wykonczone od géry zatyczka PCV kolor, stal ocynkowana
malowana w kolorze grafitowym (RAL 7043)

e  Wypetnienie siatka stalowa wys. 200 cm, wielko$¢ oczka 5 cm

¢ Fundament - mocowanie na state w stopie z betonu C16/20 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm

5.8. PROJEKTOWANA ZIELEN

Na projektowana zielen w parku beda sktadaty sie nasadzenia drzew, nasadzenia krzewoéw od strony ulicy,
swobodne skupiny krzewéw w srodku terenu, byliny kwithace (rosliny miododajne w poletku dla owadéw)

oraz taka kwietna. Przy doborze gatunkowym zwrdcono szczegdlna uwage na miododajnos¢ roslin,

landame
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pozytywne walory dla owaddéw, odpornosc roslin na niekorzystne warunki miejskie (np. niedobo6r wody,
zanieczyszczenie gleby i powietrza). W przypadku krzewoéw wybrano gatunki wykazujace réwniez
stosunkowo duza zywotnos¢ i zdolnos$¢ regeneracyjna (znoszace nieprawidtowo przeprowadzane zabiegi

pielegnacyjne).

Tereny zieleni podzielono na trzy czesci: sasiadujaca z pasem drogowym, naturalistyczna w S$rodku
terenu, i istniejaca w potudniowo - zachodnim obszarze opracowania. Od strony ul. Wotodyjowskiego
beda posadzone 2 drzewa i krzewy kwitnace oraz zimozielone nawigzujace do zieleni ulicznej i
naturalistycznej. Na terenie srodkowym usytuowano 1 drzewo soliterowe, miododajne lipe drobnolistng i

krzewy w naturalistycznych grupach w przewadze miododajne, tereny przy lesie beda tylko regenerowane.

5.8.1. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z bryta korzeniowa zabezpieczona juta lub siatka druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petna zaprawa dotéw 1,0 x 1,0 x 0,7 m (0,7 m3 ziemi urodzajnej). Jesli

podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianym, toczonymi, impregnowanymi
ciSnieniowo o Srednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza bryta korzeniowa,
potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez

specjalistyczna tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonac¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podlaé¢ drzewo i wysciétkowac 5
cm warstwa przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza

teren budowy.

PROJEKTOWANE GATUNKI DRZEW:

. Sorbus aucuparia / jarzab pospolity
-bryta z siatka druciang, obwod pnia 14-16 c¢cm, pieA 220 - 250 cm, 7 -9 peddw szkieletowych o

$r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane - 2 szt.

. Tilia cordata / lipa drobnolistna
-bryta z siatka drucianga, obwod pnia 18-20 cm, pieA 220 - 250 cm, 7 -9 peddw szkieletowych o

$r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane - 1 szt.

5.8.2. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy punktowo lub
rzedowo wg. dokumentacji projektowej, z zaprawa dotéw 30 x 30 cm ziemia urodzajna. Pozostawiamy 5
cm réznice wysokosci pomiedzy gérna warstwa rabaty z krzewami a poziomem kraweznika na dosypanie

Sciotki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

PROJEKTOWANE GATUNKI KRZEWOW:

. Corylus avellana / leszczyna pospolita
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-pojemnik C2/C3, wys. minimum 60 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

. Lonicera tatarica / suchodrzew tatarski

-pojemnik C2/C3, wys. minimum 60 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

. Euonymus alatus / trzmielina oskrzydlona

-pojemnik C2/C3, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

. Spiraea douglasii / tawuta douglasa

—-pojemnik C2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

. Spiraea cinerea / tawuta szara ‘ Grefsheim’

-pojemnik C2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

. Ribes sanguineum / porzeczka krwista

-pojemnik C2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

. Rosa rugosa / r6za pomarszczona

-pojemnik C2/C3, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

. Pinus mugo ‘Pumilio’ / kosodrzewina odm Pumilio

-pojemnik C2/C3, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe

5.8.3. BYLINY W POLETKU DLA OWADOW

Na projektowanym terenie dla owadéw zaproponowano posadzenie ok 10-15 gatunkéw roslin zielnych,
kwitnacych. Sa to rosliny odpowiednie do istniejacego, suchego i nastonecznionego stanowiska.
Zaprojektowane gatunki roslin w wiekszosci bedzie mozna naby¢ jako sadzonki w szkétkach bylinowych

lub w arboretach np. w Rogowie. Czes¢ roslin bedzie mozna wysiac z nasion, bezposrednio na poletko.

Rosliny sadzimy w wytyczona rabate (otoczona siatka stalowa) z uprawiona ziemia z terenu. Roslin nie
nawozimy i nie zaprawiamy dotéw pod byliny. Wprowadzenie nadmiaru nawozéw i ziemi urodzajnej

zaktécitoby réwnowage biologiczna istniejacych siedlisk.

Po posadzeniu sadzonek, nalezy ubi¢ ziemie, dociskajac wokoét bryty korzeniowej, wyréwnaé glebe miedzy

roslinami i obficie podlac.
W terenie nalezy posadzi¢ ok. 50 szt. roslin wybranych gatunkéw; minimum 10-15 gatunkow:

- Zmijowiec zwyczajny / Echium vulgare

- farbownik lekarski / Anchusa officinalis

- koniczyna biata / Trifolium repens

- koniczyna biator6zowa / Trifolium hybridum
- chaber btawatek / Centaurea cyanus

- chaber tgkowy / Centaurea jacea

18
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- komonica zwyczajna / Lotus corniculatus

- lucerna siewna / Medicago sativa

- krwawnik pospolity / Achillea millefolium

- pieciornik wiosenny / Potentilla neumanniana
- nostrzyk zo6tty / Melilotus officinalis

- macierzanka pisakowa / Thymus serpylium

- jasnota purpurowa / Lamium purpureum

- kocimietka wtasciwa / Nepeta cataria

nostrzyk biaty / Melilotus albus

orlik pospolity / Aquilegia vulgaris

oset zwisty / Carduus nutans

pierwiosnek lekarski / Primula veris

rozchodnik ostry / Sedum acre

- rozchodnik ostry / Sedum acre

- szatwia lekarska / Salvia officinalis

- facelia btekitna / Phacelia tanacaetifolia
- fubin zétty / Lupinus luteus

- melisa lekarska / Melissa officinalis

- pysznogtowka purpurowa / Monarda purpurea

5.8.4. tAKA KWIETNA

Z miejsc gdzie maja powstac taki kwietne i poletka roslin zielnych nalezy mechanicznie usunac darn.
Nastepnie nalezy kultywatorem uprawi¢ teren na gteboko$¢ 10-15 cm. Wytyczone poletka nalezy

wyréwnaé, wygrabic i wyczyscic¢ z resztek murawy.
Darn z urobku nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

NASADZENIA tAKI KWIETNEJ

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ gotowa mieszanke roslin zielnych np. ,polska taka kwietna” tuczaj.

Proponowany sktad mieszanki:

Ztocieh zwyczajny / Leucanthemum vulgare - gatunek dominujacy
Komonica zwyczajna / Lotus corniculatus

Firletka poszarpana / Lychnis flos-cuculi

Jaskier ostry / Ranunculus acris

Swierzbnica polna / Knautia arvensis

Wyka ptasia / Vicia cracca

Wyka brudnozoétta / Vicia grandiflora

Kozibréd takowy / Tragopogon pratensis

Krwawnik pospolity / Achillea millefolium
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Chaber austriacki / Centaurea phrygia

Marchew dzika / Daucus carota

Brodawnik zwyczajny / Leontodon hispidus
Chaber takowy / Centaurea jacea
Bukwica pospolita / Stachys officinalis

Krwisciag lekarski / Sanguisorba officinalis

take nalezy zatozy¢ jest na terenie pozbawionym roslinnosci i odchwaszczonym. Teren pod rosliny
powinno sie zaorac¢ i zbronowac lub przygotowac recznie przekopujac fopata i motyka. Wazne, aby glebe
bardzo starannie rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion. Z reguty nie
stosujemy nawozenia. Gatunki takowe maja réznorodne wymagania co do kietkowania - jedne kietkuja
szybko bez spoczynku, inne wymagaja nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki musza przejs¢
okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego tez kietkowanie faki jest nieréwnomierne, a czas
wysiewu mato wazny o ile zapewnimy wysoka wilgotnos¢ gleby w pierwszych miesiacach. Stosuje sie rézne
terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), pézna jesien po pierwszych silnych przymrozkach
(listopad) - rosliny wykietkuja wiosna, a takze w okresie letnim, jesli zapewnimy odpowiednia wilgotnos¢

gleby.

Do wysiewu najlepiej zmieszac nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiat graméw
nasion) aby zapewni¢ réwnomiernos$¢ obsiewu. Zalecana gesto$¢ siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m
kw. lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw takowych, najlepiej kostrzewy czerwonej.
Wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte gleba (niektére wymagaja do kietkowania Swiatta), wystarczy

jesli glebe lekko ubijemy nogami lub mechanicznie, aby nasiona miaty kontakt z wilgotna gleba.

Ryc. 7 Przyktadowe zdjecie taki kwietnej z wymienionych gatunkoéw roslin.

landame
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ISTNIEJACE TERENY NATURALNE
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Pod czas przeprowadzania prac obszary z zielenia moga zosta¢ w jakim$ stopniu zniszczone. Zaleca sie

usuniecie materiatéw budowlanych, wyréwnanie terenéw i pokrycie zniszczonego terenu cienka warstwa

ziemi urodzajnej gr. do 5 cm, lub rozgrabienie zniszczonych miejsc i pozostawienie ich aby naturalnie

zarosty.

6. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko naturalne.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans Rodzaj powierzchni Wartos¢
powierzchni [m2]
100 % Powierzchnia catkowita terenu 3035,00
15,9% Powierzchnia $ciezek mineralnych 482,4
20,9 % Powierzchnia taki kwietnej 635,00
15,2 % Powierzchnia nasadzen krzewow 460,00
48,0 % Powierzchnia pozostatych, naturalnych terenéw zieleni 1457,6

Wszystkie przedstawione na zdjeciach urzadzenia i elementy wyposazenia nie

Stuza jako rysunek pogladowy.

54

marka referencyjna.
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l1l. ZASWIADCZENIA | DECYZJE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

Poznan 30.05.2016 .

Niniejsza  dokumentacja dotyczaca  wykonania  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania terenu przy ul. Wotodyjowskiego w Poznaniu zostata wykonana prawidtowo i z nalezyta
starannos$cia, obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

mgr inz. arch. kraj. Aneta Mikotajczyk




WYKONANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ LANDAME |23

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO W POZNANIU. Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pdzn. zm.) oraz art. 104 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

\ arch. SZYMON WEYNA
| PRZEWODNICZACY

/ /‘MELKOPOLSK?EJOKREGOWEJKOMISJIKWAL!FIKAL,YJN':’
- 5G0ay/ BYARCHTEKTON RZECZROSPOLTE POLSKE!

Strona 1 z2
61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

landome
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisii: mgr inz. arch. Stefan Bajer
3. Z-ca przewodniczacego komisiji: mar inz. arch. Jarostaw Wrorski
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
L (poasis)
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. Jacek Bulat .. /f){v\wT ......
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesifiska
8. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieifiski
9. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuija:
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
e Strona 2 z 2
61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466393-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-7AF8-5AB5-2C46-B9E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdéw RP.

landdme
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