SCIEZKA SPACEROWA

szer.3m

(ruch pieszy z dopuszczeniem ruchu samochodowego)

SCIEZKA SPACEROWA
szer.1,5m
(ruch pieszy)
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OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm uktadane fazg na zewnatrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

tAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15
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WYKONANIE DOKUMENTACII
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE)J
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO
W POZNANIU

Inwestor:

Miasto Poznan

Zarzgd Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznanh
Adres inwestyciji:

ul. Wotodyjowskiego, Poznan
dz. nr43/109; cz. dz. nr 43/110

WARSTWA SCIERALNA gr. 4 cm, np. HanseGrand Robust (85 kg/m2) lub réwnowazna, kruszywo fr. 0-11 mm

Branza:
Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:
Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytut:
NAWIERZCHNIA MINERALNA
- PRZEKROJE

PODBUDOWA gr. 15 cm, kruszywo kamienne tamane, kruszywo fr. 0-31,5 mm

Projektant

WARSTWA ODSACZAJACA gr. 15 cm, podsypka z piasku $redniego zageszczona do Is=1

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

WARSTWA SCIERALNA gr. 3 cm, np. HanseGrand Royal (80 kg/m2), lub réwnowazna, kruszywo fr. 0-8 mm

WARSTWA DYNAMICZNA gr. 5 cm, np. HanseMineral (100 kg/m2) lub réwnowazna, kruszywo fr. 0-16 mm

PODBUDOWA gr. 12 cm, kruszywo kamienne tamane, kruszywo fr. 0-31,5 mm

WARSTWA ODSACZAJACA gr. 10 cm, podsypka z piasku $redniego zageszczona do Is=1

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

UWAGA!
GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGESZCZENIU.
KOLOR WARSTWY WIERZCHNIEJ - BEZOWY.

mgr inz. arch.
Magdalena Baranowska
nr uprawnien 8/ WPOKK/2014
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