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II. RYSUNKI 

 

NR 

RYS. 

 NAZWA SKALA FORMAT 

ARKUSZA 

[mm] 

Z-01 RZUT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 420x594 

Z-02 RZUT NASADZENIA 1:200 594x841 

Z-03 RZUT MAŁA ARCHITEKTURA 1:500 420x297 

Z-04 RZUT PLAN SYTUACYJNY NAWIERZCHNI 1:500 420x297 

Z-05 PRZEKRÓJ PROFIL PODŁUŻNY – ODCINEK A 1:500/1:50 420x297 

Z-06 PRZEKRÓJ PROFIL PODŁUŻNY – ODCINEK B 1:500/1:50 420x297 

D-01 RZUT WYMIAROWANIE URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ  1:50 420x297 

D-02 PRZEKROJE NAWIERZCHNIE MINERALNA  1:20 420x297 

D-03 DETAL TABLICA EDUKACYJNA 1:20 297x210 

D-04 DETAL SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 297x210 

D-05 DETAL  SCHEMAT SADZENIA I ZAPRAWY KRZEWÓW - 297x210 

D-06 DETAL  SCHEMAT ROZSTAWY KRZEWÓW 1:50 297x210 

 

III. ZAŚWIADCZENIA I DECYZJE    

1. Oświadczenia projektanta        

2. Kopia uprawnień projektanta        

3. Kopia zaświadczenia o wpisie do Wielkopolskiej Izby Architektów i Inżynierów 

IV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Opinia w sprawie projektu wydana przez Radę Osiedla Junikowo w Poznaniu. 

2. Płyta CD z nagranym projektem w wersji elektronicznej. 

 

V. SPIS ILUSTRACJI  



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ LANDAME 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO W POZNANIU.  Aneta Mikołajczyk 

                                                                                                                                                          ul. Biegańskiego 51  

 60-682 Poznań 

5 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

I. UZGODNIENIA I OPINIE 

DO OPRACOWANIA KONCEPCJI UWZGLĘDNIONO UZGODNIENIA I OPINIE  

1. Opinia w sprawie projektu wydana przez Radę Osiedla Junikowo w Poznaniu. 

 

II. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. UMOWA Z INWESTOREM  

Zarząd Zieleni Miejskiej  

ul. Strzegomska 3  

60-194 Poznań 

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA 

 Aktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie 

 Uzgodnienia z Radą Osiedla Junikowo oraz ZZM 

 Koncepcja zagospodarowania terenu (propozycja Rady Osiedla Junikowo) 

 Katalog Mebli Miejskich Poznania 

1.3. PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA 

 Umowa z Inwestorem – Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru części północnej „Południowo-

Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu – obszar B (uchwała nr XXXVIII/399/V/2008 Rady Miasta 

Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r.) 

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

 Norma DIN 79000:2012-05 Wyposażenie siłowni zewnętrznych montowane na stałe  

 – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

 Norma PN–EN 16630:2015 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe  

 - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

 Norma PN–EN 1176-1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań 

 Norma PN–EN 1176-6 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących 

 Norma PN–EN 1176-7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania 

terenu przy ul. Wołodyjowskiego w Poznaniu (projektu budowlanego i wykonawczego) łącznie z 

kosztorysami (ofertowy, inwestorski) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, informacją BIOZ. 

Projekt dotyczy terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

części północnej „Południowo-Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu – obszar B. Działka objęta inwestycją 

położona jest w terenie oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 

4Kz-RL (tereny łąk, zieleni naturalnej i zalesień w klinie zieleni), dla którego zgodnie z uchwałą nr 

XXXVIII/399/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r. ustala się m.in.: lokalizację ścieżki 

pieszo-rowerowej (ścieżka rekreacyjna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały), lokalizację szpaleru 

zieleni wzdłuż drogi publicznej, dopuszczenie lokalizacji placów gier i zabaw dla dzieci, miejsc 

biwakowych, parkingów rowerowych, obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu 

porządku, zadaszeń, stołów, ławek, tablic informacyjnych i znaków. 

Całkowita powierzchnia opracowania objętego projektem wynosi około 0,3 ha. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Aktualizacja mapy przedmiotowego terenu  

 Projekt budowlano-wykonawczy - 6 egz.  

 Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót - 3 egz. 

 Specyfikację wykonania i odbioru robót -3 egz. 

 Informacja BIOZ - 3 egz. 

 Komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF) 

 Wizualizacja przedmiotowej inwestycji (jpg) 

ZAŁOŻENIA INWESTORSKIE DO PROJEKTU: 

 Dokonać weryfikacji istniejących szlaków komunikacyjnych, zgodnie z koncepcją Rady Osiedla 

Junikowo istniejące ścieżki ziemne wykonać w nawierzchni żwirowej 

 Zaprojektować oświetlenie w postaci latarni solarnych wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego 

 Zaprojektować zieleń z uwzględnieniem odtworzenia murawy i łąki kwietnej 

 Przy zaprojektowanych alejkach zaprojektować ławki i kosze na śmieci (w przypadku 

zaprojektowania koszy i ławek, które nie znajdują się w Katalogu Mebli Miejskich – uzyskać 

akceptację Zespołu d.s. Ładu Przestrzennego i Estetyki przy Wydziale Urbanistyki i Architektury 

UMP) 

 W terenie usytuować drewniane tablice edukacyjne z daszkiem – 3 kpl. 

 

 Zaprojektować siłownię zewnętrzną z wykorzystaniem istniejących urządzeń (motyl, ławka do 

ćwiczeń mięśni ud, drążek, steper, twister), urządzenia zamontowane są na terenie  Gimnazjum nr 

58 i Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Wołodyjowskiego. 

 Uzgodnić wybór i projekt tablicy edukacyjnej i latarni solarnej z Zespołem d.s. Ładu 

Przestrzennego i Estetyki przy Wydziale Urbanistyki i Architektury UMP. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. OGÓLNY OPIS TERENU 

Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie poznańskiego osiedla Junikowo przy ul. 

Wołodyjowskiego w Poznaniu. Jest to teren będący częścią południowo-zachodniego klina zieleni.  

Działka graniczy od północy z zabudową jednorodzinną, od południowego-zachodu łączy się z klinem 

zieleni, który biegnie wzdłuż Strumienia Junikowskiego. Od strony wschodniej znajduje się dojazd od ul. 

Wołodyjowskiego. W dwóch miejscach od strony drogi istnieją wjazdy wykonane z grafitowej kostki 

betonowej. 

Teren naturalnie zawęża się w kierunku klina poprzez skarpę porośniętą drzewami. Główną część skweru 

zieleni stanowi łąka kwietna. Przez działkę przebiega ziemna ścieżka rekreacyjna, łącząca projektowaną 

przestrzeń z terenami zieleni w południowo-zachodniej części Poznania.  

W terenie przeważa roślinność zielna, synantropijna (gatunki roślin które przystosowały się do życia w 

środowisku silnie przekształconym przez człowieka), a od strony ul. Wołodyjowskiego ze względu na 

ubogość gleby przeważają gatunki ruderalne (zasiedlające podłoża zmienione przez człowieka, 

szczególnie środowiska miejskie np. budynki i ich sąsiedztwa, drogi i przydroża). Znajdują się tu także 

drzewa: brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 56 cm (na wys. 130 cm)  i mirabelka (w stanie 

zamierającym) o obwodach pnia 70cm, 62 cm i 43 cm (na wys. 130 cm) , oraz młode formy krzewiaste 

mirabelek ok. 3 szt. i klonów jesionolistnych ok. 4 szt. oraz dwa młode świerki (posadzone przez 

mieszkańców) wys. 80 cm i 150 cm. Od strony południowej rosną za skarpą rosną duże drzewa 2 szt. 

orzecha włoskiego, olsze czarne, wierzby białe. Od strony wschodniej, na sąsiedniej działce rosną duże 

świerki pospolite; a od strony północnej wzdłuż ogrodzeń domów jednorodzinnych posadzono ozdobne 

krzewy i drzewa iglaste głównie świerki pospolite i duże krzewy liściaste(perukowiec podolski, forsycje i 

lilaki). 

4.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Obszar skweru zieleni jest znacznie rozrzeźbiony. Teren jest pochylony od strony drogi (80,13 m n.p.m.)  

w kierunku klina zieleni (78,33 m n.p.m.). Ponadto od południa biegnie skarpa wys. 0,3-1,6 m. 

5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ze względu na zapisy w planie miejscowym obszar opracowania powinien zachować charakter terenu łąk, 

zieleni naturalnej i zalesień w klinie zieleni. 

Głównym założeniem w oparciu o koncepcję Rady Osiedla Junikowo było stworzenie przyjaznego i 

bezpiecznego dla mieszkańców terenu zieleni. Istniejący szlak rekreacyjny zaplanowano wykonać w 

nawierzchni żwirowej oraz oświetlić latarniami solarnymi. Wzdłuż ścieżek zostaną usytuowane ławki, 

kosze na śmieci oraz drewniane tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej. Dodatkowym elementem 

będzie siłownia zewnętrzna z urządzeniami do ćwiczeń dla różnych grup wiekowych (elementy 

wyposażenia przeniesione z pobliskiej szkoły). Na terenie powstanie małe, wygrodzone siatką stalową 

poletko z roślinnością przyjazną dla owadów. Istnieje także możliwość ustawienia w obszarze 
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opracowania uli dla leśnych pszczół ( w gestii zamawiającego po uzgodnieniach z przedstawicielami UP w 

Poznaniu). 

Zaprojektowano zieleń uzupełniającą: krzewy kwitnące i zieleń osłonową od strony ul. Wołodyjowskiego. 

Pomiędzy ścieżkami odtworzona zostanie łąka kwietna oraz murawa o charakterze naturalnym. Większość 

zaprojektowanych roślin to gatunki miododajne lub inne przyjazne dla owadów. 

5.1. HARMONOGRAM PRAC 

 Usunięcie istniejącego fragmentu wylewki betonowej 

 Prace ziemne – wyprofilowanie terenu 

 Usunięcie nadmiarów mas ziemnych 

 Usytuowanie stóp fundamentowych pod urządzenia siłowni zewnętrznej, latarni oraz elementy 

małej architektury 

 Wykonanie nawierzchni ścieżek parkowych:  

o korytowanie terenów ziemnych 

o profilowanie terenu warstwą piasku  

o ułożenie opornika betonowego na ławie betonowej  

o ułożenie podbudowy pod nawierzchnie  

o ułożenie nawierzchni mineralnej  

 Montaż latarni parkowych 

 Przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej 

 Montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne 

 Montaż poletka dla owadów wygrodzonego siatką stalową 

 Wykonanie terenów zieleni: 

o Usunięcie roślinności ruderalnej z miejsc gdzie będą wykonane nasadzenia  

o Wycinka mirabelki 1 szt. z uzyskaniem zgody na wycinkę 

o Wycinka młodych  samosiewów mirabelki  

o Wykonanie prac agrotechnicznych w miejscach projektowanej zieleni 

o Dowóz ziemi urodzajnej w celu wyrównania terenu z projektowanym nowym układem 

komunikacyjnym 

o Przygotowanie terenów pod siew łąki kwietnej 

o sadzenie krzewów i bylin z zaprawą dołów 

o sadzenie drzew z zaprawą dołów i mocowaniem 

o ściółkowanie zrębkami drzewnymi rabat z krzewami i mis pod drzewami 

o regeneracja murawy 

o założenie łąki kwietnej  

 Prace porządkowe 

5.2. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻ, PRZEBUDOWY I NAPRAWY 

 Rozbiórka fragmentu wylewki betonowej – 2 m2 

 Zebranie gruzu z terenu opracowania 
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 Wycinka usychającej mirabelki (po uzyskaniu decyzji o wycince) 

 Wycinka młodych samosiewów i dwóch młodych świerków 

5.3. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH I ZIEMNYCH 

Prace agrotechniczne wiążą się z przygotowaniem terenu i wyrównaniem pod nasadzenia drzew i krzewów 

oraz założenie łąki kwietnej. 

Na opracowywanym terenie znajdują się miejsca składowania nadmiernych mas ziemnych i fragmentów 

gruzu. Miejsca te należy zlikwidować poprzez wywóz nadmiernych mas ziemnych i gruzu.  

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewów należy wyrównać i wykonać prace agrotechniczne poprzez 

spulchnienie górnej warstwy ziemi.  

Tereny przeznaczone pod łąkę kwietną należy, uprzątnąć z roślinności ruderalnej i wyprofilować zgodnie 

z poziomem wytyczonych nowych ścieżek ziemnych a następnie wykonać prace agrotechniczne. 

Wyrównanie terenu należy wykonać poprzez rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej 0-20 cm.  

Należy usunąć kępy darni, ziemię z urobku, materiały porozbiórkowe i wywieźć je poza teren. 

5.4. OŚWIETLENIE PARKOWE 

Informacje ogólne 

Oświetlenie parków powinno umożliwiać pieszym bezpieczne poruszanie się po ścieżkach, umożliwiać 

pieszym dostrzeganie przeszkód lub niebezpieczeństw na drodze ich ruchu, jak również poprawne 

dostrzeganie innych pieszych poruszających się lub znajdujących się w niewielkiej odległości. Obszary 

poza ścieżkami w zasadzie nie wymagają oświetlenia. Duże znaczenie należy przywiązywać do 

ograniczania strumienia świetlnego półprzestrzeni górnej, w celu minimalizowania efektu rozświetlania 

otoczenia i strat energii. Oprawa parkowa powinna być od góry ograniczona nieprzepuszczalną dla światła 

obudową np. daszkiem lub talerzykiem. Przy wyborze opraw należy rozważyć wykorzystanie konstrukcji 

wandaloodpornych, wykorzystujących materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, np. aluminiowa 

obudowa oraz szklane lub poliwęglanowe osłony ochronne. 

Lokalizacja  

W parku zaplanowano usytuowanie oświetlenia wzdłuż głównej alejki spacerowej w ilości 4 szt.  

Wymiary: 

 Wysokość słupa – 4,5 m 

 Daszek - 1200x1000 mm  

 Rozstawa słupów – 14 m 

 

 

 

 

 

 

Standard wykonania: 

 Konstrukcja słupa Ø133 mm – stal 

ocynkowana malowana w kolorze grafitowym 

(RAL 7043)  

 pojemność akumulatora 100Ah , regulator 

mppt , inteligentny  system ściemniania 

okablowanie lampa kompletna do montażu  
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 Daszek o wymiarach 1200x1000 mm – blacha 

aluminiowa malowana białą, odbłyskową 

farbą 

 Fundament – stopa z betonu F-100 o 

wymiarach 300x300x1500 mm, rozstaw śrub 

220x220 mm, gwint M24 

 Źródło światła - Moc oprawy LED 30 W, 

 panel 150w poli 

 

 

Ryc. 1 Przykład latarni model Pelikan firmy Elmarco 

Źródło: www.elmarco.pl

5.5. NAWIERZCHNIE MINERALNE 

5.5.1. NIWELETA 

Przebieg (niweletę) ścieżek w planie sytuacyjnym dostosowano do istniejących chodników, ulic przyległych 

oraz niwelety otaczającego terenu. 

5.5.2. KONSTRUKCJA ŚCIEŻEK SPACEROWYCH 

Konstrukcja ścieżki szer. 3 m  oraz placu z siłownią 

 Grunt rodzimy zagęszczony 

 Warstwa odsączająca gr. 15 cm – podsypka z piasku średniego zagęszczona do Is=1 

 Podbudowa gr. 15 cm – kruszywo kamienne łamane fr. 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

 Warstwa ścieralna gr. 4 cm – kruszywo fr. 0-11 mm, stabilizowane mechanicznie. Kolorystyka – 

beżowa. Np. HanseGrand Robust (85 kg/m2) lub równoważna 

 

Na całej długości ścieżki, przyjęto jego spadek dwustronny poprzeczny 2 % w kierunku zieleńców. 

Zewnętrzna strona ścieżki obramowana będzie opornikiem betonowym 8*30*75/100 cm całkowicie 

wtopionym na ławie betonowej. 

Powierzchnia ścieżek mineralnych wynosi 387,5 m2. 

Konstrukcja ścieżki szer. 1,5 m (ruch pieszy) 

 Grunt rodzimy zagęszczony 

 Warstwa odsączająca gr. 10 cm – podsypka z piasku średniego zagęszczona do Is=1 
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 Podbudowa gr. 12 cm – kruszywo kamienne łamane fr. 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

 Warstwa dynamiczna gr. 5 cm – kruszywo fr. 0-16 mm, stabilizowane mechanicznie. Np. 

HanseMineral (100 kg/m2) lub równoważna 

 Warstwa ścieralna gr. 3 cm – kruszywo fr. 0-8 mm, stabilizowane mechanicznie. Kolorystyka – 

beżowa. Np. HanseGrand Royal (80 kg/m2) lub równoważna 

 

Na całej długości ścieżki, przyjęto jego spadek jednostronny poprzeczny 2 % w kierunku zieleńców. 

Zewnętrzna strona ścieżki obramowana będzie opornikiem betonowym 8*30*75/100 cm całkowicie 

wtopionym na ławie betonowej. 

Powierzchnia ścieżek mineralnych wynosi 91 m2. 

5.5.3. ŁAWY BETONOWE I OPORNIKI BETONOWE 

W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje się wykonanie ław z betonu klasy C 12/15 w ilości 

0,037m3/mb.  

Opornik z betonu wibroprasowanego 8*30*75-100 cm, należy ułożyć na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie betonowej, po zewnętrznej stronie ścieżki mineralnej w miejscu gdzie 

przylegać on będzie do zieleńca oraz po zewnętrznej stronie umocnienia wokół ławek o wymiarach 1,5 * 

2,5 m. 

Zaprojektowano ustawienie 311 mb opornika drogowego.  

Zaprojektowanie i ustawienie krawężnika betonowego najazdowego na ławie betonowej; kończącego 

ścieżkę od strony zachodniej i wymianę krawężnika rozpoczynającego ścieżkę, dł. 3m + 3m. 

Spoinowanie wszystkich powyższych elementów betonowych należy wykonać z zachowaniem należytej 

staranności, pamiętając przy ich układaniu o zachowaniu odstępów między elementami do 1,00 cm i 

dokładnym zwilżeniu powierzchni tak, by spoina miała możliwość poprawnego związania. Menisk spoiny – 

wklęsły. Nie wolno dopuścić do zabrudzenia łączonych powierzchni elementów zaprawą przy 

wykonywaniu spoinowaniu oporników i obrzeży. 

5.5.4. ROBOTY ZIEMNE 

Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejącym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktów 

stałych i niezmiennych wysokościowo, roboty ziemne polegać będą w większości na niewielkich korektach 

profilu podłużnego i poprzecznego, celem wykonania koryta pod ścieżki.  

Całość robót ziemnych naliczono w przedmiarze robót. 

5.5.5. ODWODNIENIE 

Projektowane nawierzchnie zostaną odwodnione powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie ich 

przekroju podłużnego i poprzecznego, który spowoduje ich odprowadzenie w kierunku terenów zieleni. 

Projektowane nawierzchnie mineralne tworzą strukturę przepuszczającą wodę. 
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5.5.6. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych 

branż budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem 

Prawa Budowlanego. 

Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały atestowane oraz przeprowadzać 

wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robót. W obrębie istniejących 

uzbrojeń roboty bezwzględnie należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót w obrębie ich 

wykonania należy zgłosić ten fakt służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego dozoru 

nad prowadzonymi robotami. Całość wykonanych robót, po ich zakończeniu musi być zinwentaryzowana 

geodezyjnie. 

5.6. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

 Sprzęt fitness powinien być rozmieszczony na placu w sposób umożliwiający zachowanie stref 

bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 

 Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia 

FORMA I FUNKCJA: 

Siłownia zewnętrzna, czyli outdoor fitness zawiera zestaw urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń 

rekreacyjnych na różne partie ciała. Siłownię zlokalizowano przy głównej alejce spacerowo-rowerowej.  

WYPOSAŻENIE: 

Zaprojektowano siłownię zewnętrzną z wykorzystaniem istniejących urządzeń zamontowanych na terenie  

Gimnazjum nr 58 i Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Wołodyjowskiego. 

Zaplanowano przestawienie następujących urządzeń: 

1. motyl 

2. ławka do ćwiczeń mięśni ud 

3. drążek 

4. steper 

5. twister 
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Ryc. 2 Urządzenia siłowni zewnętrznej nr 1,2,3.  

Źródło: archiwum własne z dn. 16.05.2016 r. 

 

Ryc. 3 Urządzenia siłowni zewnętrznej nr 4,5.  

Źródło: archiwum własne z dn. 16.05.2016 r. 
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5.7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  

5.7.1. ŁAWKI PARKOWE 

Wymiary: 

Wys. 81 cm, szer. 65 cm, dł. 185 cm 

Standard wykonania: 

 Konstrukcja – odlew ze stopu aluminium w 

kolorze grafitowym (RAL 7043) 

 Siedzisko –   drewno iglaste malowane 

lakierobejcą (jasny orzech)  

 Fundament – dwie stopy z betonu C12/15  

o wymiarach 80x24x20 cm (0,08 m3); 

4xM8x165 kotwa chemiczna 

Ilość: 4 kpl.  

 

 

 

Ryc. 4 Przykładowa ławka parkowa z katalogu firmy 

mmcite.  

Źródło: www.mmcite.com 

5.7.2. KOSZE NA ŚMIECI 

Wymiary: 

Wys. 104 cm, szer. 50 cm, pojemność 150 l 

Standard wykonania: 

 Materiał – stal ocynkowana malowana proszkowo w 

kolorze grafitowym (RAL 7043), półmatowym 

 Konstrukcja – beton  

Ilość: 3 kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5 Przykładowy kosz na śmieci z Katalogu 

mebli miejskich Poznania.  

Źródło: www.poznan.pl 
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5.7.3. TABLICA EDUKACYJNA 

Wymiary: 

 Wysokość całkowita 220 cm,  

 Tablica szer. 110 cm, wys. 90 cm 

Standard wykonania: 

 Konstrukcja – stelaż z drewna iglastego 

- słupy 9x9x210 cm – 2 szt. 

- belki 6x4x150 cm – 2 szt. 

- podkonstrukcja pod tablicę – 3x4x102 cm – 5 szt. 

- podkonstrukcja pod daszek – trójkąty – 4 szt. 

 Kotwy stalowe ocynkowane z prętem zbrojeniowym „U” 90 – 2 szt. 

 Śruby i wkręty stalowe ocynkowane 

 Tablica – blacha stalowa ocynkowana gr. min. 1,5 mm o wymiarach – 110x90 cm, malowana w kolorze 

grafitowym (RAL 7043)  

 Grafika – stanowiąca zawartość merytoryczną tablicy wykonana ma zostać metodą druku lateksowego 

lub solventowego odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk wielkoformatowy w pełnym kolorze 

na folii samoprzylepnej, jakość fotograficzna bez efektu paskowania, rozdzielczość 1440 dpi, o 

trwałości minimum 5 lat. Całość dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty – UV i antigrafiti. 

 Miejsca połączeń tablicy ze słupami konstrukcyjnymi należy zabezpieczyć drewnianą ramą, 

pozwalającą na jej bezproblemowy demontażw przypadku uszkodzenia lica. 

 Projekt graficzny i zawartość merytoryczną wykonawca otrzyma od zamawiającego na nośniku 

elektronicznym. 

 Daszek – deski gr. 2 cm, szer. 12 cm, dł. 150 cm na zakładkę – 6 szt. 

 Impregnacja elementów drewnianych – 1 x impregnatem bezbarwnym, 2x lakierobejcą (jasny orzech)  

 Fundament – stopa z betonu C 16/20 – 20x20x80 cm – 2 szt. 

Ilość: 3 kpl. 
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Ryc. 6 Wizualizacja zaprojektowanej tablicy edukacyjnej. Projekt Magdalena Baranowska  

5.7.4. OGRODZENIE DO POLETKA DLA OWADÓW 

Wymiary: 

 Wysokość całkowita 200 cm, wysokość prętów 270 cm 

 Szer. 200 x 200 cm 

Standard wykonania: 

 Konstrukcja – słupy stalowe śr. 5 cm wykończone od góry zatyczką PCV kolor, stal ocynkowana 

malowana w kolorze grafitowym (RAL 7043)  

 Wypełnienie siatka stalowa wys. 200 cm, wielkość oczka 5 cm 

 Fundament – mocowanie na stałe w stopie z betonu C16/20 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm 

5.8. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Na projektowaną zieleń w parku będą składały się nasadzenia drzew, nasadzenia krzewów od strony ulicy, 

swobodne skupiny krzewów w środku terenu, byliny kwitnące (rośliny miododajne w poletku dla owadów) 

oraz łąka kwietna. Przy doborze gatunkowym zwrócono szczególną uwagę na miododajność roślin, 
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pozytywne walory dla owadów, odporność roślin na niekorzystne warunki miejskie (np. niedobór wody, 

zanieczyszczenie gleby i powietrza). W przypadku krzewów wybrano gatunki wykazujące również 

stosunkowo dużą żywotność i zdolność regeneracyjną (znoszące nieprawidłowo przeprowadzane zabiegi 

pielęgnacyjne). 

Tereny zieleni podzielono na trzy części: sąsiadującą z pasem drogowym, naturalistyczną w środku 

terenu, i istniejącą w południowo – zachodnim obszarze opracowania. Od strony ul. Wołodyjowskiego 

będą posadzone 2 drzewa  i krzewy kwitnące oraz zimozielone nawiązujące do zieleni ulicznej i 

naturalistycznej. Na terenie środkowym usytuowano 1 drzewo soliterowe, miododajne lipę drobnolistną i 

krzewy w naturalistycznych grupach w przewadze miododajne, tereny przy lesie będą tylko regenerowane.  

5.8.1. NASADZENIA DRZEW 

Do nasadzeń należy wykorzystać drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczona jutą lub siatką drucianą. 

Sadzenie należy przeprowadzić z pełną zaprawą dołów 1,0 x 1,0 x 0,7 m (0,7 m³ ziemi urodzajnej).  Jeśli 

podglebie jest piaszczyste należy rozłożyć 10 cm warstwę ziemi mało przepuszczalnej na spód dołu.   

Drzewo sadzone w gruncie należy ustabilizować palikami drewnianym, toczonymi, impregnowanymi 

ciśnieniowo o średnicy 8 cm i długości 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawić poza bryłą korzeniową, 

połączyć 3 ryglami 20 cm poniżej górnej krawędzi palika. Drzewo stabilizujemy do palików poprzez 

specjalistyczną taśmę szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).  

Po sadzeniu drzew należy wykonać misy śr. 100 cm, zagłębione w terenie. Podlać drzewo i wyściółkować 5 

cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku należy wywieźć poza 

teren budowy. 

PROJEKTOWANE GATUNKI DRZEW: 

 

  Sorbus aucuparia  / jarząb pospolity 

-bryła z siatka drucianą, obwód pnia 14-16 cm, pień 220 - 250 cm, 7 -9  pędów szkieletowych o 

śr. min. 2 cm; 3 x szkółkowane – 2 szt. 

  Tilia cordata / lipa drobnolistna  

-bryła z siatka drucianą, obwód pnia 18-20 cm, pień 220 - 250 cm, 7 -9  pędów szkieletowych o 

śr. min. 2 cm; 3 x szkółkowane – 1 szt. 

5.8.2. NASADZENIA KRZEWÓW 

Do nasadzeń należy wykorzystać krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonujemy punktowo lub 

rzędowo wg. dokumentacji projektowej, z zaprawą dołów 30 x 30 cm ziemią urodzajną. Pozostawiamy 5 

cm różnicę wysokości pomiędzy górną warstwą rabaty z krzewami a poziomem krawężnika na dosypanie 

ściółki z przekompostowanych zrębków drzewnych (warstwa 5 cm). 

PROJEKTOWANE GATUNKI KRZEWÓW: 

  Corylus avellana / leszczyna pospolita 
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-pojemnik C2/C3, wys. minimum 60 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

  Lonicera tatarica / suchodrzew tatarski 

-pojemnik C2/C3, wys. minimum 60 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

  Euonymus alatus / trzmielina oskrzydlona  

-pojemnik C2/C3, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

  Spiraea douglasii / tawuła douglasa  

-pojemnik C2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

  Spiraea cinerea / tawuła szara ‘ Grefsheim’ 

-pojemnik C2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

  Ribes sanguineum / porzeczka krwista 

-pojemnik C2, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

  Rosa rugosa / róża pomarszczona  

-pojemnik C2/C3, wys. minimum 40 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

  Pinus mugo ‘Pumilio’ / kosodrzewina odm Pumilio 

 -pojemnik C2/C3, wys. minimum 30 cm, minimum 3 pędy szkieletowe 

 

5.8.3. BYLINY W POLETKU DLA OWADÓW 

Na projektowanym terenie dla owadów zaproponowano posadzenie ok 10-15  gatunków roślin zielnych, 

kwitnących. Są to rośliny odpowiednie do istniejącego, suchego i nasłonecznionego stanowiska. 

Zaprojektowane gatunki roślin w większości będzie można nabyć jako sadzonki w szkółkach bylinowych 

lub w arboretach np. w Rogowie. Część roślin będzie można wysiać z nasion, bezpośrednio na poletko. 

Rośliny sadzimy w wytyczoną rabatę (otoczoną siatką stalową) z uprawioną ziemią z terenu. Roślin nie 

nawozimy i nie zaprawiamy  dołów pod byliny. Wprowadzenie nadmiaru nawozów i ziemi urodzajnej 

zakłóciłoby równowagę biologiczną istniejących siedlisk.  

Po posadzeniu sadzonek, należy ubić ziemię, dociskając wokół bryły korzeniowej, wyrównać glebę między 

roślinami i obficie podlać. 

W terenie należy posadzić ok. 50 szt. roślin wybranych gatunków; minimum 10-15 gatunków: 

- żmijowiec zwyczajny /  Echium vulgare  

- farbownik lekarski / Anchusa officinalis  

- koniczyna biała / Trifolium repens  

- koniczyna białoróżowa / Trifolium hybridum  

- chaber bławatek / Centaurea cyanus  

- chaber łąkowy / Centaurea jacea   



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ LANDAME 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO W POZNANIU.  Aneta Mikołajczyk 

                                                                                                                                                          ul. Biegańskiego 51  

 60-682 Poznań 

19 

 

 

- komonica zwyczajna / Lotus corniculatus  

- lucerna siewna / Medicago sativa  

- krwawnik pospolity  / Achillea millefolium 

- pięciornik wiosenny  / Potentilla neumanniana 

- nostrzyk żółty  / Melilotus officinalis 

- macierzanka pisakowa  / Thymus serpylium 

- jasnota purpurowa / Lamium purpureum 

- kocimiętka właściwa / Nepeta cataria 

- nostrzyk biały / Melilotus albus 

- orlik pospolity / Aquilegia vulgaris 

- oset zwisły / Carduus nutans 

- pierwiosnek lekarski / Primula veris 

- rozchodnik ostry / Sedum acre 

- rozchodnik ostry / Sedum acre 

- szałwia lekarska / Salvia officinalis 

- facelia błękitna / Phacelia tanacaetifolia 

- łubin żółty / Lupinus luteus 

- melisa lekarska / Melissa officinalis 

- pysznogłówka purpurowa / Monarda purpurea 

 

 

5.8.4. ŁĄKA KWIETNA 

Z miejsc gdzie mają powstać łąki kwietne i poletka roślin zielnych należy mechanicznie usunąć darń. 

Następnie należy kultywatorem uprawić teren na głębokość 10-15 cm. Wytyczone poletka należy 

wyrównać, wygrabić i wyczyścić z resztek murawy.  

Darń z urobku należy wywieźć poza teren inwestycji. 

NASADZENIA ŁĄKI KWIETNEJ 

Do nasadzeń należy wykorzystać gotową mieszankę roślin zielnych np. „polska łąka kwietna” Łuczaj. 

Proponowany skład mieszanki: 

Złocień zwyczajny / Leucanthemum vulgare - gatunek dominujący 

Komonica zwyczajna / Lotus corniculatus 

Firletka poszarpana / Lychnis flos-cuculi 

Jaskier ostry / Ranunculus acris 

Świerzbnica polna / Knautia arvensis 

Wyka ptasia / Vicia cracca 

Wyka brudnożółta / Vicia grandiflora 

Kozibród łąkowy / Tragopogon pratensis 

Krwawnik pospolity / Achillea millefolium  
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Chaber austriacki / Centaurea phrygia  

Marchew dzika / Daucus carota 

 

Brodawnik zwyczajny / Leontodon hispidus 

Chaber łąkowy / Centaurea jacea 

Bukwica pospolita / Stachys officinalis  

Krwiściąg lekarski / Sanguisorba officinalis   

Łąkę należy założyć jest na terenie pozbawionym roślinności i odchwaszczonym. Teren pod rośliny 

powinno się zaorać i zbronować lub przygotować ręcznie przekopując łopatą i motyką. Ważne, aby glebę 

bardzo starannie rozdrobnić, w celu zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. Z reguły nie 

stosujemy nawożenia. Gatunki łąkowe mają różnorodne wymagania co do kiełkowania - jedne kiełkują 

szybko bez spoczynku, inne wymagają niższej lub wyższej temperatury, a nieliczne gatunki muszą przejść 

okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego też kiełkowanie łąki jest nierównomierne, a czas 

wysiewu mało ważny o ile zapewnimy wysoką wilgotność gleby w pierwszych miesiącach. Stosuje się różne 

terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), późna jesień po pierwszych silnych przymrozkach 

(listopad) - rośliny wykiełkują wiosną, a także w okresie letnim, jeśli zapewnimy odpowiednią wilgotność 

gleby.  

Do wysiewu najlepiej zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiąt gramów 

nasion) aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m 

kw. lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw łąkowych, najlepiej kostrzewy czerwonej. 

Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą (niektóre wymagają do kiełkowania światła), wystarczy 

jeśli glebę lekko ubijemy nogami lub mechanicznie, aby nasiona miały kontakt z wilgotną glebą. 

 

Ryc. 7 Przykładowe zdjęcie łąki kwietnej z wymienionych gatunków roślin. 

http://www.kalnas.pl/
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Źródło: http://www.luczaj.com/kwietna.htm 

5.8.5. ISTNIEJĄCE TERENY NATURALNE 

Pod czas przeprowadzania prac  obszary z zielenią mogą zostać w jakimś stopniu zniszczone. Zaleca się 

usunięcie materiałów budowlanych, wyrównanie terenów i pokrycie zniszczonego terenu cienką warstwą 

ziemi urodzajnej gr. do  5 cm, lub rozgrabienie  zniszczonych miejsc i pozostawienie ich aby naturalnie 

zarosły.   

6. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

Realizacja projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne. 

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Bilans 

powierzchni 

Rodzaj powierzchni Wartość 

[m2] 

100 % Powierzchnia całkowita terenu 3035,00 

15,9 % Powierzchnia ścieżek mineralnych  482,4 

20,9 % Powierzchnia łąki kwietnej 635,00 

15,2 % Powierzchnia nasadzeń krzewów 460,00 

48,0 % Powierzchnia pozostałych, naturalnych terenów zieleni  1457,6 

 

 

Wszystkie przedstawione na zdjęciach urządzenia i elementy wyposażenia nie są marką referencyjną. 

Służą jako rysunek poglądowy. 

  



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ LANDAME 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOŁODYJOWSKIEGO W POZNANIU.  Aneta Mikołajczyk 

                                                                                                                                                          ul. Biegańskiego 51  

 60-682 Poznań 

22 

 

 

III. ZAŚWIADCZENIA I DECYZJE 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY 

 

 

Poznań 30.05.2016 r. 

 

 

Niniejsza dokumentacja dotycząca wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

zagospodarowania terenu przy ul. Wołodyjowskiego w Poznaniu została wykonana prawidłowo i z należytą 

starannością, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

mgr inż. arch. Magdalena Baranowska 

mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk 
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