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OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU.

KOLOR WARSTWY WIERZCHNIEJ - BEŻOWY.
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WARSTWA ŚCIERALNA gr. 3 cm, np. HanseGrand Royal (80 kg/m2), lub równoważna, kruszywo fr. 0-8 mm

WARSTWA DYNAMICZNA gr. 5 cm, np. HanseMineral (100 kg/m2) lub równoważna, kruszywo fr. 0-16 mm

PODBUDOWA gr. 12 cm, kruszywo kamienne łamane, kruszywo fr. 0-31,5 mm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr. 10 cm, podsypka z piasku średniego zagęszczona do Is=1

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

ŚCIEŻKA SPACEROWA

szer.1,5 m

(ruch pieszy)

1,5

WARSTWA ŚCIERALNA gr. 4 cm, np. HanseGrand Robust (85 kg/m2) lub równoważna, kruszywo fr. 0-11 mm

PODBUDOWA gr. 15 cm, kruszywo kamienne łamane, kruszywo fr. 0-31,5 mm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr. 15 cm, podsypka z piasku średniego zagęszczona do Is=1

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

C

ŚCIEŻKA SPACEROWA

szer. 3 m

(ruch pieszy z dopuszczeniem ruchu samochodowego)
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