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DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA ZAGOSPODAROWANA TERENU PRZY ul. WOLODYJOWSKIEGO w PO- |
ZNANIU
1
'ROBOTY DROGOWE

ACE DEMONTAZOWE S
vie kraweznikdw wtopionych m 3
d.1.1,> Rozbiérka b-kraweznika najazdowego szer, 20 cm

2 Rozebranie nawierzchritzk

d.1.1 > Usunigcie istniejgcego fragmentu wylewki betoaag
S5cm

gj-2m2gr.

4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia 0,5
d.1.1 > Usunigcie fragmentow gruzu z terenu - 0,5 m3 , ‘
5 Zaladunek i wywoz materiatu z rozbiérki sarro€hodami samowy- poz.1*0,12*
d.1.1 fadowczymi po drogach utwardzopye Ur&Q+poz. 2*

(Inwestor nie wskazuje migjecd sktadowania - wybér miejsca po- 0,08+poz:

zostawia Wykonawserfi, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady 0,05+poz.4 =
zostaly przekaZane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/ 0,912
skiaetoWania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepi-
.Sow prawa) _ _
1.2 PRACE ZIEMNE o o
&iRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2 850
d.1.2 ) ) ) i [
7. Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi o m3 z
d.1.2 pojemnoéci yzki do 1.25 m3 z transportem urobku samochoda- 60, 88

mi samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km lub na odkiad;
grunt kat. (Il

> korytowanie Sciezki szer. 3 m i terenu sitowni na gi. max. 0,34
cm zgodnie z rys. profil A - 131,75 m3-33,9m3=97,85 m3

> korytowanie sciezki szer. 1,5 m na gt. max. 0,3 cm zgodnie z
rys. profil B - 27,3 m3-6,99m3=20,31 m3

> korytowanie terenu pod przetozenie kostki betonowej na gf. 30

cm -3 m2
8 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach m3 poz.7 =
d.1.2 utwardzonych O 88
(Inwestor nie wskazuje migjsca sktadowania - wybér miejsca po- 5 1

zostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do uylizacji/
skiadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepi-

~|Sow prawa) ‘ . ] ;
9 Wykonanie prac agrotechnicznych m?2 1100
d.1.2 > Prace agrotechniczne na projektowanych terenach zieleni -
A100m2 R RO
10 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach m3 75

d.1.2 utwardzonych
> Zakup i dowoz ziemi urodzajnej na teren taki kwietnej warstwa
rod 0-20 cm - 75m3 ! |
11 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m3 poz.10 =
d.1.2 terenie ptaskim 75,000
> Wyréwnanie terendw i przygotowanie pod nasadzenia krze-
wow i fgki kwietnej - 1100 m2
1.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA
_1.3.1 Krawezniki i kostka brukowa

12/ Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe w gruncie kat lll-IlvV m | 64 '
d.1.-> Rowki pod opornik 8x30x100 cm i{awe

31 !

13 tawa pod krawezniki betonowa z cporem m3 q 65
d.1. > tawa pod kraweznik 8x30x75-100 cm - beton klasy C 12/15 w ( '

3.1 ilosci ok. 0,037 m3/mb

14 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskeo- m poz.12 =
d.1. wej z wypetnieniem spoin piaskiem lb/i
3.1 > ulozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz

{awie z oporem ) ) |
i pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m 6

d.1. cm w gruncie Kat:
3.1 > Rowki pod kraweznik drogowy najazdowy-sz
16;Krawezniki betonowe wtopione na podsypce ¢
d.1. wej
3:41=

Veznika najazdowego szer. 20 cm - 6m
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echaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy

18 Podbudowa z kruszy
d.1. zaggszczeniu 15 cm
19 Jw., lecz za kazdy dalszy 1em grubosc:| po za ‘p02.18 = 3,000
d.1. > dalsze 5 cm grubosci
3.1:Krotnos¢ = 5
20.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;]
d.1. sypce cementowo-| DIESKOWEJ
3.1 > Utozenie nawierzc etonowej na podsypce piasko-
WO cementowe “#"'warstwa 5 cm z wykarzystaniem kostki roz-

€8 cm na pod- ‘poz.17 = 3,000

eloZzenie istniejacej kostki betonowej - 3 m2
1.3.2 Sciezka szer. 1,5 m - nawierzchnia mmeralna typu HanseGrand Royal

21 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy ma2 91
d.1. kenstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
3.2
22 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy m?2 poz.21 =
d.1. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V 91,000
3.2
23 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgce] - grubosé wars- m2 poz.21 =
d.1. twy po zag. 10 cm 91,000

3.2'> Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm - podsypka z piasku srednie-
‘go zageszczona do Is=1-91m2*0,1m = 9,1 m3 {
24 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po m2 poz.21 =
d.1. zageszczeniu 15 cm 91,000
3.2 > Podbudowa gr. 12 cm - kruszywo kamienne famane fr. 0-31,5
mm (z wylgczeniem skat wapiennych) stabilizowane mechanicz-
nie - 91m2*0,12m = 10,92 m3 ! |
25'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po. m2 poz.21 =
d.1.izaggszczeniu 8 cm 91,000
3.2i> Warstwa dynamiczna gr. 5 cm - kruszywo fr. 0-16 mm, stabili-
zowane mechanicznie. Np. HanseMineral (100 kg/m2) lub réw-
.nowazna - 81m2*100kg= 9100 kg (9,1 1) | i
26 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana me- m2 poz.21 =
d.1. chanicznie 91,000
3.2 > Warstwa $cieralna gr. 3 cm - kruszywo fr. 0-8 mm, stabilizowa-
ne mechanicznie. Kolorystyka - bezowa. Np. HanseGrand Royal
(B0 kg/m2) lub réwnowazna - 91m2*80kg= 7280 kg (7,28 t)
1.3.3 Sciezka szer. 3 m - nawierzchnia mineralna typu HanseGrand Robust

27 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.1. konstrukecyjne nawierzchni w gruncie kat, |-1V U:]" 50
33
28 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy m2 poz.27 =
d.1. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V “ 7.’ 50
3.3
28 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - grubosé wars- m2 poz.27 =
d.1. twy po zag. 10 cm —
3.3 > Warstwa odsgczajgca gr. 15 cm - podsypka z piasku $rednie- ,M 7’, bO
‘go zageszczona do Is=1 - 387,5m2*0,15m = 58,13m3 !
30 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 poz.27 =
d.1..zageszczeniu 15 cm
3.3 > Podbudowa gr. 15 cm - kruszywo kamienne famane fr. 0-31,5 /M?} 50
| _.mm stabilizowanego mechanicznie - 387,5m2*0,15m = 58,13m3 S T
31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana me- m2 poz.27 =
d.1. chanicznie
3.3 > Warstwa Scieralna gr. 4 cm - kruszywo fr. 0-11 mm, stabilizo-
wane mechanicznie. Kolerystyka - bezowa. Np. HanseGrand Ro- /u? 50
bust (85 kg/m2) lub réwnowazna - 387,5m2*85kg= 32 937,5 kg
(32,94 1)
1.4 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURAY
32 Demontaz i panowny montaz istniejacego wyposazenia zgodnie kpl. 5

d.1.4 z dokumentacjg projektowa (wsp. do R=3):
> Przestawienie elementéw sitowni zewnetrznej (montaz w 2-3
‘punktach w stopach betonowych C16/20) - 5 szt.

33 Koszt zakupu, dostawy i montazu wg projektu, na terenie inwes- kpl. 4
d.1.4 tycji:
> tawka parkowa i
34 Koszt zakupu, dostawy i montazu wg projektu, na terenie inwes- szt 3
d.1.4 tycji:
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35 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o wysokosci 2.0 m 2*2*2 = 8,000 '
d1.4m

> Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej (nie powlekanej) oczko
5x5 cm, kwadrat 2 x 2m,
> Konstrukeja - stupy stalowe $r. 5 cm wykonczone od géry za-
tyczka PCV kolor, stal ocynkowana malowana w kolorze grafito-
wym (RAL 7043) - 4 szt.
> Fundament - mocowanie na state w stopie z betonu C16/20 o
‘wymiarach 30 x 30 x 80 cm
36 Koszt zakupu, dostawy i montazu wg projektu, na terenie i inwes- szt 3
d.1.4tycji:
> Tablica edukacyjna - 110 x 90 cm, wys. 220 cm
Standard wykonania:
- konstrukcja - stelaz z drewna iglastego
- stupy 9x9x210 cm - 2 szt.
- belki 6x4x150 cm - 2 szt.
- podkonstrukcja pod tablice - 3x4x102 cm - 5 szt.
- podkonstrukcja pod daszek - tréjkaty - 4 szt.
- kotwy stalowe ocynkowane z pretem zbrojeniowym "U" 90 - 2
szt.
- $ruby i wkrety stalowe ocynkowane
- Tablica - blacha stalowa ocynkowana gr. min. 1,5 mm o wymia-
rach - 110x90 cm, malowana w kolorze grafitowym (RAL 7043)
- Grafika - stanowigca zawarto§¢ merytoryczng tablicy wykonana
ma zosta¢ metodg druku lateksowego lub solventowego odpor-
nego na warunki atmosferyczne. Wydruk wielkoformatowy w pel-
nym kolorze na folii samoprzylepnej, jakosé fotograficzna bez
efektu paskowania, rozdzielczos¢ 1440 dpi, o trwatosci minimum
5 lat. Catosc dodatkowo laminowana warstwa, ochronng anty -
UV i antigrafiti.
- miejsca potgczen tablicy ze stupami konstrukcyjnymi nalezy za-
bezpieczyc drewniang ramg, pozwalajaca na jej bezproblemowy
demontazw przypadku uszkodzenia lica.
- daszek - deski gr. 2 cm, szer. 12 cm, di. 150 cm na zaktadke -
6 szt.
- impregnacja elementéw drewnianych - 1 x impregnatem bez-
barwnym, 2x lakierobejcq (jasny orzech)
- fundament - stopa z betonu C 16/20 - 20x20x80 cm - 2 szt
1 5 MONTAZ LAMP SOLARNYCH
37 Koszt zakupu dostawy i montazu wg prcqektu na terenie inwes- szt 4
d.1.5 tycji:
> Lampy solarne
Wymiary:
- Wysokos¢ stupa-4,5m
- Daszek - 1200x1000 mm
- Rozstawa stupdéw - 14 m
Standard wykonania:
- konstrukcja stupa ?133 mm - stal ocynkowana malowana w ko-
lorze grafitowym (RAL 7043)
- pojemnosc¢ akumulatora 100Ah |, regulator mppt, inteligentny
system $ciemniania okablowanie lampa kompletna do mentazu
- Daszek o wymiarach 1200x1000 mm - blacha aluminiowa ma-
lowana biatg, odbtyskowa farbg
- Fundament - stopa z betonu F-100 o wymiarach 300x300x1500
mm, rozstaw $rub 220x220 mm, gwint M24
- Zrédio $wiatta - Moc oprawy LED 30 W, panel 150w poli

Ogétem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:
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