SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJIE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST- 05 MONTAZ LAMP SOLARNYCH

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE]
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. WOLODYJOWSKIEGO W
POZNANIU

w ramach zadania: ,,Zagospodarowania terenu przy ul. Wotodyjowskiego w Poznaniu”.

Adres : ul. Wotodyjowskiego w Poznaniu, dz. nr 43/109 ; cz. dz. nr 43/110
Inwestor: Miasto Poznan — Zarzad Zieleni Miejskiej
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
STO / OST - 0gdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegbdtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2,

2.1.

2.2,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem latarni solarnych w ramach realizacji projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wotodyjowskiego w Poznaniu.
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem latarni solarnych.
Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdine".

0Ogolne wymagania dotyczace robot

OgdIne wymagania dotyczace robot podano w STO "Wymagania ogdlne".

MATERIALY
0Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty

2.2.1. Latarnia solarna

Wymiary:

Wysokos$¢ stupa — 4,5 m
Daszek - 1200x1000 mm
Rozstawa stupow — 14 m

Standard wykonania:

Konstrukcja stupa @133 mm — stal ocynkowana malowana w kolorze grafitowym (RAL 7043)

Daszek o wymiarach 1200x1000 mm — blacha aluminiowa malowana biatg, odbtyskowa farbg

Fundament — stopa z betonu F-100 o wymiarach 300x300x1500 mm, rozstaw $rub 220x220 mm, gwint M24
Moc zaréwki LED — 1x 29 W

Strumien $wietiny — 1x2900 Im

Czas autonomii — do 2 dni

Przyblizony czas pracy 4-11 h*

Moc panela - 150w — poli

Typ akumulatora — zelowy

Pojemnos¢ akumulatora 100Ah

Regulator mppt — regulator tadowania do systemdw zasilania panelami stonecznymi, funkcja $ledzenia maksymalnego punktu
mo

intecliygentny system Sciemniania okablowanie

lampa kompletna do montazu

*przyblizony czas pracy przy petnym natadowaniu akumulatoréw do 100%, mozliwos¢ pracy przez cata noc dzieki
zastosowaniu sterownika z wytgczeniem jednej z opraw na okres o mniejszym natezeniu ruchu
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autorskie wzory Elmarco
Nowoczesna latarnia oéwietlajaca przestrzer na za-
sadzie $wiatla odbitego, zbudowana z aluminiowej
konstrukcji, na wierzchotku ktdrej umiejscowiona
jest oprawa z charakterystycznym wysiggnikiem.
Ekran z blachy aluminiowej malowany bialg,
odblyskowa farba.
Malowanie na wybrany Kolor z katalogu RAL.
Zalecana wysokosé: 4,5 m
Fundament: F-100
Przemaczenie: oéwietlenie przestrzeni publicznych
0 nowoczesnej architekturze — tworzy klimat i podnosi
- range miejsca.
g | a |
ﬁ
PELIKAN 4/1
e H mODLO 2 b
PELIKAN O M 45m  led29W 1200 1000
Przykfad latarni model Pelikan formy Elmarco. Zrédto: www.elmarco.pl
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine”.
3.2. Panele fotowoltaiczne
Moduty ACTIVESOL FLEX mozna zamocowac wykorzystujac oczka montazowe, dwustronne tasmy, klej lub silikon.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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4.2.

5.1.

5.2,

6.1.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Panele fotowoltaiczne
Dtugotrwate obcigzenie paneli, niewtasciwy transport, przekroczenie maksymalnego promienia giecia moze powodowac
powstanie mikropeknie¢, ktdre mogq doprowadzi¢ do powstania hotspotow.
e Modut fotowoltaiczny nalezy przechowywac w opakowaniu do czasu instalacji
e Moduty nie moga by¢ wyginane lub sktadane. Nie nalezy nadmiernie wygina¢ modutu. Moze to spowodowac trwate
uszkodzenie celek. Promien giecia modutu wynosi 5 m.
e Moduty nalezy przenosi¢ w poziomie, trzymajac za gérng krawedz, nie naciskajac na ogniwa.
¢ Nie nalezy stawac ani chodzi¢ po ogniwie, jesli nie jest on umiejscowiony na ptaskiej i gtadkiej powierzchni, bez
widocznych uskokdw, wzniesien i zakrzywien.
¢ Nie nalezy dziurawi¢ modutu, nawet w miejscach oddalonych od celek.
o Nie nalezy przenosi¢ modutu, trzymajac za przewody taczace.
¢ Nie nalezy rozmontowywac ani modyfikowac czesci modutu.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Montaz lamp solarnych

Zgodnie z instrukcjg producenta.

Zalecenia ogdlne montazu modutdw fotowoltaicznych:

o Wszelkie instalacje elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi

Przed instalacjg nalezy sprawdzic stan techniczny modutu

Moduty powinny by¢ instalowane przez wykwalifkowany personel

Nie nalezy podtgcza¢ odbiornikdw energii bezposrednio do modutu fotowoltaicznego

taczne napiecie systemu, ktdrego podstawg sa moduty ACTVESOL FLEX, nie powinno przekracza¢ 1000 VDC

W warunkach rzeczywistych, moduty fotowoltaiczne moga wytwarzac wiekszg ilo$¢ energii lub wyzsze napiecie niz w
standardowych warunkach testowania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa, projektujac system, nalezy uwzgledni¢ zwiekszone
wartosci znamionowe modutéw ACTIVESOL FLEX; pradu zwarcia (Isc) i otwartego obwodu napiecia (Uoc), mnozac je
przez wspdtczynnik 1,25

Podczas instalacji i demontazu modutu zaleca sie przykrycie modutu nieprzepuszczalnym dla Swiatta materiatem

Aby zminimalizowac ryzyko porazenia elektrycznego, w trakcie instalacji nalezy uzywac izolowanych narzedzi

Instalacje i demontaz nalezy wykonywac w suchych warunkach

Nie nalezy obcigza¢ modutéw narzedziami ani przedmiotami, ktére mogg porysowac powierzchnie modutu i uszkodzi¢
ogniwa.

Nalezy wybra¢ miejsce instalacji maksymalnie wyeksponowane na bezposrednie $wiatto stoneczne

Nalezy unikac zacienionych miejsc oraz miejsc gdzie cze$¢ modutow jest zacieniona przez dtuzszy czas

Wskazane jest zapewnienie cyrkulacji powietrza na powierzchni modutu wyeksponowanej na stonce

Moduty ACTIVESOL FLEX mozna zamocowac wykorzystujgc oczka montazowe, dwustronne tasmy, klej lub silikon. Panele
elastyczne powinny mie¢ podparcie na catej swojej powierzchni.

Modut fotowoltaiczny nie moze bezposrednio zasila¢ odbiornika energii. Zaleca sie stosowanie akumulatora wraz
regulatorem fadowania. Modut fotowoltaiczny i akumulator nalezy podtaczy¢ do regulatora fadownia

Konserwacja — modut nalezy regularnie czysci¢ oraz okresowo sprawdzac stan potgczen mechanicznych i elektrycznych,
jak rowniez kontrolowa¢ wydajnos¢ systemu, regularnie sprawdzajgc parametry elektryczne modutu

o Modut nalezy czysci¢ za pomocg czystej wody, miekka gabka lub Sciereczka

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”.

Ogdine wymagania kontroli jakosci podano w Specyfikacji Ogdlnej. Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa sie na biezaco
po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowq i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W interesie Wykonawcy jest
prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robdt — po ukonczeniu kazdego etapu robdt. Ma to na celu prawidtowe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania
sie kolejnych btedéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i
ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych. — Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.
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10.

Sprawdzanie ustawienia stupéw i montazu modutéw fotowoltaicznych
o stupy muszg by¢ ustawione pionowo i na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta systemu
e sprawdzenie montazu paneli fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi producenta systemu

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt jest kpl ustawionych latarni.

Jednostka obmiarowa robdt jest [m3] wykonanych stép fundamentowych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO ,Wymagania ogdine”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 40-2:2005 - Stupy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary

PN-EN 40-5:2004 - Stupy oswietleniowe -- Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe -- Wymagania

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych -- Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10210-1:2007 - Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
-- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 - Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
-- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10219-1:2007- Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 40-3-1:2013-06 - stupy o$wietleniowe -- Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Obcigzenia charakterystyczne

PN-EN 40-3-3:2013-06 - Stupy oswietleniowe -- Cze$¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja -- Weryfikacja za pomocg obliczen
PN-EN ISO 1461:2011 - Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowg -- Wymagania i
metody badan

PN-EN ISO 17637:2011 - Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztaczy spawanych



