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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

STO / OST 

SST 

- ogólna specyfikacja techniczna 

- szczegółowa specyfikacja techniczna 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

IN - Inspektor Nadzoru 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZIELEŃ  

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem zieleni na terenie przy ul. Wołodyjowskiego w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  
 
77313000 - 6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni 
45112710-5  Kształtowanie terenów zieleni 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą czynności związanych: 
 z sadzeniem drzew, krzewów liściastych i iglastych oraz bylin, zakupem i transportem ziemi urodzajnej, 

ściółkowaniem rabat; prac związanych z odtworzeniem terenów zieleni – zakładaniem łąki kwietnej  

 pielęgnacją zieleni. 
1.5.  Określenia podstawowe 
 Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 Materiał roślinny – drzewa i krzewy. 
 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika 
 celem uzyskania wielopędowości. 
 Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z 
 wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu. 
 Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 
 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
 Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 
 Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika. 
 System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
 Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 
 Szerokość rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
 Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce, polegające  głównie na cyklicznym 
 przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego. 
 Opornik betonowy – prefabrykowany element betonowy, drogowy. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogólne". 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania , powinna mieć następujące charakterystyki: 
- ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7% materii organicznej, 
- optymalne pH ziemi 5,5 ÷ 6,8, 
- ziemia nie może być zasolona, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 
- ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką 
mineralno-mechaniczną, 
- ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej. 
Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na 
teren budowy. 
 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plew, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków 
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komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

2.4. Zrębki drzewne 

 Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń krzewów. Wykończenie powierzchni 
terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do ściółkowania mis należy użyć 
przekompostowanych  zrębków drzewnych (70 % drzew liściastych),  o frakcji 20 – 40 mm lub zmielonej  kory 
sosnowej. 

2.5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
 potasu - N.P.K). 

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe jesienią bez azotu. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Nawozy przedsiewnie do nasadzeń drzew i krzewów  
 

2.6. Nasiona łąka kwietna 

 Nasiona kwiatów łąkowych najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
Nasiona bylin kwiatowych powinny być dostarczone w małych opakowaniach z etykietą na której będą umieszczone 
informacje o ilości, gęstości i jakości wysiewu, oraz o zdolnościach wysiewu. 
  

 
2.7. Materiał roślinny sadzeniowy 

 Drzewa i krzewy 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z wymogami jakościowymi materiału szkółkarskiego podanymi przez 
 ZSzP, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, producent. 
 Wymagania ogólne: 
 Sadzonki drzew krzewów i powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
 gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,  
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
 przewodnik powinien być prosty, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 
 rany na pniach drzew po usuwaniu pędów bocznych nie mogą mieć średnicy większej niż 1/3 średnicy pnia  
 cięcia formujące koronę drzew powinny być przeprowadzone najpóźniej pełen rok przed sadzeniem na miejsce 

docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpóźniej dwa lata przed sadzeniem. 
 rana po podmianie przewodnika w szkółce musi być zarośnięta, 
 pień musi mieć odpowiednią dla obwodu drzewa wysokość. 

 
 Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
3.2. Rodzaje Sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 glebogryzarki,  kultywatora i brony do uprawy gleby,  
 łopat, grabi, taczek, 
 sprzętu do podlewania roślin, 
 sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi  urodzajnej – koparko – ładowarka z otwieraną przednią łyżką, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów do wykonywania nasadzeń 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i 

pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone a rany zabezpieczone 
odpowiednim środkiem. 

 Rośliny kopane z gołym korzeniem powinny posiadać dobrze ukształtowany system korzeniowy, a jego struktura 
nie może zostać naruszona. Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu wykopania roślin w szkółce do 
czasu sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem 
poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. 

 Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w 
kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i 
prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed 
posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie 
przy nasadzie szyjki korzeniowej.  Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić. 

 
Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy 
dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu, oraz składowania na placu 
budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i 
przechowywany w następujący sposób: 
 rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania, 
 wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane 

w ocienionym miejscu.  
 

UWAGA: 
Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w 
którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 
(szkółkowanie).  
 
W czasie transportu krzewy  muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie roboty związane z zabezpieczeniem drzew powinny być wykonywane w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie mechaniczne roślin. 
 
 Ogólne zasady sadzenia drzew 
 Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. 
 Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub 

powodują degradację gleby. 
 Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: 

- zalane doły przeznaczone do sadzenia, 
- zbite podłoże, 
- zalegająca woda w miejscach sadzenia, 
- mocno zamarznięta ziemia, 
- długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 
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5.2. Sadzenie drzew i krzewów 
 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 
 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 doły pod drzewa powinny mieć wielkość 100 x 100 x 70 cm. 
 doły o wielkości 1m³, pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego, a ściany  

wykopane pod kątem 
 ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół jest wykonany  za pomocą koparki, jego 

ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem, (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie 
gruntu rodzimego), 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości lub nieco wyższej jak rosła w szkółce. 
Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny, 

 należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy 
bezwzględnie usuwać, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać sypką ziemią, w celu równomiernego zasypania 

poszczególnych korzeni, 
 bryłę korzeniową należy zasypać ziemią urodzajną. Po zasypaniu połowy dołu  należy ziemię  delikatnie 

przydeptać, 
 należy uformować misę  wokół pnia drzewa o średnicy 100cm,  
 po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstępach 3 

dniowych 
 formy pienne drzew należy przymocować do palików zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej, ( trzy 

paliki śr. 8cm i wys. 300 cm, oraz rygle).  
 drzewo należy mocować do palika szeroką (5 cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w 

ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa, 
 Drzewa o obwodzie powyżej 14 cm w szczególności klony zabezpieczamy jutą w celu uniknięcia spękań 

mrozowych, 
 ziemię pod drzewem ściółkujemy 5 cm warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych, pozostawiając jednak 

wokół pnia wolną od ściółki przestrzeń o średnicy 10 cm. 

 urobek ziemi z wykopywanych należy wywieść poza teren budowy  
 
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów  

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 
 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i 

ilości wskazanej na  rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby 
uzyskać określony efekt. 

 krzewy sadzimy w przygotowane tereny zieleni z zaprawą dołów 30 x 30 cm 
 sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w 

szkółce/w pojemnikach 
 po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 
 po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę) 
 rośliny należy przyciąć, skrócić o 10 – 20 cm 
 teren wokół roślin należy ściółkować warstwą kory o grubości 5 cm. 

 
Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
 podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch 

pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji), 
 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, 
 odchwaszczaniu ziemi, 
 uzupełnianiu ściółki, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 kontrolowaniu chorób i szkodników, 
 poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów, 
 poprawianiu misek, 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
 cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające, kształtowanie poprzez cięcia, w taki 

sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa 
 utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej 
 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 
 leczeniu uszkodzeń. 

 
5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje 
pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
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 pnie drzew na czas trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć deskami i elementami gumowymi, 
amortyzującymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wiązanym do drzewa powrozami, słomą 
oraz jutą, 

 wszystkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonane ręcznie z jak największą 
ostrożnością, aby nie uszkadzać systemów korzeniowych drzew 

 wymianę górnej warstwy gleby należy wykonywać podczas suchej pogody, 
 odsłonięta powierzchnia w zasięgu korzeni (przy wykonywaniu wykopów itp.) należy koniecznie  przykryć wilgotną 

jutą do czasu ponownego ich zasypania, 
 nie wskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa, może to 

spowodować znaczne pogorszenie kondycji rośliny a nawet jej śmierć,  
 wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokół drzewa musi być 

konsultowane z inspektorem terenów zieleni.   
Nie dopuszcza się: 

 składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego, 
 długotrwałego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia, 
 wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie. 

 
5.4. Łąka kwietna 
 
5.4.1. Zakładanie łąki kwietnej  

Pod łąkę wybieramy teren o glebie świeżej, nie za suchej lub w miejscu gdzie możliwe jest podlewanie w okresach 
suszy. 
Łąkę najłatwiej założyć jest na terenie pozbawionym rośliności i odchwaszczonym.Teren należy zaorać i zbronować 
lub przygotować ręcznie przekopując łopatą i motyką. Ważne aby glebę bardzo starannie rozdrobnić, w celu 
zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. Nie stosujemy nawożenia. Gatunki łąkowe mają różnorodne 
wymagania co do kiełkowania - jedne kiełkują szybko bez spoczynku, inne wymagają niższej lub wyższej 
temperatury, a nieliczne gatunki muszą przejść okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego też kiełkowanie 
łąki jest nierównomierne, a czas wysiewu mało ważny o ile zapewnimy wysoką wilgotność gleby w pierwszych 
miesiącach. Stosuje się różne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), późna jesień po pierwszych silnych 
przymrozkach (listopad) - rośliny wykiełkują wiosną, a także okres letni, jeśli zapewnimy podlewanie.  
Do wysiewu najlepiej zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiąt gramów nasion) 
aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-1 g 
mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw łąkowych, najlepiej kostrzewy czerwonej. Wysiane nasiona nie powinny 
być przykryte glebą (niektóre wymagają do kiełkowania światła), wystarczy jeśli glebę lekko ubijemy nogami lub 
mechanicznie, aby nasiona miały kontakt z wilgotną glebą.  
Jakie są zagrożenia dla nowo założonej łąki? Po pierwsze to możliwość obumarcia młodziutkich siewek wskutek 
suszy lub nagłych mrozów. Po drugie pojawienie się chwastów, które zagłuszą rośliny łąkowe, dlatego tak istotne 
jest zupełne odchwaszczenie gleby - pielić możemy tylko kiedy jesteśmy pewni, że usuwamy chwasty, a nie wysiane 
rośliny. Wiele chwastów rośnie szybko, ale są wrażliwe na koszenie, dlatego możemy je wyniszczyć kosząc teren 
kosiarką ustawioną w najwyższym położeniu (wysokość koszenia 10-15 cm). Właściwe rośliny łąkowe będą jeszcze 
niższe albo łatwo zregenerują przycięte pędy. 

 

5.4.2. Pielęgnacja i użytkowanie łąki kwietnej  

Aby zapobiec inwazji roślinności leśnej i zaroślowej łąka musi być koszona. Poszczególne gatunki łąkowe różnie 
reagują na koszenie. Tradycyjnie użytkowane łąki kośne zwykle koszone są dwa razy do roku, czasem trzy razy lub 
raz w roku lub tylko raz na dwa lata.  
Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak największej ilości gatunków najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na 
początku lata (czerwiec - lipiec). Częstsze koszenie ułatwia chodzenie po łące ale ogranicza ilość gatunków 
kwitnących latem. Z reguły większe gatunki łąkowe (chaber łąkowy i austriacki, świerzbnica polna, kozibród, 
przytulia właściwa i biała itp.) rozwijają się lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka lat), a niższe 
gatunki lepiej rosną na łąkach kilka razy w roku. Nigdy nie kosimy łąki wcześniej niż w czerwcu, ponieważ istnieje 
duża grupa bardzo ozdobnych gatunków kwitnących w maju i czerwcu, które wyginęłyby stopniowo jeśli zostaną 
skoszone za wcześnie. Jeśli zależy nam jedynie na tych wcześnie kwitnących gatunkach (firletka, złocień, brodawnik, 
mniszek, jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, łąkę kosić można nawet co trzy tygodnie. Ograniczy to 
jedynie prawie zupełnie kwitnienie późnoletnich gatunków. Zainteresowani eksperymentowaniem mogą spróbować 
zróżnicować częstość koszenia w różnych częściach łąki, np. kosząc część łąki raz na dwa lata, a część kilka razy w 
roku.  
Bardzo ważne jest aby zostawić skoszoną trawę na łące, żeby mogły wyschnąć i wysypać się nasiona zawiązane 
przez rośliny. Po kilku dniach siano usuwamy lub palimy na miejscu.  
Większość gatunków łąkowych jest wieloletnia. Niektóre z gatunków kwitną już w pierwszym roku, inne po 2-3 
latach 

 

5.4. Nasadzenia bylin  

5.4.1 Wymagania ogólne 

 
 rośliny sadzimy w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej wprost w uprzednio przygotowane 

podłoże  

http://www.kalnas.pl/
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 przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście i przekwitłe kwiatostany, 
 rośliny sadzimy etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od 

wiatru miejscu, 
 nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin, 
 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

5.4.2. Pielęgnacja po posadzeniu  bylin  

Pielęgnacja bylin polega na: 

 usuwaniu chwastów,  
 podlewaniu, 
 usuwaniu przekwitłych kwiatostanów   
 wymianie uszkodzonych i martwych roślin, 
 usuwaniu zbyt rozrośniętych kęp roślinnych, rozrośniętych poza wyznaczony teren 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości w czasie wykonywania robót  

 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewa i krzewy oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową, 
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, i jakości ziemi urodzajnej, 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 

zaleceniami jakościowymi materiału szkółkarskiego, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST 
,opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, prawidłowości osadzenia pali drewnianych 
przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
 prawidłowego rozłożenia ściółki , 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 
 wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 

mocowanie nie naruszone), 
 jakości posadzonego materiału. 

6.3. Łąka kwietna i rośliny z siewu 

Kontrola w czasie wykonywania łąka kwietna  polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń i chwastów, 
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 zgodności składu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gęstości zasiewu nasion, 
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn łąki o zbyt małej gęstości wykiełkowanych roślin . 

6.2. Nasadzenia z bylin  

Kontrola robót w zakresie nasadzeń z bylin polega na sprawdzeniu: 

 zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat, rozmieszczenia 
poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

 jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem 
jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

 przygotowania ziemi pod rabaty bylinowe, tzn. grubości uprawionej warstwy ziemi,  
 prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i 

uschniętych kwiatostanów, wymiany zniszczonych roślin). 
 

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych rabat polega na: 

 zgodności wykonanych rabat bylinowych z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia roślin, 
gatunków i odmian posadzonych roślin, 

 jakości posadzonych  roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju) 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 
szt. (sztuka) nasadzenia drzewa/krzewu, byliny 
m3. (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin, zrębek drzewnych, ziemi urodzajnej  
m2 (metr kwadratowy) wykonania: łąki kwietnej,  
 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia 
Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
W przypadku pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych obowiązują zasady 
odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana 
gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności w STO „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostki obmiarowej 
a) Cena posadzenia 1l szt. (sztuki)drzewa, krzewu, byliny obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów,  
 dostarczenie materiału roślinnego, 
 posadzenie materiału roślinnego, 
 mocowanie drzew 
 przykrycie ściółką terenu pod roślinami, 
 pielęgnację posadzonych drzew krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, 
b) Cena 1 m2 (metra kwadratowego) założenia łąki kwietnej obejmuje:  
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne 
 zakładanie łąki kwietnej, 
 pielęgnację łąki kwietnej: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania 

 
 
 
 
 

10.2 Inne dokumenty 
„Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”.A 
 
„Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” ZSzP 

 


