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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
STO / OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru



1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Mata architektura

WSTEP

1.1 Przedmiot SST
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1.5.

2,

2.1.

2.2,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen do ¢wiczen na wolnym powietrzu i elementéw matej architektury.
Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych SST
Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej
Montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci i tablic edukacyjnych)
Montaz ptotu z siatki stalowej (teren dla owaddo)
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO "Wymagania ogdine".
0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO "Wymagania ogdlne".

MATERIALY
0Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Materiatly

2.2.1. Urzadzenia silowni zewnetrznej

motyl

tawka do ¢wiczen miesni ud
drazek

steper

twister

2.2.2. Elementy matej architektury

tawki drewniane na konstrukgcji metalowej

Stalowe kosze na $mieci o konstrukcji betonowej

Tablica edukacyjna o konstrukcji drewnianej

Stalowy ptot z siatki i o stupkach konstrukcyjnych stalowych

2.2.3. Materialy montazowe :

3.1.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Kotwy ocynkowane stalowe, zgodnie z instrukcja producenta
Stopy fundamentowe beton B20, zgodnie z instrukcjg producenta

SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Montaz urzadzen i elementoéw matej architektury

Zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz plotu z siatki stalowej
Ptot z siatki stalowej nalezy rozpig¢ na trzech drutach mocujgcych. Konstrukcja stupy stalowe ustawione pionowo w
stopach betonowy 30x30 x 80 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie montazu urzadzen silowni i elementow matej architektury
a) Zgodnie z instrukcja producenta
b) Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdine”.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia sitowni i matej architektury,

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonania ogrodzenia z siatki stalowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowiazujace normy dotyczace
Obowiazujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa, do ktorych nalezy sie stosowac:
PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
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