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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

e Przedmiot opracowania
e Podstawa opracowania
e Stan istniejacy

e Stan projektowany
Przekroje normalne
Konstrukcja nawierzchni
Ochrona $rodowiska
BiOZ

2. Czes€ rysunkowa
e Plan orientacyjny
e Plan sytuacyjno — wysokosciowy skala 1: 1000
e Przekroje konstrukcyjne skala 1:10
3. Odpisy uprawnien.
e Uprawnienia do wykonywania prac projektowych

e Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

4. Przedmiar robot



Opis techniczny

do projektu rewitalizacji wybranych fragmentéw Parku Cytadela w Poznaniu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji wybranych fragmentéw Parku
CYTADELA Poznaniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Umowa zawarta z Zarzadem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
2.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500.
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Wizja terenu.

3. STANISTNIEJACY.

3.1. Alejki objete opracowaniem posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng. Jest ona w stanie
duzego zniszczenia;(liczne peknigcia, miejscowe ubytki nawierzchni oraz
nierownos$ci). Obrzeza, w miejscach w ktérych jeszcze je wida¢, sa w duzym
stopniu zniszczone i nie nadaja si¢ do ponownego wykorzystania.




3.2. Zjazd w strong ul. Szelagowskie;j.

Zjazd ten posiada nawierzchnie bitumiczng z poboczami nieumocnionymi, z
pochyleniem w stron¢ jezdni. Posiada ona duzy podtuzny spadek w kierunku ul.
Szelagowskiej. Podczas opadow deszczu, woda sptywa z okolicznego terenu na
pobocze jezdni i dalej ptynie w kierunku ul. Szelagowskiej wyptukujac piasek i
ziemie z pobocza. Materiat ten sptywa z woda i zanieczyszcza ul. Szelaggowska
oraz wpusty kanalizacji deszczowe;j.

3.3. Stupki

W kilku miejscach, przy ulicach sgsiadujacych z parkiem Cytadela spotykamy si¢
ze zjawiskiem parkowania na terenie Parku. Aby uniemozliwi¢ takie zachowania
proponuje si¢ zabezpieczy¢ te miejsca przy pomocy stupkow, ktore nie pozwolg na
parkowanie w miejscach niedozwolonych.



4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Projekt, swoim zakresem, okre§lonym przez Inwestora, przewiduje wykonanie
naprawe istniejacych nawierzchni alejek z jednoczesnym ich zwegzeniem w celu
odzyskaniu terenu zieleni. Projektuje si¢ catkowitg rozbiorke nawierzchni, a w
miejscach zwezenia, gdzie bedzie zielen, réwniez podbudowe. Nastepnie
wzmacniamy 1 wyrownujemy podbudowe, kruszywem famanym o grubosci
srednio 10cm . Na wykonanej podbudowie uktadamy warstwe wigzaca z masy
asfaltobetonowej grubosci 2 cm 1 warstwg §cieralng o grubosci 3 cm .

Wymianie ulegaja tez wszystkie oporniki. Nowe o wymiarach 8x30 cm zostang
polozone na podsypce cementowo piaskowe;j i lawie betonowej z oporami.

W  miejscach zwezenia alejek, po wywozie nawierzchni i podbudowy,
uzupelniamy teren ziemig roslinng i wykonujemy trawniki

4.2. Na zjezdzie w kierunku ul. Szelagowskiej projektuje si¢ umocnienie poboczy,
poprzez ich zabrukowanie kamieniem polnym na podbudowie z kruszywa i
podsypce cementowo piaskowej. Przy jezdni nalezy uformowaé Sciek, ktorym
bedzie sptywata woda.

4.3. W miejscach okre$lonych przez Inwestora projektuje si¢ usytuowanie shupkow,
Ktore uniemozliwia parkowanie w miejscach niedozwolonych.



PRZEKROJE NORMALNE

- szeroko$¢ chodnika 4,00 -5,00m
- spadki poprzeczne i=1-2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Alejka
- Warstwa $cieralna asfaltobeton AC5S 3 cm
- Wyrownanie podbudowy asfaltobetonem ACS5S 2 cm
- Uzupetnienie podbudowy ttuczniem 0-31 mm 10cm

Catos¢ w opornikach betonowych 8x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

6.2. Pobocze zjazdu do ul. Szelagowskiej.

- nawierzchnia z kamienia polnego 8—-10cm

- podsypka cementowo piaskowa 3cm

- podbudowa z kruszywa 0-31 mm 8cm
6.3. Shupki

- stupki stalowe malowane proszkowo o $rednicy 70 mm i wysokosci 120cm
osadzone w fundamencie betonowym 20*30 cm




OCHRONA SRODOWISKA
7.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzi¢cia.

Przedsiewzigcie obejmuje wykonanie robot drogowych w parku Cytadela.
Zakres robot:

- rozbidrka chodnika bitumicznego

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej

- zielen

7.2. Powierzchnia zajmowanego obiektu budowlanego i poprzednia forma jego
uzytkowania.
Obecnie teren jest parkiem

7.3. Rodzaj technologii.
Roboty drogowe obejmowaé beda wykonanie rozbiorki oraz utozenie nowej
nawierzchni bitumicznej wraz z opornikami betonowymi.
W trakcie prowadzenia robot konieczne jest zachowanie wymaganych przepisow
ochrony srodowiska przy prowadzeniu rob6t budowlanych.
Prowadzenie robot ziemnych i nawierzchniowych nie spowoduje ingerencji w
srodowisko poza terenem prowadzenia prac.

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ.

Zakres robét drogowych

- rozbidrka starej nawierzchni i opornikéw

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
- plantowanie i humusowanie

- wykonanie nawierzchni brukowcowej

- ustawienie stupkow przy poboczach

Obiekty istniejace — otaczajace ulice; Na Stoku, Za Cytadela, pozostale alejki
parkowe

Elementy zadania, ktore moga stwarzac zagrozenie i bezpieczenstwa zdrowia —
wszystkie inne prace realizowane réwnolegle podczas wykonywania robot drogowych

Przewidywane zagrozenia — ruch sprz¢tu budowlanego podczas robdt prowadzonych
przy budowie.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:

- instruktaz og6lny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
1 rodzaju zagrozen oraz czasem ich wystgpienia
- instruktaz szczego6towy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia



- wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie robot

- o$wietlenie miejsca robot

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednig odziez ochronng

- ciggly nadzor nad robotami

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i1 bezpieczne jej wykonanie
- okresowe szkolenia pracownikow w zakresie BHP

-instrukcje ogdlne 1 szczegdlowe na miejscu pracy

Poznan, lipiec 2016 . Opracowal:

mgr inz. Krzysztof Stepczynski



