PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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Nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 4cm

Warstwa dynamiczna 6cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr 10cm
Warstwa odcinajgca z piasku Is 20,97 gr. 10cm

2,0%

Obrzeze betonowe 20x6cm
na podsypce cem-piask3-5cm
tawa z betonu C12/15
zwykta 20x10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D
SKALA 1:50
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’\ alejka parkowa ’\

2,0%

Obrzeze betonowe 20x6cm
na podsypce cem-piask3-5cm
tawa z betonu C12/15
zwykta 20x10cm

Nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 4cm

Warstwa dynamiczna 6¢cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
Warstwa odcinajgca z piasku Is 20,97 gr. 10cm

F PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E

SKALA 1:50
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istn. mur
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Kostka betonowa h=6cm (szara bezfazowa)
na podsypce cem piask gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

Kostka betonowa h=6cm (szara)

na podsypce cem piask gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 4cm

Warstwa dynamiczna 6¢cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Obrzeze betonowe 20x6¢cm

stabilizowanego mechanicznie gr 10cm
Warstwa odcinajgca z piasku Is 20,97 gr. 10cm

stabilizowanego mechanicznie gr 10cm

Warstwa odcinajgca z piasku Is 20,97 gr. 10cm

stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

na podsypce cem-piask3-5cm L .
Warstwa odcinajgca z piasku Is 20,97 gr. 10cm

tawa z betonu C12/15

Grunt zasypowy Is= 0,95
warstwa Sredniej grubosci 50cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

Grunt zasypowy Is= 0,95

warstwa sredniej grubosci 50cm

SKALA 1:50
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Kostka betonowa h=6cm (szara)

0,6 0,6 0,6

na podsypce cem piask gr. 5cm
Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10cm

Grunt zasypowy Is= 0,95

warstwa $redniej grubosci 50cm

zwykta 20x10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F
SKALA 1:50
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alejka parkowa ’\

2,0%.

istn. jezdnia ’\

Nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 4cm

Warstwa dynamiczna 6¢cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10cm

SZCZEGOL SCHODOW PRZY MURZE OPOROWYM
Skala 1:50
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SCHEMAT PORECZY

Stal kwasoodporna szlifowana
w gatunku 304 lub 316L
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

"Trzy Mate Drzewka"
mgrinz. Natalia Mackow

ul. M. Konopnickiej 25,
71-151 Szczecin, Polska

y

e tel. +48914878212,

a mobil: +48534333386,
e-mail: biuro@trzymaledrzewka.pl

MIASTO POZNAN
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan

INWESTYCJA

PARK PRZY UL. DOLNA WILDA

ADRES INWESTYCJI

Poznan, ul. Dolna Wilda

obreb Debiec 0060, Arkusz 19 dz. 9/2, 18/12, 3/67, 2/22,
2/18, 3/63, 9/3, 18/13

NAZWA | STADIUM RYSUNKU

BRANZA

D

SKALA

1:50

PROJEKT BUDOWLANY

DATA NR RYS.
X.2016 ?
RYSUNEK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKT

mgr inz.
ROBERT HARTUNA

upr. nr ZAP/0197/POOD/12
specjalno$¢ drogowa




