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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogoélna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
PzJ - program zapewnienia ja&kd

bhp. - bezpiec#estwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych drogowych zymanych z zadaniem: "Park przy ul. Dolna Wilda w rrosu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi d@nimrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacji

robot budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogdline, wspélne dla robotedpih szczegbdtowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegélnychrigseentéw robot drogowych.

Wymagania og6lne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

Nr ST Nazwa SST Strony
D-M-00.00.00 Wymagania ogélne. 1
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze. 16
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysad@owych oraz sporglzenie inwentaryzacji | 17
powykonawczej
D-01.04.01 Rozbidrka elementow drég
D-04.00.00 Podbudowy 23
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia. 24
D-04.02.01 Warstwy odgczapce i odcinajce.
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne. 28
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrae 36
D-05.00.00 Nawierzchnie. 51
D-05.01.04a Nawierzchnie z mieszanki kruszywa naturalnego 53
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dradi¢ oraz placéw i chodnikéw 57
2008r.
D-08.00.00 Elementy ulic.
D-08.01.01 Obrzera betonowe 67
D-10.01.01 Mury oporowe

NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A

1. dziat: 45 000000-7

— roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymien

ione porgj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catdgé¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukceyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, eaet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumiity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z

nadsypl - odlegta¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginoej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauudgb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdormachu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przesvidzilo usugtia po jego zak@czeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieazxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarae
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokweagych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej peaiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahywontraktowych (wyznaczona przez Zamaggéego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie robét i administraean
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongw@owaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, stiagcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w formie wylidgzeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamagdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robét, zgodne z dokumengtpopjektowy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania aby@n od ruchu na podi@
gruntowe i zapewnia¢ych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga se miedzy warstwy scieralry a podbudowy, zapewniajca lepsze rozi@nie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia ohoen od ruchu na podie. Podbudowa nmie sktada
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sklada
si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - doinggzpodbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podtéa. Maze zawieré warstwe mrozoochrong,
odsjczapcg lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnymeréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat mrozu.
h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i)Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedogtaj se do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowardpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodié- zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamésk przedziat
toleranciji nie zostat okétony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogidgzamych
Z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieaéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojagddw, umieszczenia wdzeir organizacii i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.28. Podize ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaittezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagiazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsjwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
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pofaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetjmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdvdowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlaneggqmgktad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowagsézlokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowegozevkktadd sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpkitosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @¢lgskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikdéw mierzona éwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielagcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udg@phiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dweegja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzi¢cia budowlanego, stanoyaga odgbng catas¢ konstrukceyjna lub
technologicza, zdolrs do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtilowych. Zadanie mee polega na wykonywaniu
rob6t zwzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$t@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatdyhiagcym podziat na dokumentggprojektowy:

— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stananprzetargow dokumentagj projektowg oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kadwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu stanows cz¢$¢ umowy, a wymagania okilene w cha@éby jednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpuye kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mige wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eimi
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow okgéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw nedatow budowli musgwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnieiciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania
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realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,ganiony
z odpowiednim zaggdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie
trwania budowy. W zal@oici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya biegco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarozacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporngwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziex i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledéw bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczaje kedg akceptowane przezyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovd.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewr@alizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru Ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectzie utrzymywa tymczasowe utgizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddlziwyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@azddw i maszyn praagych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzymerem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych tr&¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovd.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy daye ochronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:
a) utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniesio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéwmgalojazdowych,
2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdwapyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyolwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.

Materiaty tatwopalne ¢g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczi wydary przez uprawnionjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) maghy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayagod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organéw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8.0chrona whasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadahcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

4
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Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz kzdzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i yidzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych pminy Wykonawe a
wihascicielami nieruchomégxi i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik
projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelldel:dne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fediw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje
tych warunkéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone
naswiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
robot w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z polaa@rninzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglbie przestrzedgaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach esglecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedmni odzie
dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékaenia robét przez yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymaowérmo by prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byladowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
Ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarzdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe imme przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdreasv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami eétizie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanavpodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgii, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawigkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowizywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséle ev warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapevge&yowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwinidzprzez layniera/Kierownika projektu. Rdice pomédzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ dokladnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&oo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowsduwazane za wtasng Zamawiajcego. Wykonawca zoboydany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypia op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajicym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktdn nalezy zwigkszye
cere kontraktowy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidayealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczy amawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysge.
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2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongiohrobot,
Wykonawca przedstawi lynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygze
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatow jak rownigz odpowiednigwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégumita w
sposob cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnaginych wiadz na pozyskanie materiatowzzédet
miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavyieggo i jest zobowzany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpocgzciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z bad@a
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgmzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifsawowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materialtéw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydciaymateriatéw, dzieawy i inne jakie okay sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskanidemalow miejscowych éxlg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukificzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéieigne
w dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez #tyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatldw do innych robot, nte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tycheriatlow zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezgniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdaisic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaamykonuje na wtasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa przewidupnaozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigg 3 tygodnie przedayciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj materiatu nie me by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula one uyte do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swyakaos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gdstzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach zorganizowanych przez Wykonaivc
zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Profkteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacii okigonej partii materiatow pod wzelem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dogfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekefida w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptai, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieof
wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod

wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustialv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
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uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamisakmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachytmiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygaymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie sgita do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybonryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by pé&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgnzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nd@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robo6t i wiiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéijgrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentagii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzigm umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fidinnych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje tych
warunkow mog by¢ dopuszczone przezayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoétnie z warunkami umowy oraz za j&kaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgoééa dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@enplanie i wyznaczenie wyso@ wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostamsunéte przez Wykonawgna wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lld okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipi
przez Irzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgscikprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokladn&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdét kkdg oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji lgnier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gibg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytfoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakoéci. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t paupcy wykonanie robét zgodnie z dokumengggjojektova,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golm opisupcs:

—organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaemibot,

—organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—sposéb zapewnienia bhp.,

—wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

—wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

—system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaky wykonywanych robot,

—wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

—sposoéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsi@rugcych, a
takze wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesitrologicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informaciji ilgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i ueddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urmzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatow, spoipisizy, kruszyw
itp.,
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—spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedititfa wiasciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedaa, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegdélnych elementiwt;
—sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci robét

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakaci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i
bada materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfest konieczny, aby zapewhi
wykonanie rob6t zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gozenia i spret
badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglatymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutiebod badawczych. Jeli
niedocigniccia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uycie do robo6t badanych materiatow i dépiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prafygdatych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez lyniera/Kierownik projektu &dag odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przgziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséeuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmylj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegate przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlawWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlahubadania, Wykonawca przedstawi nénpée ich wyniki do
akceptacji layniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane tynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wegt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania matérviaiv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateriatow powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodné¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstaminikow
wiasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieftgrobki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to leynier/Kierownik projektu
oprze st wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatéw i robét z dokumentagprojektovs i SST.
Moze réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonagqrzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khadazalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztyyparnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mége dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

—Polsky Normg lub
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—aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objcte certyfikacy
okreslong w pkt 1
i ktore spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST,4da partia dostarczona do robgthie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietgeva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy ¢1g czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®tda oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoIngci:

—dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

—dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaojak i harmonograméw robaét,
—terminy rozpoczcia i zaka@iczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—przebieg robdt, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

—uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

—dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
—dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu rohot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgidoprzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowanizasi

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigj
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowani@ §rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzasisposéb aiglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakoéci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@siace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
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prawem.
Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Iryniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yeyl na
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na grie.

Obmiar gotowych roboétealzie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona
przezsredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bdag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiglzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper wymagag bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST@lizie utrzymywa
to wyposaenie zapewnigf w sposéb aigty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgsziowym lub Ostatecznym odbiorem odcinkéw robéilae w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohficzkedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiarow,
ktérego wzér zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikarych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiodr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsrobot.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowda¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym fakcie tyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia iynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwvigzajacych
komplet wynikow badé@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru agciowego robét dokonuije ssivg
zasad jak przy odbiorze Ostatecznym rob6t. Odhiolodt dokonuje laynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru Ostatecznego rob6t

Odbiér Ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i wartaci.

Catkowite zakéaczenie roboét oraz gotowedo odbioru Ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem isenje o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbior Ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru Ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeprzez Zamawiggego w obecriei Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagyrojektows i
SST.

W toku odbioru Ostatecznego robét komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t asowych lub rob6t uzupetniggych w warstwigcieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru Ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konisje jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentggjojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartai¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagj@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Gstaégo robot jest protokdt odbioru Ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zohpary przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporzdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zaiczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przet@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzes,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njdgogotowe do odbioru
Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru Ostatecznego roboét
Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.

Noukwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdidt zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
Ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér Ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarovy ustalora dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatndgci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagve
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogmowej krdzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétipobejmowa:
—robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
—wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
—wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
—koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu organizaciji
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ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeRipi projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodrievynikajgcych z postpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniavwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowgi drenau,
(H tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, bariewiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DNr 89, poz. 414 z goiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&201 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii®z. U. Nr 14, poz. 60 z phiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 01.01.01a

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)sswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokaciowych oraz sporgmizeniem inwentaryzacii
powykonawczej wybudowanej drogi dla zadania : "Rady ul. Dolna Wilda w Poznaniu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi daninprzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégan
realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ze@nych z wszystkim
czynnaciami majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz potzenia obiektdw iaynierskich, a
takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografiej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres rob6t wchodz
d) wyznaczenie sytuacyjne i wysdlaowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysékiowych (reperéw roboczych
dowigzanych do reperow krajowych), z ich zastabilizoweami
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty oraz odhanaia uszkodzonych punktow,

f) wyznaczenie roboczego pikiétatrasy poza grariaobot,

g) przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobét ziemnych,

h) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

i) wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z elaielami nieruchomgi,

j) pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznameentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysad@owych — zatléenie poziomej i wysokiiowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasyiy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wys$okawego lub samodzielny znak wysak@mwy, ktérego wysok& jest
wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatlu untesay w punktach osnowy geodezyjne;j.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomgsiokasiciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej apdiudowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczybwdowanej drogi i spogdzenie zwizanej z nim
dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotyczce materialdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamélne" [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe dtugbokoto 0,5m.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny énie
srednie 0,15 + 0,20 mi dhugd 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 + 0,08 m i dlugoi okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalonych w istrdegj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dlugéci 0,04 + 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostaty.
Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza graniqpasa robot, naly stosowd pale drewnianérednicy 0,15 + 0,20
m i diugasci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Irzynierem.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi GaLLi[G-2

[6].
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3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotycze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding"dkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki,

— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiaréw.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkgaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotyczce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu
Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych sma przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00M@magania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaij
- roboty przygotowawcze,
- odtworzenie trasy i punktow wysod@owych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych p@min
— zapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi z Zamawiaicym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozna si¢ z dokumentagjprojektow,
— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatobszarze obfym budowa drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadd wywiad szczegOtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizac i
wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgHlach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedtte powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #aig si¢ od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irnzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostamwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty dodatkowe
w takim przypadku obgig Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrany | jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczangystkich punktow pomiarowych i ich oznaéze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jesidaane do dalszego prowadzenia robét, to zqstae odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@maidtowej realizacji robét nate do obowijzkow
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Wykonawcy.
5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trgmynktow wysok&iowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza 500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérsikiawinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak jest takich punktdw, repespacze naley zatayé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssh wykluczajcy osiadanie, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwdéjrg w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o0 dokumentagcprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentac;ji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenioy¢
wigksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdizostatych drog. Rdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.2.

Usuntkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza ggaoieot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robot), zgodnie z dokumeniamjojektovg oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachasgthwanych przez hgniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczaicej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odleghé
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwagj. Odlegtéc ta co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

5.4.5. Wyznaczenie poteenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potagenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktéw okgtajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétigrzyczétkow i filaréw mostow i
wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prajela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjn nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:

a) akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
b) dokumentagj techniczig przeznaczomdla Zamawiajcego,
C) dokumentagj techniczi przeznaczondla drodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowgpkcie 3 oraz forgndokumentdéw naley uzgodné z csrodkiem
dokumentacji. Zamawiagy poda w ST, czy dokumentadg nalery okaz& Zamawiajcemu do wgidu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatéw i informaciji

Wykonawca powinien zapozfiaie z zakresem opracowania i uzyékal Zamawiajcego instrukcje dotygze
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykorepeh.

Pomiary powykonawcze powinny bpoprzedzone uzyskaniem gradkéw dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej informacji o rodzaju, pdeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomeysokasciowej) oraz o
mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaieaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, natg powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatdéw i informacijiedg ustali:

j) klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
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k) rodzaje uktadéw wspohezinych i pozioméw odniesienia,
I) zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowynhjdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nate wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmidpcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyoktpw oraz aktualizagjopiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gpisé rozeznanie oddoie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej lll klasy oraz osgpgomiarowej.

Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zatl@zong osnowg, a nasgpnie wykongé pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukej G-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy tfei mapy zasadniczej oraz ¢éedodatkovy obejmujca:
granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiakiystowe z regdnymi
wlotu i wylotu, Swiattem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pékinprzyrody, wszystkie ogrodzenia
z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwatéetmwvate, rowy, studnie z icfrednicami, przekroje poprzeczne drég co
20+50 m oraz inne elementy wedlug wyma@amawiagcego.

Prace obliczeniowe natg wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzonejdir@a mag
zasadnicz oraz map katastralg nalezy wykona metod, klasyczn (kartowaniem i kréeniem gcznym) lub przy pomocy
plotera.

Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawizggo naleéy uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugtsam technily z jalkg zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficz nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podziatem na: akta pa@gtowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeataghniczi przeznaczondla Zamawiajcego
i dokumentagj techniczm przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngjo$b skompletowania i
forme dokumentaciji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z asrodkiem oraz ustaliczy € dokumentagj nalery okaza
Zamawiajcemu do wgldu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigiego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:
c) sprawozdanie techniczne,
d) wtdérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdvescia, ktérg wymieniono w punkcie 5.5.2,
e) kopie wykazéw wspoétrednych punktdow osnowy oraz wykazy wspébtnych punktow granicznych w postaci dysku i
wydruku na papierze,
f) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,
g) kopie opiséw topograficznych,
h) kopie szkicow polowych,
i) nasnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa realizowana jest
numerycznie,
j) inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamasgdego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakéri rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
c) wewretrzmg kontrok prowadzon przez Wykonawe robét geodezyjnych, ktéra powinna zapewniazliwosé sledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jgakboraz usuwania nieprawidtoa mogacych mi€ wptyw na kolejne etapy robot,
d) kontrok prowadzon przez stiabe nadzoru (layniera),
e) przestrzeganie ogolnych zasad prac élkre/ch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5,
f) sporadzenie przez Wykonawaobo6t geodezyjnych protokotu z wegtrznej kontroli robét.
Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zsady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pvdgania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjonuje sé jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wgama ogdélne” [1] pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru robét

Odbidr robét nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumegntachnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczce podstawy platréei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”jki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,
- koszt zapewnienia niegnych czynnikéw produkcji,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trggnktéw wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych,
- wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgzi,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie punktow roboczego pikiatdarasy,
- ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrariagrzed zniszczeniem i oznakowanie utatgdajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,
- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedtug wymagdokumentaciji
technicznej,
- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsz OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneobb6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Inne dokumenty
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zpigjszymi
Zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bylego Gtéwnegaddu Geodezji i Kartografii]:
2) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonyag@mac geodezyjnych.
3) Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwntacji geodezyjnej i kartograficznej
4) Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn
5) Instrukcja techniczna G-2. Wysala@owa osnowa geodezyjna
6) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs
7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe
8) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
9) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
GUGIK - Gléwny Urzd Geodezji i Kartografii

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiorkelementéw drég, zwkanych z zadaniem: ,Park przy ul. Dolna Wilda w iParau"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi d@nimrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z rozbidrk
- elementéw muru oporowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotyezce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycace materiatow

”

Wymagania dotyczce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pae SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace sprztu

Wymagania dotyeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwrzanych z rozbiorkelementéw drdg, ogrodie przepustéw maze by wykorzystany sprzt
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
—spycharki,

—tadowarki,

—zurawie samochodowe,
—samochody eiarowe,
—zrywarki,

—mioty pneumatyczne,
—pity mechaniczne,
—frezarki nawierzchni,
—koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00\8@magania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodlz@rzepustow obejmgjusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengajojektows lub wskazanych przez igniera.

Inzynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktorejtaoge okrélony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez lyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniaednych uszkodze
O ile uzyskane elementy nie staje wtasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST ¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunite z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakéi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplégiavykonanych rob6t rozbidérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,\&gemia ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy robot zwizanych z rozbiorkelementéw drdg i ogrodégest:
—dla elementéw muru- m3 (metr $z&nny),

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Vegania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla elementéw muru:
—wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
—rozkucie i zerwanie,
—ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem na poboczu,
—zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
—wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

3.  PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngcgargdinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagt®wniki rwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.01.01.

D —-04.02.01.

D — 04.04.00.

D —04.04.02.

D —04.00.00
PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA.
WARSTWY OD3 CZAJACE | ODCINAJ ACE.
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamhnicznej (SST)agswymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego, zwzanego z zadaniem:
"Park przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dakumrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacii
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@@nych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotycre rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotyere sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z
nastpujagcego spretu:
—réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;dynier maze dopuyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigimgstopadle do kierunku pracy maszyny,

—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
—walcoéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.
Stosowany spez nie maze spowodowéaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu
Wymagania dotyege transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00\8@magania ogolne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podim bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \ciejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim,jest maliwe wytgcznie za zgogInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalgy ustawia& w osi drogi i w rgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposoakezzptowany
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinnmgliwiaé nackgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do
trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykilgmbszerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wighta musi b§ zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwiezioreyadktad w miejsce wskazane przezyimera.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni poglonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze ni projektowane rgdne podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podtal przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt
spelniajcy wymagania obowgzujace dla gornej strefy korpusu, w dld koniecznej do uzyskania wymaganychdych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny spos6b zaakceptowany przezyimiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa
do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (lg)

Strefa korpusu Minimalna wago|:

GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 0,97

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozho

0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprzeét na metodzie obgzen ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego iw@Enego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczéa 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezinera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podice ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&nlajnej warstwy ména
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoerariezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robét
Zasady kontroli jakéri rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.Ro6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normpBN-68/8931-04 [4].
Nierowndci nie mog przekracz&20 mm.
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6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5%.
6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wastostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&rgch zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywieksza
od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania nalgy badd@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsdé gruntu podtéga powinna b§
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posggpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

WSszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @érgch w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie
nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 pvgania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 gesigania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purttlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczce podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpheamiem,
—zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub sy
—profilowanie dna koryta lub podia,
—zag:szczenie,
—utrzymanie koryta lub podia,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i kat
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wgki#ka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegO6towa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamjhnicznej (SST)agswymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw egdgapcych i odcinajcych, zwhzanych z zadaniem: ,Park przy ul. Dolna Wilda w
Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dakumrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacii
robot budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem warstw
odsiczapceych i odcinagcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetstanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotyczce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgirapcych g piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsi@y odcinaicej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarungu podiga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldo musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odgo®j
b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
u=-2>5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
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2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczigcej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét powinien zabezpie¢zy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynim materiatami kamiennymi. Podie w miejscu sktadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotycze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykazasic mazliwoscig
korzystania z nagpujagcego spretu:
—réwniarek,
—walcow statycznych,
—ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotyczce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuogm i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00\M8@magania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem igggzczaniem
podiaza”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umiliwiaj gcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lidnego kruszywa powinna byaka, aby
po jej zagszczeniu oagnicto grubdé projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zag:szczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi
czgsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krapdzi.

Nierowndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecdie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie natey kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,97 wedtug normalré@ypr
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. &#isik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstve odsiczapca lub odcinagcg, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontzalgszczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wefdBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipeem przekracz&a2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgé¢ kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Przewidziano konieczié wykonania odcinka prébnego na co najmniej na Jodred rozpocgxiem rob6t Wykonawca
powinien wykonad odcinek prébny w celu:

—stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zggzczania jest wigiwy,
—okreslenia grubgéci warstwy materiatu w stanieAoym koniecznej do uzyskania wymaganej giabpo zagszczeniu,
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—ustalenia liczby przé§ sprzitu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatow oraz spytu, jakie lzda stosowane do wykonywania
warstwy odcinajcej i odaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nagpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odgiogjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakéi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévevszystkie wtaciwosci kruszywa okrélone w
p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy maigtej i odaczapcej powinny posiadaaprobat technicza,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.2.Szerokaé¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwnaG¢ warstwy

Nierowndci podhwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy fata, zgodnie z noraBN-68/8931-04 [7].
Nierébwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bggodne z dokumentagj
projektow z toleranci + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i -2
cm.

6.3.6.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna byzgodna z okrgdona w dokumentacji projektowej z toleraac{l cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHdow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warsh, naley mierzy taczm grubaé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona napravwvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy
od 0,97.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje giorownanie wartéci modutow odksztatcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécakreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna ky
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posggpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwji¢cksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w p. 6.3, powinny ky
naprawione przez spulchnienie delkadsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 p¥gania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odsczajce.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 gesigania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczce podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
—prace pomiarowe,
—dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o grukai i jakosci okreslonej w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
—wyroéwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,
—zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigg
—utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndeaailgotndgci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanaawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloeawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie pty
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i
tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
1. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabytt@ru z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,

Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyerce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizoych mechanicznie zgdanej z zadaniem: "Park przy ul.
Dolna Wilda w Poznaniu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dakimrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacii
robot budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ze@nych z wykonywaniem podbuddw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06[12 i obejmuj SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibkn@go mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoyypomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o whéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirginji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” plkt oraz w SST dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotyeze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycace materiatow

”

Wymagania dotycze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w SST datygzh
poszczeg6inych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okitena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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1. Pole

dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na paalyy wykonywane metegdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najeiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania |
L Kruszywa famane
Lp. Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-nicza pomoc-
nicza

1 | Zawartd¢ ziarn od 2 do 10 od 2 do PN-B-06714
mniejszych nt 0,075 mm, 12 -15[3]

% (m/m)

2 | Zawartg¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 115 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 40 -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po 0d30do70 | od30do 70 BN-64/8931

piecio-krotnym
zagzszczeniu metagl lub -01 [26]
Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 50

b) scieralng¢ czgsciowa PN-B-06714
po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wgcej niz 30 35

Nasgkliwosé¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 3 5 .18 [6]
Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 -19 [7]

zamréga-
nia, %(m/m), nie wicej
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niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i
el -37 [10]
zela- . - - PN-B-06714
zawy gcznie, % (m/m),

Sy el -39 [11]

nie wiecej niz

10 | Zawartd¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na S§) 1 1 PN-ZEgog714
%(m/m), nie wicej niz -28[9]

11 | Wskéanik noSnosci Wy
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu d > 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - [21]
b) przy zagszczeniu d =
1,03

2.3.3.Material ha warstwodsiczajca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
—zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
—piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje i
—cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
—wapno wg PN-B-30020 [19],
—popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
—zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenarzzdnych efektdw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przeziyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace spratu
Wymagania dotyczce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangodchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce woa. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§oboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuogm i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00\M8@magania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtare pod podbudogwpowinno spetniawymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
zagszczeniem podi@”.

Podbudowa powinna byitozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzé wzorem:

D
15 <5 )

dgs
w ktérym:
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Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gilziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsajcej, w
milimetrach,
dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gio&iarn gruntu podt@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivsia¢ nacignigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlinakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowimna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wsgadsob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyehani

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej SST ateczna grébgo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Gruhi pojedynczo uktadanej warstwy nie #eoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztozona w spos6b zapewnialy osagnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdimzch wysokéciowych. Rozpocagzeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflevilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodaMateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstauszony przez
mieszanie i napowietrzanie. .z wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki
kruszywa jest wisza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepasliada@ przyjetemu poziomowi wskanika
naosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych z nieddawego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakaéci robét

Zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykaérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tevjpmy obejmowd wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

Minimalna Maksymalna

P . powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada na :
dziennej podbudowy przy:

: padajica na jedno
dziatce badanie (f)

roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébleayapobierd w sposob losowy,
z roztazonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane #tynierowi.

32



Park przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadélavilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda 1), z toleranct10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreili¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osijgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag:szczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest
niemazliwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontrahg:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] lub wedtug zalectnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modtulo
pierwotnego modutu odksztatcerita jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E1
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

IN

2,2

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwosé¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1 km

w sposob agly planografem albo co 20 mgat

2 Roéwna¢ podiuzna
3 RoOwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w plani* co 100 m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
ZVO?C)) |cr>rl%|nktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mz na

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazka 1000 m
co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraydmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazag w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nierowndci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg.
Nierowngci podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5
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6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy
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Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2

cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pazaito

Os$ podbudowy w planie nie niae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegéj niz + 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie me se rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigié kgodny z podanym w tablicy 4,
—ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia
wskaniku | zagszczeniad| Maksymaine ugkie spezyste | mierzony plyg o srednicy 30 cm,
Wiy i€ nie pod kotem, mm MPa
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego  od drugiego
obciazenia B obciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbatcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréiqprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepdbudow przez spulchnienie warstwy na
petrg gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezim grubéci, Wykonawca wykona naprgvpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsterypdpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitagciwosciach, wyrbwnane i ponownie zggzczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkduntych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grusim

warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frsci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewtdciwego wykonania rob6t przez Wykonamwgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 p¥lgania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 gesigania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpidano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2.  PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5.  PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébektgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawgie zawarti
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaie wilgotndci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaie mrozoodporrici metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawgie zawarti
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaugsie zawarti siarki metod
bromows

Kruszywa mineralne. Badania. Ozm@iezrozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozm@iezrozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozuaiezcieralndgci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaao nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamameawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@aehnia z thucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie imska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie tooatlksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obagizenie piyty

Drogi samochodowe. Pomiar régnpnawierzchni planografem i
tata

Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

35



Park przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ P s wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiiemego mechanicznie, zanej z zadaniem: "Park przy ul.
Dolna Wilda w Poznaniu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dakimrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacii
robot budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@anych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagialre” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstgnasng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostat@kreilenia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&@gemia ogélne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotyczce robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tantmnstabilizowanych mechanicznie powinnd byuszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegdéumieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru wiekszych od 8
mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszezgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@Roowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyméaagolne” pkt
2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycze sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania ogoine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokraszyw. Wymagania ogoine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 heddwa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04P6dpudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zggzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podivadokruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykortaodcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakdéci robét

Zasady kontroli jakéri rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-Q0®4
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddima z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Pddlua z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczce podstawy ptatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&gania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—sprawdzenie i ewentuamapraw podtaza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—roztozenie mieszanki,
—zag:szczenie roztzonej mieszanki,
—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#yywmagania ogdéine” pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D — 05.01.04a.

D — 05.03.23a.

D — 05.00.00

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI KRUSZYWA
NATURALNEGO

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ )
BETONOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW |
CHODNIKOW 2008r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 05.01.04a

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tedzniej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki kruszywigzanych z zadaniem: "Park przy ul. Dolna Wilda w
Poznaniu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokdipezetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniealizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni (warstwégieralnej) z mieszanki kruszywa, tj. ziarnistegaenatu o okrélonym sktadzie, w
procesie technologicznym, polegaym na odpowiednim zagzczeniu przy optymalnej wilgotéa mieszanki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gkvaym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego poatayruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchnégdr Mieszanka
niezwigzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, eykéngu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom $eiavosci kruszywa lub mieszanki niezydanej, wyraony, jako przedziat
wartdsci lub wartg¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomigdzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budovwie, ktory mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4.Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztbaturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenby¢ poddane wyicznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest umgsle z mineralnych surowcéw naturalnych wpsijagcych w
przyrodzie, jakzwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidnyskat, nadziarnawirowego lub
otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganeuzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inmp modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zaliczg 8 szczegolnéci kruszywo z
zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wynikarzer6bki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych suromwgék zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarn@wirowe.

1.4.8.Kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadeg¢ sé gtownie ze skrystalizowanych krzemianéw lub
glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przexgine schtadzanie powietrzem ciektegazla wielkopiecowego.
Proces chtodzenia me odbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powzem zuzel wielkopiecowy
twardnieje dzjki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.9.Kruszywozuzlowe zzuzla stalowniczego — kruszywo sktadeg st giéwnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajcego CaO, Si@) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez powolne schtadzanie powietrzem
ciektegozuzla stalowniczego. Proces chiodzeniazemodbywé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie Zyws 0 wymiarach ziared (dolnego) rownym lub vgkszym
niz 1 mm orad (gbérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie #4yws. 0 wymiarach ziared réwnym 0 orazD réwnym 6,3
mm lub mniejszym.

1.4.13.Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanm& mieszankkruszyw grubych i drobnych,
w ktorejD jest wicksze nk 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochgaz z frezowania istniggych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw wearsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychipearna, ktéry
zostat ujednorodniony pod wzglem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu cmbmia duych kawatkéw mma
(nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niez@anej).

1.4.15.Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zasteswavw mieszance przeznaczonej do wykonywania warst
nawierzchni drogowej lub podia ulepszonego, ktére charakteryzuje siznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
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zag;szczeniu metagProctora, przekraczgiymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdzé na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SSO zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabyckcgduje
najwigksza r@nica wartdci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Nawierzchnia z kruszywa niezgmanego — nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchniarstvaa, poddawana
bezpdredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferyech, wykonana jest z mieszanki kruszyw niezanych o
uziarnieniu cigtym.

1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrsoi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinnag¢ miiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowanaepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.18.Pozostate okiéenia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w sst D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [dkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgzce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w sst D-M-00.00.00 ,Wymagania og0|t], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada sst D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektovg

Materialy do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHib
2.2.2.Materialy wchodzce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszankkuszywa g:
—  kruszywo naturalne 0/16 na warstdynamicza
—  kruszywo naturalne 0/5 na warstwawierzchniow
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Do mieszanek mma stosowanastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne,

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [19] i PN-EN 132fB] wobec kruszyw do mieszanek niezmanych w
warstwie nawierzchni (warstwigieralnej)

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana,
wsk. — wskanik, wsp. — wspoétczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
Metoda przeznaczonych do zastosowania w warstwie nawiarzc
Wiasciwosé . alejki
badania
kruszywa wg Punkt Wymagania
PN-EN
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618;2; 16;
Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat.&80/20, kruszywo drobne
933-1[5] kat. G:80, kruszywo o g@gtym uziarnieniu: kat.
Ga75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 137
Ogdlne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku D/&2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego na | 933-1 [5] posrednich  wymiarach D/1,4 ogélne granice
sitach pérednich wynosz 20-70% przechodzej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienja
deklarowanego przez producenta wyrnos¥5%)
Tolerancje typowego uziarnienia | PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy
kruszywa drobnego i kruszywa o | 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: +5%, sito D/2:
cigglym uziarnieniu +10%, sito 0,063 mm: £3%). Kruszywo aigiym
uziarnieniu: kat. G120 (tj. procent masy
przechodzcej przez sito gérne D: +5%, sito D/2:
+20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego +PN-EN 4.4 Kat. F& (t. maksymalna wartgd wskanika
maksymalne wartmi wskanika | 933-3 [6] ptaskaci wynosi< 50)
ptaskaci
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Ksztalt kruszywa grubego +PN-EN 4.4 Kat. Sis (t. maksymalna wartgd wskanika
maksymalne wartmi wskanika | 933-4 [7] ksztattu wynosk 55)
ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Ggs3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub
zawartdci ziaren o powierzchni 933-5 [8] tamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn
przekruszonej lub tamanych oraz catkowicie zaokaglonych wynosi 0 do 3 %)
ziaren catkowicie zaokglonych w
kruszywie grubym
Zawart@¢ pyldbw w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. Hex (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
grubyn 933-1[5] 0,063 mm jest > 4)
Zawartg¢ pytow w  kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. He (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
drobnyn? 933-1[5] 0,063 mm jest > 22)
Jakd¢ pytow - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcja¢
a tylko w mieszankach wg wymagedla mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie PN-EN 52 Kat. LAy (. maksymalna wartg wspoétczynnika
kruszywa grubego 1097-2 [10] Los Angeles<40)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa | PN-EN 5.3 Kat. MyeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro
grubego 1097-1 [9] Devala >50))
Gestai¢ ziaren PN-EN 1097-| 5.4 Deklarowana
6,r0z.7,8i9
[11]
Nasgkliwosé PN-EN 1097- | 5.5i Kat. WerNR (tj. brak wymagania)
6,10z.7,8i9| 7.3.2 kat.  WAx2" (. maksymalna wartd
[11] nasikliwosci <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie  PN-EN 6.2 Kat. AQr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Catkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Qi (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statai¢ objetosci zuzla PN-EN 1744- | 6.4.2.1 Kat. \ (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy
stalowniczego 1,roz. 19.3 zuzla z klasycznego pieca tlenowego
[14] elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy vwzlu PN-EN 1744- | 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielko- piecowym kawatkowym 1, p. 19.1[14]
Rozpadzelazawy wzuzlu PN-EN 1744- | 6.4.2.3 Brak rozpadu
wielkopieco- wym kawatkowym 1, p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzig PN-EN 1744-6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku
3 [15] srodowiska wg odibnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takichdeswno, szkio i plastik
mogcych pogorszy wyréb kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 13677.2 Kat. SBa pekiarowana(lj- WzrSST wspotczynnika Lo
3[13] i PN- Angeles po gotowaniu > 8%)
EN  1097-2
[10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy- | PN-EN 1367-| 7.3.3 Kat. & (fj. zamraanie-rozmraanie< 4% masy)
wa 8/16 mm 1[12]
Sklad materiatlowy - Zat. C | Deklarowany
Istotne cechyrodowiskowe - Zat. C | Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych oiaych
pkt w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.34 wystepuje wzrédtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebada czy
zawart@¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglsnych
przepiséw

%)

**)

taczna zawart@ pytdbw w mieszance powinnasiniesci¢ w wybranych krzywych granicznych

W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetrdgmaley sprawdzé mrozoodporn&t

2.2.4.Woda do zraszania kruszyw:

a

Do zraszania kruszywa najestosowd wodg nie zawierajca sktadnikdw wplywajcych szkodliwie na mieszagk
kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w sst D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing; ikt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesici od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce woa, ktére powinny zapewai

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,
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b) uktadarki lub rowniarki do rozktadania mieszankiikzywa niezwjzanego,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,

d) zagsszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne, do stosowania w miejscach trudnoggosftch.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien¢lgaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w sst D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nzoa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmageni i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w skt-06.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powiniendsgodny z dokumentacprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w
zakcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek prébny,

4. wbudowanie mieszanki,

5. roboty wykaiczeniowe.

5

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST luidkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary niezlne do szczegOlowego wytyczenia rob6t oraz ustledanych
wysokasciowych,
— usunyé przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzt materiaty i spret potrzebne do rozpoezia robot.
Mozna dodatkowo korzystaz sst D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawtegcaz z sst D-02.00.00 [3] przy
wystepowaniu robo6t ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa
5.4.1.Postanowienia ogdine

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa nigzanego oraz wyniki baddaboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow
i probki materiatéw pobrane w obedeolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez lizyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszjovaieszanki oraz ikei wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samychzrodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktéredula stosowane do wykonania nawierzchni (warstwy
scieralnej).

Sktad mieszanki projektujeeskgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezanych do nawierzchni,
okreslonych w tablicy 2. Wartri graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i dzielenia prébki,
przedziat ufnéci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz niemomierndci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny léytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly za@re jednakowych
wiasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powirioy¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowasie réwnomierra wilgotnascig. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych zngch kruszyw, kady ze sktadnikéw musi spetdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklimgazna ustalé sktad mieszanek, wzoygj si na przyktadach
podanych w zatzniku 1.

5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach nawierzchni (warstwgieralnej) mana stosowénastpujace mieszanki kruszyw:
1. 0/8 mm,
2. 0/16 mm,

Zawartdg¢ pytébw w mieszankach kruszyw do warstwy nawierzdwarstwyscieralnej), okrédlana wg PN-EN 933-
1 [5], powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku stabkaiszyw, zawart@ pytow w mieszance kruszyw
nalezy réwniez badd i deklarowa, po peciokrotnym zagszczeniu metagdProctora. Zawartg pytow w takiej mieszance
po pieciokrotnym zagszczeniu metagdProctora powinna réwniespetnid wymagania podane w tablicy 2.

Zawartg¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, gloea wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spefhiaymagania
podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszywydeg@e zawarté¢ nadziarna w mieszance kruszyw pcmkrotnym
zag:szczeniu metagProctora.
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Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareod>0 do 63 mm naky okresli¢ wedtug PMEN 933-1 [5].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawdeisic w obszarze ngdzy krzywymi granicznymi uziarnien
przedstawionymi na rysunkach 1+7, odpowiednio @alkgo rodzaju mieszanki. W przypadku stabych krusagiarnienie
miesanki kruszyw nalgy rowniez badd& i deklarowd& po pkciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryteriun
przydatndci takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezgé uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym
zag:szczeniu metagProctora migci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednicdunkach 1+7.
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kymg niezwiazanego 0/16 mm do navrzchni

Mieszanki kruszyw niezwizanych stosowane do nawierzchni z kruszywa nigzamiego powinny spetni:
wymagania wg tablicy 2. Wymagania wobec #lismo $ci na mrdz, mieszanek przeznaczonych do nawierzdotycz
badania materiatu pogmiokrotnym zagszczeniu metogl Proctora wedtug PN-EN 13286[18]. Nie stawia si wymaga
wobec wodoprzepuszczakm zag:szczonej mieszanki niezyganej do nawierzchni z kruszywa niegganego, o ile
szczegOtowe rozwrania tego nie przewida

Zawarté¢ wody w mieszankch kruszyw i gruntach powinna odpowiadeymaganej zawargsi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej wedtug PI-EN 132862 [18], w granicach podanych w tablicy

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi él@iadczeniami, dotyegcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z krus
naturalnych oraz gruntéw, moa je zaliczy do wyrobow budowlanych, ktre nie oddziatyyagkodliwie nasrodowisko.
Wiekszai¢ substancji niebezpiecznyotkreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj niestgpuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankamzyw w stosunku do ktorych brak jest jeszczelosyah zasad
np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych attpa przemystowch, zaleca gizachowanie SSTenosci. Przydatnéc
takich kruszyw, jéi jest to wymagane, ni@ by oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stasda. W
przypadkach watpliwych naleyy uzyska ocery ekologiczn takiej mieszanki przez wdaiwe jednSSTI.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 2 przedstawia gsizbiorcze zestawienie wymagaobec mieszanek kruszywa niezsanego w warstwi
nawierzchni (warstwiécieralnej).

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie nawierzchwarstwiescieralnej)
Skréty wyte w tablicy: Kat. kategoria wtaciwosci, wsk.— wskanik, wsp. — wspétczynnik
Wiasciwosé Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzanego w warstwi
kruszywa nawierzchni drogi obgionej ruchem kategorii KR1 + KF
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Punkt Wymagania
PN-EN ymag
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/8; 0/16;
Maksymalna zawarts pytéw: 432 Kat. Uks (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
Kat.UF mm powinna by < 15%)
Minimalna zawarté pytow: 43.2 Kat. Lk (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm
Kat. LF powinna by > 8%)
ZawartG¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OG (tj. procent przechodeej masy przez sito 1,4D
Kat.OC powinien wynost 100%, a przechodeej przez sito 0”
powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 441 Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+7
Wymagania wobec jednorodét 4.4.2 Brak wymaga
uziarnienia poszczegoélnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorod§td 442 Brak wymaga

uziarnienia na sitach kontrolnych -znice
w przesiewach

Wrazliwos$¢ na mroz; wskanik piaskowy | 4.5 35
SE™ |, co najmniej

Odporng¢ na rozdrabnianie (dotycz Kat. LAy (tj. wspotczynnik Los Angeles 40)
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) W

PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wgza nk

S =

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakciji Deklarowana
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [9], kat. Mg

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z mieszanki
wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do Brak wymagé
wskanika zagszczeniad=1,0 i moczeniu
w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczaldd mieszanki w 45 Brak wymaga
warstwie odgczapcej po zagszczeniu
metod, Proctora do wskanika
zagszczeniad=1,0; wsp. filtracji "k”, co
najmniej cm/s

Zawartag¢ wody w mieszance 80-100
zagszczanej; % (m/m) wilgotrici
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechyrodowiskowe 45 Wikszai¢  substancji niebezpiecznych oflanych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vepatie w
zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych ayale
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nje
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglinych
przepiséw

) Mieszanki 0/45 i 0/63 mm dopuszcza silko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania poxekeniowego
utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, ageinajblizszego sezonu budowlanego.

™) Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nal@rzyja¢ nastpny
nizszy wymiar sita. Jd D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waré nadziarna.

™) Procentowa zaward6 ziaren przechodzych przez sito D me@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich przypadkach
dSSTawca powinien zadeklarofvgpowe uziarnienie.

") Badanie wskznika piaskowego SE naig wykona: na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg
PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano potrzelwykonania odcinka prébnego, to przed rozgom robdt, w terminie
uzgodnionym z lnynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny w celu:
1. stwierdzenia czy wigiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozldadh i zagszczania,
2. okreslenia grubdci wykonywanej warstwy w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabavarstwy po
zag:szczeniu,
3. okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spit do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dala stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinkdpego przez tyniera.

5.6. Podtae pod warstwe scieralna nawierzchni

Podtazem pod warstwscieralry nawierzchni jest warstwa dynamiczna.
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Rodzaj podbudowy zasadniczej (wadshie innej warstwy konstrukcji jezdni) powiniend®godny z ustaleniem
dokumentac;ji projektowej. Wszystkie cechy geometngcpodbudowy zasadniczej powinny gk uksztattowane, aby
umazliwity uto zenie na niej warstwycieralnej nawierzchni.

Jeli podbudowa zasadnicza wykonana jest z mieszankizZiywa niezwjzanego to powinna odpowiada
wymaganiom okrdonym w sst D-04.04.02b ,Podbudowa zasadnicza sxaieki kruszywa niezwzanego” [4].

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw §cieralna nawierzchni

Mieszank kruszywa acisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach,
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarktiwdrnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mebiln
powinny zapewrd ciagto$¢ produkcji zgodn z recepd laboratoryjn.

Ze wzgkdu na koniecznig zapewnienia mieszance jednoroffrismie zaleca giwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzé zaktadowy kontrok produkciji mieszanek niezgdanych,
zgodnie z WT-4 [19] zakznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawgnalery stosowd sie do zasad
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnieni@depych w WT-4 19] zatznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgrianego po wyprodukowaniu powinnattnd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregau i wysychaniu. Zalecagsw tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpiecazdprzykryt) skrzyni tadunkove.

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana metegzmechanizowanprzy wyciu zalecanej elektronicznie
sterowanej rozktadarki, ktéra wginie mae zagszczé uktadan warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubszi, takiej aby jej ostateczna grutégo zagszczeniu byta rowna gruba projektowane;.
Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktada si
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy moe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora. Mieszanka czlszej wilgotndci powinna zostaosuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np.
przemieszanie jej mieszagkkilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza
od optymalnej o 20% jej wardoi, mieszanka powinna Bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jest wrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

RozZcielorg mieszank kruszywa nalgy sprofilowa réwniarlkg lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych
i pochyler podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W cegsiofilowania nalgy wyréwna lokalne wggbienia.

5.9. Zag:szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpocac jej zagszczanie, ktére natg kontynuowd az do
osiagniecia wymaganego w ST wskaika zagszczenia.

Warstw kruszywa niezwizanego natey zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleeaagzszcza najpierw walcami ogumionymi, a ngphie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnyeleca si zag:szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naghie
gtadkimi. W miejscach trudno depinych naley stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zag:szczenie powinno iyréwnomierne na catej szerakd warstwy.

Zaleca sj, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zagzszczona warstwa powinnadytrzymywana w dobrym stanie.zé# po wykonanej warstwiegdzie s¢
odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgmainy napravd wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Ewentualna impregnacja nawierzchni

Jeli przewiduje s¢ utozenie na nawierzchni powierzchniowe utrwalenie {huby rodzaj pokrowca), ale oddalone
w czasie, wowczas po zaakceptowaniu przeyriera mana zaimpregnowanawierzchng asfaltem 160/220 w ikzi okoto
1,0 kg/nt, albo emulsj kationowy z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym wédicokoto 5 kg/m.

5.12. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapyojektovs, ST lub wskazaniami fryniera dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
uzupeienie zniszczonych w czasie robot isgieiggh elementéw drogowych lub terenowych,

— roboty poradkujagce otoczenie terenu robdét,
— usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w sst  D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1], pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE zubkiem budowlanym B, certyfikat zgodied deklaracy
zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtgdw i
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niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptacji.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 3.

Tablica 3. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie roboét Catotliwos¢ bada Wartcsci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn&: granic terenu rob6t z Wg pktu 5
1 S lraz . " . .
dokumentagj projektovg i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa
3 | Wiaciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie W tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na d2|enr)ej dziatcq W tablicy 2
roboczej
5 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawartd¢ pyldw w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawartd¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwosé mieszanki na mréz, wskaik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 | Zawartd¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 | Wartdé¢ CBR po zagszczeniu mieszanki 10 prébek Jw.
na 10 000 rh
11 | Inne widciwosci mieszanki Wg ustalenia layniera Jw.
12 | Cechyrodowiskowe Wg ustalenia layniera Jw.
13 | Roboty wykaczeniowe Ocena cigta Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni

wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rai#jmujce wszystkie wigciwosci okreslone w tablicy 1

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki nigzaviej
podaje tablica 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotycacych cech geometrycznych

Wyszczegdlnienie bada pomiaréw

Minimalna czstotliwos¢

Lp. bada i pomiarow Dopuszczalne odchyiki
. +10 cm, -5 cm (rnice od
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokéci projektowej)
2 | Rowna¢ podiuzna Wg [20] Wg [20]
3 | Réwnd¢ poprzeczna Wqg [20] Wg [20]
+ 0,5% (dopuszczalna tolerancja
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km spadkéw projektowych)
5 | Rzdne wysokéciowe Wg [20] Wg [20]
6 | Uksztattowanie osi w planié Co 100 m Przesurycie odsczzsr:qprOJektowanej
w 3 punktach na dziatce | Réznice od grubéci projektowanej
7 | Grubai¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziej +10%

niz raz na 2000 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w sst D-M@OM, Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w sst D-M-Q0@OWymagania ogoélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugku 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w sst D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine’, ikt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (3) mbejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozilozenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie robét, ew. impregnagastwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
— uporzdkowanie terenu robo6t i jego otoczenia,
— roboty wykaczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowtelnzyniera.

9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robdt okilenych niniejsz sst obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnzekazywane Zamawigiemu i
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczamaath6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszankziwa niezwizanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomog wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawgoito
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizyczny&dewosci kruszyw — Oznaczanie odpostd
nascieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci

12. PN-EN 1367-1 Badania vitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKo

13. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow
przez wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 2: Metody

okreslania g:staici i zawartdci wody — Zagszczanie metagdProctora
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10.3. Inne dokumenty
19. Mieszanki niezwizane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania tectme (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdoh krajowych wg zagdzenia nr 102 GDDKIA z dnia

19.11.20107r.)
20. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technickanyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh

Instytut Badawczy Drég i MSSTéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej zwizanej z zadaniem: "Park przy ul. Dolna
Wilda w Poznaniu"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dwnt przetargowy i kontraktowy stosowany przy ziggca
realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@@nych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Betonowy kostke brukowg stosuje si do nawierzchni:

— placow ulicznych, parkingéw, wjazdéw do bram iaagr placow zabawowych,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemenbldiahny, przeznaczony do budowy warstéejeralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzagy sk ksztalttem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzgly sk statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dhigig nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgtdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufiwdienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniggymi.

1.4.7 .Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowgiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [} 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[B] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujace cechy charakterystyczne, atome w katalogu producenta:

1. odmiare:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle barwionej

grubdgci min. 4 mm,

2. barwg:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okanymi przez producenta (przyktady podano wyezhiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami olkdlenymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugas¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
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c) grubas¢: 60mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu uktadania i siatki spoin oraz utineiaty wykonanie
warstwy o szerokii 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz§w przecinania elementow w trakcie ich wbudowywamia
nawierzchng.
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieniadh bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zgrnych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ii%?ﬁ:; Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiw mmodl C Dlugas¢  szerokéc¢ Raéznica
zadeklarowanych wymiaréw grubai¢ pomig-dzy
kostki, dwoma po-
grubdci <100 +2 +2 + 3 | miarami gru-
mm +3 +3 +4 | bosci, tej
>100 samej kostki,
mm powinna by
<3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary wypuktosé whistosé
kostki > 300 mm), przy
dtugasci pomiarowej 15 1,0
300 2,0 15
mm
400
mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<
zamraanie/rozmraa-nie z 1,0 kg/nf, przy czym kady pojedynczy
udziatem soli odladzagych (wg wynik < 1,5 kg/n§
klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymaid¢ na rozciganie F Wytrzymata¢ charakterystyczna X 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik 2,9 MPa i
nie powinien wykazywé&obcazenia
niszczcego mniejszego ni250 N/mm
dtugdsci roztupania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatosé
wytrzyma-tcé) (wytrzymatai¢) jesli spetnione s wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporné nascieranie (wg klasy| GiH Pomiar wykonany na tarczy
3
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy —| wg zat. H mormy —
badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mn¥/5000
mn?
2.5 | Odporné& na | a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
paslizg/paslizgniecie szlifo-wana lub polerowana — zadawats
odporng¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania
wartosci odporndci na
paslizg/paslizgnigcie - naley
zadeklarow&d minimalrg jej warta¢
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowy
przyrzzdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie gs uwazane za
istotne
3.2 | Tekstura J &ostki z powierzchni o specjalnej
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teksturze — producent powinien ogisg

rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny

by¢ poréwnane z prékk producenta,
3.3 | Zabarwienie (barwiona me by zatwierdzon przez odbiore,
warstwascieralna lub caty ¢) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury
element) lub zabarwienia, spowodowarne
nieuniknionymi Zmianami we
whasciwosciach  surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia niegsuwazane za
istotne

W przypadku zastosowkostki na powierzchniach innychzrprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z spbdladzajcg), wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowalo
ustaléd PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciiggw atmosferycznychiwiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.isementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapgave mentowo-piaskoav
nie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowd do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi sic na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiayne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicamyg/sepujacych w betonie i zanikaj
w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdrenaley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniaggcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
cementu powszechnegozytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zapravwe cementowo-piaskogvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej natestosowa wilgotng mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materiatow
spetniajcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoegpiny przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno
odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, oimap. 50 kg, mgna przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o gadiwardym i suchym, b) terminu trwald, podanego przez producenta,
w pomieszczeniach o szczelnym dackcianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadizony na paletach
magazynuje girazem z paletami, z dopuszczaimysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadavsstosy ptaskie
o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).rlent dostarczany luzem przechowujewimagazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmao
stosowa:
a) obrzera betonowe wg SST D-08.03.01 [15],
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) tawach betonowych, spetniagjych wymagania wg SST D-08.01.01

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkii. Naleey uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewymian

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentagjijektowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyriiera.

3. SPRZET
3.1Wwymagania dotycace spratu

Wymagania dotyere sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”jkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu gttzen uktadajcych (uktadarek), sktadgych sé z woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiéch ut@genia; uradzenie to, po skaczonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lowytaka szczotkami.
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Do przycinania kostek mioa stosowéaspecjalne natrzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania hawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem namn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powma@powiadd wymaganiom wiciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPN i BN, wytycznym IBDiM) wzgldnie opracowanym ST
zaakceptowanym przezdyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nafestosowa sprz:t odpowiadaicy wymaganiom SST D-05.03.04a
[12].

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysrnodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tjamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek rfeodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mina wykorzystywa réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej pafteca s uktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208dd700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#tyawezniki kamienne naley uktada& na podktadkach
drewnianych, dtugéria w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagjh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach mie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiérodkami
transportu, w sposob nie powoglty uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada gio 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowaikéada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysoka do 10
warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca wsiykonywa& za pomog zmechanizowanych wdzer do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzedgerhg przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostite poprzednich dostaw, oraz nie powinien udezjzsiszczeniom podczas
transportuSrodki transportu powinny ywyposaone we wsypy i urglzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mta transportowadowolnymisrodkami transportu w
fabrycznie zamkrtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00\8@magania ogolne” [5] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektovs.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkangizor
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.016D1 [

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatagjektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektovg

Konstrukcja nawierzchni nze obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wggowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zapraycementowo-piaskogy obejmuj:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roicielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskope§istawowych czynioi jest mniej, gdy nie wystpuija

zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkisgi@vej, za poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Nogohrwbdr

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvarbetonowej kostki brukowej powinien bggodny z
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dokumentagj projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagprojektows.

Ustawianie krawznikow, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.61], [D-
08.03.01 [15]

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pidane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerégionawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektowy lub ST.

Podsypk cementowo-piaskosvstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchra kostki.
Podsypk cementowo-piaskogwprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwibonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sii nie byto na dioniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRoZcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®ietona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni oglg
polac wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiprang musi by zakaiczone przed rozpogziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasefgia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az deseich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny By godne z dokumentagcprojektovg lub ST, a w przypadku braku wystarcegajch ustalé
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do @aatowania laynierowi. Przed SSTatecznym zaakceptowaniem
ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni ledstinzynier maze polect Wykonawcy utdenie po 1 miwstpnie
wybranych kostek, wygtznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej niz +5°C. Dopuszcza gsiwykonanie nawierzchni $é w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggrzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypgip.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej gréddoNa wickszym
fragmencie rob6t zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sozne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymaggjych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemiza@nych wymiaréw i ksztattéw
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyévarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak abyditka
mogta przenosiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mig duzych odchytek wymiarowych i musi bydpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez detua potowek i dzievaiek, przy czym kada warstwa na palecie musidy
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by ko&lprzywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczawsze musi by
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupehigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywat elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepgk, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiaragolr przestrzé uzupetnia si kostk cicta, przycinan na budowie
specjalnymi naraziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienny dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleamkaiczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkizonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizamgzitazong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i
usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierévai@owierzchniowe magbyc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me p:knicte) naley wymieni na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diwszymi
bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku pagtago nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetnigtym wymagania pktu 2.3 c),slenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraws cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i¢ nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho fud,
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetijlie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskomzaleca si przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@j jej wystarczaica
plynnai¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzghinmmagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozgo@m zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwina
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskoywnalery zabezpieczyprzed zalaniem piszczeliny
dylatacyjne, wktadap zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskogwnawierzchng nalezy starannie oczgic¢; szczegdlnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i zatymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementoaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowa, nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleggimch zgodnych z dokumentagjrojektows lub
ST wzgkdnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerolki@ szczelin dylatacyjnych powinna uglisvia¢ przegcie przez nie
przemieszcziewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8
mm. Szczeliny te powinny lBywypetnione trwale zalewami i masami olemymi w pkcie 2.3 ). Sposéb wypetnienia
szczelin powinien odpowiadavymaganiom SST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowd dodatkowo w miejscach, w ktdrych wygtije zmiana
sztywndci podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyel szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si wykonywa: szczeliny podtane przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynskiéan mana odda do wytku bezpérednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapravg cementowo-piaskosy po jej
wykonaniu nalgy przykry warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywqa w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (prayperaturzéredniej otoczenia nie sézej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzclymalezy oczyéci¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Zasady kontroli jakéi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0g0li5] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy

— wykona badania wiciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie L Wartosci
Lp. bada i pomiaréw Czestotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podha i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SSI81.01a [13];
D-08.01.02 [14]; D8.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
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4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, | odchyiki od
spadkow i cech konstrukcyjnych wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentagcpro- grubadici £1 cm
jektowy i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dzialce -
projektows roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktagPrzesunjcie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 cm
c) rzgdne wysokéciowe (pomierzongCo 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chat +1 cm; -2 cm
rakterystycznych
d) réownas¢ w profilu podheznym tag | Jw. Nieréwndci do
czterometrow) 8 mm
e) rownas¢ w przekroju poprzecznym| Jw. Przéwity mie-
(sprawdzona tatprofilows z po- dzy tay a po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli- wierzchng do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone mméw. Odchytki od do-
todg niwelaciji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzonaw. Odchytki od sze
przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do+5 cm
h) szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienial W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar| charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze-dziatki roboczej
niu diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenidontrola bieiaca Wg dokumenta-
ich utozenia cji projektowej
lub decyzji Irey-
niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukzzeniu budowy nawierzchni

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw Sposo6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, sciekow | wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
kostek, spkan, plam, deformacji, wy-krusze
spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpotaenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko | charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartgi podanych w tab. 2, Ip.
od 5c¢ do 5q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.5 5.7.5
nawierzchni, pomidzy kraveznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1Zasady obmiaru rob6t

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 pvdgania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robot towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp{pedbudowa,
obramowanie itp.)ssustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 pvsigania ogélne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy ® daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogdine” [5] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1Uustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ustalenia dotycgce podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” &} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obgmoboét towarzysgych (jak:

podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny Iojete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robdt oklenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespmzekazywane Zamawiggemu i
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczamaath6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementu powszechnegaytiku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada
3.  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegzanych i zwiazanych hydraulicznie

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym (W okresie prz&iowym mana stosowaPN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaime d
nawierzchni drogowyclZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kyusz
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgejf pobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien

D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

©o NG
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10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego bett
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementow
12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementyx
13. D-08.01.01a Ustawianie krawznikow betonowyc
14. D-08.01.02a Ustawianie krawznikow kamiennyc
15. D-08.03.01 Betonowe obrzea chodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki
11. ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
Przyktady ksztattéw betonowej kostki brukor

a) Najczsciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich ukiaa
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasavego, 199¢

a b C d e
(A (P ) 22 @ LA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1K
R

Podstawowdksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielki: Nawierzchnie kostek betonowychswietle dgwiadczeé
zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1)typ kostki charakterystyczny dla aziaa w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione typ kostki zapewniapy dobry rozkiad obegienia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego, zwzanego z zadaniem: ,Park przy ul. Dolna Wilda w
Poznaniu"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi d@nimrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzajce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do kdlkaigii.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotycze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotyegce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-038]1
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
Nalezy stosowac obrza betonowe wysokie — Ow, gatunku 1 — G1.
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympergano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego
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obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
Oow 100 6 20 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1
' +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie
elementéw powinny hyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie powinny przekraéaaartasci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ofyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodzé
Gatunek 1

Wklestosé¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczaicych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2

dhugasé, mm, max 20

gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajéw i
gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach co
najmniej: grubé¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace sprztu

Wymagania dotyere sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po aginieciu przez beton
wytrzymatdci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00\8@magania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szeroki dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Do wykonania taw betonowych pod ohtaealey stosowa - beton klasy B 15, wg PN-B-0625.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadl&ymaganiom PN-B-11111 [5].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@wviada wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe” pkt 2.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtéciag gornej
powierzchni obrz&a od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpeiojektowej.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemyirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZzazerokéci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zaprayncementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyci¢ i zmy¢ wody. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakéi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niary diugdci i
glebokaici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadci@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w nargach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejméwazystkie wiaciwosci okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
tawy betonowej,
ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plagpuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéri obrze:a,
niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeaa,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@meipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pvdgania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Vegania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
wykonane koryto,
wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ustalenia dotyczce podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
rozicielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrza,
wypetnienie spain,
obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmniaru cech

geometrycznych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -10.01.01

MURY OPOROWE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teczniej (SST) $ wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem muréw oporowych dla zadaPRiark przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi d@nimrzetargowy i kontraktowy stosowany przy zlégamealizacji
rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt z@anych z budowmuréw
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarpptagyub wykopow poprzez przgjie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podte.

Nalezy stosowa mur betonowy, jako najezciej spotykany, z racji tegie mur zaprojektowany w ramach tego
zadania natey do murdéw niskich istnieje nitiwo$¢ zastosowania innego muru po przedstawieniu rgzawiia do akceptacii
Inspektorowi/irtynierowi kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mur oporowy - budowla utrzymaga w stanie stateczém uskok naziomu gruntow rodzimych lub nasypowyitioa
innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw opaych, obgtymi niniejsz SST, g:
— elementy deskowania konstrukcji betonowyeelbetowych,
— beton i jego sktadniki,

2.3. Kamien

Zaleca sj stosowa na mury oporowe kamigamany, o cechach fizycznych odpowiaggch wymaganiom PN-
B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 1.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowychzelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadlaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalgy wykona z materiatdéw odpowiadagych nasfpujagcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017 [35],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06263] i PN-D-96000 [36],
— tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klinydki itp. wg PN-D-96002 [37],
— gwoYdzie wg BN-87/5028-12 [46],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-8250P8] i PN-M-82010
[40],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza giwykonanie deskowgz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciiyimera.
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2.7. Beton i jego skiadniki

Do muréw oporowych betonowychiélbetowych naley stosowd beton zwykly wg PN-B-06250 [12]. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnig¢ataisami dokumentacji projektowej i SST, @ stosowébeton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien kiystosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasekyir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sonmga, kruszywo tamane)
powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B7Q.2 [17].

Woda powinna b¥/,,odmiany 1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny biosowane jdi przewiduje to dokumentacja projektowa i
SST. Dodatki i domieszki powinny odpowigdaN-B-06250 [12] .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie pawindpowiadd wymaganiom PN-B-06250 [12].

Klasa betonu, j@ dokumentacja projektowa nie okte inaczej, powinna liydla muréw oporowych z:

a) betonu zwyktego: B 20,
b) zelbetu: B 20, B 25, B 30.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna od@ale wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39].
Wiasciwosci stali powinny odpowiadawymaganiom PN-H-84020 [38].

2.9. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem uszczelnigym zgodnym z dokumentagprojektows
i SST, posiadarym aprobat technicziy wydamny przez uprawniofjednostk.

2.10. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mima stosowanastpujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-2462(Q,[29

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchigian przed uteeniem widciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622

[30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowg emulsg kationows do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsjé asfaltow! wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-B-30175 [33],

g) pag asfaltow na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pap asfaltows na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

i) inne materialy izolacyjne posiadeg aprobattechnicza wydary przez uprawniogjednostk.
Zastosowane materiaty izolacyjne muby¢ zaakceptowane przezzymiera.

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania muru oporowego powinien wykagie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparek,
— betoniarek,
— zagészczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakéw récznych i mechanicznych,
— ladowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywamradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih j przed
korozj i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rama przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed uszkodzeniami.

4.2.5.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§si zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i SST.
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4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania ama przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w watcin zabezpieczgjych je przed korozj

4.2.7.Transport wyrobow ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie najgorzewozé zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST DeM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe natey wykona zgodnie z dokumentacprojektows i SST.
Jeli w dokumentaciji projektowej podano zbyt mato Usiadotyczcych wykonania muru oporowego lub pewnych
jego elementéw, to w SST powinnydzawarte nagpujace warunki:
1. Mur oporowy naley wykon& zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresienaga i bada przy odbiorze
oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obligzstatycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobowjzany jest przedstawi do akceptacji laynierowi szczegétowe rozwzania projektowe z
wymaganiami odbioru rob6t dla brakaych w dokumentacji projektowej elementéw muru apeego.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jeili w dokumentacji projektowej nie oldleno inaczej, wykopy pod mur oporowy mpigy¢ wykonane ¢cznie
lub mechanicznie. Dopuszczg siykonanie wykopugcznie do gibokasci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponej wdd gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne tylko delmkasci 1
m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W grahtosuwajcych se nalezy wykonywa® wykop ze skargp
zapewniajcy statecznét lub stosowé inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowerez przyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiatlerymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powipozosté o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wyngsz
— wplanie + 10 cmi-5cm,
— rzédne dna wykoptt 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nafg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantodwa poblizu miejsca budowy.

5.5. Wykonanie deskowania dla muru opowego betonowego
izelbetowego

Deskowanie powinno lkiywykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewrsztywna¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposéb u#liwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem madetonowy,
deskowanie powinno ldysprawdzone, aby wyklucgyvyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatc lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowareeg wypetnieniem ich madetonovg powinny by obficie zlewane
wodg.

5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu luzelbetu

Mury oporowe z betonu lukelbetu powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST oraz
odpowiadé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymatn, nasgkliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie skladetdmu, mieszania, zesgczania, dojrzewania, péghacji i

transportu.

W murach oporowychelbetowych grubg& otulenia zbrojenia powinna byie mniejsza rii5 cm (zalecana 7 cm),
a grubd¢ otulenia petéw podstawysciany powinna wynosinie mniej nk 7 cm.

Sposo6b wykonania przerwy roboczej powinien odpdadavymaganiom PN-B-03010 [5].

Przerwa robocza powinna przebiégaziomo na catej diugoi elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabuwénych elementéw betonowych laélbetowych
ptaszczyzny stykow elementéw powinny¢hyypetnione zapragvcementow zgodry z PN-B-14501 [27].

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne natg wykonywa zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna przedmaur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jeli dokumentacja projektowa nie okta inaczej, to szeroké szczeliny dylatacyjnej powinna wynésid 10 do
20 mm, a odlegkg migdzy szczelinami nie powinna przekraczeartaici:
1. mury oporowe z betonu:

a) nastonecznione 5m

b) nienastonecznione 10m

5.8. Izolacja muréw oporowych

Izolacg nalezy wykon& zgodnie z dokumentacprojektows i SST. Izolag} wykonuje s na powierzchni muru od
strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jeli w dokumentaciji projektowej lub SST nie oki@no sposobu wykonania izolacji, to ema p wykona poprzez
dwu lub trzykrotne natenie na powierzchaisciany materiatow izolacyjnych oksienych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzyednolita, ciagta powtoke przylegajgca do powierzchngciany lub do
uprzednio utaonej warstwy izolacji. Wygpowanie ztuszcze spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstadaicji powinna by chroniona od uszkodaenechanicznych.
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Materialy i spos6b wykonania izolacji maday¢ zaakceptowane przezzyniera.
5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa: warstwami o grubizi dostosowanej do praygj metody zagszczania
gruntu, ktéra to grubié nie powinna przekracza
— przy zagszczaniu ¢gcznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm,
— przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zag:szczanie gruntu przy zasypywaniuadzei lub warstw odwadniggych powinno odbyw@asie recznie do
wysokaici okoto 30 cm powsej urzidzenia lub warstwy odwadnigie;.

5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiéqraed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu poireysciany oporowej powinien wynastco najmniej 1 %, a w pasie o szerétio
1,5 m przylegajcym dosciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinng yykonane zgodnie z dokumentapjojektows, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, przy wyciu innych rozwiazan zaakceptowanych przezzyniera.

Warstwe filtracyjng pionowg zaleca s stosowd w przypadku zasypdw z gruntow piaszczystych. Warsikasng
- w celu eliminacji nadmiernegosciienia sptywowego wody w porach, w stabo gaagzonym zasypie, natomiast
jednoczénie warstwe poziomy i pionowy (lub ukaing) nalery stosowd w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu
spoistego, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5].

Zamiast warstwy filtracyjnej mima wykonywa:
— caly zasyp z gruntu niespoistego spelgego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
— geows3okning,
— warstwe z kamienia porowatego (np.pumeksu) o gfcibmd 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporoggo

Dopuszcza ginastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych wudodntacii projektowej:

a) rzédnych wierzchu ceciany + 20 mm,
b) rzédnych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prSSTej nie wicej niz 10 mm/m i nie w§cej niz 20 mm na calej dtugoai,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenié ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie ggej niz 10 mm/mi
nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

5.12. Ustawienie balustrad

Jeli w dokumentaciji projektowej lub SST podano zbyttonustal@, to balustrag naley wykona ze stupkéw
umieszczonych w fundamencie betonowym orazqayr.

Maksymalna odlegké stupkéw powinna wynoéi2 m.

W przypadku wykonywania @tz spawanych elementéw balustrady powinny one ogmtawymaganiom PN-
M-69011 [24].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole robo6t ziemnych w wykopach fundamentowych gglerzeprowadz&z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét najeprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie zdald.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesriednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotae
projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badi@tonu w czasie budowy wedtug
PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg CQS;L?&"?VJ;E badania
1 | Badania sktadnikéw betonu

1.1. Badanie cementu ) )
- czasu wizania PN-EN 196-3 [44] bezpdrednio przed gyciem
- zmiany oljtosci PN-EN 196-3 [44] kazdej dostarczonej partii
- obecngxi grudek PN-EN 196-6 [45]

1.2. Badanie kruszywa
- skladu ziarnowego PN-B-06714-15[20] kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[21] dostarczonej
- zawartéci pytow PN-B-06714-13[19] partii
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mineralnych
- zawartéci zanieczyszcze | PN-B-06714-12[18]
obcych
- wilgotnoceci PN-B-06714-18[22] bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robét oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] przypadku stwierdzenia

zanieczyszcze

2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialndci -przy rozpoczciu robot

-konsystencji -przy proj.recepty i 2 razy
PN-B-06250 [12] na zmiag robocz
-zawartdci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiaaroboca
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymasoi przy ustalaniu recepty oraz po
na sciskanie na prébkach PN-B-06250 [12] wykonaniu kadej partii
betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukgcji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 raz
. - . w czasie wykonywania
3.3. Badanie nasitkliwoceci PN-B-06250 [12] konstrukc\J{\i/);lle n)i/gvrzadziejmi
raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty,
3.4. Badanie odporgoi na 2 razy w czasie wykonywanja
dziatanie mrozu PN-B-06250 [12] konstrukcji ale nie rzadziej

niz raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty, 3 ragy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 frbetonu

3.5. Badanie przepuszczalnoceci

wody PN-B-06250 [12]

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalg sprawdzé przez ogjdziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami podanw
punkcie 5.7, dotyecymi szerokéci szczeliny (od 10 do 20 mm) iksyamalnych rozstawow szczelin
dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciw wilgotngciowa powinna b§ sprawdzona przez aglziny i by zgodna z wymaganiami punktu
5.8.

6.7. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowioi zasypania przestrzeni za murem oporowymaygbezeprowadzasystematycznie w
czasie wykonywania rob6t w zgodiwdoz wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odweniei powierzchniowe natg sprawdzé zgodnie z
punktem 5.10.

6.9. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialty mugzspetnigé wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazojdstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

6.10. Kontrola prawidtowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzimizgodnéci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], mypadku wykonania schodéw dla #hy utrzymaniowej,
¢) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dlacy spawanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogodine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego muru oporowego
Jednostg obmiarovy jest mb (metr biecy) wykonanej balustrady

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 8.
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wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mmuru oporowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,
dostarczenie materia3éw,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie muru oporowego

a) w przypadku muru z kamienia
- roboty murowe z kamienia,

b) w przypadku muru z betonu lablbetu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zaggzczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg betonu

dla wszystkich rodzajéw murow:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriciowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji techmeg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-01100

3. PN-S-02205

4. PN-B-02356

5. PN-B-03010

6. PN-B-03264

7. PN-B-04101

8. PN-B-04102

9. PN-B-04110
10. PN-B-04111
11. PN-B-06050
12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06261
15. PN-B-06262
16. PN-B-06711
17. PN -B-06712
18. PN-B-06714-12
19. PN-B-06714-13
20. PN-B-06714-15
21. PN-B-06714-16
22. PN-B-06714-18
23. PN-B-06716
24. PN-B-11111
25. PN-B-11113
26. PN-B-12040
27. PN-B-14501

Kamiea dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wedtug wias§o fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazokreslenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancjanagrow
elementéw budowlanych z betonu

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowezelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie rgdivosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoaugor metod,
bezpdredny

Materiaty kamienne. Oznaczenie wyiratasci nasciskanie

Materiaty kamienne. OznaczégieralnGci na tarczy Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaksesie wykonywania i
badania przy odbiorze

Beton zwyk3y

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgeze badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa
badania wytrzymakzi betonu naciskanie

Nieniszgee badania konstrukcji z betonu dtéskanie za pomagc
miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zagvadowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznsiezzawartéci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania Ozsezzawartéci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Ozmaiezsktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Ozmaiezksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznsieznasikliwosci

Kruszywa mineralne. Piaskniry filtracyjne. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni
drogowych. ~ wir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwyk3e
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28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.

PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-78/6354-12

BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07

BN-67/6747-14
BN-82/6751-04

BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-76/8847-01
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Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stesoy na gagco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Kit asfaltowy uszczelniajicy

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartacptesie

Tarcica iglasta ogélnego przezndezen

Tarcica liceciasta ogolnego przezvdaz

Stal yglowa konstrukcyjna zwyktej jakei ogéinego
przeznaczenia. Gatunki

Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdeewnianych

Eruby ze 3bem kwadratowym

Wisty do drewna ze them stkowym

Wisty do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczeasdw wizania i statéci
objetosci

Metoda badania cementu. Oznacztomia zmielenia

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z nigyfisswanego polichlorku
winylu

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagantane&zne

Wyroby przemystu ceramiki budowjafrzechowywanie i
transport

Sposoby zabezpieczania wyrobéwid@amych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgowgiej. Papa asfaltowa na widkninie

przyszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa dodgplwodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsjéonowe

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia relhego. Wymagania i
badania przy odbiorze
Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wyraagg i
badania.
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