"Trzy Mate Drzewka" Natalia Mackow SZCZECIN, ul. M.Konopnickiej 25

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Park przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI :  ul. Dolna Wilda w Poznaniu
INWESTOR : Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskiej
ADRES INWESTORA : 60-194 Poznan, ul. Strzegomska
BRANZA i:)rogowa.
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Robert Hartuna
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Dolna Wilda.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozbiérka muru oporowego przy drogdze do Aquanetu gr 50 cm przy uzyciu |m3
d.1|analiza indy- |miotéw pneumatycznych
widualna
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
2 Wyw6z gruzu po rozbiérce muru oporowego do 0,5km t
d.1|analiza indy-
widualna
7 t 7,000
RAZEM 7,000
3 Dodatek za transport na kazde dalsze 0.5 km (tacznie 20km) t
d.1l|analiza indy- |Krotnos¢ = 39
widualna
7 t 7,000
RAZEM 7,000
2 Roboty ziemne
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci alejek w gruncie kat. I-IV  |m2
d.2|0101-01 gtebokosci 20 cm
2237+675 m?2 2 912,000
RAZEM 2 912,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
6 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami wraz z ma-|m3
d.2|analiza indy- |terialem i transportem
widualna
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
7|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 10 cm za pomoca m2
d.2|0119-01 spycharek
poz.4 m?2 2 912,000
RAZEM 2 912,000
8 Wywo6z ziemi urodzajnej do 0,5km t
d.2|analiza indy-
widualna
poz.7*0,1*1,3 t 378,560
RAZEM 378,560
9 Wyw6z ziemi z korytowania do 0,5km t
d.2|analiza indy-
widualna
poz.4*0,2*1,6+poz.5*0,1*1,6 t 1 039,840
RAZEM 1 039,840
10 Dodatek za transport na kazde dalsze 0.5 km (tacznie 20km) t
d.2|analiza indy- |Krotnos¢ = 39
widualna
poz.9 t 1 039,840
RAZEM 1 039,840
3 Obrzeza - alejki i schody
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x15 cm w gruncie |m
d.3/0401-03 kat.1-11
2420 m 2 420,000
RAZEM 2 420,000
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.11 m 2 420,000
RAZEM 2 420,000
4 Alejki - roboty budowlane
13|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie grubos¢ warstwy | m2
d.4/0104-05 po zag. 10 cm
2175+675 m?2 2 850,000
RAZEM 2 850,000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
2175 m?2 2 175,000
RAZEM 2 175,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2175 m?2 2 175,000
RAZEM 2 175,000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego na wzmocnionej konstrukcji warstwa dolna |m2
d.4/0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
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17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego na wzmocnionej konstrukcji - warstwa dolna|m2
d.4/0114-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
18 Warstwa dynaminczna z kruszywa naturalnego #0/16mm (typ Bergolit) gru- m2
d.4|analiza indy- |bo$¢ po zageszczeniu 6 cm
widualna
poz.13 m?2 2 850,000
RAZEM 2 850,000
19 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego #0/5mm (typ Plazdur) grubo$¢ po za- m2
d.4|analiza indy- |geszczeniu 4 cm
widualna
poz.13 m2 2 850,000
RAZEM 2 850,000
20 Transport kruszywa naturalnego na nawierzchnie alejek na trasie Warszawa | kpl
d.4|analiza indy- |Poznan, samochodami o tadownosci 25ton - taczna masa do przewiezienia ok
widualna 500 ton
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
5 Schody i podjazd dla niepetnosprawnych
21 Wykonanie murka oporowego miedzy schodami a podjazdem dla niepetnos- |m3
d.5|analiza indy- |prawnych gr 40cm
widualna
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
22 Porecze dla niepetnosprawnych zamocowane w murku oporowym m
d.5|analiza indy-
widualna
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
23 Porecze dla niepetnosprawnych z wykonaniem fundamentu betonowego m
d.5|analiza indy-
widualna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie grubos¢ warstwy | m?2
d.5/0104-05 po zag. 10 cm
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 8 cm
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-02 towo-piaskowej
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
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