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Os$wiadczenie

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 kwietB@04 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane
niniejszym @&wiadczam, ze projekt budowlany bram drogowej zostal spogdzony zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

upr.bud.
mgr inz. Robert Hartuna ZAP/0197/POOD/12
specjalné¢ drogowa

PROJEKTANT
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Materiaty wyjciowe.
Opis stanu istnigrego.

Stan projektowany.
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Whnioski i zalecenia.
. CZESC RYSUNKOWA.
Rys. nr 0 — Plan orientacyjny

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjno-wysékmwy skala 1:500
Rys. nr 2 — Przekroje konstrukcyjne skald1:5
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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z:
MIASTO POZNAN

ZARZ AD ZIELENI MIEJSKIEJ

ul. Strzegomska 3

60-194 Pozna

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumeniacjowlano-wykonawczej dla zadania pn

"Park przy ul. Dolna Wilda”.

Obszar opracowania zajmuje powierzehokoto 2,58 ha na obszarze dziatehumerach
geodezyjnych: 9/2, 18/12, 3/67, 2/22, 2/18, 3/688,948/13, obeb ewidencyjny Debiec 0060,

arkusz 19.

3. Materialy wyj $§ciowe.

*  Mapa do celéw projektowych

* Wizje lokalne i pomiary uzupetnige w terenie,

* Umowa z inwestorem,

« Kopia mapy sytuacyjno-wysokciowej w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny redgiu
zasobu-operatu technicznego P.306420163183, aktdaimpy do celdéw projektowych

na dzié 05.07.2016 r.

. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu zestovem, pomystodawcprojektu

Poznaskiego Budetu Obywatelskiego oraz Ra@®siedla Zielony Bbiec.

4. Opis stanu istniegcego.

Obecnie teren opracowania stanowi niezagospodatppraastrze potazong na terenie

po dawnych ogrodach dziatkowych,euizy ulica Dolna Wilda a ulica OrzechawTeren gsiaduje z
osiedlem blokéw wielorodzinnych oraz nowopowsgtgim kasciotem. Od strony péinocnejsiaduje
ze strzeonym parkingiem samochodowym. Przez teren przechgadmtowesciezki wytyczone przez

pieszych prowadce w najczsciej uczszczanych kierunkach.

Oddzialywanie na tereny gsiednie
Zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budoetgmprojekt zagospodarowania terenu nie

oddziatuje nagsiednie dziatki, w oparciu 0 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie. Obszar oddzialywania Inwestycji zawigf w granicy dziatki, na ktérej zlokalizowana
jest przedmiotowa inwestycja.

Wytyczne miejscowych planéw zagospodarowania przeshego zawarte sv projekcie

zagospodarowania terenu brgm@rchitektonicznej

Uzbrojenie terenu:

Przez teren przebiega cieplggioraz nieczynne sieci elektryczne i wodgowe.

5. Stan projektowany.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt alejek pankech przeznaczonych na ruch pieszy, w ramach
projektu przewidziano:

. Alejki parkowe r@nych szerokéci o nawierzchni z kruszywa naturalnego grididacznej

10cm

. Obramowanie @igéw pieszych obrzem betonowych 20x6cm wtopionym h=0cm,

. Schody terenowe oraz podjazd dla niepetnosprawaytdwierzchni z kostki betonowej
bezfazowej h=6cm,

. Wykonanie muru betonowego dla rozdzielenia schodé@mpy dla niepetnosprawnych z

betonu C15/20 z zamocowanymi pczami dla pieszych i niepetnosprawnych,

. Uporzdkowanie istniegjcych skarp,

Konstrukcje nawierzchni:

Aleiki (podstawowa konstrukcja):

Nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 4cm
Warstwa dynamiczna gr. 6cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilinegq@a mechanicznie gr. 10cm

Warstwa odcinajca gr. 10cm

Aleiki (wzmocniona konstrukcja):

Nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 4cm
Warstwa dynamiczna gr. 6¢cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilinegq@a mechanicznie gr. 20cm

Warstwa odcinajca gr. 10cm

Schody i podjazd dla niepetnosprawnych

Nawierzchnia z kostki betonowej h=6¢cm-kolor szdwgzfazowa (podjazd dla niepetnosprawnych),
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Nawierzchnia z kostki betonowej h=6¢cm-kolor czerw@schody),
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilinegga mechanicznie gr 10cm
Warstwa odcinajca gr. 10cm

Grunt nasypowy zagzczony do I80,95sredniej grubéci 0,5m

Obrzeza:
Obrzera betonowe 20x6¢cm na podyspce cem-piask. gailldo- 5 cm,

tawa betonowa 20x10 cm z betonu C12/15 zwykta.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykodado poziomu niwelety robét ziemnych (zgodnie z Rragmi
konstrukcyjnymi), nagpnie zagsci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi daezyskania
wskaznika zagszczenia 1s=0,95, w wypadku truded z uzyskaniem wskaika zagszczenia
doziarnt grunt kruszywem tamanym lutwirem.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z nhorsmPN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe”

Przed przysipieniem do korytowania nalg wykona przekopy prébne w celu stwierdzenia

usytuowania istnigcego uzbrojenia.

Wykonywanie nasypow
Zageszczenie gruntu i nénosé w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch
w strefie podtéa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. zédi wartaé¢ wskanika
zag:szczenia jest mniejszazmokreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgniete przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi

umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podi nasypow do gbokasci 0,5 m od

powierzchni terenu

m alejki

do1l 0,95
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Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podiaa nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia, Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3, lub spradz
zag:szczenie leki ptyta dynamiczig z zachowaniem korelacji z VSS.

Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegprofilu
podiwznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwedhieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.

W celu zapewnienia stateczsonasypu i jego réwnomiernego osiadania nalerzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwowy, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone rGwnomiernie na catej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcci na catej szerokoi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego (o wsp6tczynnikuy,K10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdsgapowinien by obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinierg® gdnostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniefiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powtaniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowanéeieku. Takie uksztaltowanie goérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstantammpalnych powierzchni gbizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gérmg warstwe nasypu, o0 gruldmi co najmniej 0,5 m naky wykona& 2z gruntow
niewysadzinowych, Zeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setaosciach, Ireynier
moze wyrazé zgodt na ulepszenie gdrnej warstwy nasypu poprzez stabg cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest koomme sprawdzenie warunku Smosci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpglegajcej na rozbudowaniu

podbudowy pomaocniczej.
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g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m powAgj najwyszego poziomu wody, nale wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert iyezzwltocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jeg@zaibczenia przed

nadmiernym zawilgoceniem.

Odwodnienie.

Odwaodnienie spadkami podiaymi i poprzecznymi w przylegty teren.

Przylegly teren nalg uksztaltowa tak aby kadorazowo woda odptywata tagodnie jak najdalej od
projektowanych nawierzchni, bez wyreego ksztattowania skarp.

Projektowane spadki podine i poprzeczne od 0,3% do 8%

Porecze:
Nalezy zastosowa porecz ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o przekakagtym 4cm z

pochwytem o przekroju kwadratowym 5cm, zamocawagmo obu stronach podjazdu dla
niepetnosprawnych wysokeci 1,1m o przstach w rozstawie 1,5m.
Porecz zamocowa z jednej strony w murku oporowym a od strony skanykona fundament o

wymiarach 0,3x0,3 gbokadsci 0,5m z betonu B15

1100
1100

Rysunek pogldowy poeczy

Analiza oddzialywania obiektu nasrodowisko.

Zapotrzebowanie i jakas¢ wody

Nie dotyczy.

Odprowadzeniesciekéw
Odprowadzeniesciekdw dotyczy opadow atmosferycznych z powierzchtwardzonych. Woda
opadowa bdzie odprowadzana w przylegty teren jak dotychomaswigzku z czym inwestycja nie
spowoduje pogorszeniacsivarunkéw odwodnienia.
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Emisja zanieczyszczi gazowych

Dotyczy emisji zanieczyszcae silnikow pojazdéw samochodowych i maszyn budoyta. Emisja
zanieczyszczaegazowych z silnikdw pojazdéw samochodowych wystv fazie budowy.

Budowa wymaga bedzie wycia sprztu do roboét ziemnych, zagzczania gruntu, pojazdow do
wywozu elementéw z rozbiorki a tak transportu, kruszywa, obezei piasku. Jednak ze wzglu na
nieznaczny, okresowy i przejowy charakter wptyw ten nmina uzna za akceptowalny, typowy dla

kazdej budowy i nie spowoduje emisji zanieczysz#cgazowych powyej dopuszczalnych norm.

Hatas
Emisja hatasu w trakcie budowy - Wyjaenie jw. Emisja hatasu w trakcie eksploatacji @stycja

nie spowoduje zmian w emisji hatasu.

Odpady

Realizacja przedsivziecia wigzat sie bedzie pracami rozbiorkowymi, robotami ziemnymi.

W trakcie prowadzenia tych prac powstéwaeds odpady, ktérych wikkiwe zagospodarowanie
ograniczy wptyw budowy nérodowisko gruntowo-wodne.

Wszystkie odpady, ktére zostapwytworzone" w trakcie realizacji przedsiziecia nalea do grupy
17, zgodnie z obowzujacym rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrsia 2001r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr 112, pdz. 120@dpady z budowy, remontéw i demania
obiektow budowlanych oraz drogowych.

Beda to:

- grunt z wykopéw i pogiien —1039,84t

- gruz z rozbidrki muru oporowego - 7t,

- odpady komunalne zaplecza budowy -5t

Drzewostan

Projekt zieleni ohjty jest oddzielnym opracowaniem projektowym

Warunki u zytkowania przylegtych nieruchomdaci
Budowa nie spowoduje pogorszenia warunkaytkowania przylegtych nieruchordai.
Alejki zlokalizowane g na dz. 9/2, 18/12, 3/67, 2/22, 2/18, 3/63, 9/313& obebu Debiec,
teren na ktérym projektowane alejki jest terenem uzbrojonym w infrastrukttiechniczi
podziemn jednak niezabudowanym.
Teren ten jest przewidziany jako park w MPZRaniego docelowe przeznaczenie jest zgodne

Z zapisami planu co nie powoduje negatywnego o#ldz#ia nasrodowisko.
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Podczas korzystania z zagospodarowania paglly powstawaly odpady wytwarzane przez

ludzi korzystagcych z parku w zvgizku z czym zlokalizowane zostatgnietniki na odpady.

Zestawienie powierzchni:
e Alejki z kruszywa o podstawowej konstrukcji - 21785m
e Alejki z kruszywa o wzmocnionej konstrukcji - 675m2
e Schody i podjazd dla niepetnosprawnych z kostkbbetvej - 62m2
» Obrzere betonowe 6x20cm - 2420mb,

6. Whnioski i zalecenia
Wszystkie roboty musa by¢ tyczone przez uprawnionego geodebudowy w
porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.
Po zakaiczeniu robét nalery sporzadzié geodezyjny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.
opracowat:

mgr inz. Robert Hartuna



Wykaz wspoirzednych geodezyjnych

Park przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu

LP Y X LP Y X

1 5803930.62 6425762.49 135 5804066.85 6425824.46
2 5803928.65 6425761.70 136 5804065.82 6425823.68
3 5803932.79 6425776.89 137 5804063.51 6425824.34
4 5803930.76 6425777.13 138 5804054.54 6425847.84
5 5803939.67 6425789.72 139 5804055.97 6425850.51
6 5803938.05 6425790.89 140 5804073.98 6425857.45
7 5803945.22 6425801.65 141 5804089.21 6425869.31
8 5803941.93 6425798.23 142 5804092.42 6425870.05
9 5803944.20 6425806.06 143 5804107.96 6425867.46
10 5803942.50 6425808.80 144 5804123.36 6425870.80
11 5803941.98 6425807.96 145 5804125.81 6425870.07
12 5803939.85 6425809.28 146 5804131.11 6425860.01
13 5803940.38 6425810.13 147 5804134.20 6425849.07
14  5803932.11 6425813.60 148 5804141.37 6425852.14
15 5803923.24 6425814.98 149 5804137.63 6425855.46
16  5803923.24 6425813.98 150 5804134.97 6425859.70
17  5803920.74 6425813.98 151 5804133.19 6425864.03
18 5803920.74 6425814.98 152 5804131.24 6425867.88
19 5803913.15 6425813.90 153 5804131.82 6425875.65
20  5803905.38 6425811.01 154 5804039.85 6425850.92
21  5803904.49 6425812.80 155 5804066.51 6425855.99
22  5803911.58 6425815.56 156 5804088.67 6425871.66
23  5803919.08 6425816.89 157 5804076.01 6425881.15
24  5803931.78 6425819.69 158 5804067.79 6425894.66
25 5803942.86 6425826.49 159 5804065.72 6425895.95
26  5803934.50 6425830.17 160 5804059.62 6425895.06
27  5803926.55 6425834.68 161 5804053.64 6425893.55
28  5803916.01 6425839.48 162 5804052.23 6425891.65
29  5803904.58 6425841.30 163 5804049.02 6425870.38
30 5803902.24 6425843.69 164 5804013.80 6425855.01
31 5803897.55 6425843.31 167 5804007.07 6425845.10
32 5803906.51 6425846.94 172 5803992.97 6425833.05
33  5803907.95 6425845.51 177 5804014.73 6425856.78
34  5803920.85 6425842.46 178 5804028.60 6425878.45
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

5803932.33
5803938.83
5803945.77
5803947.92
5803947.07
5803948.38
5803949.22
5803954.56
5803960.30
5803959.63
5803961.51
5803962.18
5803969.97
5803978.63
5803978.36
5803980.76
5803981.04
5803990.32
5803999.70
5803999.87
5804002.34
5804002.16
5804007.64
5804012.92
5804012.00
5803974.39
5803949.08
5803985.27
5803946.81
5803947.10
5803947.86
5803946.01
5803944.76
5803940.06
5803934.87
5803935.04

6425836.02
6425832.30
6425829.49
6425832.32
6425832.85
6425834.98
6425834.46
6425843.22
6425849.52
6425850.28
6425851.93
6425851.16
6425856.40
6425860.03
6425861.01
6425861.68
6425860.70
6425862.08
6425861.62
6425862.62
6425862.19
6425861.19
6425859.74
6425857.65
6425855.87
6425856.33
6425828.51
6425831.31
6425814.70
6425819.40
6425824.05
6425824.90
6425825.51
6425821.83
6425818.87
6425815.49

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

5804050.23
5804050.05
5804049.06
5804048.84
5804049.84
5804047.95
5804044.54
5804043.63
5804042.62
5804043.53
5804037.50
5804025.85
5804025.23
5804032.76
5804063.81
5804065.42
5804062.24
5804065.48
5804069.43
5804071.23
5804080.64
5804090.51
5804099.57
5804098.23
5804094.01
5804089.86
5804082.01
5804073.92
5804071.95
5804079.16
5804089.57
5804092.06
5804096.29
5804094.62
5804095.64
5804124.39

6425892.39
6425886.94
6425887.03
6425884.54
6425884.45
6425873.97
6425863.89
6425864.29
6425862.00
6425861.60
6425851.03
6425852.85
6425850.94
6425884.82
6425897.76
6425900.50
6425908.38
6425909.69
6425899.91
6425898.66
6425897.68
6425895.04
6425893.14
6425891.30
6425892.06
6425893.14
6425895.37
6425896.52
6425893.71
6425882.90
6425875.12
6425875.67
6425881.86
6425875.75
6425872.65
6425875.15
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107

5803941.72
5803944.83
5803945.02
5803961.09
5803960.68
5803960.11
5803972.90
5803972.85
5803975.35
5803975.39
5803986.35
5803997.12
5803997.39
5803999.80
5803999.52
5804002.55
5804036.15
5804004.74
5804006.48
5804001.62
5804003.94
5804005.33
5804004.15
5804015.58
5804018.92
5804019.49
5804021.55
5804020.98
5804029.27
5804030.58
5804034.31
5804037.99
5804039.56
5804045.11
5804050.63
5804052.77

6425811.90
6425813.58
6425818.84
6425824.74
6425821.78
6425819.86
6425817.87
6425816.85
6425816.74
6425817.74
6425818.17
6425820.22
6425819.25
6425819.94
6425820.90
6425824.02
6425849.12
6425822.70
6425820.69
6425806.62
6425791.92
6425792.49
6425812.04
6425827.94
6425830.03
6425829.20
6425830.61
6425831.44
6425838.29
6425839.57
6425841.36
6425848.25
6425848.93
6425849.00
6425849.54
6425848.27

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
251
252
253
254

5804143.23
5804097.50
5804101.96
5804104.32
5804127.67
5804147.09
5804147.92
5804146.55
5804140.74
5804153.90
5804121.62
5804101.59
5804104.42
5804103.58
5804104.93
5804105.77
5804108.66
5804111.94
5804111.28
5804113.14
5804113.81
5804117.61
5804121.70
5804121.26
5804123.51
5804123.95
5804128.38
5804132.97
5804132.78
5804135.24
5804135.42
5804140.15
5804151.51
5804154.80
5804157.60
5804163.57

6425897.01
6425880.00
6425888.49
6425890.78
6425895.13
6425908.82
6425908.29
6425895.89
6425884.64
6425922.14
6425918.51
6425892.94
6425904.57
6425905.12
6425907.22
6425906.68
6425910.69
6425913.89
6425914.64
6425916.30
6425915.55
6425918.40
6425920.83
6425921.73
6425922.83
6425921.92
6425923.65
6425924.88
6425925.87
6425926.32
6425925.33
6425925.80
6425924.83
6425923.96
6425931.34
6425943.29
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

5804062.59
5804062.11
5804057.71
5804042.47
5804025.38
5804025.97
5804027.09
5804027.45
5804029.78
5804029.41
5804043.27
5804058.66
5804060.29
5804060.89
5804062.84
5804062.22
5804064.19
5804065.18
5804065.67
5804069.37
5804076.84
5804083.58
5804104.09
5804124.59
5804128.01
5804083.19
5804076.23

6425822.55
6425820.83
6425817.34
6425806.12
6425797.96
6425796.58
6425797.00
6425796.07
6425796.98
6425797.91
6425804.85
6425816.18
6425817.49
6425816.67
6425818.23
6425819.01
6425818.34
6425819.96
6425821.69
6425824.40
6425828.52
6425830.89
6425836.49
6425842.08
6425844.57
6425832.34
6425829.90

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

5804172.35
5804153.50
5804156.03
5804158.88
5804161.03
5804164.68
5804169.65
5804175.41
5804182.47
5804185.87

6425953.35
6425912.64
6425918.73
6425924.52
6425930.59
6425938.48
6425945.60
6425950.88
6425954.54
6425955.77
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

a2

OKK-0054-0066/12 Szczecin, /| grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Robert Ryszard Hartuna
urodzony dnia 26 sierpnia 1985 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia. :

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

14
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania

strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy gﬁwej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Robert Ryszard Hartuna
ul. Krasinskiego 70/6
71-447 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w

15

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodniczacy OKK

e W ot o il
( mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Prz ‘wodnicza‘ccgcl(—)y

prof. dr hab. inz. Wia rgaw Szaflik
Cztonek OKK

|
|
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_%.-li.‘! POLSEKEA
GARN 1 e
7 IR

=t _F_'?_f INEYNIEEDW
IVDONHICTWA

Faswiadczenie
© PRET ErzE wenyTi ey

ZAP-PSI-NUS-50 *

Pan Robert Ryszard HARTUNA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0013/13

adres zamieszkania ul. Krasinskiego 70/6, 71-447 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 mwzdr-:aum:mmzﬂﬂir o podpise elektroniczoym (DT, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w posted

dclﬂuﬂnnq-upﬂl:nmh:m:mﬁm, i icznym wenyik ¥Im Iy pomocy Weinegn kwvadfiowanego certyfikste =y
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" pupmmmw ninicjsrym zaswindczeniv modne sprowdzc z paMOCy NUmETY mEwRGzERE e

stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
»TRZY MALE DRZEWKA”

mgr inz. Natalia Ma ékéw

t-r-z.y ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin
m-a-f-e tel./fax. 91 4878212, Mobil 602131262, e-mail: nmackow@post.pl
drzewka
Temat:
KATEGORIA BUDOWLANA VI, IV
Teczka: Adres: ul. Dolna Wilda, Poznan
obreb Debiec 0060, Arkusz 19 dz. 9/2, 18/12, 3/67,
2/22, 2/18, 3/63/ 9/3/ 18/13
Inwestor: MIASTO POZNAN
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Etap: INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Branza: DROGOWA
MY NIZEJ PODPISANI OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZA DOKUMENTACJA SPORZADZONA ZOSTAtLA ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Opraco
-wanie: mgr inz. Robert Hartuna

Miejsce:

upr. bud. ZAP/0197/POOD/12
specjalnosé drogowa

Adres zamieszkania:
ul. Krasinskiego 70/6
71-447, Szczecin

Szczecin Data: X. 2016
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS ZAWARTOSCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. INWESTOR
3. INFORMACJA BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos¢ robot
3.2. Elementy zagospodarowania terenu mage stworzy zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi
3.3. Przewidywane zagrg@enia wysepujace podczas realizacji robét
3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne #ytkowane na placu budowy
3.5. Zagospodarowanie placu budowy
3.6. Instrukta z pracownikéw
3.7. Techniczno — organizacyjn&rodki zapobiegajace niebezpieczstwom wynikajacym z

wykonywania robot
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie spogdzono na podstawie:

Umowy z Inwestorem na opracowanie dokumentacjightojwe]

Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

Rozporadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim paowinodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.43D4zmaja 1999r.

Projektu technicznego przedmiotowe] inwestycji

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informadotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz.U. nr
120 poz.1126

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pragedh. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawaldwlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pin.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techginzDz.U.Nr 122 poz.1321 z pam.)
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwargaych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 po0z.1256)

rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2Znaja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpista i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagagych szczegoélnej sprawdw psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.l8r 6
poz. 288)

rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w gpea profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rz&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zdn.)
rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézian 2001 r. w sprawie bezpiegstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyokdzea technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pb263)

rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wasge rodzajow urgzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanybiz.U.Nr 47 poz. 401).

Wizji w terenie
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2. INWESTOR

MIASTO POZNA N

ZARZ AD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Strzegomska 3

60-194 Pozna

3. INFORMACJA BIOZ

3.1. Zakres i kolejnosé robot
Obszar na ktorym projektowane jest nowe zagospegarie znajduje gina obszarze parku przy

ul. Dolna Wilda w Poznaniu i jest to teren niezabwedny na ktérym znajdajsi¢ liczne zadrzewienia
oraz elementy infrastruktury podziemnej. Na terdyie niema potrzeby dojazdu pojazdéw w gziiu

z czym projektuje siwytacznie alejki parkowe przeznaczone dla ruchu pieszeg

Zakres roboét przy realizacji projektowanego przessigcia obejmuje zadania w napujacej
kolejnasci:
A) Brarza drogowa

— zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

- roboty rozbiérkowe istniggych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogpwe

- wykonanie wykopow pod koryto drogowe na jezdni d miodnik

— ufozenie rur ostonowych,

— wykonanie ulepszonego pod#z kruszyw dla nawierzchni drogowych

- zabudowa kragznikow,

— wykonanie podbudowy nawierzchni,

— wykonanie nawierzchni na alejkach (kostka betonomawierzchnia z kruszywa)

Wymienione roboty naley wykonywa przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oso6b
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budoméaoraz uprawnienia SEP z zachowaniem
odpowiednich przepiséw budowy gdzear elektrycznych oraz przepiséw i instrukcji bezpigrstwa
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych i remonyotv w sieciach elektroenergetycznych.

3.2. Elementy zagospodarowania terenu magre stworzy zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi
Elementy stwarzage zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi to:
- przy przebudowie jezdni - prowadzenie robot webl® pasa drogowego przy réwnofzie
wystepujacym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,
— prowadzenie robot w polili naziemnych i podziemnych przewodow linii elektreegetycznych -
mozliwo$é poraenia,
— porazenie pracownika pdem lub narzenie jego zdrowia na skutek uszkodzenia rury ost@jo
innego medium przebieggjego w gruncie,

3.3. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot

Zagrazenia wysgpujace podczas wykonywania realizacji robot:
— nieostrane obchodzenie size sprztem do wycinania drzew,
— najechanie spetem budowlanym (koparki, walce, samochody),
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3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne iytkowane na placu budowy

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyciu maszyn i urgdzen
technicznych:

— pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez ngg (brak petnej ostony nagu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnetidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Iub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- uderzenie pracownika przy zerwaniue skabla spgzajacego (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie ppdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéwilaggs/ch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nagizia zmechanizowane powinny dynontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukgjoducenta oraz spetdiavymagania okrdone w
przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas,zgi wystawiono dokumenty uprawnige do ich eksploataciji.
Wykonawca, @ytkujacy maszyny i inne ugzlzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi technicznemu,
powinien udosipni¢ organom kontroli dokumentacgechniczno — ruchoavlub instrukcg obstugi tych
maszyn lub urgdzea.

Operatorzy lub maszy§ti zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innyataszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innychdeeh technicznych, ktére nie posiaddabin,
powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spagaji przedmiotami,

— ostonkte w okresie zimowym.

3.5. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoagiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

b) wykonania drog, wy i przegé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenidciekdw,

e) urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia éwietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnieniagcznaici telefonicznej,

h) urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow,

i) urzadzenia skltadowisk odpadow.

Teren budowy lub robét powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysa@kaogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robot powinny bywykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oazpow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeéélmagu pieszego jednokierunkowego powinna wyB0si
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dd@pdow uywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych naley wyznaczy i oznakowé& miejsca postojowe na terenie budowy. Szesékdrdg
komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinngé ldostosowana do zywanych srodkow
transportowych. Drogi i gDi piesze na placu budowy powinnyébutrzymane we wkxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochg] po ktérych dokonuje girgcznego przenoszenia
cigzarOw nie powinny mi&spadkow wgkszych nk 10%.

Przefcia i strefy niebezpieczne powinny dwswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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Przefcia o pochyleniu wikszym ni 15 % naley zaopatrzg w listwy umocowane poprzecznie, w
odstpach nie mniejszych ni0,40 m lub schody o szerakd nie mniejszej ri 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustead
Balustrada sktada iz deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na
wysokaici 1,10 m. Wol przestrzé pomidzy desk kraweznikows a poecza nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczafy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroe spadania z wysod@ przedmiotow, powinna gy
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uridesiajacy doseép osobom postronnym. Strefa ta
nie maze wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktoérej mog spada przedmioty, lecz nie mniejn6,0 m.
Przefcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielimzmej powinny by zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw malevygrodzic i oznakowé. Odpady naley w sposéb
ograniczajcy ich rozrzut i pylenie.
Przed rozpocxiem robot budowlanych ustalas Sstniegce trasy przebiegu medidow (gdzenia obce) i
zapoznaje §iz symbolami oznacsetych tras osoby wykongge roboty budowlane. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny aaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroa paarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed poganiem pgdem elektrycznym. Roboty zwdane z odjczeniem/podiczeniem,
sprawdzaniem, konserwacji naprave instalacji i uradzean elektrycznych mog by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadeg odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczajhgosvanie stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdbw lub maszynuizadzer budowlanych bezpoednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub edlegiaci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej #i
a) 3,0 m—dla linii o nagciu znamionowym nieprzekraczaym 1 KV,
b) 5,0 m—dla linii i nagiciu znamionowym powsej 1 KV, lecz nieprzekraczgym 15 KV,
¢) 10,0 m —dla linii o nagtiu znamionowym powsej 15 KV, lecz nieprzekraczgjym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o nagciu znamionowym powiej 30 KV, lecz nieprzekraczgym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o nagtiu znamionowym powsej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne amizenia ruchome, ktére megzblizyé sie na niebezpieczn
odlegta¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elekémergetycznych, powinny bywyposaone
w sygnalizatory napcia.
Rozdzielnice budowlane giu elektrycznego znajdige st na terenie budowy nate zabezpieczy przed
dostpem o0so6b nieupowaionych.
Rozdzielnice powinny hyusytuowane w odlegioi nie wickszej ni 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasigp uradzenia mechaniczne powinny d&yzabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich qu@lenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajcy bezpieczistwo pracy osob obstugigych takie urzdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnychadem elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w m@sinatomiast kontrola stanu i opo$aicizolacji tych
urzadzea, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i naprawd elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad nijesi
c) przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania aolzer ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach, nate
sprawdza ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przegly urzdzen elektrycznych powinny Ky odnotowywane w ksgice
konserwacji urzdze.
Nalezy zapewnt dostateczailos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionymbuoaowie
oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodattz przeciwpaarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadeq dziennie na Kkalego pracownika jednocage
zatrudnionego nie nie byt mniejsza ni:
a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjambdlnkymi, trujgcymi lub zakanymi albo
powodupcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przygpadkorzystania z natryskow,




Park przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu

b) 90 |- przy pracach brudeych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub \agagcych
zapewnienia nalgtej higieny procesow technologicznych, w tym 6@ przypadku
korzystania z natryskow,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,at”,

Niezaleznie od ilgci wody okré&lonej w pkt. ,a", ,b”, ,c” nalezy zapewnd, co najmniej 2,5 | na detna
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkamymagajicej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnigzlisych nalezy zapewnt:

— positki wydawane ze wzgliow profilaktycznych,

— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny lostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonucym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodigym w cihgu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powsj 1500 kcal u reczyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimayya okres zimowy uwa sk okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje naley zapewné pracownikom zatrudnionym:

— przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempezatotoczenia poaej 100 °C lub powsej
25°C.

Pracownik mee przyradza: sobie positki we wiasnym zakresie z produktow ytranych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pigmmy za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —taame i
socjalne — szatnie (na odziebocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie orazcpgt
Dopuszczalne jest korzystanie z istgogch na terenie budowy pomieszazeurzadzer higieniczno —
sanitarnych inwestora,zeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si urzzdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonujegeej niz 20 — pracujcych.
W takim przypadku, szafki na odzipowinny by dwudzielne, zapewnigie maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych griog stosowane tawki, jako miejsca sigde, jezeli 3
one trwale przytwierdzone do podo
Jadalnia powinna sktadaie z dwoéch czsci:

a) jadalni wigciwej, gdzie powinno przypadao najmniej 1,10 fmpowierzchni na kadego z
pracownikéw jednoczmie spaywajacych positek,

b) pomieszcze do przygotowywania, wydawania hapojow oraz zmywaraczy stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszfizieigieniczno — sanitarnych w kontenerach dopusatzanizsz
wysokas¢ tych pomieszczge tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsogiedo
sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych naly wykona w sposob wykluczagy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsugtia, rozsurgcia sk lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i wdzeh.
Materiaty drobnicowe powinny lByutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej nk 2,0 m, a stosy
materiatbw workowanych uimne w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczapej 10 — warstw.
Odlegta¢ stosow przy sktadowaniu materiatdbw nie powinna myiejsza ni:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabuddwa

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o tplo stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zedsklanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprezt niezkedny do gaszenia paréw, ktéry powinien

by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetnianyodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwp@rowych.
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lloé¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinno b¥ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpaarowych.

3.6. Instrukta z pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyola
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgjako:

— szkolenie wsipne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzangvs oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajoéw sakial

Szkolenia wsipne ogdlne (,instruktaogodlny”) przechody wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejroofe zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uk&dabiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowdujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.
Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozégracownikéw z
zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastamowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym z@anym z
prag na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpstgo ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniet pgtwierdzony przez pracownika naipie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny pyzeprowadzone w okresie nie zZBaym ni
6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na okidonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@ruginionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wyspuja szczegolne zagrenia dla zdrowia luliycia oraz zagreenia wypadkowe —
nie rzadziej ni raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoz@rawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elg&mymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktuahsérukcje
bezpieczéstwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych wdzex technicznych,

— postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpagaem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, @égnmo wykonywania po jej zakezeniu oraz
zasady pospowania w sytuacjach awaryjnych stwaszgich zagraenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umietnosci, a takke dostatecznej znajosw przepisow oraz zasad BHP.
Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

3.7. Techniczno — organizacyjn&rodki zapobiegajace niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robot

Dla zapobieenia przewidywanym zagreniom naley przedsiwzia¢ nastpujace srodki:
— oznakowa i zabezpieczyteren przed dogbem osob postronnych,
- stosowa odziez ochronm oraz ochronne nakrycia gtowy,
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— zadbd& o doby komunikac¢ na terenie budowy (wyznaczenie &g pracownikéw, dostawy i
miejsca skladowania materialtdbw budowlanych, sdaj do wykopdéw oraz uwzedini¢
mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagwaych lub poszkodowanych),

- wykona umocnieniescian wykopoéw (typ konstrukcji dostosowalo gkbokdici, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, afyen transportem, sktadowaniem materiatow i innych
obcigzen w s3siedztwie wykopow),

- przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spaistywykona& sciany pochylone z
uwzglkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

— ograniczy naptyw wéd deszczowych i zapewmnth odprowadzenie z dna wykopu,

- przed kadorazowym rozpogziem robot w wykopie sprawdzistan skarp, umocniei
zabezpiecze

— prace przy skrzsowaniu z innymi sieciami prowadzpod nadzorem oséb odpowiagiajch za
dany rodzaj sieci,

— zleca st aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, autonmatigewysytat sygnat dviekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu 0 ninejsz informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegoblowe wytyczne zawarte w pe@ie budowlanym.
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