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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowania terenu spacerowo — parkowego
wraz z wydzielonym wybiegiem dla psow wewnatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu,
dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Zegrze (Miasto - Powiat Poznan, woj.
wielkopolskie) w nastepujgcym zakresie:

- prace przygotowawcze (wycinka drzew i krzewdw, ciecia pielegnacyjne,
przesadzanie drzew, roboty pomiarowe, rozbiérkowe, wywoz odpadow);

- wykonanie instalacji oswietleniowej wraz z montazem lamp;

- wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni asfaltowej.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45,11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendow zieleni

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPACEROWO -
PARKOWEGO WRAZ Z WYDZIELONYM WYBIEGIEM DLA PSOW
WEWNATRZ OSIEDLA ORLA BIALEGO W POZNANIU - ETAP I

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1.Usuniecie drzew oraz ciecia pielegnacyjne drzewostanu

Elementem robot przygotowawczych sq  takze prace Zwigzane
z porzadkowaniem istniejgcego drzewostanu.

W ponizszych tabelach nr 1 i 2 przedstawiono zakres niezbednych robdt

zwigzanych z gospodarka drzewostanem.
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Tabela nr 1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewdéw do adaptacji i pielegnacji

; Decyzja Uwagi dotyczace stanu
L Rodzaj i gatunek Ob:i’:d Pow. kof?m Wysokosé zdrowotnego
P nazwa polska (nazwa facifiska) (pcm) (m? W m;' (wm) | ada- | karczo- oraz sugerowane zabiegi
ptacja | wanie pielegnacyjne
DRZEWA
g Jabton domowa 76 + 2 - X Drzewo owocowe, ilos¢
Malus domestica 97 pni=2 , ciecia sanitarne
: Drzewo owocowe, iloé¢
Jabton domowa 103 . o
3 | Malus domestica + 69 . 2 A pnl—ZS,adnri(E:pnee(:lQCLa
29 +
31 +
4 Gtég jednoszyjkowy ig I 6 5 X Forma wielopniowa, ciecia
Crataegus monogyna 35 4+ sanitarne i korygujgce
11 +
42
58 + Drzewo owocowe, ilos¢
5 Jabton domowa 29 + 4 5 X pni=2, rozwidlenie V-
Malus domestica 38 ksztattne= 0,8m, ciecia
sanitarne i korygujace
6 |Jablofi domowa 65 + s | s | x it Hecialsantiarne |
Malus domestica 44 pni= ’ko?yguja_ce
Klon pospolity 73 + dhore
7 | Acer platanoides 50 o z A Hosepnl=e
8 Klan jawer gg T— 5 7 X Drobne ciecia sanita
Acer pseudoplatanus 58 € AR
Klon jawor o .
9 Acer pseudoplatanus 53 4 6 X Drobne ciecia sanitarne
Klon pospolity 29 + ghrett ' a
101 4cer platanoides 28 ? e s Yescipnl=2
Wystepowanie mszycy i
. . grzybéw spadziowych,
14 I.;.'f.?i: g;?g;\glstna 47 3 4 X odrosty z pnia - ciecia
korygujace oraz
techniczne - skrajnia
Wystepowanie mszycy i
15 Lipa drobnolistna 50 7 5 X grzybdéw spadziowych,
Tilia cordata ciecia techniczne -
skrajnia
Wystepowanie mszycy i
16 Lipa drobnolistna 36 2 35 X grzybow spadziowych,
Tilia cordata ! ciecia techniczne -
skrajnia
Wystepowanie mszycy i
Lipa drobnolistna grzybdéw spadziowych,
L Tilia cordata 53 5 5 X ciecia techniczne -
skrajnia
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. Decyzja Uwagi dotyczace stanu
L Rodzaj i gatunek Obmgd Pow. kofnn Wysokosé zdrowotnego
‘P | nazwa polska (nazwa facifiska) (F::m) {m? (W m;’ (wm) | ada- | karczo- oraz sugerowane zabiegi
ptacja | wanie pielegnacyjne
Wystepowanie mszycy i
. . grzybdw spadziowych,
18 ]';'Ih?f: S;?ggg i=Ea 48 3 4 X odrosty korzeniowe -
ciecia korygujace oraz
techniczne - skrajnia
Wystepowanie mszycy i
19 Lipa drobnolistna 51 3 4 X grzybow spadziowych,
Tilia cordata odrosty korzeniowe i z
pnia - ciecia korygujace
Wystepowanie mszycy i
Lipa drobnolistna grzybow spadziowych,
20 Tilia cordata 36 2 3 X odrosty korzeniowe i z
pnia - ciecia korygujace
Lipa drobnolistna Odrosty z pnia - drobne
22 Tilia cordata 20 1,5 g X ciecia korygujace
23 Lipa drobnolistna 31 5 35 X Odrosty z pnia - drobne
Tilia cordata ! ciecia korygujace
24 Lipa drobnolistna 26 15 35 X Odrosty z pnia - drobne
Tilia cordata ! ! ciecia korygujace
Lipa drobnolistna . )
25 Tilia cordata 35 2 4 X Drobne ciecia korygujace
Klon pospolity . ,
26 Acer platanoides 22 2 3 X Drobne ciecia korygujace
Klon pospolity o ,
28 Acer platanoides 38 2 4,5 X Drobne ciecia korygujace
Jabton domowa Forma krzewiasta, ciecia
R Malus domestica 2 2 : 2 korygujgce
Drzewo znajdujgce sie na
dziatce o nr ewid. 1/41
nalezacej do Spotdzielni
: : Mieszkaniowej, posusz
32 glé:?j;z:;::ab j%30 6 8 X 5%, rozwidlenie V-
ksztattne=1,2m,
wystepowanie jemioty,
ciecia sanitarne i
korygujgce,
62 + Drzewo znajdujgce sie na
50 + dziatce o nr ewid. 1/41
Wiershs Bisis 59 4+ na‘lezaLceJ 'do Spo%dzuelm
33 . 8 S X Mieszkaniowej, posusz
Salix alba 74 + g : .
80 + 5%, forma Wle!Opnlowa,
90 ztamana gataz - ciecia
sanitarne
Drzewo znajdujace sie na
15BIsE dorioms dziatce o nr ewid. 1/41
34 /\f;‘a it 74 7 4 X nalezacej do Spétdzielni
Mieszkaniowej, kolizja z
lampg - ciecia techniczne
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. Decyzja Uwagi dotyczace stanu
L Rodzaj i gatunek Ob:;:d Pow. kor?)n Wysokosé zdrowotnego
P hazwa polska (nazwa facifiska) (pcm) (m?) (w m;’ (w m) ada- | karczo- oraz sugerowane zabiegi
ptacja | wanie pielegnacyjne
Lipa drobnolistna Wystepowanie mszycy |
33 Tilia cordata >4 4 2 A grzybéw spadziowych
Wystepowanie mszycy i
, . grzybéw spadziowych,
37 I;'Iiﬁ: S;?E‘:g!stna 46 4 4,5 X odrosty - ciecia
korygujace oraz
techniczne - skrajnia
Wystepowanie mszycy i
Lipa drobnolistna grzybow spadziowych,
38 Tilia cordata 40 2 33 X odrosty - ciecia
korygujace
Wystepowanie mszycy i
Lipa drobnolistna grzybow spadziowych,
e Tilia cordata >2 23 35 X odrosty - ciecia
korygujace
Wystepowanie mszycy i
i . grzybdéw spadziowych,
40 Ll.p'a e e 63 3,5 5 X odrosty - ciecia
Tilia cordata 4
korygujace oraz
techniczne - skrajnia
Wystepowanie mszycy i
) . grzybéw spadziowych,
41 l_}".zg ggcr)ggglstna 58 4 5 X odrosty - ciecia
korygujace oraz
techniczne - skrajnia
Wystepowanie mszycy i
. . grzybow spadziowych,
Lipa drobnolistna A
42 Tilis cordats 64 5 5 X odrosty ciecia
korygujace oraz
techniczne - skrajnia
Wystepowanie mszycy i
Lipa drobnolistna grzybdw spadziowych,
43 Tilia cordata ot 3 . X ciecia techniczne -
skrajnia
KRZEWY
5 Lilak pospolity 10.00 3 X Ciecia korygujace i
Syringa vulgaris i sanitarne
Tawuta wczesna st .
21 Spiraea arguta 12,00 2 X Ciecia korygujgce
Forsycja posrednia — .
27 Forsythia x intermedia 10,00 1,5 X Ciecia korygujace
Pecherznica kalinolistna
'Luteus’ - :
2 Physocarpus opulifolius &;U 1.5 ® Clecla korygujace
'Luteus’
Deren biaty . )
30 EREAiE BIb S 2,00 1,5 X Ciecia korygujace
Tawuta van Houtte'a _— ;
36 Spiraea arguta 4,00 1,5 X Ciecia korygujace
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Tabela nr 2 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewdw do usuniecia

Decyzja
Rodzaj i gatunek Obwdd 4] i Uwagi dotyczace stanu zdrowotnego
L.p. | nazwa polglsa pnia Pon\:ré w korony W{stornc;sc s GBS oraz sugerowane zabiegi
(nazwa faciriska) (cm) (wm) ptacja | niecie pielggnacyjne
DRZEWA
1 Jabto domowa 39 3 3 X Drzewo pochylone 40°,
Malus domestica korona zdeformowana
: Rozwidlenie V-
2 ﬁ;fsn ;;f? eos\?;'g o 32; 2 3 X ksztaltne=0,8m, korona
jednostronna, zdeformowana
47 +
; 51 + 5 e
3 Jabton domowa 34 + 7 5 X Posusz 25%, prochniejgcy
Malus domestica 52 + pien, szkodniki
32
: Drzewo pochylone 10-15°,
4 Eﬁﬁﬂﬁﬁﬁm 23; 5 3 X korona jednostronna,
zdeformowana
Grupa samosiewow:
Klon pospolity Grupa samosiewow w wieku
5 | Acer plataniodes 5,00 3 X do lat 10 - do usuniecia bez
Klon jawor zezwolenia
Acer pseudoplatanus
, Drzewo o bardzo kruchych
6 ;gg Zﬁ;in;?gzzzésis 104 2,5 12 X konarach i gateziach,
pochylone 10°
: 55 +
7 ;‘;gzbi:i”;?gf’;; i 50 + 5 7 X | Drzewo obumarte, iloé pni=3
36
Sliwa domowa (mirabelka) Drzewo zrosniete z nr 7, bez
8 | Prunus domestica subsp. 27 3 3 X szans na prawidtowg dalszg
syriaca egzystencje
9 ;gzzﬁ Sk in;i)gzzi sle 5:; 4 7 X Drzewo obumarie, ilos¢ pni=2
Topola wioska
10 Populus nigra 'ltalica’ 66 1 10 X Drzewo obumarte
. : 56 +
11 \é\gﬁ;z:;):laia 27 + 5 6 X Posusz 80%
45
Topola kanadyjska 0
i Populus x canadensis G2 5 1 X Posusz 50%
Drzewo o bardzo kruchych
Topola wtoska : .
13 P 77 1 12 X konarach i gateziach, posusz
Populus nigra ‘ltalica 25%
Wierzba biata Korona zdeformowana,
14 Salix alba 63 2 = & proéchniejacy pien i konary
Topola wioska
15 Populus nigra ‘ltalica’ 83 1 12 X Drzewo obumarte
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Rodzaj i gatunek om_péd Pow. w ] Wysokoéé i i Uwagi dotyczace stanu zdrqwqtnego

L.p. | nazwa pols_k‘a pnia i korony (w m) ada- s oraz sugerowane zabiegi
(nazwa faciriska) (cm) (w m) ptacja | niecie pielegnacyjne

” Topolewioske e - - < kDrzewc;] 0 ba*rdz_o khruchych

e T ; onarach i gateziach, posusz
Populus nigra 'ltalica 20%

17 Topola kanadyjska 109 + 8 11 X Posusz 30%, ubytki wgtebne
Popuius x canadensis 150 u podstawy pnia
Topola wloska Drzewo w stabej kondycji

£8 Populus nigra 'ltalica’ 50 s 10 X fitosanitarnej

127 +
42 +
19 Topola kanadyjska 58 + 8 13 X Drzewo o bardzo kruchych
Populus x canadensis 73+ konarach i gateziach
91 +
53
167 + llos¢ pni=2, préchniejgce pnie
20 Wierzba biata 70 + 11 8 X i podstawa pni, liczne
Salix alba 131+ préchniejace ubytki wgtebne,
89 pochylenie 5-40°
Korona zdeformowana,
odrosty z pnia, wystepowanie
22 + mszycy i grzybow
21 Lipa drobnolistna 17 + > i X spadziowych,
Tilia cordata 20 do usunigcia ze wzgledu na
kolizje z zatozeniami
projektowymi i niskie walory
estetyczne
Cigcia techniczne - skrajnia,
wystepowanie mszycy i
: . grzybow spadziowych, do
22 I;_rl,-ﬁz g(r)?dbgglstna 44 3 4 X usuniecia przez przesadzenie
ze wzgledu na koniecznosé
dostosowania do
projektowanej kompozycji
Cigcia techniczne - skrajnia,
odrosty z pnia, wystepowanie
mszycy i grzybow

23 Lipa drobnolistna 45 3 4 X spadziowych, do usuniecia

Tilia cordata przez przesadzenie ze
wzgledu na koniecznosc
dostosowania do
projektowanej kompozycji
Odrosty korzeniowe i z pnia,
rozwidlenie V-ksztaltne=0,5m,
wystepowanie mszycy i
o4 Lipa drobnolistna 156 + 0 o5 X grzybow spadziowych,
Tilia cordata 17 g do usunigcia ze wzgledu na
kolizje z zatozeniami
projektowymi i niskie walory
estetyczne
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Decyzja
Rodzaj i gatunek Obwod @ o Uwagi dotyczace stanu zdrowotnego
L.p. | nazwa polska pnia Po:z' W | korony szvio;%sc — — oraz sugerowane zabiegi
(nazwa faciriska) (cm) (wm) ptacja | niecie pielggnacyjne
Odrosty korzeniowe,
wystepowanie mszycy i
: : grzybow spadziowych,
25 Lipa drabnalistna 30 1,5 2 X do usuniecia ze wzgledu na

Tilia cordata kolizje z zatozeniami

projektowymi i niskie walory
estetyczne

Ciecia korygujace, odrosty z
pnia, wystepowanie mszycy
: g i grzybow spadziowych,

Lipa drobnolistna Rl
26 R 50 3,5 4 X do usuniecia przez

przesadzenie ze wzgledu na
konieczno$¢ dostosowania do

projektowanej kompozyciji

KRZEWY

Grupa mtodych krzewow

3,0 16 X kplldeaca z zatozeniami .
projektowymi, wystepowanie

mszyc i grzybow spadziowych

Jasminowiec wonny

o Philadelphus coronarius

Grupa miodych krzewow

Jasminowiec wonny X kolidujgca z zatoZzeniami

i Philadelphus coronarius 3,0 2 projektowymi, wystepowanie
mszyc i grzybow spadziowych

Grupa miodych krzewow

29 Jasminowiec wonny 50 18 X kolidujaca z zatozeniami
Philadelphus coronarius : g projektowymi, wystepowanie
mszyc i grzybow spadziowych

Grupa miodych krzewow

30 Jasminowiec wonny 40 5 X kolidujaca z zatozeniami

Philadelphus coronarius projektowymi, wystepowanie

mszyc i grzybéw spadziowych

Projektowana inwestycja przewiduje zachowanie wiekszosci zieleni Sredniej
i wysokiej wystepujacej na przedmiotowym terenie. kacznie nalezy usungé 25 szt.
drzew (48 pni) oraz 20 m? krzewdw.

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia zostaty zaznaczone na mapie
inwentaryzacji dendrologicznej stanowigcej Rys. nr PW/3 znajdujgcym sie
w Projekcie Wykonawczym catosci inwestycji.

Po scieciu naziemnej czesci drzewa nalezy usunac¢ czes¢ podziemng drzewa

poprzez karczowanie.
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Uwaga: nalezy zwroci¢ uwage na wykaz drzew do usuniecia, gdyz trzy sposrod

25 sztuk drzew sg przewidziane do usuniecia przez przesadzenie. Docelowe miejsce

dla tych egzemplarzy znajduje sie w bliskim sasiedztwie pierwotnej lokalizacji drzew.
Sq to okazy, ktdére z racji wieku, gatunku i kondycji fitosanitarnej majg duze szanse
dobrze funkcjonowac po takiej relokacji. Przed przesadzeniem nalezy drzewa obficie
podlewa¢ przez kilka dni, aby bryta korzeniowa byta zwarta i nawodniona.
Przesadzajqc drzewo nalezy przyjac srednice bryty korzeniowej w granicach 130-150
cm. Kluczowym jest bardzo doktadne zamulenie drzewa zaraz po przesadzeniu oraz
skuteczne ustabilizowanie go przy uzyciu trzech odciggéw w okresie 2-3 lat,
tj. w czasie ponownego ukorzeniania sie drzewa. Niezbedne jest tez regularne
podlewanie drzew.

Drzewa przeznaczone do adaptacji powinny zosta¢ poddane cieciom
pielegnacyjnym, polegajacym gtownie na usunieciu posuszu oraz poprawie statyki,
zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004
Nr 92, poz. 880 z po6zn. zm.). Szczegbtowe zalecenia pielegnacyjne znajdujg sie
w powyzszej tabeli nr 1.

W ETAPIE I nie przewiduje sie wykaszania catosci terenu objetego inwestycja.

Wszystkie prace zwigzane z gospodarka drzewostanem powinny by¢ wykonane
przez wykwalifikowane osoby, z duzg starannoscig, ostroznoscig i dbatoscig o stan

drzew nie poddawanych zabiegom pielegnacyjnym i nie przeznaczonych do usuniecia.
2.1.2. Prace pomiarowe

W ramach prac pomiarowych nalezy dokona¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego, a pomocniczo rowniez dalmierzy, tasm i niwelatora oraz
wytyczy¢ uktad docelowych elementéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe rzedne:
alejki spacerowe powinny miec rzedne usytuowane o 7-8 cm wyzej niz obecny poziom
terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy usytuowaé wzgledem istniejgcych w terenie
punktéw odniesienia wszystkie elementy ukfadu komunikacyjnego oraz granice
wybiegu dla pséw. Kolejne sktadowe przedmiotowego projektowanego terenu, takie
jak elementy matej architektury, nalezy wytyczy¢ wzgledem projektowanego uktadu

komunikacyjnego.
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2.1.3. Prace niwelacyjne

Przedmiotowy teren pozbawiony jest wiekszych nierdwnosci, niemniej wymaga
zniwelowania w pierwszej fazie realizacji inwestycji. W fazie tej nalezy uwzglednic
konieczno$¢ zdjecia z obszaréw, gdzie zaprojektowano trawnik, warstwy ziemi
o grubosci 10 cm, a nastepnie nawiezienia warstwy ziemie o grubosci 15 cm
w charakterze podtoza pod trawnik.

Do prac niwelacyjnych nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu przeznaczonego
do prowadzenia robdot ziemno - budowlanych, takiego jak réwniarki, spycharki

i koparko - tadowarki.
2.1.4. Usuniecie odpaddéw z terenu inwestycji

Na przedmiotowym terenie znajduje sie niewielka ilos¢ odpaddéw pochodzenia
budowlanego. Odpady te nalezy zebra¢ metoda mechaniczng lub reczng, a nastepnie
nalezy je usuna¢ transportem samochodowym z terenu inwestycji i zutylizowac

w sposob zgodny z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.
2.2. NAWIERZCHNIE

W ramach ETAPU I inwestycji przewidziane jest wykonanie wszystkich alejek

spacerowych o nawierzchni asfaltowej.
2.2.1.Nawierzchnie asfaltowe alejek.

Wiekszos¢ alejek bedzie miata szerokosc¢ 2,0 m. Wyjatek stanowi pojedyncza
aleja lipowa w potnocnej czesci zatozenia o szerokosci 3,0 m oraz dwie krotkie alejki
o szer. 1,5 m.

Przewiduje sie wykonanie na alejkach nawierzchni asfaltowej poprzez
rozscielenie nastepujacych warstw liczac od dotu: 10 cm - warstwa wzmacniajaca -
stabilizacja gruntu cementem, 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-
31,5 mm, skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m?, 5 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego KR-1 (AC11W), skropienie warstwy
podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m?, 4 cm - warstwa $cieralna z betonu

KERRIA’

12



Projekt zagospodarowania terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla
psow wewnatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Zegrze
PROJEKT WYKONAWCZY
ETAP I

asfaltowego KR-1 (AC11S). Nawierzchnie asfaltowe beda wykorficzone na krawedziach
obrzezem betonowym w kolorze jasnoszarym o wym. 8 x 30 x 100 cm osadzonym

w fawie z betonu B15 z oporem o wymiarach 25 x 25 cm.

Uwaga: Zaktada sie, ze docelowy poziom alejek bedzie o 7-8 cm wyzszy od
obecnego poziomu terenu, dlatego niezbedne jest staranne wytyczenie i wykonanie
koryta o gtebokosci tgcznie 29 cm wzgledem poziomu docelowego.

Przewidziane jest zastosowanie jednostronnego 1%-owego spadku w celu
swobodnego sptywania wod opadowych.

Usytuowanie alejek oraz szczegdly dotyczgce wykonania podbudowy znajduja

sie na rysunkach bedacych czescig projektu wykonawczego dla catosci inwestycji.
2.3. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

W niniejszym projekcie uwzgledniono:

- instalacje elektryczng oswietlenia terenu zasilang poprzez projektowang rozdzielnice
RE-ZZM zasilang ze ztgcza niskiego napiecia ENEA Operator (ztqcze niskiego napiecia
poza zakresem niniejszego opracowania) - catos¢ pokazano na rys. IE-1,

- obwody os$wietleniowe realizowane poprzez dwie niezalezne linie kablowe dla
zasilania projektowanych stupéw z oprawami parkowymi dla oswietlenia gtownych
alejek przedmiotowego terenu - schemat ideowy projektowanych obwoddéw
przedstawiono na rys. nr IE-2,

- kabel zasilajacy od ztgcza ENEA Operator do rozdzielnicy RE-ZZM zaprojektowany wg
wnioskowanej do ENEA mocy catkowitej do 10kW jako niezalezna linia kablowa ze
ztgcza kablowego ENEA Operator, zasilajgcg projektowang na dziatce Inwestora
rozdzielnice niskiego napiecia ozn. RE-ZZM. Schemat ideowy RE-ZZM przedstawiono
na rys. nr IE-3.

Zastosowano dla potrzeb obwodéw oswietleniowych stupéw z oprawami
parkowymi kable typu YKY 5x4mm?i YKY 3x4mm? oraz kabel typu YKY 4x10mm? dla
obwodu zasilajgcego RE-ZZM ze ztacza.

Zaprojektowano w rozdzielnicy RE-ZZM dodatkowo mozliwo$¢ podiaczenia
dodatkowych odbiornikobw maks. do 10kW poprzez gniazda wtykowe 1-fazowe

i 3-fazowe dla potrzeb ewentualnych imprez plenerowych na przedmiotowym terenie.
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W rozdzielnicy RE-ZZM nalezy zainstalowaé rowniez ukfad sterowania dwoch obwodow
oswietlenia terenu.

Dla projektowanych instalacji:

- na catej dlugosci kabli nalezy zamocowal trwate oznaczniki (grawerowane)
z informacja: NR/OSWIETLENIE/TYP KABLA/ZZM/ROK w odlegtosciach min. co 10 m
oraz na zakretach, zatamaniach i przy wejsciach/wyjsciach do/z przepustéw rurowych;
- do taczenia kabli w stupach nalezy stosowac zaciski IZK,

- do kabli we wnekach stupowych =zastosowa¢ oznaczniki/tabliczki opisowe
z informacjq: TYP KABLA/ KIERUNEK OD - DO,

- zaprojektowano stupy parkowe, aluminiowe, anodowane o wysokosci 5,0m np. firmy
ROSA typu SAL-5 lub réwnowazne,

- kolorystyke stupow dostosowac¢ do opraw (kolor szary),

- oprawy ze zrodtem typu LED np. Es-System typu MILEDIA 4 lub rownowazne,

- zasilanie projektowanych stupow/latarni parkowych jednostronne - podstawowe
z projektowanych obwoddéw oswietleniowych nr 1 i 2 rozdzielnicy RE-ZZM wg rys. 1E-3

- nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od istniejgcej infrastruktury podziemnej,

konce wszystkich rur ochronnych i przepustowych nalezy uszczelnic,

utozone kable przed zasypaniem podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej,

wymagana ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

e przed dotykiem bezposrednim (podstawowa): izolacja robocza czesci czynnych
i obudowy w stopniu ochrony co najmniej IP2X.

e przed dotykiem posrednim (dodatkowa): samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
realizowane przez urzadzenia przetezeniowe (bezpieczniki lub wytgczniki

nadpradowe). Ochrone wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364.

2.3.1. Ukladanie kabli zasilajacych i oswietleniowych

Trasy projektowanych linii kablowych oswietleniowych pokazano na zataczonej
mapie do celow projektowych - rysunek nr IE-1. Schemat ideowy oswietlenia
przedstawiono w dalszych zatgcznikach - rysunki nr IE-2 oraz schemat rozdzielnicy
elektrycznej niskiego napiecia na rys. IE-3.

Dla zasilania projektowanych stupdw oswietleniowych (latarni parkowych)
zastosowano kabel YKY 5x4mm2 i YKY 3x4mm2 natomiast do zasilania rozdzielnicy
RE-ZZM kabel YKY 4x10mm?/0,6-1kV.
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Projektowane linie kablowe zasilajace i oswietleniowe nalezy uktada¢ w wykopie
na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu gruntu. Kable zasypac¢ warstwg piasku grubosci
10cm, po czym warstwg rodzimego gruntu bez kamieni, gruzu itp. o grubosci min.
15cm. Na warstwie przykrywajacej kable min. 25cm utozy¢ folie/tasme ostrzegawczg
o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 20cm koloru niebieskiego. Odlegtosc
folii/tasma od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Nastepnie wykop zasypac gruntem
rodzimym, zagesci¢ warstwami i przywro6ci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu powinna by¢ wyzsza od 0°C. Przy
zginaniu kabla zachowa¢ minimalny promien giecia wynoszgcy min. 10 sSrednic
zewnetrznych tego kabla. Wzdtuz tras prowadzonych kabli stosowaé oznaczniki
kablowe w odlegtosciach min. co 10m oraz na zatamaniach projektowanych tras.

Przy stupach/rozdzielnicy pozostawi¢ zapasy kabli w postaci petli o dtugosci
okoto 1,5-2,0mb.

Ewentualne skrzyzowanie projektowanych linii kablowych os$wietleniowych
0,4kV z istniejacqg linig kablowg nn 0,4kV, telefoniczng, rurociggiem wodnym,
kanalizacjg sanitarng, rurociggiem gazowym, cieplnym, obok istniejacych drzew jak
rowniez wszelkich mozliwych elementow niezinwentaryzowanych na mapach
geodezyjnych nalezy wykona¢ poprzez wprowadzenie kabla w rury ostonowe typu DVK
@ 110 (AROT Ilub réwnowazny) oraz przy zachowaniu wymaganych odlegtosci
projektowanych kabli oswietleniowych od innych urzadzen podziemnych oraz linii
kablowych zgodnie z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Uwzgledni¢ nalezy réwniez uzgodnienia z gestorem
poszczegolnych instalacji, ktore zaleca sie poczynic¢ przed rozpoczeciem realizacji prac
budowlanych zgodnie 2z obowigzujacymi procedurami gestora. Skrzyzowanie
projektowanych linii kablowych o$wietleniowych 0,4kV z istniejacymi alejkami uktadac
w przepustach np. DVK/DVR @ 110 prod. AROT Iub réwnowaznej. Rury ostonowe
powinny wystawa¢ po min. 0,5m poza krzyzowane przeszkody. Korice wszystkich rur
ostonowych, ochronnych i przepustowych nalezy odpowiednio uszczelni¢. Kable
uktada¢ zgodnie z  postanowieniami normy N  SEP-E-004, lokalizacja

i typy zgodnie z zatgczonymi rysunkami i schematami.
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2.3.2. Zasilanie giowne od ziacza ENEA do rozdzielnicy RE-ZZM

Zasilanie z gtownego zigcza kablowego ENEA Operator, ktére zgodnie
z warunkami zostanie usytuowane na dziatce odbiorcy nr 1/3, zaprojektowano kablem
YKY 4x10mm2 doprowadzonego do rozdzielnicy RE-ZZM dla potrzeb oswietlenia
terenu i odbiornikéw o tacznej mocy do 10kW. Rozdzielnice RE-ZZM zaprojektowano
w oparciu o typowe obudowy ztgcz kablowych odbiorczych z tworzyw np. Elmonter,
Emiter lub réwnowazne. Schemat ideowy oraz wyposazenia rozdzielnicy RE-ZZM
przedstawiono na rys. IE-3. W niniejszym opracowaniu uwzgledniono szczegoty
lokalizacji w/w zasilania gtéwnego jako przytgcza niskiego napiecia z uwzglednieniem
wydanych warunkéw przylgczenia ENEA Operator, ktorego wstepng lokalizacje

wg zatozen przedstawiono na rys. nr IE-1.

Wedlug uzyskanych warunkoéw przytgczenia, zasilanie catego terenu
projektowane bedzie przytaczem kablowym typu NAYY-J 4x35mm?/0,6-1kV
z istniejacego ztacza ZK3 nr 4477 i wprowadzeniem do wolnostojacego na dziatce
nr 1/3 z dostepem od strony ulicy (na wysokosci Kosciota) ztgcza zintegrowanego
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P - catos¢ tych prac zwigzanych
Zz przylagczem bedzie realizowana w zakresie ENEA Operator S.A. (poza zakresem
niniejszego opracowania). Prace zwigzane z przytaczem do dziatki nr 1/3 realizowane
bedq przez zaktad energetyczny ENEA Operator zgodnie z uzyskanymi na wniosek
Inwestora warunkami przytaczenia nr 24091/2016/0D5/ZR1 z dnia 07.11.2016r..

Wykonanie zasilania elektrycznego od ztacza Enea Operator do rozdzielnicy RE-
ZZM wraz z pomiarami i uruchomieniem zaleca sie powierzy¢ specjalistycznej firmie

elektroenergetycznej wykonujacej tego typu ustugi.
2.3.3.0prawy, stupy os$wietleniowe

Zaprojektowano stupy parkowe, aluminiowe, anodowane koloru szarego
o wysokosci 5,0 np. typu SAL-5 lub rownowazne. Na stupach wys. 5m zaprojektowano
oprawy parkowe o zoptymalizowanej mocy ze zrédtem typu LED np. typu MILEDA 4

lub réwnowazne. Projektowane stupy np. SAL-5 lub réwnowazne montowaé na
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prefabrykowanych fundamentach typu B-50 wg wytycznych i katalogu producenta lub
réwnowazne. Kable w masztach/stupach taczy¢é za pomocg izolowanych ztgczy
kablowych IZK z wktadkg bezpiecznikowg BiWts-4A.

Od ztacza IZK z bezpiecznikiem do kazdej oprawy poprowadzi¢ wewnatrz stupa
przewdd kabelkowy YDYzo 3x2,5mm2/750V. Oprawy podtgczy¢ na przemian do

poszczegdlnych faz w celu rGwnomiernego obcigzenia kabli odwietleniowych.

Miejsce lokalizacji stupow oswietleniowych przedstawiono na rysunku nr IE-1,
natomiast schemat ideowy catosci potaczen przedstawiono na rysunku nr IE-2.
Oprawy ze ZzZrodtem sSwiatta typu LED Ilub réwnowazne o nie gorszych

parametrach technicznych. Wymagana gwarancja producenta opraw co najmniej 5 lat.

2.3.4.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem MP
z dnia 08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz norma. PN -IEC - 60364. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie wytaczanie za
pomoca zabezpieczen topikowych lub wytgcznikéow typu ,S” oraz wszystkie stupy
oswietleniowe oraz rozdzielnice nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 mm?® i uziomdéw pionowych ze stali nierdzewnej @14mm.
Wartosc¢ rezystencji uziemienia dla stupéw R<10Q a dla rozdzielnicy RE-ZZM zaleca sie
R<5Q. Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim dla

projektowanego obiektu bedzie izolacja robocza.

Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazen zastosowano ochrone
z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewdd ten nalezy doprowadzi¢ do
projektowanych gniazd wtykowych 1f i 3f w rozdzielnicy RE-ZZM. Dla obwoddw gniazd
wtykowych 1f i 3f zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe. Instalacje powyzsze
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadac

ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1kV.

UWAGA! Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci
od pozostatych instalacji zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach

i normach.

KERRIA

17



Projekt zagospodarowania terenu spacerowo — parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla
psow wewnatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Zegrze
PROJEKT WYKONAWCZY
ETAP I

2.3.5. Obliczenia techniczne

Dla zasilania RE-ZZM do obliczen przyjeto moc obcigzenia rowng mocy okresionej
w warunkach przytgczenia dla czesci czasowej Pi =10kW.

Zaprojektowano kabel o przekroju YKY 4x10mm2. Doktadne obliczenia kabla
zasilajacego zaleca sie wykona¢ w ramach projektu wykonawczego oraz sprawdzic¢
catos¢ przed przystgpieniem do prac po otrzymaniu koricowych rozwigzan przyjetych
w projekcie zakresu ENEA Operator.

Zaprojektowany kabel spetnia wymagania dla przyjetej mocy odbioru na
poziomie do 10kW dla projektowanej dlugosci przytgcza ok. 110m.

Dtugo$¢ linii zasilajacej YKY 4x10mm? wynosi okoto 110m z zabezpieczeniem 25A
(zabezpieczenie, ktére powoduje odtaczenie obwodu)

Iz dla kabla YKY 4x10mm? utozonego w ziemi wynosi Iz (Idd)=75A

R

1B ZEEQEE = —-———\/3_123820,9 = 16,04A
Zabezpieczenie bezpiecznikiem 25A ,

In = 25A IB < In <Iz (Idd)

16,04 < 25 < 60
Obliczanie spadku napiecia

100*%1*P
AU% = W =1,23 % [=110m

Spadek napiecia wynosi 1,23% < 3%.

Zaprojektowany kabel spetnia wymagania norm.

BILANS MOCY RE-ZZM Moc zainstalowana Pi = mocy szczytowej Psz = 10kW tj.

Zaprojektowane kable obwodow oswietleniowych YKY 5x4 i YKY 3x4mm zostaty
dobrane z zapasem umozliwiajgcym obcigzenie instalacji oswietleniowej elementami
dodatkowymi np. kamery monitoringu itp., ktére na tym etapie nie sg przedmiotem
opracowania. Szczegdtowe obliczenia zaleca sie wykona¢ w ramach projektu
wykonawczego dla wszystkich projektowanych obwoddéw lub na etapie realizacji przed
montazem po ostatecznym ustaleniu catosci wyposazenia terenu.

W przypadku braku dodatkowych obcigzenn dopuszcza sie zastosowanie kabli
odpowiednio YKY 5x2,5 lub 3x2,5 mma2.
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2.3.6. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa Jm llos¢

N

2. Fundament B-50 do stupow np. SAL-5 lub réwnowazne kpl 13,00

3 Oprawa parkowa LED np. MILED’IA 4 zaméwié wrazz| . 13,00
reduktorem na stup fi 60, lub réwnowazine

4. Ztgcza stupowe 1ZK - bezp. 4A szt 13,00

5 Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV 4x10mm? m 110,00

6 Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV 5x4mm? m 262,00
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV 3x4mm? m 173,00

14. | Rozdzielnica RE-ZZM wg schematu rys. IE-3 kpl 1,00

15. Bednarka ocynkowana 30x4mm m 150,00

16. | System uziemien pretowych fi 14,2mm m 35,00

17. | Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm?* m 91,00

18. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK/DVR fi 110mm m 200,00

21. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm m 550,00

22. | Piasek - uziarnienie 0-4 mm m3 wg potrzeb

23. | Opaska kablowa OKi szt | wg potrzeb

3. ZALACZNIKI

3.1. Karty techniczne urzadzen elektrycznych
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system OCP MILEDIA 4 ES-SYSTEM

Odwietlenie zewnegtrzne Outdocor lighting  Aullenbeleuchtung

Oprawa do montazu na maszcie picnowym
OBUDOWA: aluminiowa

DYFUZOR: PC, przezroczysty

ZASILACZ: elektroniczny z zabezpieczeniem
termicznym

INNE: rozsyt Swiatta uliczny

Pole top luminaires

BODY: aluminum

DIFFUSER: transparent PC

POWER SUPPLY: electronic driv 2r ith thermal
protection

QOTHER: ver wide light distribution angle

StrafBenleuchte fur die Montage auf einem Mast
GEHAUSE: Aluminium

DIFFUSOR: PC transparent
STROMVERSORGUNG: elektronischer LED-Tre-
iber mit Temperaturuber«achung

SONSTIGES: sehr breiter Ausstrahlungs.inkel

Trwatos¢ eksploatacyjna LED -
Life time of LED « Lebensdauer einer LED

L70B50 L80B50 L90B50

100000h 100000h 46000h

105° 105"
i - DS €§ B[ OEk
75° 75°
: : iy m 8 @ 5
3684000 OCP MILEDIA 4 419 LED 757 5500Im 51W 230V AC 3,50
600
450 450 3684010 OCP MILEDIA 4 419 LED 740 5500Ilm 51W 230V AC 3,50
800
1000
@419
30° 15 o 150 30° _
cdrkim n=100%
3684000 —C0-C180 - - C90-C270 ‘
@48
—

Akcesoria « Accessories « Zubehor
9080000 reduktor masztu D48/D60 - pole top reduction D48/D60 - Mastreduktion D48/D60

Uliczne, parkowe i cgrodowe  Street, park arid garden ighting  Stra=n, Park urs i Gartenleuchten 367




Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-5

o $rednicy 120 mm przy podstawie

260 c E
Dane techniczne
Typ stupa SAL-5
Kod produktu 42203
Wysoko$¢ stupa H [m] 5,0
Grubos¢ scianki stupa [mm] 4,0
Waga netto [kg] 16,9
Orientacyjna objetost jednostkowa [m?] 0,112
oprawy z mocowaniem {60 o parametrach wagi i
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50 / Z-50
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/ 311205
Komplet elementdw ztacznych zwyklych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42203 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/fs
2 dopuszczalna waga | strefa, IDSIEE, I strefa, ewEey
UEWE iRl ojedynczej oprawy| |l kateg. terenu Ralcelereny Il kateg. terenu Dl el
RoeC : do 450m n.p.m. £ do 755m n.p.m.
WA-01 10 0,58 0,46 0,3 0,26
o WA-1 10 0,6 0,48 0,32 0,27
- WA-2 10 0,44 0,34 0,2 0,16
by WA-4 10 0,34 0,25 x X
WA-5/1 10 0,3 0,23 0,14 X
WA-8/1 10 0,35 0,27 0,16 0,13
WA-11/1 10 0,3 0,23 0,13 X
WA-14/1 10 0,34 0,26 0,16 0,13
WA-14/2 8 0,14 X X X
WA-15/1 P 10 0,35 0,27 0,17 0,13
WR-1/1 15 0,35 0,28 0,2 0,17
WR-4/1 15 0,31 0,25 0,17 0,15
WN-1 15 0,42 {Cx=1) 0,34 {Cx=1) 0,24 {Cx=1) 0,21 (Cx=1)
WN-2 8 0,21 {Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 {Cx=1)
SAL-5 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikow [m?] dla Cx=1
kod 42203 Vref. =22 m/fs Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna masa opraw i | strefa, IuleTEes, Il strefa, sigdr,
wysiegnikow [kg] Il kateg. terenu jLkateRterent Il kateg. terenu Ikatep terenu
b ¢ do 450n1 n.p.m. 2 do 755m n.p.m.
() 20 0,48 0,40 0,29 0,25
95 = : : . s
% ° powierzchnia: aluminium szlifowane
° anodowanie w 10 kolorach, kazdy z moiliwoscig
\_/ A wybtyszczania
° opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na
@120 zyczenie klienta)
% § ° zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci
0 o~ 350 mm {inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
% ° wneka standard ROSA
O > ° pakowanie: widknina polipropylenowa
']'1 . certyfikat bezpieczernstwa biernego 100NE2
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 2.10.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl



ROSA

Karta produktu

Fundament betonowy B-50
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Dane techniczne
Typ fundamentu B-50
Kod 311150
Waga [kg]* 92
Elementy zfaczne ocynkowane ogniowo 4006
Elementy ztqczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4007
bt do montazu stupéw SALg114/B60,
SAL@114/C75, SAL3120

* Do celdw transportowych nalezy uwzglednic moiliwos¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice $rubowe ocynkowane cgniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa 2 0B.06.3013
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl -

Podpis Strona
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Projekt zagospodarowania terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla
pséw wewnatrz osiedla Orta Biatego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Zegrze

PROJEKT WYKONAWCZY
ETAP I

3.2. Mapy i Rysunki

Spis map i rysunkow:

Nr

Tytut

skala

PW/1-el

Projekt zagospodarowania terenu - etap I

1:500

KERRIA
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