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Dotyczy: dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenu spacerowo — parkowego wraz
z wydzielonym wybiegiem dla psow wewngtrz osiedla Orta Biatego - Nr zlecenia:
ZZM.ZP/251-40/16/Z.

Pracownia Projektowa KERRIA Piorkowski sp. j. w nawigzaniu do pytania
o mozliwos¢ zmiany technologii wykonania nawierzchni alejek asfaltowych informuje,
ze istnieje mozliwos¢ zmiany w tym zakresie, bez znaczacej utraty parametréw
wytrzymatosciowych.

Zawarta w wykonanej przez naszg firme dokumentacji projektowej technologia
wykonania nawierzchni asfaltowych $ciezek zaktada zastosowanie czterech
zasadniczych warstw. Takie rozwigzania gwarantuja ze znacznym marginesem
bezpieczenstwa zachowanie wtasciwosci alejek przy obcigzeniu maksymalnym 3,5 t.

Rezygnacja z jednej z warstw - warstwy wigzacej o grubosci 5 cm -
nie spowoduje utraty wiasciwosci alejek po wzgledem wytrzymatosci na obcigzenie
pod warunkiem zwiekszenia grubosci warstwy wierzchniej - Scieralnej
z uwzglednionej w dokumentacji projektowej warstwy 4 cm do 5 cm. Jednoczesnie
niezbedne jest zachowanie parametréw podbudowy, tj. warstwy wzmacniajgcej -
stabilizacji gruntu cementem o grubosci 10 cm oraz warstwy kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 mm o grubosci 15 cm. Przedstawione rozwigzanie pozwala zachowac
parametry alejek w zakresie wytrzymatosci na obcigzenie ruchem pojazdéw o masie
catkowitej 3,5 t.
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