SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zakresu robot obejmujacych doposazenie
placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w p.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw matej architektury 1 obejmujacych
zadanie doposazenia placu zabaw przy ul. Warszawskiej — zg. z zat. nr

1,2,3 - w urzadzenia typu jak:

- zestaw zabawowy | — wg zat. nr 4 ,oraz wykonanie nawierzchni z
piasku w strefie bezpieczenstwa montowanego urzadzenia -
dostosowanej do WSU zestawu zabawowego z piasku o uziarn.

0,2-2mm o gr. w-wy 30cm ;

- zestaw zabawowy Il — wg zat. nr 5, wykonanie nawierzchni z
piasku w strefie bezpieczenstwa montowanego urzadzenia -
dostosowanej do WSU zestawu zabawowego z piasku o uziarn.

0,2-2mm o gr. w-wy 30cm ;

- urzadzenie zabawowe ,,Przejazd linowy” — wg zal. nr 6, oraz
wykonanie nawierzchni z piasku w strefie bezpieczenstwa

montowanego urzadzenia - dostosowanej do WSU zestawu

zabawowego z piasku o uziarn. 0,2-2mm o gr. w-wy 30cm ;

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich

wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg techn., kartami technicznymi,
instrukcjami montazu, SIWZ , STWIORB , oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Doktadng lokalizacje¢ urzadzen zabawowych na wskazanym terenie
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami
I wymaganiami zawartymi w kartach technicznych montowanych
urzadzen.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu I wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie
zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzanie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokoSci przez zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

1.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie
obowigzujacych przepiséw i1 norm z zakresu ochrony srodowiska, w tym
unikania nadmiernego hatasu, zanieczyszczania powietrza , gleby i
innych szkodliwych dziatan. Gruz betonowy nalezy wywies¢ do
utylizacji na kruszarnig.
Wywoz ziemi i gruzu - zgodnie z ustawg o odpadach z 14.12.2012r
Dz.U.2013.21z dnia 08.01.2013r.z p6zniejszymi zmianami.

1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy ,ochrony p.poz.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne wraz z odziezag wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy zg. z przepisami P.B.

2. Materiaty

Urzadzenie zabawowe typu jak zestaw | - konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej lakierem akrylowym strukturalnym, podesty z ptyt
antyposlizgowych i wodoodpornych nie ulegajacych odksztatceniom, liny
zbrojone , fundamenty prefabrykowane betonowe systemowe ;

Urzadzenie zabawowe typu jak zestaw II - konstrukcja wykonana z rur ze stali
nierdzewnej (chromowej), taczonych za pomocg tgcznikow kulowych, oraz
uchwytoéw z tworzywa sztucznego; z zastosowaniem jednowarstwowych i
trojwarstwowych ptyt HDPE oraz tworzywa HPL, podest z antypo$lizgowe;j



sklejki wodoodpornej, liny 16 polipropylenowe z rdzeniem stalowym, uchwyty
wspinaczkowe z zywicy epoksydowej; fundamenty prefabrykowane betonowe z
betonu B30.

Urzadzenie zabawowe typu jak ,,przejazd linowy” - konstrukcja wykonana z
rur @ min. 88,9x3,2 ¢76,1x3,2mm oraz profilu min. 40x40x3mm; lina stalowa
o12mm; wozek zjazdowy wyposazony w mechanizm samohamowany oraz
siedzisko gumowe; podest z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;.

Urzadzenie wyposazone w mechanizm regulujacy stopien napigcia liny
zjazdowej.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane lakierem
akrylowym strukturalnym. Fundamenty prefabrykowane betonowe z betonu
B30.

Zakres funkcji urzadzen zabawowych zgodny z zakresem urzadzen
przedstawionych jako przyktadowe (zal. nr 4,5,6);
Piasek sypki $r. 0,2 do 2mm

Fundamenty prefabrykowane betonowe systemowe dostarczone przez producenta urzadzen
zabawowych i komunalnych.

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia montowane w trakcie prac
budowlanych muszg posiada¢ obowigzujace atesty , certyfikaty, oraz
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng , spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych przepisow, norm i prawa.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wybrang technologi¢ roboét i sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot,
zarOwno w miejscu tych robot jak 1 przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow
transportu, ktore zapewniaja odpowiednig jakos¢ wykonywanych robot .
Przewozone $rodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu
wskazanymi przez wytworce.



Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco , na wlasny koszt
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie rob6t

5.1.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane prace.

5.2. Zakres wykonywanych robot:

- prace geodezyjne - tyczenie(z uwzglednieniem stref przebiegu sieci
istniejgcych, oraz stref bezpieczenstwa istniejgcych juz na placu zabaw
urzadzen zabawowych);

- roboty ziemne profilowanie;

- dostawa 1 montaz elementéw typowych matej architektury zgodnie z
kartami technicznymi: urzadzenie zabawowe , typ i rodzaj elementow
wyposazenia wg specyfikacji i ilosci okreslonej w przedmiarze robot (w
tym przestawienie urzadzen zabawowych istniejacych);

- osadzenie fundamentow pod elementy typowe ;

- wykonanie w strefie bezpieczenstwa montowanych urzadzen
zabawowych nawierzchni odpowiedniej do ich WSU : korytowanie na
gl. 30cm, usypanie w-wy piasku gr.30cm .

5.3. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac

- niezgodnos$¢ wykonania prac z dokumentacja,

- zastosowanie nieodpowiednich materiatow,

- niezastosowanie stref bezpieczenstwa urzadzen lub ich wzajemne
naktadanie sie,

- niezastosowanie cech nawierzchni odpowiednich do WSU urzadzen
zabawowych,

- brak atestow, certyfikatéw montowanych urzadzen i zastosowanych
Materialow

Kontrola jako$ci robot

Kontrola dotyczy prawidtowego wykonania poszczegdlnych elementow,
zgodnie z dokumentacjg ST. Kontrola polega na ocenie jakosci
wykonanych robot 1 zgodnosci z dokumentacjg przetargowa, oraz
wymaganiami PN/EN.



Gotowe elementy przeznaczone do montazu powinny posiadac atest
fabryczny, lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, urzadzenia
zabawowe ponadto certyfikaty bezpieczenstwa.

. Obmiar rob6t

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowe] specyfikacji
technicznej, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Btedy lub przeoczenia (opuszczenia) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robo6t nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiary robo6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania przed ich zakryciem po uprzednim
wczesniejszym powiadomieniu inspektora nadzoru budowlanego 0
terminie ich przeprowadzenia.

Powiadomienie inspektora nadzoru powinno poprzedza¢ obmiar

CO najmniej o 3 dni.

Obmiaru rob6t na placu budowy dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inspektora nadzoru.

. Odbi6r robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu zakresu wykonanych
robot zgodnie z dokumentacja wykonawcza 1 ST.

Odbiorom robot zanikajacych , ulegajacych zakryciu podlegaja: wykopy,
roboty fundamentowe.

Zasady odbiorow i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za wykonanie zakresu rob6t nalezy przyjmowac zgodnie

z obmiarem, oceng jakos$ci uzytych materiatow 1 prawidtowosci oraz
jakosci wykonanych robot.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysowej. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci 1 wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie.



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
kosztorysowg jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych dang pozycja kosztorysows.

10. Nazwy i kody

10.1 Roboty w zakresie ksztalttowania placéw zabaw-kod CPV 45112723-9
11.2 FElementy gotowe do montazu - kod CPV 45212140-9

11. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr
207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze
do ustawy)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz.U.92/88)

Ustawa Prawo zamowien Publicznych

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

PN-70/H 97051- Ochrona przed korozja

PN-PE 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan

PN-PE 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-PE 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w
sprawie okreslenia szczegotowego zakresu 1 form dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz.2072)

Opracowat:

Poznan maj 2017r.



