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	I.         OPIS TECHNICZY         


1.           PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
                Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych Oświetlenia Skweru  

Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Poznaniu.  
Projekt  swoim zakresem obejmuje :
· montaż do tablicy TE

· montaż i wlz do tablicy TE

· oświetlenie skweru 

· oświetlenie ciągu pieszego

· wybudowanie linii oświetleniowej – kablowej

· posadowienie słupów montaż opraw

· wykonanie zasilania projektowanych linii

2.           ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 


P. W. opracowano na podstawie następujących założeń:
-    Zlecenia Inwestora: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 
                   Poznań

             -   Warunków  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  ENEA Operator Sp. z o.o.
-    nr 31724/2016/OD5/ZR1

· podkładów geodezyjnych 

-     obowiązujących przepisów i norm PBUE i PNE

3.         ZASTOSOWANY ASORTYMENT

        W celu oświetlenia skweru projektuje się budowę linii oświetleniowej kablowej ze słupami aluminiowymi typu SAL-4/D60 oraz SAL-D2 o wysokości 4m.

Na projektowanym terenie zostanie zmontowanych 12 szt. słupów SAL-4/D60 i 12 szt. słupów SAL-D2. Na słupach zamontowane zostaną oprawy typu ELBA  LED  o mocy 38 W.

Wszystkie słupy wraz z oprawami o kolorze RAL 7043.

4         ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE
Zasilanie oświetlenia: Dla zasilenia oświetlenia projektuje się zainstalowanie tablicy TE. 

Tablica TE będzie zlokalizowana przy istniejącym złączu kablowym ZK-3 nr 9310 + przystawka pomiarowa ZK1-1P. Tablica TE jest wykonana na bazie typowego złącza kablowo – pomiarowego  ZK1-1P, prod. EMITER.  Tablica TE zasilona jest przewodem typu 5xLgY4mm.

Zabezpieczenie przelicznikowe rozłącznik bezpiecznikowy 3x16/160A, wyłącznik nadmiarowo prądowy 
3x10A-SELl.    Schemat ideowy zasilania rys nr 01. 

Słupy :  Zastosowano słupy aluminiowe typu SAL-4/D60 oraz SAL-D2  w kolorze RAL 7043 o wysokości 4m, prod. ROSA. W wykopie posadowić fundament typu B-51/Z-51 dla słupa SAL-4/D60 i fundament typu B-50/Z-50 dla słupa SAL-D2.  
W dolnej części znajduje się baza latarni z wnęką przystosowaną do montażu tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowej zamykana pokrywą. Zabezpieczenie fundamentu słupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. 

Wysięgniki: Zastosować mocowanie wierzchołkowe  przystosowane do montażu oprawy parkowej i ulicznej o średnicy ( 60. Przykład mocowania  rysunki katalogowe. 

Oprawy :  Oświetlenie będzie wykonane oprawami  LED  typu  ELBA LED  o mocy 38 W w kolorze RAL 7043, prod. ROSA.

Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć bezpiecznikiem 6 A  zainstalowanym na tabliczce TB we wnęce słupowej.   Oprawy zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2 z tabliczki TB.

Linie  kablowe:  Zasilenie tablicy TE zaprojektowano przewodem LgY5x4mm, natomiast oświetlenie skweru zaprojektowano jako kablowe YKY5x10mm.  Razem z kalem układać płaskownik typu Fe Zn 30x4 mm .

Kabel układać w wykopie o szerokości ok. 40cm i głębokości 70cm na 10 cm podsypce z piasku. Na kabel nasypać warstwę piasku 10 cm, następnie 15 cm rodzimej ziemi, przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm o szerokości 40 cm. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem 1 - 3% długości wykopu. Na całej długości kabel układać w przepuście DVR ( 75  przy słupach zostawić zapasy po 2,5 m. 

Na skrzyżowaniu projektowanej linii YKY5x10mm z drogą lub z urządzeniami technicznymi uzbrojenia terenu kabel prowadzić w przepuście wykonanym rurą z twardego polietylenu PEH typu  DVK firmy AROT o średnicy zew./wew. 110/97mm koloru niebieskiego .. Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami uszczelnić na długości 10cm. np. pianką  poliuretanową. Na  całej trasie linii kablowej przy przepustach, słupach  umieścić  znaczniki kablowe  zawierające : rok  budowy, typ  kabla, właściciela  oraz  kierunek.

Załączanie oświetlenia :   Załaczanie oświetlenia realizowane jest poprzez stycznik  K1 sterowany zegarem astronomicznym . szczegóły patrz schemat tablicy TE

5 .          OCHRONA PRZEPIĘCIOWA.

W tablicy TE zamontowano ochronniki przepięciowe kl.B

6.
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  ZAGADNIENIA  B.H.P.

               Jako podstawową ochronę (przed dotykiem bezpośrednim) od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników służb energetycznych Użytkownika. Dodatkowo tablice będą zamykane na zamki.   Jako system dodatkowej  ochrony (przed dotykiem pośrednim) od porażeń prądem elektrycznym stosuje się:

 -   w urządzeniach odbiorczych 15 kV  -  UZIEMIENIE OCHRONNE 

 -   w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA.

Układ sieci po stronie  ZE  TN-C,  po stronie użytkownika w układzie TN-C-S
We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. 

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. 

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.


Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp.


Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób 

zapewniający   szczelność, z użyciem środków ognioodpornych odpowiednich dla dane strefy 


Przejścia kabli energetycznych wchodzących i wychodzących z budynku, prowadzonych poniżej powierzchni terenu należy wykonać w przepustach gazoszczelnych typu HSI lub HRD prod. ENCO.

Wszystkie elementy podlegające ochronie przeciwporażeniowej jak słupy, wysięgniki oraz zacisk ochronny oprawy itp. należy połączyć przewodem ochronnym do zacisku PE słupa. Dla poprawienia warunków ochrony przeciwporażeniowej należy wykorzystać uziemienia odgromników   których wartość nie przekroczy  2,3 ( .  Skuteczność ochrony przyjętego systemu należy sprawdzić pomiarem.

7 .            OCHRONA PRZED KOROZJĄ

           Elementy urządzeń znajdujące się pod ziemią jak dolna część słupów 

bednarka  i na  powietrzu jak wysięgniki, konstrukcje podlegają ochronie przed korozją należy zabezpieczyć  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami użytkownika Zabezpieczenie antykorozyjne, cynkowanie lub inną techniką dającą 5-cio letnie zabezpieczenie przed korozją.   
8 .
 INFORMACJA  BiOZ

· całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

wymaganiami eksploatacyjnymi i ,,planem bioz” sporządzonym przez 

kierownika    budowy

· wykonanie robót powierzyć pracownikom posiadającym aktualne upr SEP do 1kW

· pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń zgodnie z instruktażem BHP

· wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót tj. przy wykopach dla posadowienia słupów, ułożeniu linii kablowej i montażu opraw . 

· uwzględnić wysokie ryzyko związane przy pracach na wysokości powyżej 5m i 

posad owianiu słupów stosując odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej  

· wytyczenie urządzeń w terenie powierzyć uprawnionym służbom geodezyjnym  i  spełnić wymogi zawarte w opinii ZUD

· zgłosić gotowość podłączenia w Zakładzie Energetycznym

	II          OBLICZENIA  TECHNICZNE         


BILANS MOCY 

-   moc obliczeniowa  
Po =   6,0  kW 

-   prąd  obliczeniowy
Io   =   9,3  A 

-   zabezpieczenie przelicznikowe w przystawce pomiarowej ZK1-1P: 

    rozłącznik bezpiecznikowy 3x16/160A, wyłącznik nadmiarowo prądowy 3x10A SELl.  

	   III        ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWE         


1. Tablica TE wg rys.03






-  kpl     .1

2. Oprawa ELBA  LED  38 W, prod. ROSA 


           
- szt.    36

3. Słup SAL-4/D60 + ustój + tabliczka zaciskowa                                    - kpl.    12

4. Słup SAL-D2 + ustój + tabliczka zaciskowa                                         - kpl.    12

5. Kabel YKY 5x10 mm2






- mb   700

6. Rura osłonowa DVR ( 75





- mb   600
7. Rura osłonowa DVR ( 110





- mb     30

8. Płaskownik stalowy ocynkowany  Fe-Zn 30x5  mm

            - mb   700

9. Przewód YDY 3x2,5 mm2





- mb    150

10. Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa



            - szt.    24
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