Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
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ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE
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Opis techniczny:
1-Obudowa OSZ 40X40 ....cccvvvvvverrernnnnnnn 1szt
2-Obudowa OSZ 40X60 .......cceevvivrrrreennnns 1szt gresrresseresssnsnsssinnaseng
3-Fundament F-40 ........cccooviiiiiiiiiinnennns 1szt :
4-Tablica licznikowa TL-3f ....ccevvverrnennne 1szt KWh-3F
5-Roztgcznik bezpiecznikowy RBKOO ...... 1szt : :
6-Zacisk AL/CU 1,5-50 ...cccovvverivininnnnes 4szt FR303 4A/CU15%0 ¢
7-Blacha montazowa ........ccoveveviviivennnenns 1szt = é\! L" ’ 5’
8-Katownik MOntazowy ..........cceeeeeeene 2szt SR T :
9-Plyta mMONtazowa ..........ceeevvererernnnnnnnns 1szt : :
10-Obudowa S3 ....ceeecveeeeireeeerreee e, 2szt 8
11-0St0Na covviiiiviiiie e, 2szt -
12-52yNa PEN evvvveieeeeceeesee e 1szt
13-Uchwyt kabla PUK .........cccevvviieiiniennn, 2szt
14-RUFA POV oo, 1szt ET e e e e
15-ZaCisK tyPU V .ooeviecrrinrrreeeeeeeee e 1szt R I
16-Szyna TH 85 ..ovviiiiiiie e 1szt A
Podstawowe dane techniczne:
I cze$¢ pomiarowa max: ............ 63 A
I czes€ ztgczowa max: ............... 160 A
Napiecie znamionowe: ................ 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: ...... 500 V
Czestotliwos¢ znamionowa: ......... 50+60 Hz Typ: N/ Nr karty:
Stopieri 0CArONY: uvevvvvevevieiienian IK10, IP 44 ~ /\/
Temperatura pracy: ........cccccuuiius -25+55 °C ZK1-1P 12.88.01
Spefniane Normy: .......c.coceeeeenes EN 60 439-1 S
Klasa izolacji: ......cccoovviviiiiiriinns oo Enea c €

Operator
Grupa Enea ]




