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1 Część ogólna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest  projekt  architektoniczno-budowlany wieży widokowej na poznańskich Szachtach, usytuowanej  przy ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu w części działki 1/5, arkusz 22, obręb Junikowo i działki 7, arkusz 20 obręb Junikowo oraz projekt zagospodarowania przyległego do budowli terenu. 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt monitoringu wizyjnego.

1.2 Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

 - Decyzja nr 612-2016 (UA.III.U10.6730.704.2016 z dnia 31.08.2016r) o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Poznania. 

 - Warunki techniczne i decyzje gestorów mediów i zarządcy dróg.

-  Wizja lokalna.

 - Dokumentacja geotechniczna określająca warunki posadowienia występujące na terenie planowanej budowy wykonana przez firmę Geodrill w lipcu 2016r.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie podłoża terenu wykonana przez firmę Geodrill w październiku 2016r.

- Szczegółowe uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zasad funkcjonowania wieży oraz otaczającej ją przestrzeni 

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia  2002, Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z późn. zm.)

-  Rozporządzenie MSWiA 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109 poz.719),

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2009-07-24 w sprawie przeciwpożarowego  zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

1.3 Inwestor

Inwestorem zadania jest Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań.
1.4 Zakres prac

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje budowę:

- budowę kamer monitoringu wizyjnego wraz z okablowaniem

2 szt.,

- budowę urządzeń radiowych






1 kpl.,
- montaż słupa wys. 5,0m dla kamery monitoringu



1 szt.
Długość prac ziemnych wyniesie (wykonanie okablowania do kamery) – 34,0m.
1.5 Projekty związane

W ramach niniejszego zadania wykonywane będą prace dla innych branż, dla których wykonano odrębne dokumentacje. 

2 Opis techniczny

2.1 Stan projektowany

2.1.1 System monitoringu wizyjnego

W obrębie wieży widokowej przewiduje się montaż:

· Kamery K1 - kamera stałopozycyjna NBN-71022-BA, montaż na słupie stalowym sześciokątnym, kolor czarny wysokość 5,0m wraz z uziomem R < 5 Ohm,

· Kamery K2 - kamera stałopozycyjna kopułkowa, NDN-832V03-IP, montaż na tarasie widokowym do konstrukcji wieży.

Należy zapewnić licencję na obsługę kamer w systemie monitoringu miejskiego 2xMBV-XCHAN (obecna wersja 6.5, przed dostawą uzgodnić numer wersji).
Pod wieżą obok szafy energetycznej zamontować szafę teletechniczną wys.600 x szer.400 x gł.250mm IP66 na betonowym fundamencie, w której zainstalowane zostaną urządzenia monitoringu wizyjnego. Szafę uziemić.
W szafie teletechnicznej należy zainstalować:

· panel krosowy dla 6 złącz RJ45 kat. 5e wyposażony, 

· Przełącznik zarządzalny (Telnet, WWW, SNMP),  8 portów 10/100/1000 Mbps (obsługa PoE+, 30W/port), 2 porty SFP, wsparcie dla IEE 802.1Q (VLAN), IEE 802.1ad (QinQ VLAN),  możliwość konfiguracji min. 64 VLAN, przemysłowy zakres pracy (min. -20C do +60C) + zasilacz,  

· zabezpieczenia przepięciowe 10/100/1000Base-T PoE dla kamer,
· urządzenie PoE zasilanie anteny,
· zabezpieczenie przepięciowe 10/100/1000Base-T PoE dla anteny,

· Listwę zasilającą - 4 gniazda.

Przy kamerach należy zainstalować diodowe promienniki podczerwieni:

· teren pod wieżą - efektywny zasięg do 60m; kąt świecenia 90o, widmo podczerwieni 850nm, stopień ochrony IP66, temp. pracy: -30oC +40oC; z automatycznym włączeniem poniżej 2 Lux obudowa aluminiowa lakierowana czarna z uchwytem słupowym;

· taras widokowa - efektywny zasięg do 8m; kąt świecenia 90o, widmo podczerwieni 850nm, stopień ochrony IP66, temp. pracy: -30oC +40oC; z automatycznym włączeniem poniżej 2 Lux obudowa aluminiowa lakierowana czarna z uchwytem ściennym;

Do konstrukcji wieży zamontować maszt antenowy wysokości 2,0m średnicy 50mm w kolorze czarnym, na którym zainstalować antenę nadawczą. Maszt zamontować z boku zadaszenia. Nie dopuszcza się wykonywania otworów w dachu. Maszt należy uziemić.
Parametry podstawowe projektowanej anteny:

· pasmo częstotliwości 6GHz (5,918-6,410);

· przepływność 20 Mbit/s;

· modulacja QPSK 1/2;

· szerokość kanału radiowego 20 MHz

· poziom moc nadajnika w.cz. +25,0 dBm;

· czułość odbiornika w.cz. -85,0 dBm;

· antena integralna o zysku +23 dBi.
W szafie należy zainstalować podlicznik energii elektrycznej (do montażu na szynę DIN).
Po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie z wymaganiami użytkownika należy wykonać próby systemu i jego elementów. Sprawdzić jakość obrazu prezentowanego na monitorach. Kontrolę wykonać dla wszystkich kamer w różnych warunkach oświetlenia (dzień/noc). 

2.1.2 Okablowanie systemu monitoringu wizyjnego

Do okablowania sytemu monitoringu (od kamer oraz do anteny) zostaną wykorzystane kable zewnętrzne typu UTP 4x2x0,5mm żelowane kat. 5e. Zasilanie promienników podczerwieni wykonać kablami typu YKY 3x2,5mm2. Zasilanie urządzeń monitoringu i urządzeń nadawczych poprowadzić z rozdzielni enn z obwodów z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Linie zabezpieczyć wyłącznikami S301B16.

Kable do kamery zainstalowanej na słupie prowadzić w rurach RHDPEwp40/3,7mm. Rury wprowadzić do słupa. Kable do kamery zainstalowanej na tarasie widokowym oraz do anteny ułożyć w rurach RHDPE UV 32/3,0mm montowanej do konstrukcji wieży za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. Zastosować rury w odcinkach 3m z kielichami w celu zapewnienia kompensacji termicznej. Kable mocować do konstrukcji na górze wieży oraz w 1/3 i 2/3 wysokości.

Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych wykonać pomiary dynamiczne okablowania UTP, zgodnie z normami oraz wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagań stawianych kategorii 5e dla kabli 4-parowych oraz pomiary kabli zasilających.
Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary:

- łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy 5e wg normy EN 50173 lub 1SO/IEC 11801.

- poprawności i ciągłości wykonanych połączeń

- strat odbiciowych RL

- tłumienności wtrąceniowej

- zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami

- sumarycznego zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT)

- współczynnika tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR)

- sumarycznego współczynnika tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR)

- zmniejszenia przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej

(ELFEXT) pomiędzy dwiema parami

- sumarycznego zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii

transmisyjnej (PSELFEXT)

- rezystancji pętli stałoprądowej

- opóźnienie propagacji

- różnicy opóźnień propagacji.

Przed   oddaniem   instalacji   elektrycznej   do   eksploatacji   należy   przeprowadzić pomiary ochrony   przeciwporażeniowej i pomiary izolacji.
Szczegółowe raporty pomiarowe wszystkich kabli UTP, tj. linii okablowania poziomego, zamieścić w dokumentacji powykonawczej.

2.2 Normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Lokale biurowe

PN-EN 50173-3:2007 (U) Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Pomieszczenia przemysłowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe

PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji

 PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania.

2.3 Wpływ na środowisko

Projektowane urządzenia nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wszystkie użyte dla tej inwestycji materiały (studnie kablowe, rury, osprzęt) są chemicznie obojętne. Teren inwestycji będzie zajęty na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony będzie do stanu pierwotnego.

2.4 Uwagi końcowe

· Prace powinny być wykonane na wysokim poziomie, zgodnie z wymogami technicznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

· Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu w zakresie:

- dla administratorów całość funkcjonowania systemu: obsługę aplikacji, systemowych i sieciowych.

- dla użytkowników szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania systemu.

· Po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie z wymaganiami użytkownika należy wykonać próby systemu i jego elementów. Sprawdzić jakość obrazu prezentowanego na monitorach. Kontrolę wykonać dla wszystkich kamer w różnych warunkach oświetlenia (dzień/noc). Sprawdzić tryby wyświetlania na monitorach.

· Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: opis systemu, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu, schematy szczegółowe systemu, zestawienia zainstalowanych urządzeń, z podaniem producenta, symboli urządzeń i ilości, instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe, licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne nośniki danych, gwarancję na system.

· Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP. 

· Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem. Wprowadzone zmiany należy nanieść na odpowiednie rysunki.
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3 Załączniki

3.1 Warunki techniczne WZKiB z dnia 12-07-2016
3.2 Notatka służbowa z dnia 15-11-2016

3.3 Analiza propagacyjna budowy łącza radiowego Wieża widokowa - Wieżowiec Collegium Altum UE 

3.4 Uzgodnienie WZKiB
4 Tabele

4.1 Zestawienie podstawowych materiałów
	Lp.
	Nazwa
	Jedn.
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Szafa teletechniczna wys.600 x szer.500 x gł.400mm, przystosowana do montażu wyposażenia dla szaf rack19”IP66 na betonowym fundamencie z uziomem min. 5Ohm
	szt.
	1

	2
	Słup stalowy sześciokątny, kolor czarny wysokość 5,0m wraz z uziomem min. 5 Ohm
	szt.
	1

	3
	Kamera stałopozycyjna NBN-71022-BA, montaż na słupie
	szt.
	1

	4
	Obudowa kamery UHO-HBGS-50
	szt.
	1

	5
	Wysięgnik LTC 9215/00
	szt.
	1

	6
	Uchwyt montażowy na słup LTC 9213/01
	szt.
	1

	7
	Kamera stałopozycyjna kopułkowa, NDN-832V03-IP, montaż na tarasie widokowym
	szt.
	1

	8
	Promiennik podczerwieni - efektywny zasięg do 60m; kąt świecenia 90o, widmo podczerwieni 850nm, stopień ochrony IP66, temp. pracy: -30oC +40oC; z automatycznym włączeniem poniżej 2 Lux, obudowa aluminiowa lakierowana czarna z uchwytem słupowym
	szt.
	1

	9
	Promiennik podczerwieni - efektywny zasięg do 8m; kąt świecenia 90o, widmo podczerwieni 850nm, stopień ochrony IP66, temp. pracy: -30C +40C; z automatycznym włączeniem poniżej 2 Lux, obudowa aluminiowa lakierowana czarna z uchwytem ściennym
	szt.
	1

	10
	Panel krosowy rackowy dla 6 złącz RJ45 kat. 5e wyposażony
	szt.
	1

	11
	Przełącznik zarządzalny (Telnet, WWW, SNMP),  8 portów 10/100/1000 Mbps (obsługa PoE+, 30W/port), 2 porty SFP, wsparcie dla IEE 802.1Q (VLAN), IEE 802.1ad (QinQ VLAN),  możliwość konfiguracji min. 64 VLAN, przemysłowy zakres pracy (min. -20C do +60C) + zasilacz
	szt.
	1

	12
	Zabezpieczenia przepięciowe 10/100/1000Base-T PoE dla kamer
	szt.
	2

	13
	Listwa zasilająca 4 gniazda
	szt.
	1

	14
	Antena z  modułem RW5000/HSU/5510/F64/ETSI/SFF/INT/23 - RADWIN HSU 510 ODU, 6.4 GHz ETSI frequency band
	szt.
	1

	15
	Maszt anteny 2,0m fi 50 zamontowany do konstrukcji wieży
	szt.
	1

	16
	Moduł zasilający anteny RW-9921-1031 POE/AC/FE/EU - Indoor AC POE device for RADWIN's radios
	szt.
	1

	17
	Zabezpieczenie przepięciowe 10/100/1000Base-T PoE dla anteny RW-9924-0106
	szt.
	1

	18
	Licencja - CAPACITY/S1050/HSU/10M-25M - RADWIN 5000 HSU; License Capacity Key from 10Mbps to 25Mbps; Supported for H/W Rev. 4 and above for SFF and H/W Rev. 9 and above for LFF
	szt.
	1

	19
	Licencja na obsługę kamer w systemie monitoringu miejskiego 2xMBV-XCHAN (obecna wersja 6.5, przed dostawą uzgodnić numer wersji)
	szt.
	1

	20
	Podlicznik energii elektrycznej do montażu na szynę DIN
	szt.
	1

	21
	Rura RHDPE UV 32/3,0mm
	m
	60

	22
	Rura RHDPEwp 40/3,7mm
	m
	80

	23
	UTP 4x2x0,5 kat. 5e żelowany
	m
	125

	24
	YKY 3x2,5mm2
	m
	100


5 Rysunki

5.1 Plan orientacyjny 
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5.2 Plan sytuacyjny
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5.3 Przekrój wieży







rysunek nr 3

5.4 Rzut poziomu +-0,00
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5.5 Schemat systemu monitoringu wizyjnego
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