Obiekt nalezy zasili¢ zalicznikowo z projektowanego ztacza kablem -
YKY4x35mm2/DVK110.
Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gt. 0,7m. i szerokosci. co najmniej 0,4 m.
Na dnie rowu nalezy utozy¢ warstwe piasku o gr. 10 cm, a na niej kabel. Utozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku, réwniez o gr. 10 cm, nastegpnie warstwg
rodzimego gruntu o gr. 15 cm, oraz przykry¢ warstwa folii, koloru niebieskiego, z
tworzywa sztucznego. Kabel powinien byé utozony w wykopie linig falistg z
zapasem [ 3% dtugosci wykopu | wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Przejscia kabli pod drogami wykonaé w rurach ochronnych
AROT DVK110. Przy wprowadzaniu kabli do szafek powinien by¢ pozostawiony jego
zapas. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku, z tym, ze minimalne promienie
tukéw nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla
uktadanego w rowie kablowym. Dla kabli o izolacji i powtoce z PVC promien ten wynosi,
co najmniej 0,5 m. Odlegto$¢ kabla od istniejacych drzew powinna wynosi¢ 1,5m, od
ogrodzenia 1,0m. od fundamentéw budynku lub innych budowli 0.5 m. Odlegtose
migdzy kablami energetycznymi tego samego rodzaju powinna wynosi¢ 0,1 m,
a przy ich skrzyzowaniu 0,25 m. Odlegto$¢ miedzy kablami energetycznymi
a rurociggami wodnymi, gazowymi wynosi 0,5 m, a przy ich skrzyzowaniu 0,8 m.
Odlegtos¢ miedzy kablami energetycznymi a teletechnicznymi powinna wynosié
0,5 m. Kable przy wprowadzaniu do szafek nalezy zaopatrzy¢ w opaski
kablowe, zawierajgce symbol kabla i nr linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla. Ponadto na zewnatrz ziemi nalezy znacznikami betonowymi oznaczy¢
zmiane trasy kabla.
Po utozeniu kabli, nalezy wykonac nastepujace badania:

* sprawdzi¢ budowe linii kablowej pod wzgledem wymogow normy

SEP-E-004,

* sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnosé faz,

* dokonac pomiaru opornosci izolacji,

* dokonac préby napieciowej izolacji.

Trasg kabla zasilajagcego pokazano na rys. E-1.

. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi.

2. Po zakonczeniu prac wykona¢ odpowiednie pomiary i zamiescié jew

protokotach pomiaru. (\



