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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych
- Wizja lokalna
- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

- Wytyczne Inwestora

2. DANE OGOLNE

2.1 Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3

60-194 Poznan

2.2 Adres: ul. Kutnowska, Poznan

2.3 Rodzaj zabudowy

Street Workout - urzadzenie do ,ulicznego
treningu”.

Street Workout znajduje sie w zachodniej
czesci istniejgcego przy ul. Kutnowskiej parku.
Obszar Street Workoutu zajmuje 10,85 m2.



3. LOKALIZACIA SZCZEGOtOWA

Urzadzenie zlokalizowane w minimalnej odlegtosci wiekszej od wymaganych
10m od granicy posesji, oraz 10.0m od od linii rozgraniczajgcych ulice oraz od

okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

)X,
.1

Lokalizacja obiektu (Zrédto: https://www.google.pl/maps)

4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest projekt urzadzenia Street Workout dla placu
zabawowego. Zakres opracowania obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym
149/2 w Poznaniu. Obszar placu zabaw znajduje sie w zachodniej czesci parku,

od poétnocy ograniczony ul. Ptocka, od potudnia ul. Kutnowska.



4.1 Opis do projektu zagospodarowania terenu
1) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Teren, ktérego dotyczy przedsiewziecie obejmuje dziatke o numerze
ewidencyjnym 149/2 w Poznaniu. Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana
budynkami, a teren jest ptaski. Teren w miejscu opracowania pokryty jest

rosngca zielenig niskg. Dla realizacji projektu nie przewiduje sie wyciecia ani
przesadzenia drzew.

Analizowana dziatka znajduje sie na osiedlu mieszkalnym zabudowy
jednorodzinnej. Otoczona jest ona drogami, a w czesSci zachodniej - objetej

opracowaniem znajduja sie urzadzenia sitowni plenerowe,;.

2) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Przedmiotem opracowania jest projekt urzadzenia Street Workout w parku
przy ul. Kutnowskiej, bedace czescia wyposazenia parku obok sitowni
plenerowej i boiska do koszykdwki - streetball. W ramach realizacji
przewidziano montaz urzadzenia projektowanego na zelbetowej ptycie
fundamentowej, przykrytej nawierzchnig bezpieczng. Urzgdzenie projektowane
jest w potnocno zachodniej czesci dziatki, a sumaryczna powierzchnia
urzgdzenia obejmowacé bedzie 10,85m?2.

3) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.



4) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu
gorniczego;

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.
5) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko.

6) informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz 8§40

rozporzgdzenia w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie),

3. zagospodarowaniu terenu, na ktdéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19,
§23.1.,831,§36.1., 8§38, 5§40, § 271
7) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;
Odprowadzenie woéd deszczowych powierzchniowo po terenie dziaftki,

urzadzenie w prostej konstrukcji nie wymagajgce specjalnych rozwigzan.



Whnioski:

Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomo$é sasiednig (nawet

graniczacy).

5. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Street Workout znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci
analizowanego placu zabawowego. Obszar Street Workoutu zajmuje 10,85
m2.

W ramach opracowania zaprojektowano przestrzen (o nawierzchni
systemowej NOVOFLOOR PZ-1ll) z urzadzeniami treningowymi. Projektowana
nawierzchnia to bezpieczna nawierzchnia, ktéra spetnia wymagania normy PN-
EN 1177:2009. Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko
odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku oraz jest odporna na warunki
atmosferyczne i przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej).
Ponizej poziomu fundamentu przed realizacja plyty fundamentowej
przewidziano wymiane warstwy 30 cm gruntu rodzimego na piasek
gruboziarnisty.

1) Charakterystyka urzadzenia




Urzadzenie nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

1. Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubosciennych.
2. Drabinka stalowa wykonana z rurek stalowych grubosciennych.

3. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg
proszkowo w kolorze.

4. Siedzisko wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

5. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo
farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powtoka uv.

6. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

7. Urzadzenie zabetonowane w gruncie

2743|5743
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Wymiary: 299,3 x 274,3 x 262,0,0cm (dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokosc)
2) Prace towarzyszace

W okolicy urzadzenia do Street Workoutu umiesci¢ tawke w miejscu
wskazanym na PZT (rys. S-1). tawka na wzér zamontowanych w
pozostatej czesci parku. W celu trwatego montazu nalezy wykonac stopy
betonowe, do ktérych zainstalowad tawke.



6. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!)

Nie dotyczy.

Uwaga:

Wszystkie wykorzystane w projekcie materiaty, sugerujgce konkretnych
producentow, stanowia wytacznie przyktad i majg
na celu okreslenie parametrow i cech konkretnego produktu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw, jednak o parametrach nie gorszych
niz zaproponowane. Ewentualne zmiany nalezy wczes$niej, bezwzglednie
uzgodnic z Inwestorem i jednostkami zaangazowanymi w projekt.



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Urzadzenie Street Workout

INWESTOR: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3

60-194 Poznan

PROJEKTANT: Piotr Spychata
Ul. Czeres$niowa 14

62-005 Miekowo

1. Zakres robot obejmuje montaz urzadzenia Street Workout . Ponadto
przewidziano roboty zewnetrzne instalacyjne i drogowe. Wykonanie prac
przewidywane jest w nastepujgcej kolejnosci:

- Wykonanie ptyty fundamentowej
- Montaz urzadzenia zgodnie z instrukcjg producenta

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wg systemu NOVOFLOOR PZ-
1



. wykaz istniejacych obiektdow budowlanych: na dziatce bedacej
przedmiotem opracowania znajdujg sie urzadzenia placu zabaw oraz
Sciezki spacerowe

. elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - nie wystepujg

. wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych : - podczas projektowanych robét
budowlanych nie przewiduje  sie  wystepowania  zagrozen
bezpieczenstwa. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
BHP pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej
specjalnosci

. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych: -
podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie
robét szczegdlnie niebezpiecznych. Przed rozpoczeciem robodt
budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w podstawowym
zakresie przestrzegania zasad BHP dla poszczegdlnych etapdéw prac na
miejscu budowy.

. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: - w
powyzszym przypadku nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach
szczegblnego zagrozenia lub ich sgsiedztwie, a lokalizacja budowy
zapewnia mozliwo$¢é bezpiecznej ewakuacji w kilku kierunkach.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracowana
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 20.06.15
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8. ZAtACZNIKI

Uprawnienia projektanta i przynaleznosc do Izby inzynieréow

Tabela ofertowa prac
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9. RYSUNKI
o Rysunek S-1- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o Rysunek K-1 — FUNDAMENT
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