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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach:

“MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU UL.STRZEGOMSKA 3 W POZNANIU”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST
- wykonanie prac rozbiérkowych
- wykonanie prac budowlanych w budynku

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 01 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

ST - 02 Konstrukcje drewniane

ST - 03 Wykonanie pokry¢ dachowych z gontéw, papy i blachy

ST — 04 Stolarka budowlana

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacji technicznej, organizacji robo6t budowlanych, terenu
budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg techniczng, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Techniczna
Dokumentacja Techniczna, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t

1.4.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw w Dokumentacji Technicznej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Techniczng i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Techniczneji w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Techniczng
lub ST i wplynie to na nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takze materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot

Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub whlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona witasnosSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem
tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatdbw oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Slepy kosztorys —wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).
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Znak zgodnos&ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc€ i
wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
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by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robo6t zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogé6lne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczng wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi  w
Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci
przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosg.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych elementéw Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktére Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowag opisujgca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposG6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow Robdét,

- sposG6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt programu
zapewnienia jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z
harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem
projektu programu zapewnienia jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jako$¢ Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakoSci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatléw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badani ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
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wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Technicznag
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci Iub certyfikat
zgodnosci z: - Polska normag lub
- aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
a) Ksigzka obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢é udostepnione na kazde
Zyczenie Inspektora Nadzoru.

C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace
dokumenty:

1. protokoty przekazania Terenu Budowy;

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

3. protokoty odbioru Robot;

4. protokoty z narad i ustalen;

5.plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6.operaty geodezyjne;

7.korespondencje na budowie;

d) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
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Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wiasne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy: a) odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b)odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacija
Techniczng, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuije sie dla zakresu Rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Rob6t (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce .

Odbidr ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Techniczng i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Iub Robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robot jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

3. Recepty i ustalenia

technologiczne;

4. Uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

5. Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ);

8. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;

9. Sprawozdanie techniczne;

10.Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

11.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;
1.Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

Specyfikacja wykonania i odbioru rob6t — modernizacja dachu budynku Poznan, ul. Strzegomska 3 12/30



2.Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Technicznej
przekazanej przez Zamawiajacego;

3.Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robét;

4.Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustaleniaogoélne
Podstawa ptatnosci Rob6t wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okresSlone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Techniczne;j.
Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:
1.Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
2.Wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy;
3.Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
4.Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgace oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
5.Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym;
6.Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT,;
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg
przedmiotu Umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta€ fgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.
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Zaklada sie, ze Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pOzniejszymi zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV — 45110000 - 1

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot rozbidrkowych i demontazowych przy modernizacji dachu budynku
przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbidérek i demontazy.

W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:
- demontaz stolarki okiennej w potaci dachu,
- rozebranie pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe
jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.

3.SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbidérkowych i demontazowych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:

- odkurzaczem przemystowym,

-wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzgadzeniem o
podobnym zastosowaniu, - samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

-rusztowaniami,

-drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podifoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Przewozony tadunek zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
Z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt
5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i

zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP:

-teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.3.1. Rozbiérke stolarki okiennej nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Materiaty z rozbidrki odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania. Elementy stolarki i Slusarki
o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué z otwordéw, oczyscic¢
i sktadowac.

5.3.2. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg
projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w ST-0
~Wymagania ogolne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa sa:

-1 m3 rozebranych elementéw pokrycia oraz wywozu i utylizacji odpaddw,

- kpl rozebranych elementow, urzadzen, stolarki,

8.0DBIOR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00 "Wymagania

0golne" w pkt 9. Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych

objetych niniejszg ST:

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowanych elementéw przed uszkodzeniem, - przeprowadzenie demontazu,

-rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

-oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, - przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do kontenerow, - selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow;

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewOz odpadow do miejsca utylizacji,- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz.628; z p6Zniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz.1737),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr
169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV - 45261100-5

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania deskowania potaci dachu przy modernizacji dachu budynku przy ul.
Strzegomskiej 3 w Poznaniu.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na cel wykonanie wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu i stropu.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

A. Wykonanie deskowania z desek i piyt

drewnianych

B. Impregnacija drewna

C. Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy. Ogdllne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogo0lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pGzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pozZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne”

punkt 4.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
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biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla konstrukcji drewnianej dachowej
stosuje sie drewno klasy C-30 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie.

a)wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

Rodzaje wiasciwosci Oznaczenie |Klasy drewna konstrukcyjnego litego
o wilgotnosci 12%

c24 | c30 | c35 | c4o

Wytrzymatos¢, N/mm?

Zginanie f mx 24 30 35 40

Rozcigganie wzdtuz widkien frok 14 18 21 24

Rozcigganie w poprzek widkien f to0k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz widkien f cok 21 23 25 26

Sciskanie w poprzek wiokien f c.00k 5,3 5,7 6,0 6,3
Scinanie fuk 2,5 3,0 34 3,8
Sprezystosc, KN/mm?2

Sredni modut sprezystosci wzdtuz 11 12 13 14

widkien E omean

5% kwantyl modutu sprezystosci E oos 7,4 8,0 8,7 9,4

wzdtuz widkien

Sredni modut sprezysto$ci w poprzek 0,37 0,40 0,43 0,47
wiokien E 90,mean

Sredni modut odksztatcenia G mean 0,69 0,75 0,81 0,88

postaciowego

Gestosc, w kg/ms3

Wartos¢ charakterystyczna P« 350 380 400 420

Wartos¢ Srednia P mean 420 460 480 500

Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne
ustala sie mnozac wartosci z tablicy przez wspotczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2;
dla drewna jodtowego 0,8.

b)dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1do 1/2

Seki w catym przekroju do 1/4 1do 1/3

Skret widkien do7% do 10 %

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki a) gtebokie 11 1

b) czolowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna

Szerokos¢ stojow 4mm 6mm

Szerokos¢ stojow Dopuszczalna na Dopuszczalna na

dtugosci dwu dtugosci dwu
krawedzi do ¥4 szer. krawedzi do ¥4 szer.

lub dlug. lub diug.

Krzywizna podiuzna
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a)ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38

mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b)bokow 10 mm - dla szerokosci do 75

mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosSci
Rysy, falistosS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢
nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
- dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
b)odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze: dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej
50 mm:
- w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i-2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2.3. Laczniki

a) gwozdzie nalezy stosowac gwozdzie

okragte wg BN-70/5028-12 b) Sruby nalezy
stosowac :

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN — EN — ISO
4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN —
88/ 82151 c) nakretki

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne wg PN — EN — ISO
4034:2002 nakretki kwadratowe wg PN —

88/ 82151 d) podkiadki pod Sruby Nalezy
stosowac:

podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-

82010 e) wkrety do drewna:

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-
85/M-82501 wkrety do drewna z tbem stozkowym
wg PN-85/M-82503 wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
7z 05.08.1989 .
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a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b)$rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
c¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

3.SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. 0Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2.  Transport i skladowanie materiatow

Elementy konstrukcji z drewna i materiatébw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja
producenta.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ skladowane na podkiadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami skltadowania, w sposob odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy skltadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien byc¢
zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztalcenia, wynikajace z systemu
skltadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ skladowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementéw. Warstwy skladowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od
siebie przektadkami, rozmieszczonymiw sposéb nie powodujacy powstawania ich deformaciji.
Elementy pionowe w postaci stupow, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga
by¢ skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podfoza, w sposdb nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
skltadowania elementéw poziomych. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt
2.1

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Poszycie dachu
- ptyta OSB gr. 22mm

- deski boazeryjne gr.22mm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola wykonania wiezby i podtoza

Kontrola wykonania wiezby i podioza powinna by¢ przeprowadzona przed
przystgpieniem do wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN —
80 /B -10240 p.4.3.2. oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlIne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2.Jednostki obmiarowe

- Jednostkg obmiarowg robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej
konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukciji

- Jednostkg obmiarowg rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu drewnianego
podfoza dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni

- llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt.9.

Odbidr robot budowlanych, polegajacych na wykonaniu drewnianego podtoza powinien odby¢

sie przed wykonaniem robot pokrywczych,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdw- Protokoty wszystkich odbioréw
technicznych czesciowych Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usuniecia usterek, -
Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8.2. Odbidr podioza.

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedtug
warunkow ujetych w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" w
pkt.10.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji

- Wykonanie i montaz deskowania

- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw.

10. PRZEPISYZWIAZANE
10.1.Przepisypodstawowe
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

10.2.Normy.
-PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

-PN- EN —844 —1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.
- PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH Z PAPY
CPV —-45261210-9

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania pokrycia dachowego z gontéw, papy przy modernizacji dachu budynku
przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu..

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na cel wykonanie pokrycia dachowego z papy wraz z obrébkami blacharskimi.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

-Wykonanie pokrycia z gontow i papy,

-Wykonanie obrébek blacharskich,

-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pokryciowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w
projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy. Ogdllne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogo0lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pGzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pozZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ST -00 ,Wymagania

0golne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegbtowe
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2.2.1. Gont bitumiczny IKO Sales International NV NRO Superglass 3 Tab czarny (mocowany
mechanicznie) z posypka.

2.2.2. Membrana bitumiczna poliestrowa, IKO Sales International NV, pokryta folig
polipropylenowg Armourbase Pro

2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco. Wymagania wg PN-
B-24625:1998.

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.2.5. Orynnowanie, obrobki blacharskie- blacha stalowa tytanowo-cynkowa

gr.0,7mm, wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998. 2.2.6. Laczniki

Do mocowania obrobek blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.

3.SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.  Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé sie
mozliwosciag korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, tj.:

- mocowanie odbywa sie za pomocag gwozdzi lub spinek,

- nozyce reczne blacharskie,

- nozyce elektryczne,

-brzeszczot,

- nitownica,

- wiertarka,

-wkretarka,

-wyciskacze do uszczelniaczy.

Nie uzywac do montazu sprzetu wytwarzajgcego opitki i wysoka temperature. Po zakoriczonym
montazu powierzchnie doktadnie oczyscic.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt
2.1

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiadac¢ dopuszczenie do pracy
na wysokosci (aktualne badania medyczne) i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na
wysokosci. Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W
miare potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku. Roboty pokrywcze
powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakosS¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie
oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw
wod deszczowych i topniejacego $niegu.

5.2.  Pokrycie z gontow i papy
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5.2.1. W pokryciach zastosowac¢ pape lub membrane podkladowag oraz gont, stosowac
kompleksowe rozwigzania oferowane przez producentéw w celu uzyskania cechy NRO dla
pokrycia dachowego.

5.2.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.2.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

5.2.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwag papy i kolejnymi
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.2.5. Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci, roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt.7

6.2. Materiaty do pokrycia

a)Wymagana jako$¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatow pokryciowych powinien obejmowac zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

d)Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2.Jednostki obmiarowe

Powierzchnie pokrycia dachow oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potragcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sagsiednich pofaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej
lub powykonawczej.

8.0DBIOR ROBOT
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8.1.0gdlIne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt.9.

8.2.0dbior podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni
poditoza nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocag
szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3.0dbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
—podioza,

—jakosci zastosowanych materiatow,

—doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

—doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

—dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,

—zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, —
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie

paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem

przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow

czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach

na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i

pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do

konstrukcji budynku,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" w
pkt.10.

Podstawa pfatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podioza, warstwy ocieplenia i
warstwy wierzchniej.
Obrabki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m2” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—przygotowanie,
—zmontowanie i umocowanie w podtozu, wykonanie
pofaczen, — uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 STOLARKA BUDOWLANA
CPV —45421000-4

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do
wykonania modernizacji dachu budynku Poznan, ul. Strzegomska 3

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i montazem:

- okien pofaciowych

1.4.. Okres$lenia podstawowe

Skrzydto- ruchoma czes¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w
otworze budowlanym

Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w
otworze budowlanym

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00 "Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
"Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Okno potaciowe typ FTS-V wym. 78x118cm.

3.SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywaniarobot ujetych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

4.2.  Transport materiatow
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Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00 ‘Wymagania ogolne”.

5.1. Montaz stolarki
Zatozy¢ okno w petni wykorczone.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentaciji technicznej ma dokfadnie zawarte tolerancije
zarowno, co do odksztatceh samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie mozna powiedziec, ze
profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego
laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas$ odchytki montazowe
nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. Odchylenie od pionu
oScieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3
mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.
Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac zadnych luzéw.
Otwarte okienne nie moga sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza sie przez wilozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oScieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek
nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty
wynik pozytywny.
Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania: -  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa /przez poréwnanie/ - sprawdzenie atestow
dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne
akcesoria/

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Podstawa platnosci jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robat.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-83/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i 1zolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych elementéw budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone .
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi balkonowych.

i przemystowe "
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