SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

1.Wstep

1.1 Zamawiajgcy: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNAN,
tel. 61 860 85 25, fax. 61 860 85 12

1.2 Przedmiot zaméwienia

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku na osiedlu Przyjazni w Poznaniu

1.3 Zakres stosowanej specyfikaciji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie modernizacji boiska wielofunkcyjnego w parku na osiedlu Przyjazni w Poznaniu

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze specyfikacja
i poleceniami inspektora nadzoru

1.6  Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Termin rozpoczecia rob6t zostanie okreslony w umowie. Teren parku, na ktérym beda wykonywane
roboty, jest terenem otwartym. Teren jest wyposazony w urzadzenia sportowe i rekreacyjne. Brak
przylacza wody i prgdu. Przekazanie placu budowy zostanie spisane protokotem. Wykonawca
robét zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP, p.poz , kodeksem pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w gotowosci niezbednego sprzetu dla wykonania
robot.

1.7 Nazwy i kody
Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

2.Materiaty
2.1 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow:
2.1.1 Podbudowa pod sztuczng nawierzchnie

- samonosna warstwa ET stabilizujgco-podktadowa gr.30 mm utozona na warstwie z istniejgcej
kostki betonowej dwuteowe;j

2.1.2 Sztuczna nawierzchnia boiska

- trawa syntentyczna wielofunkcyjna z widknami fibrylowanymi o wysokosci widkna 20 mm
z wypetieniem piaskiem kwarcowym, ilos¢ peczkow: min. 44 000/m2, ilos¢ widkien:
min. 88 000/m2, ciezar widkna: min. 9 000 dtex, polietylen fibrylowany, odporny na UV.

Spadki boiska narzucone przez istniejgcg podbudowe z kostki betonowe.

2.1.3 Linie — wklejone linie o szerokosci 5 cm do pitki recznej i tenisa ziemnego w odrebnych
kolorach dla kazdej z dyscyplin zgodnie wymiarowaniem w zatgczniku,

2.1.4 Siatka ogrodzeniowa powlekana w kolorze ciemnozielonym z palety RAL, oczka



50x50 mm, grubos¢ drutu min 3 mm,

2.1.5 Profil ochronny na stupy (odbojnice) z pianki poliuretanowej, profil U, przyklejany do
stupa stalowego 80x80 mm

2.1.6 Kosze do koszykowki sktadajgce sie z :

- stojaka jednostupowego, wykonanego z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3mm;
cynkowanego ogniowo; przeznaczonego do betonowania na state, regulowanego o wysiegu
120 cm,

- tablicy laminowanej z zywic epoksydowych 90x120, w kolorze bialym z czarnymi pasami
- obreczy wzmocnionej, malowanej proszkowo
- siatki do obreczy

2.1.7 Stupki do tenisa ziemnego: wykonane z rur stalowych, malowane proszkowo, z naciggiem
wewnetrznym, montowane na state

2.1.8 Bramki do pitki recznej 2x3 m, szkielet o gtebokosci 80 cm (goéra) i 100 cm (dét)

- Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, malowane proszkowo,
montowane na state.

3.Sprzet

Roboty nalezy wykonywaé z zastosowaniem sprzetu elektromechanicznego

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu do 3,5 T

5.Wykonanie robot

Prace przygotowawcze , oznaczenie i zabezpieczenie terenu prac modernizacyjnych
Demontaz istniejgcej siatki ogrodzeniowej wraz z utylizacjg H 3,90 m

Dostawa i montaz nowej siatki ogrodzeniowej H 3,90 m

Demontaz istniejgcych skrzydet furtek wraz z utylizacjg 1,07 x 2,05 m

Dostawa i montaz nowych furtek z wypetnieniem siatkg ogrodzeniowg wraz z zamkiem
patentowym i klamkg obustronng

Odnowienie stupkow stalowych ogrodzenia boiska o profilu 8 x 8 cm i wysokosci 400 cm —
zeszlifowanie , zagruntowanie , malowanie dwukrotne

Odnowienie zastrzatow stalowych ogrodzenia boiska o profilu 8 x 8 cm i dtugosci 453 cm —
zeszlifowanie , zagruntowanie , malowanie dwukrotne

Odnowienie rygli przy furtkach o profilu 6 x 3 cm i dlugosci 167 cm — zeszlifowanie,
zagruntowanie, malowanie dwukrotne

Odnowienie ram przy furtkach — profil 6 x 6 cm i dt 220 cm i dt 116 cm

Odnowienie rygli za bramkami o profilu 3,5 x 3,5 cm i dlugosci 280 cm — zeszlifowanie,
zagruntowanie, malowanie dwukrotne

Skratowania stalowe za bramkami do demontazu i utylizacji



» Wykonanie nowych tablic informacyjnych przy wejsciach na boisko

» Wykonanie warstwy stablizujgco-podkiadowej ET gr.30 mm na istniejgcej podbudowie z kostki
betonowej dwuteowej

= Ulozenie warstwy trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o wysokosci wiékna 20 mm z
wypetnieniem piaskiem kwarcowym. Klejenie zgodnie z kartg techniczng trawy. Wklejone linie
do pitki recznej i tenisa ziemnego

» Wykonanie nowych obrzezy dookota boiska o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg

= QOdnowienie bramek do pitki recznej — zaszlifowanie, zagruntowanie malowanie dwukrotne
= Dostawa i montaz odbojnic elastycznych na stupy
» Dostawa i montaz stupkéw do montazu siatki do tenisa ziemnego

» Dostawa i montaz koszy do gry w koszykdéwke
» Demontaz istniejgcych bramek do pitki recznej/noznej wraz z utylizacjg
= Dostawa i montaz nowych bramek aluminowych do pitki recznej/noznej 2x3 m

Po wykonanych pracach Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia zaplecza budowy
i uporzgdkowania terenu.

6.Kontrola jako $ci

Sztuczna nawierzchnia wraz z podbudowg — sprawdzenie zgodnosci klasy materiatu z
zamoOwieniem.

Jakos¢ materiatu potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci.

Odbior materiatlu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i sprawdzeniem
wiasciwosci materiatu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen , co do zgodnosci
materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, material powinien byc¢
zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy, ktére nie odpowiadajg normie, nie dopuszcza sie do
wbudowania.

7.0Obmiar robot

Obowigzujg zasady przedmiarowania pozycji przedmiaru inwestorskiego.

8.0dbiodr robot

Odbior koncowy — polegac bedzie na sprawdzeniu koncowym wykonania catego zadania
9.Podstawa pfatno $ci

Podstawg ptatnosci bedzie dokument wystawiony przez Wykonawce (faktura) na podstawie
podpisanego protokotu odbioru. Zasady ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10.Dokumenty odniesienia

— przedmiar inwestorski
— dokumentacja przetargowa wykonania i odbioru robot
- specyfikacja



— obowigzujace normy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Opracowat:

D.Skibinski



