KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Placu Nowakowskiego

ETAP: Prace brukarkie eta p |

ADRES INWESTYCJI: ul. Biala, Niecata, Grunwaldzka , Przybyszewskiego Pozna n
INWESTOR: Zarz ad Zieleni Miejskiej Pozna n

ADRES INWESTORA: ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNA N

PROJEKTANT: mgr in z.. Ewelina Gutowska

DATA OPRACOWANIA: maj 2017

Stawka roboczogodziny: zt
Poziom cen: maj 2017

NARZUTY:

Koszty posrednie [KP].........cccoviiinenees %R,S

ZYSK [Z] e, %R+Kp(R),S+Kp(S)

VAT [V]etiieiiiie e 23%R+Kp®+Z

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét: : zt
stownie:

Przebudowa Placu Nowakowskiego - Prace brukarsko- b  udowlane etap |

KNR  Symbol Wydaweci Opis pozycji llosé J.m. Cena Warto $¢€
STAN ROZBIORKI
KNR 225 0410-03-00 IZOIiEPB Rozebranie chodnikéw i $ciezek o grubo $ci do 10 cm ze zwiru 1300,000 m2
KNR  2-310815-01 IZOiEPB Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 3 5x35x5 630,000 m2
KNR 401 0108-09-00 IGM War Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyni owymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odleglo  $¢: do 1 km 23,160 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyt adowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegt ~ 0$¢: za kazdy
KNR 401 0108-12-00 IGM War nastepny 1 km 23,160 m3
Wycena wtasna Optata wysypiskowa 23,160 m3

KNR 231 0814-01-00 IGM War Rozebranie obrze zy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm 628,000 m
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401 0108-09-00
401 0108-12-00
Wycena wiasna
Wycena wiasna
Wycena wtasna
Wycena wiasna

STAN
201 0121-02-00

201 02-01-02
Wycena wtasna
231 0401-02-00
231 0402-03-00
231 0407-01-00

231 0114-05-00

231 0114-06-00
231 0106-01-10
231 0106-02-10
STAN

Wycena wiasna
231 0401-02-00
231 0402-03-00
231 0403-05

001 0526-01-00
STAN
201-0120-03-00

001-0307-01-00
004-1009-01-00
004-1009-01-00
004-1009-01-00
004-1702-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
228-0305-01-00
010-0403-01-00

IGM War Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyni $§¢:do1km
IGM War Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyt
Optata wysypiskowa
Rozbiérka koszy wraz z fundamentem

Rozbiérka tawek wraz z fundamentem

owymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto

adowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegt  0$¢: za kazdy ne

Wywoéz wraz z utylizacj g elementéw matej architektury
NAWIERZCHNIA MINERALNA
IZOIEPB Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zie
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi n
lub na odktad; grunt kat. Il
1IZOIEPB > Ziemia z odktaducz es$ciowo wykorszystywana do zasypania bunkra

Zasypanie bunkra na placu zabaw ziemi g z wykopu
IGM War Rowki pod obrze za, - grunt kat.lll-IV
IGM War tawy pod kraw ezniki: betonowe zwykle - tawa pod obrze za, beton zwykly C16/20 (B-20) - Analogia

IGM War Obrze za betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypel  n.spoin zapraw g cementow g
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru bosci po zag eszczeniu: 15 cm - uto zenie podbudowy pod chodnik,
IGM War warstwa odsaczaj gca
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolha o gru
wyréwnanie do 12 cm (krot. 3)

mnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw pos
emnosci ty2ki 1.25 m3
a odlegtosc do 1 km

tojowych

bosci po zag eszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za ka zdy dalszy 1 cm -

IGM War Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand, warstwa 5¢ m

Nawierzchnia mineralna typu Han se Grand,dodatek za ka zdy dalszy 1 cm x 3

MURKI BETONOWE

Monta z prefabrykatéw betonowych o gr.
IGM War Rowki pod obrze za, - grunt kat.lll-IV
IGM War tawy pod kraw ezniki: betonowe zwykle - tawa pod obrze za, beton zwykly C16/20 (B-20) - Analogia

IGM War Obrze za betonowe 25x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wype  in.spoin zapraw g cementow g

Rozscielenie ziemi urodzajnejr eczne z transportem taczkami na terenie ptaskim (wra  z zakupem i dostaw g humusu) - wykonanie
MRRiB  muld

INSTALACJA ZRASZAJ ACA

1ZOiEPB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym

Wykopy liniowe o szeroko $ci0,8-2,5 mi gt eboko $cido 1,5 m, o $cianach pionowych, zr ecznym wydobyciem urobku, w
gruntach suchych: kat. I-1l

Monta z ruroci ggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy
Monta z ruroci ggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy  $rednicy zewn etrznej rur: 32mm PN 6

Monta z ruroci ggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy  $rednicy zewn etrznej rur: 20mm PN 6

Nasady rurowe /opaski/ montowane na istniej  gcych ruroci ggach o s$rednicy: 32mm - 3/4"

Ulozenie ksztaltek PE na ruroci agach PE, przy $rednicy zewn etrznej rury: 40 mm. Przelot PE 40-40mm
ggach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 32 mm. Przelot PE 32-32mm
agach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 40 mm. Przelot PE 40-1"M
agach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 32 mm. Przelot PE 32-1"M
ggach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 40 mm. Kolano PE 40-40mm
ggach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 32 mm. Kolano PE 32-3/4"F
ggach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 40 mm. Kolano PE 40-1"F
ggach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 32 mm. Kolano PE 32-3/4"F
ggach PE, przy srednicy zewn etrznej rury: 40 mm. Tréjnik PE 40-40-40mm
ggach PE, przy s$rednicy zewn etrznej rury: 32 mm. Tréjnik PE 32-32-32mm
Wykonanie podsypki o grubo  $ci warstwy 5 cm: ze zwiru - sposobem "z wody"

$cianki 10cm i o zmiennej wysoko  $ci wg projektu

MRRiB
MRRiB
MRRiB
MRRiB
MRRiB
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRIGZ
MRRiB

$rednicy zewn etrznej rur: 40mm PN 8

Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci
Ulozenie ksztaltek PE na ruroci

7,536 m3
7,536 m3
7,536 m3
8,000 szt
10,000 kpl
1,000 kpl

0,203 ha

406,400 m3
1,000 kpl

515,000 m
6,180 m3

515,000 m

2032,000 m2

-2032,000 m2
2032,000 m2
2032,000 m2

1,000 kpl
115,000 m

1,380 m3
115,000 m

281,100 m3

0,740 km

60,000 m3
60,000 m
500,000 m
180,000 m
56,000 szt
1,000 szt
4,000 szt
4,000 szt
10,000 szt
8,000 szt
15,000 szt
4,000 szt
15,000 szt
1,000 szt
7,000 szt
15,190 m2
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Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
KNR 215-0132-03-00
KNR 402-0125-02-00
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

KNNR 004-1606-01-00

KNNR 001-0318-01-00
KNNR 001-0408-01-00
KNR 219-0219-01-00
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
STAN
KNNR 005-0113-01-00
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
STAN
KNR 2-21 0401-04
STAN

KNR 201 02-01-02
KNR 231 0114-05-00

KNR 231 0114-06-00

KNR 2-310105-07
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna
Kalkulacja wtasna

Monta z studzienek typu Jumbo

Monta z filtra dyskowego 1" dugi
WACET(Monta z elektrozaworu typ ICV 101GB
WACET( Wstawienie zaworu przelotowego o

Monta z ztgczek

Podtaczenie si ¢ do uj ecia wody miejskiej

$rednicy: 25 mm

Préba wodna szczelno $ci sieci wodoci ggowych /diugo $¢ prébnego odcinka ruroci  agu - 200 m/, z rur wodoci ggowych typu
MRRiB HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm

Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5m, 0  $cianach pionowych, przy gt eb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z
MRRIiB zageszczeniemr gcznym, w gruncie: kat. -1l

MRRIiB Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie : sypkim kat. -1l

1ZOiEPB Oznakowanie ta $ma z tworzywa sztucznego trasy gazoci  ggu uto zonego w ziemi
Monta z gtowic zraszaj gcych typu Prospray Hunter z dysz g3 MP-Rotator MP 2000 90-210
Monta z gtowic zraszaj acych typu Prospray Hunter z dysz g MP-Rotator MP 2000 360
Monta z gtowic zraszaj gcych typu Prospray Hunter z dysz g3 MP-Rotator MP 3000 90-210
Monta z gtowic zraszaj gcych typu Prospray Hunter 12" z dysz g MP-Rotator MP 1000 90-210
Monta z gtowic zraszaj gcych typu Prospray Hunter 12" z dysz g MP-Rotator MP 2000 90-210
Monta z przyt gczy pod zraszacze 1/2"
UKLAD STEROWANIA

MRRiB Rury ochronne z PCW, o $rednicy: do 80 mm
Zakup, dostawa i monta z sterownika nawadniania typu Hunter NODE 60
Zakup, dostawa i monta z czujnika deszczu
TRAWNIKI

MBGPIK Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawo
POSTUMENT
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj emnosci ty2ki 1.25 m3 z transportem urobku samochod ami

samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km lub na odkfad ; grunt kat. Il
1ZOIEPB > Ziemia z odktaducz es$ciowo wykorszystywana do zasypania bunkra

IGM War Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru bosci po zag eszczeniu: 15 cm - warstwa podbudowy
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolha o gru bosci po zag eszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za ka zdy dalszy 1 cm -
wyréwnanie do 20 cm (krot. 5)

Podsypka cementowo-piaskowa z zag  eszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo  $¢ warstwy po zag eszczeniu

Zzeniem

Wykonanie postumentu z betonu B2 0 wraz z petnym szalunkiem

Dwuwarstwowe izolacje pionowe postumentu emulsj g bitumiczn g wodorozcie nczaln g - warstwa b edaca zasypana
Wykonanie zbrojenia siatk g posadzkow g o gr. 2,5mm
Monta z plyt granitowych gr. 8cm na zaprawie betonowej wra
Zasypanie brzegéw wykopu ziemi g urodzjan g

Z z zespojeniem wg projektu

3,000 szt
1,000 szt
12,000 szt
3,000 szt
1,000 kpl
1,000 kpl

3,000 préba

60,000 m3
60,000 m3
560,000 m
59,000 kpl
14,000 kpl
6,000 kpl
2,000 kpl
2,000 kpl
56,000 kpl

23,000 m
2,000 szt
2,000 szt

1354,000 m2

0,300 m3
0,240 m2

0,240 m2
0,240 m2
0,330 m3
0,500 m2
0,946 m2
0,946 m2
0,100 m3

SUMA netto
VAT 23%
SUMA brutto



