PERSPEKTUWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. 2 0.0.

30-109 KRAKOW UL. SALWATORSKA 14 TEL/FAX. +48 12 426-06-16
BIURO W POZNANIU: UL. ZIELONA 8, 61-851 POZNAN, TEL/FAX. +48 61 851 3010
BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL NIP 6772262068 REGON: 120178920 PERSPEKTUWA
WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL NR KONTA:49 1500 1979 1219 7003 5482 0000 pracownia projektowa
MAJ 2016r.
PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA _ TERENU
REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY ZURAWINCU,
UL. JASNA ROLA W POZNANIU.
LOKALIZACJA: Dziatki nr ewid. 2/1, ark. 19, obr eb Naramowice,
dz. nr 1/11 2/1, ark.17, obr. Naramowice Pozna n
INWESTOR: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3, 60-194 Pozna n
BRANZA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTANT: | mgrinz. arch.
Angelika Korczynska
Upr. bud. MPOIA/037/2005
OPRACOWAL mgr inz. arch.

Joanna Rumocka

SPRAWDZAJACY:




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zataczniki formalno-prawne:
«  Oryginal mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych - zatgczony do wniosku,
e Kopia uprawnien budowlanych projektanta,
e Zaswiadczenie o wpisie do Matopolskiej Okregowej Izby Architektow.

2. Projekt zagospodarowania terenu
A. OPIS TECHNICZNY
B. CZESC RYSUNKOWA

Z-1 Plan zagospodarowania terenu 1:500

3. Projekt architektoniczno-budowlany
A. OPIS TECHNICZNY
B. WIZUALIZACJE
C. CZESC RYSUNKOWA

A-1 Rzut boiska sportowego z ogrodzeniem 1:100
A-2 Kolorystyka boiska sportowego 1:200
A-3 Detal ogrodzenia boiska 1:20
A-4 Przekréj przez nawierzchnie boiska 1:20
A-5 Przekréj przez nawierzchnie $ciezek 1:20
A-6 Detal fundamentowania stotéw do gier 1:20

A-7 Detal fundamentowania elementéw malej architektury  1:20
A-8 Rzut placu z drzewem i placu ze stolikami 1:100
A-9 Rzut placu ze stotami do tenisa stotowego 1:100
D. KARTY TECHNICZNE URZADZEN
E. INWENTARYZACJA ZIELENI



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego
,Przy Zurawincu” w Poznaniu. Opracowanie obejmuje: projekt boiska sportowego wraz z
ogrodzeniem (pitkochwytami), utwardzenie nawierzchni w postaci sciezek pieszych,
utworzenie przestrzeni rekreacyjnych ze stotami do gier w szachy oraz tenisa stotowego,
rozmieszczenie tawek oraz koszy na sSmieci, utworzenie placu rekreacyjnego. Teren
inwestycji obejmuje fragment dziatki nr ewid. 2/1 ark. 19, dz. nr 1/1 i 2/1, ark. 17, obreb
Naramowice w Poznaniu.

2. Istniej ace zagospodarowanie terenu:

Teren inwestycji nie jest zabudowany i nie jest ogrodzony. Teren jest poro$niety trawg i
intensywnie zadrzewiony. Ksztalt terenu inwestycji jest nieregularny. Teren w poblizu ul.
Jasna Rola jest ptaski, natomiast od skrzyzowania alejek w srodkowej czesci dziatki podnosi
sie i jest pagorkowaty. Na terenie znajdujg sie istniejgce $ciezki piesze w postaci
nieutwardzonych przedeptdéw. Na terenie opracowania brak oswietlenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego “"Przy Zurawifcu" w
Poznaniu jest zgodnie z ustaleniami Decyzji ULICP nr 125/2016 z dn. 31.05.2016r.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

* budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28x15m plus pas bezpieczny wokét
boiska o szerokosci 1,80m wraz z obrzezem betonowym,, nawierzchnia
poliuretanowa bezspoinowa, z liniami do gry w siatkéwke, badmintona i koszykdéwke
oraz z wyposazeniem w sprzet sportowy,

* budowa pitkochwytow -ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej,

* ustawienie lamp parkowych solarnych - 4 szt.,

e ustawienie 3 szt. stotéw do tenisa stotowego,

e ustawienie 3 szt. stolikbw do gry w szachy/warcaby z 4 siedziskami do kazdego
stolika,

* ustawienie fawek i koszy na smieci,

* wskazanie miejsca na posadzenie 1 szt. drzewa z okazji 650-rocznicy Naramowic -
projektuje sie placyk z taweczkami, nawierzchnia mineralna oraz na srodku miejsca z
nasadzenie drzewa oraz tablicg pamigtkowa,

» istniejgce alejki ziemne - przedepty projektuje sie utwardzi¢ w obrysie kraweznikow w
nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej,

e zagospodarowanie zielenig i gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i
krzewow.

4. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia terenu inwestycji: = 40.573,52 m?= 4,057ha
w tym:

dz. nr powierzchnia (m2)
2/1, ark. 19, obr. Naramowice 19.293,14
1/1, ark. 17, obr. Naramowice 10.379,69
2/1, ark. 17, obr. Naramowice 10.900,69




powierzchnia zieleni: = 37.808,70 m?

powierzchnia terenéw utwardzonych tgcznie: = 2.764,82 m?
w tym:
teren utwardzony o nawierzchni HanseGrand:

w tym: powierzchnia projektowanych $ciezek etap | = 164,12 m?
powierzchnia projektowanych Sciezek etap Il = 1.353,70 m?
powierzchnia projektowanej Sciezki etap 11l = 314,87 m?
powierzchnia proj. dojs¢ do boiska = 83,73 m?
powierzchnia proj. plac z tenisem stotowym = 107,90 m?
powierzchnia proj. plac ze stolikami do szachow = 43,00 m?
powierzchnia proj. placyk z drzewem = 117,93 m?

= 218525m°
teren utwardzony o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej:
powierzchnia projektowana boiska sportowego = 579,57 m?

5. Dane o inwestycji:

. Inwestycja lezy na terenie sgsiadujgcym w Rezerwatem Zurawiniec. Inwestycja nie
oddziatuje na obszar rezerwatu.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) przyjmuje sie proste
warunki gruntowe, a projektowane obiekty matej architektury oraz nawierzchnia boiska
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000 ani tez nie
oddzialuje na zaden obszar Natura 2000. Najbliszy obszar siedliskowy Natura 2000
,Fortyfikacje w Poznaniu” znajduje sie w odlegtosci 1km.

6. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze gérniczym i tym samym nie podlega
wpltywowi eksploatacji gorniczej.

7. Wplyw inwestycji na  srodowisko:
W zalozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe
nie wystepuja.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ planowanej inwestycji nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Z uwagi na to, ze planowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, nie
jest konieczne wprowadzenie dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.
Na nieruchomosci nie bedg wydzielane zadne substancije toksyczne.
Masy ziemne powstate w wyniku wykopu pod chodniki zostang wykorzystane na
niwelacje terenowa.
Smieci skladowane bedg do kontenera i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo zajmujgce sie usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadéw
komunalnych.
Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko - zgodnie z Rozp. Rady Ministrow z



dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z dn. 12 listopada 2010r.).

8. Infrastruktura techniczna:

Projektowane urzgdzenia sportowo-rekreacyjne nie kolidujg z sieciami infrastruktury
technicznej, poniewaz nie przebiegajg one przez przedmiotowy teren opracowania.
Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przylaczach sieci zewnetrznych.

Na terenie inwestycji w poblizu boiska projektowane jest oswietlenie zewnetrzne jako lampy
solarne, ktére nie wymagajg budowy przytgcza do sieci elektroenergetyczne;.

9. Zagospodarowanie wod opadowych:

Wody opadowe z terendw utwardzonych przedmiotowej inwestycji bedg zagospodarowane
na terenie inwestycji. Odwodnienie terenu utwardzonego odbywa¢ sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony dzialki inwestycyjne;.

Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni projektowanego boiska rekreacyjnego bedzie
odbywac¢ sie poprzez spadki nawierzchni (min. 1% spadku), powierzchniowo, na teren
zielony dziatki inwestycyjnej.

Natomiast nawierzchnia mineralna zaprojektowana na sciezkach jest wodoprzepuszczalna i
zapewnia odptyw wody opadowej do gruntu.

10. Obstuga komunikacyjna:

Obstuga komunikacyjna parku odbywac¢ sie bedzie za pomocg istniejgcych i projektowanych
utwardzonych dojs¢ - sciezki piesze.

Obstuga komunikacyjna projektowanych boisk rekreacyjnych odbywac sie bedzie poprzez
projektowane furtki i brame wejsciowg dwuskrzydiowg umozliwiajgce wjazd na boisko
sprzetu, koniecznego do przeprowadzenia robdt technicznych, a takze pdzniejszego
serwisowania urzgdzen oraz nawierzchni.

11. Drogi piesze:

Na terenie inwestycji projektuje sie $ciezki piesze o szerokosci 1,5m. Sciezki piesze
projektowane jako utwardzone w technologii nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej
Hansegrand.

12. Uwagi:

W trakcie wykonywania robét budowlanych ziemnych (wykopy, fundamenty) i terenowych
(niwelacja, utwardzenie terenu) nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ poniewaz moga
wystgpi¢ elementy podziemnego uzbrojenia infrastruktury technicznej nie wykazane na
aktualnej mapie syt. -wys. bedgcej postawg wykonania niniejszego projektu
zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzany jest dokladnie zapoznaé sie z
projektem i warunkami istniejgcymi na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary
na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrécic sie z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz.462, ze zm.);

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zm.).

1.5. Normy Polskie.

2.  Podstawy formalne opracowania

* Obowigzujgce normy i przepisy,

* Decyzja ustalenia celu publicznego,

« Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna,

« Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,
* Konsultacje i uzgodnienia miedzybranzowe,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

3.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego
,Przy Zurawincu” w Poznaniu. Opracowanie obejmuje: projekt boiska sportowego wraz z
ogrodzeniem (pitkochwytami), utwardzenie nawierzchni w postaci sciezek pieszych,
utworzenie przestrzeni rekreacyjnych ze stotami do gier w szachy oraz tenisa stotowego,
rozmieszczenie tawek oraz koszy na smieci, utworzenie placu rekreacyjnego z drzewem
upamietniajgcym 650-lecie dzielnicy Naramowice. Teren inwestycji obejmuje dziatki nr ewid.
2/1 ark. 19, obreb Naramowice w Poznaniu.

4.  Lokalizacja inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid.: 2/1, ark. 19, obreb
Naramowice, dz. nr 1/1i 2/1, ark. 17, obr. Naramowice, przy ul. Jasna Rola w Poznaniu.

5.  Inwestor
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

6.  Program funkcjonalny
Projektowany teren sportowo-rekreacyjny bedzie spetniat funkcje parku osiedlowego z
wydzielonymi strefami:
e sportowg w postaci ogrodzonego boiska sportowego oraz stotdw do tenisa
stotowego,
* rekreacyjng w postaci stotow do gry w szachy i warcaby, Sciezek pieszych oraz
miejsc wypoczynkowych z tawkami do siedzenia.



7.  Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren inwestycyjny - usung¢ kamienie,
korzenie itp. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaly owiniete matg stomiang
przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego. Podczas prowadzenia prac
ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewdw powinny by¢ wykonywane metodag reczna.

8.  Prace rozbiorkowe
Na terenie inwestycji brak elementow do rozbiorki.

9. Projektowane rozwi gzania techniczne i materiatowe

9.1 Boisko sportowe

Nawierzchnia

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, poliuretanowej,
bezspoinowe;j.

Projektowane boisko sportowe planuje sie wykonczy¢ nawierzchnig syntetyczng- wedtug
rysunku detalu. W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni syntetycznej na plycie
betonowej. Plyte betonowa nalezy wykona¢ z betonu klasy min. B20, ze spadkami
poprzecznymi i podtuznymi min. 1% i zazbroi¢ siatkg stalowg. Beton pod nawierzchnie
sportowe musi by¢ zatarty na gtadko oraz odpowiednio zdylatowany (pola 300x300cm). Pod
ptyta betonowg wykona¢ podbudowe wedtug rysunku detalu.

Odwodnienie nawierzchni zapewniajg spadki poprzeczne i podiuzne min. 1%. Nawierzchnia
powinna mie¢ jednakowg grubos¢ na catej powierzchni oraz jednorodng fakture zewnetrzna.
Wykonag linie do gry w siatkéwke, badmintona i koszykowke. Wymiary i grubosci linii podano
na rys. szczegétowym. Proponowang kolorystyke nawierzchni syntetycznej przedstawiono w
czesci rysunkowe;j.

UWAGA:

Podbudowa pod nawierzchnie boisk rekreacyjnych oraz metoda wykonania warstwy
wierzchniej poliuretanowej zalezna jest od technologii producenta.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni syntetycznej boiska sportowego (z obrzezami)
wynosi 587,82m?.

Wyposa zenie boiska w sprz_et sportowy

Zestaw sprzetu sportowego do gry w siatkdwk e i badmintona:

Profesjonalne stupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm
zapewniajgcego wysokg sztywnos¢ i odpornos¢ na zginanie. Urzgdzenie naciggowe w
catlosci znajduje sie wewnatrz profilu. Konstrukcja stupkow umozliwia ustawienie siatki na
dowolnej wysokosci w przedziale 106-250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w
tenisa i badmintona. W stupkach zastosowane zostaly nowatorskie rozwigzania mechanizmu
naciggowego. Blokowanie wysokosci naciggu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk
mimosrodowy z wkladkg teflonowg. Skladana korbka naciggowa zostala zintegrowana ze
stupkiem, po naprezeniu siatki jest prostowana i chowana wewnatrz gtéwnego profilu. Stupki
sg przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokow siatki. Koncéwka linki naprezajace;j
siatke tgczona jest z wyprowadzonym fragmentem linki za pomocg szybkozigcza, co
zapewnia bardzo wygodne zakfadanie siatki. Stupki do montazu na boisku gtéwnym w salach
sportowych o szerokosci powyzej 12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyzej 24
m, moga by¢ montowane réwniez na boiskach zewnetrznych. Nie wymagajg odciggéw od
podtoza.

Siatka do siatkowki obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione, grubosé¢ splotu 3mm
PP, certyfikat bezpieczenstwa "B".




Uniwersalny wieszak na siatke do siatkdwki, tenisa i badmintona, umozliwiajgcy szybkie
rozwijanie i zwijanie siatki oraz jej przechowywanie.

Zestaw sprzetu sportoweqo do gry w koszykéwk e:

Tablica do koszykéwki o wymiarach 90x120 cm, zbudowana z nieprzezroczystej ptyty
epoksydowej o grubosci 18 mm, w odpowiedni spos6b mocowana do ramy metalowej
tablicy, ktéra jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica
zawieszona na konstrukcji stalowej jednostupowej, ocynkowanej ogniowo z wysiegnikiem o
dl. 1,2m. Siatka do obreczy fancuchowa 12-zaciskowa - cynkowana galwanicznie,
przeznaczona do obreczy cynkowanych stosowanych na boiskach zewnetrznych.

Ogrodzenie
Projekt zaktada wykonanie wokdt boiska ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej.

Ogrodzenie nalezy wykonac¢ o catkowitej wysokosci 4m, z furtkami wejsciowymi oraz bramag
techniczng. Konstrukcja ogrodzenia na stlupach stalowych ocynkowanych malowanych
lakierem poliestrowym, kolor grafitowy RAL 7043, wypenienie z siatki stalowej ocynkowane;j
0 oczkach 40mm, kolor grafitowy RAL 7043. Projektuje sie ogrodzenie wokot catego boiska
wielofunkcyjnego. Wymiary i detale wedtug rysunkéw szczegotowych.

9.2 Urzadzenia rekreacyjne — placyk z plenerowymi stotamid o tenisa stolowego

Projektuje sie miejsce wyznaczone ze stotami do tenisa stolowego ( 3 szt.). Betonowe stoty
wkopane w grunt. Blat stotu szlifowany i lakierowany. Siatka do gry wykonana z blachy
stalowej perforowanej ocynkowanej. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Krawedzie blaty zabezpieczy¢ listwg aluminiowg, zapobiegajgcg obiciom!
Urzagdzenia plenerowe wraz z wymiarami przedstawiono szczegoétowo na kartach produktow
zalgczonych do niniejszego opisu technicznego oraz rysunkach dotyczacych
fundamentowania elementéw matej architektury.

Nawierzchnia

Nawierzchnia pod stotami do gier w tenisa stotowego projektowana jako nawierzchnia
mineralna wodoprzepuszczalna — identyczna jak na sciezkach pieszych.

Mata architektura

Na placu ustawiono tawki bez oparcia 3 szt. oraz kosz na smieci - 1 szt.

9.3 Urzadzenia rekreacyjne — placyk ze stolikami do gryw s  zachy/warcaby

Projektuje sie placyk ze stotami do gry w szachy/warcaby ( 3 szt. stolikbw, do kazdego po 4
szt. siedzisk). Betonowe stoliki z 4 siedziskami bez oparcia, wkopane w grunt. Blat stolika
szlifowany i lakierowany. Obrzeze blatu wykonczy¢ profilowang listwg aluminiowg! Siedziska
na betonowej podstawie z drewna egzotycznego. Szachownica z granitu.

Urzadzenia plenerowe wraz z wymiarami przedstawiono szczegoétowo na kartach produktéw
zalgczonych do niniejszego opisu technicznego oraz rysunkach dotyczacych
fundamentowania elementéw matej architektury.

W poblizu Sciezki przy placyku sytuuje sie kosz na smieci.

Nawierzchnia

Nawierzchnia pod stolikami projektowana jako nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna
— identyczna jak na sciezkach pieszych.

Zielen

Projektowane nasadzenia krzewow - wg opisu szczegdtowego.

UWAGA:

» Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi.



* Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, obowigzujacymi normami i specyfikacjg techniczna.

» Prace ziemne nalezy wykona¢ w odpowiednich wykopach, projektowane urzgdzenia
posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, zapewniajgc powigzanie sytuacyjno-
wysokosciowe ze stanem istniejgcym.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonaé rekultywacji trawnika
znajdujgcego sie na terenie inwestyciji.

Wymagania dotyczgce technologii wykonania urzgdzen rekreacyjnych i sportowych

1. Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane zgodnie z zatagczonymi do projektu kartami
technicznymi, ktére prezentujg minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementéw
sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatéw oraz rozmiaréw materiatéw i gabarytéow
projektowanych urzadzen.

2. Wymadg gwarancji na elementy rekreacyjne min. 3 lat.

9.4 Plac rekreacyjny z drzewem upami etniaj gcym 650-lecie Naramowic

Nawierzchnia

Nawierzchnia placu mineralna wodoprzepuszczalna — identyczna jak na $ciezkach pieszych.

Zielen

W centralnym obszarze placu projektuje sie drzewo upamietniajgce 650-lecie powstania
Naramowic. Proponuje sie nhasadzenie drzewa 1 szt. - Grab pospolity.

Wokét placu planuje sie réwniez nasadzenia krzewOw wg opisbw na rysunkach
szczegOtowych.

Mata architektura

W obszarze placu projektuje sie tawki oraz kosz na Smieci identyczne jak dla catego
zalozenia projektowego. W centralnej czesci placu przed drzewem upamietniajgcym
projektuje sie tablice informacyjnag. Tablica informacyjna nr kat. 20-24-01 firmy PUCZYNSKI,
h=1090mm, stal ocynkowana i lakierowana proszkowo w kol. grafitowy RAL 7043, tabliczka
zabezpieczona antygraffiti.

Elementy malej architektury przedstawiono szczegdétowo na kartach produktéw zalgczonych
do niniejszego opisu technicznego oraz rysunkach szczegétowych.

9.5  Sciezki piesze
Sciezki piesze projektuje sie 0o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej o szerokosci

150 cm z obrzezem betonowym 8x30x100cm na podsypce cementowej - wedtug rysunku
detalu A-5.

Uwaga: nawierzchni e sciezek wykona ¢ w obrze zach betonowych!

Uwaga: ksztatt $ciezek zachowa ¢ dokladnie taki sam jak jest istniej acy! z
zachowaniem i odtworzeniem tukéw, meandréw i zakr  etéw zgodnie z istniej gcymi,
natomiast na mapie geodezyjnej uktad  $ciezek jest pokazany w uproszczeniu!

Sciezki zaprojektowane w technologii nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej np.
Hansegrand (lub inna o tych samych parametrach) o nastepujgcych warstwach
przekrojowych:

- warstwa wierzchnia np. hansegrand 0/8mm — gr. 3 cm

- warstwa dynamiczna np. hansemineral 0/16mm — gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm —gr. 12cm

- grunt rodzimy



Wymagane parametry techniczne dla wykonywanie nawierzchni mineralnej:

Wymagania ogdlne dotyczace materialdw:

Wihasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna r;ag:r:'qé;;};ggiana
Rozklad wielkosci ziaren M-% -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postaé ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gegstosé wg metody Proctora (Pee) | glom? 2,014

Optymalna zawartos¢ wody (wPr) | % 11,5

Przepuszezalnosé wody Lk cm/fs 14,0 x 107 LOx 10%
gﬂf:zgf:m{oéé powierzchni na KN/ 51.4 50.0

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdzial 5.3.2, zalgcznik 3):

Wyniki doéwiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiardw K*=14,0x 104

Wymog K¥=1,0x 107

Okreslenie wytrzymatodci powierzchni na scinanie
{metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3);

Warto§ci zmierzone (KN/m?)

Srednia z 3 pomiardw ts=514

Wymog Is = 50,0

Uwaga: Aby uzyska¢ wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody,
Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac,
tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego. Materiaty do
wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzuja sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy ukfadarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos$é
pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuine 10% powinno mieé
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie byé stosowany
profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszyé za pomocy grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.



- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabié¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (storice — deszcz — storice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Skfadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak; kamien naturalny, tupki wysokogdrskie oraz ekologiczne lepiszcza
wigzace. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla sSrodowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakosci.

Wiasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrdébce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar, scieranie i jest
nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkéw
inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m . 3 Wskazowki
eksploatacyjne: Nawierzchnia jest osadzana na gteboko$¢ 6cm Nachylenie powierzchni
powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).
Wskazéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizern wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowacé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

9.6 Mata architektura — tawki i kosze na  $mieci

Elementy malej architektury projektuje sie zgodnie z wytycznymi z Katalogu Mebli Miejskich
Poznania (2015r.):

* tawki z oparciem (L1) kod wg Katalogu Mebli Miejskich: LAW-05-CHO-PA/TO/TZ -
np. tawka z oparciem i podiokietnikami model PORTIQOA firmy MMCITE, nr kat.
PQA156-02t, siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego, konstrukcja stalowa w
kolorze grafitowym RAL 7043,

e tawki bez oparcia (L2) kod wg Katalogu Mebli Miejskich: LAW-06-CHO-PA/TO/TZ -
np. tawka bez oparcia model PORTIQOA firmy MMCITE, nr kat. PQA111t, siedzisko
z drewna egzotycznego, konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym RAL 7043;

e Kosz na smieci (K1) kod wg Katalogu Mebli Miejskich: KOS-03-SCH-
UL/PL/SK/PAI/TOITZ - np. kosz na smieci model DIAGONAL DG310, firmy MMCITE,
stalowa konstrukcja obudowana stalowg blachg ptaskg (uwaga: bez perforacji!) w
kolorze grafitowym RAL 7043.

Elementy malej architektury przedstawiono szczego6towo na kartach produktéw zatgczonych
do niniejszego opisu technicznego oraz rysunkach szczegotowych.



9.7 Ziele i - projekt wycinki i nowych nasadze n oraz piel egnacji istniej gcych

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaly owiniete matg stomiang,
przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego bez uzycia gwozdzi. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamieta¢, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewow powinny by¢ wykonywane metodg reczna.

Dla drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem parku nalezy pozyskac
zgode na wycinke. Na obszarze inwestycji planuje sie wycinke 6 drzew kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, tj. z obszarem boiska sportowego oraz 37
drzew z uwagi na zly stan drzewa. Nalezy karczowa¢ drzewa i krzewy wraz z calym
uktadem korzeniowym i oczysci¢ z pedow!

1. Projektowana zielen - wybrane gatunki roslin:

nr 1 - Grab pospolity (Carpinus betulus)

Wynioste, majestatyczne drzewo, posiada wysokg, zaokrgglong i gestg korone. Najtatwiej je
rozpozna¢ po zawsze gtadkiej, szarej korze z jasniejszymi paskami. Stanowi on jeden z
wazniejszych rodzimych gatunkoéw drzew tworzgcych lasy w Polsce. Ma réwniez najtwardsze
drewno z wszystkich polskich drzew, nazywane jest ono nawet zelaznym drewnem. Najlepiej
rosnie na glebach piaszczystych lub gliniastych, umiarkowanie wilgotnych. Dobrze rosnie
zaréwno na stanowisku stonecznym, jak i zacienionym. Jest wysoko mrozoodporny.



nr 2 - Pecherznica kalinolistna 'Luteus'  (Physocarpus opulifolius Luteus)

Ten szybko rosngcy krzew ma tadne Zzoite liscie, ich kolor jest szczegdlnie intensywny
wiosng. Jesienig przyjmujg lekko pomaranczowe zabarwienie. Bardzo lubi stonce, znosi
ponadto susze, mrozy i ciezkie miejskie warunki. Pecherznica bedzie tadnym akcentem
kolorystycznym na rabacie z kolorowych krzewow.

nr 3 - Irga Dammera (Cotoneaster dammeri)

Zimozielony ptozacy sie krzew, rozrastajgcy sie szeroko i tworzgcy zwarte, scielgce sie po
ziemi kobierce. Pedy brunatno purpurowe, liscie ciemnozielone, eliptyczne 1,5-3 cm
dlugosci, z wierzchu nagie, blyszczgce, od spodu niebieskozielone. Niektére z nich
przebarwiajg sie jesienig, inne pozostajg zielone. Kwiaty biate lub r6zowawe, o $rednicy 1 cm
wyrastajg pojedynczo, rzadziej po kilka. Owoce do 8 mm $rednicy, prawie kuliste,

pomaranczowoczerwone, blyszczgce.



Rozmiary Krzew o wysokosci 20-40 cm i rozrastajgcy sie do 3 m szerokosci.

Kwitnienie Maj - czerwiec

Wymagania Lubi miejsca stoneczne lub pétcieniste i lekkie przepuszczalne, nieco wilgotne
gleby, ale jest malo wymagajgca co do podiozg i nadaje sie tez na suche stanowiska.

Tolerancyjna wzgledem odczynu ziemi.

Uprawa i piel egnacja Dobrze zimuje pod okrywg $niegu, ale odkryte najmtodsze przyrosty
mogg przemarzac.

Rozmnazanie Pedy w kontakcie z ziemig same ukorzeniajg sie w wezlach. Mozna tez
pobiera¢ wczesnym latem sadzonki zdrewniate lub jesienig robi¢ odklady. Ewentualnie z
nasion.

Ciecie Nie jest wymagane. Jednak poniewaz krzew jest ekspansywny i silnie rozrasta sie na
boki, ciecie moze by¢ konieczne dla ograniczenia jego rozmiaréw.

Choroby i szkodniki Rzadko choruje
Zastosowanie Dekoracyjna roslina okrywowa polecana na skalniaki, skarpy i do obsadzania

murkow, zadarniania ziemi pod drzewami lub tworzenia kompozycji z krzewami o innym typie
wzrostu.

nr 4 - Berberys Thunberga 'Admiration'PBR (Berberis thunbergii 'Admiration")

Berberys Thunberga 'Admiration’ jest silnie rozgatezionym, kartowym krzewem, dorastajgcym
do 40cm wysokosci i szerokosci. To roslina o zwartym, ptaskokulistym pokroju, ziozonym z
gesto utozonych, ciernistych, tukowato wygietych, kroétkich, sztywnych, bruzdowanych,
purpurowobrgzowych pedéw. Berberys Thunberga 'Admiration’ jest rosling ciernistg. Zakwita
na przetlomie maja i czerwca. Najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych, Ilub
poicienistych, ale im wigksze zacienienie, tym liscie sa mniej wybarwione i zieleniejg. jest



gatunkiem mrozoodpornym. Strefa mrozoodpornosci 5a. Jest tez odporny na susze, pyly i
zanieczyszczenia powietrza, co powoduje, ze z powodzeniem moze by¢ stosowany nha
terenach miejskich.

nr 5 - Tawula szara 'Grefsheim' (Spiraea xcinerea 'Grefsheim’)

Ma forme szerokich, wielopedowych krzewow, o dekoracyjnie, tukowato wyginajgcych sie
cienkich pedach. Krzewy mogg osigga¢ 2m wysokos$ci, przy podobnej srednicy wykazuje
sporg odpornos¢ na susze oraz duzg na mrdz. Strefa mrozoodpornosci 5.

2. Zestawienie ilosciowe projektowanych roslin:

Drzewa.
’:;rglzg?g Nazwa Parametry Liczba sztuk
Grab pospolity
1 (Carpinus betulus ) B; Pa 250-300 cm/20-22 cm x2 1
RAZEM: 1
Krzewy:
. Rozstawa
ﬁ;rolzginey Nazwa Parametry /powierz- Liczba sztuk

p chnia

) Pecherznica kalinolistna 'Luteus’ C2, 2p; w. 80-100 cm, | 4szt./m2 7
(Physocarpus opulifolius Luteus) min. 3-4 pedy 18,0m2

3 Irga Dammera C1,2p;w. 25-30 cm, | 3szt/m2 117
(Cotoneaster dammeri) min. 3-4 pedy 39,0m2
Berberys Thunberga
' PRT. C2, 2p; w. 40-60 cm, 4szt./m2

4 Admiration'PBR min. 3-4 pedy 15 5m2 62

(Berberis thunbergii '"Admiration’)

5 Tawuta szara 'Grefsheim' C2, 2p; w. 40-60 cm, 4szt./m?2 50

(Spiraea xcinerea 'Grefsheim') min. 3-4 pedy 12,5m2
RAZEM: 301




10. Instalacje zewn etrzne
Projektuje sie os$wietlenie solarne na stupach o wys.5,2m. Projekt zaktada postawienie 4
sztuk lamp solarnych.

Parametry techniczne : Uliczna lampa — latarnia solarna / stoneczna: SLU-2  0W/300W/5m
firmy BRASIT lub innej rownowaznej.

Panel fotowoltaiczny: 2 x 150W , wysokiej wydajnosci polikrystaliczny lub monokrystaliczny
modut PV klasy A, hartowane szkto solarne (grubos¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjng
warstwg. Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie sniegiem do 5400 Pa (ok.
5,4 kN/m2) oraz IEC 61730. Posiadajgce certyfikaty:ISO 9001, 1ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 2859-1.

Oprawa uliczna LED:

Moc lampy LED: 20W lub 25W DC 24V - z funkcjg oszczedzania energii.
Skutecznos$¢ Swietlna LED: 100-110 Im / W

Zywotno$é: ok. 50,000 Godzin

Wspotczynnik mocy: >0.98

Stopieh ochrony: IP65

Strumien swietlny LED: > 2000Im

Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90%

Temperatura pracy: -300) ~ 500

Sterownik z redukcjg mocy oprawy i ograniczeniu intensywnosci swiatta w godzinach
nocnych.

Kontroler - 12V/24V 10A, swiatto jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM
lub MPPT, stopien ochrony IP 68, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu,
automatyczne odigczenie zasilanego obcigzenia, mozliwe sterowanie i serwisowanie



radiowe pilotem bezprzewodowym na podczerwien, mozliwos¢ dokupienia interfejsu z
podigczeniem do komputera i konfiguracji lampy przez specjalistyczne oprogramowanie

Akumulator - 2x80AH 12V, bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w peni
uszczelniona, posiada petny gteboko cykl (mozliwos¢ zwiekszenia pojemnosci
akumulatoréw wydtuzajgc jednoczesnie autonomie pracy calego zestawu)

Skrzynka baterii - materiat PCV, potozona pod ziemig, typ wodoodporny, rozprasza ciepto,
antywlamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.

Stup - stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, stup model: ,BrasiT”, stal S355, stelaz i
wspornik: stal S235, oprawa LED zawieszona na wysokosci: 5,2m,
stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2

uderzenie pojazdu: klasa ,0” zgodnie z EN 12767,

Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1,

klasa bezpieczenstwa ,B”,

klasa odksztatcalnosci ,,2”,

kategoria terenowa ,II”,

mozliwos¢ pomalowania konstrukcji natryskowo wg. RAL 7043
Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090

Stup wraz z konstrukcjg pod panele przystosowany dla:

o1, 11 lub 11l strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4

Fundament - Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,
Spelniajgcy norme PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

Czas pracy - 10 godzin / dzi# (petna moc éwietlenia), pojemn& baterii do 4 cigtych,
pochmurnych i deszczowych dni.

11. Dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany teren bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane
chodniki sg na jednym poziomie uzytkowym. tgczenie réznych typdéw nawierzchni odbywaé
sie bedzie bezprogowo.

12. Uwagi ko Acowe

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajagcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzeh i materialtdbw zamiennych, o
parametrach nie gorszych od proponowanych, jedynie za zgodg i aprobatg autoréw projektu
oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie moga pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow
uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych
moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0sOb uprawnionych iprzy zachowaniu
przepiséw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi
na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatéw.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdbw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii
i wymagan producentéw.

Ewentualne zmiany uzgadnia € kazdorazowo z Inwestorem i gtdbwnym projektantem !



Kolorystyk e wszystkich projektowanych elementéw potwierdzi ¢ z Projektantem przed
ostatecznym zaméwieniem !

Wszystkie nazwy firm zostaty podane tylko jako przy kladowe i nale zy je traktowa ¢ jak
wskazanie klasy materiatléw i produktow.

Zgodnie z Ust. Prawo Zamowien Publicznych oraz Ust. O Odpowiedzialnosci Za Naruszenie
Dyscypliny Finanséw Publicznych z 7 kwietnia 2006 (DZ. U. z dnia 10 maja 2006 0.6.79.551)
wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji: podanym znakom towaru, patentom lub
pochodzeniem towaru, towarzyszg wyrazy .ub réwnowazny”, réwnowazne sg dane
techniczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska



