NAWIERZCHNIA SCIEZEK PIESZYCH:

NAWIERZCHNIA MINERALNA:

— WARSTWA WIERZCHNIA (NP.HANSEGRAND)
NAWIERZCHNIA 0/8 mm — 3cm

— WARSTWA DYNAMICZNA (NP.HANSEMINERAL)
0/16 mm — 5cm

— PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/31,5mm — 12cm

OBRZEZE TRAWNIKOWE
BETONOWE 6x20x100cm

NA PODSYPCE CEMENTOWEJ — GRUNT RODZIMY
150

AV AV
AV AV

PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z 0.0.

30-109 KRAKOW UL SALWATORSKA 14 TEL. 012—-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA—KRAKOW.PL ~WWW.PERSPEKTYWA—KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU:  61-851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

)

e 2| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNO- Pate
SPORTOWEGO PRZY ZURAWINCU, ULJASNA ROLA W POZNANIU|| ¥A) 2016R
Inwestor: ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEY . Bronzo:
UL.STRZEGOMSKA 3, 60194 POZNAN ARCHITEKTURA
V)| PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE $CIEZEK e
Imig i nazwisko: Nr uprawnien/specjalnose: | Podpis: Skala:
Projektowat: | mgr inz. arch. ANGELIKA KORCZYRSKA WPOMDST (2005 1:20
Zespdt mgr inz. arch. JOANNA RUMOCKA
projektowy:
Nr rys.:
Sprawdzit: A_ 5

WSZYSTKIE ~ PRAWA  ZASTRZEZONE, ACINE 7 PRAWEM ~ REPRODUKCJI  LUB  UDOSTEPNIANIA ~ 0SOBOM  TRZECIM  RYSUNKU LUB  JEGO  CZESCI




