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I. CZĘŚĆ FORMALNA 
 

1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu Placu Nowakowskiego 

znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Białej i Niecałej w Poznaniu (dz. nr 63cz, 64 ark. 
13, obręb Łazarz) 

 
1.2. Zleceniodawca 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Łazarz 
- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu placu Nowakowskiego oraz stworzenie terenu przyjaznego 
społeczeństwu. Plac w obecnym stanie nie spełnia funkcji rekreacyjnej, jest zaniedbany a plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna niedoposażona. Celem opracowania jest stworzenie nowej przestrzeni w oparciu o analizy 
społeczne oraz z wykorzystaniem obecnego układu komunikacyjnego.   

Zakres opracowania obejmuje część graficzną oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części 
rysunkowej.  
Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 oraz 
wykonana inwentaryzacja szaty roślinnej, niegeodezyjna.  
 

 
1.5. Podstawy formalno-prawne: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.);  
• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.);  
• Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (z późn. zm.),  
• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220). 
 

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury: 
Powierzchnia całkowita opracowania         8 447 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna              5935,4 m2  
Powierzchnia utwardzona                        2511,6 m2 
W tym: 

powierzchnia nawierzchni mineralnej     2 032 m2  
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej   444,6 m2 

   podest drewniany                                35 m2  
 
Poziom terenu                                       +86,21 m n.p.m. 
Poziom terenu na placu zabaw                +86,73 m n.p.m. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu Placu Nowakowskiego 

znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Białej i Niecałej w Poznaniu (dz. nr 63cz, 64 ark. 
13, obręb Łazarz) 

 
1.2. Zleceniodawca 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Łazarz 
- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu placu Nowakowskiego oraz stworzenie terenu przyjaznego 
społeczeństwu. Plac w obecnym stanie nie spełnia funkcji rekreacyjnej, jest zaniedbany a plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna niedoposażona. Celem opracowania jest stworzenie nowej przestrzeni w oparciu o analizy 
społeczne oraz z wykorzystaniem obecnego układu komunikacyjnego.   

Zakres opracowania obejmuje część graficzną oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części 
rysunkowej.  
Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 oraz 
wykonana inwentaryzacja szaty roślinnej, niegeodezyjna.  
 

 
1.5. Podstawy formalno-prawne: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.);  
• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.);  
• Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (z późn. zm.),  
• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220). 
 

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury: 
Powierzchnia całkowita opracowania         8 447 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna              5935,4 m2  
Powierzchnia utwardzona                        2511,6 m2 
W tym: 

powierzchnia nawierzchni mineralnej     2 032 m2  
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej   444,6 m2 

   podest drewniany                                35 m2  
 
Poziom terenu                                       +86,21 m n.p.m. 
 

1.7. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
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Opracowywany obszar stanowi park o funkcji rekreacyjnej z zielenią wysoką zlokalizowany przy 
głównych ciągach komunikacyjnych – ul. Grunwaldzką i ul. Przybyszewskiego. Plac Nowakowskiego jest 
terenem ogólnodostępnym, otwartym, ograniczonym ulicami.  

W południowej części placu zlokalizowany jest plac zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej. 
Całość obszaru otoczona jest pergolą, nawierzchnia trawiasta.  

Centralna część placu wysypana jest zarastającym żwirem, który otoczony jest zlokalizowanymi po 
zewnętrznej stronie ławkami.  

Przez plac poprowadzone są ścieżki z płyt chodnikowych. Główna z nich biegnie wzdłuż ulicy 
Grunwaldzkiej, druga przez plac od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Niecałą, do ul. Białej z ul. 
Przybyszewskiego.  

Zieleń wysoka zlokalizowana jest po zewnętrznych stronach placu.  
Od południowego- wschodu zlokalizowany jest pawilon handlowy stanowiący budynek tymczasowy. 
Parkingi zlokalizowane są wzdłuż ul. Białej i ul. Niecałej.  
 

1.8. Ochrona konserwatorska 
Obszar placu Nowakowskiego znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ogólny opis projektu  
Projekt zagospodarowania terenu ma uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając 

bezpieczeństwo i rekreację użytkowników.  
Przed przystąpieniem do wykonania projektu przeanalizowano teren dokonując badania użyteczności 

obiektów oraz oceny jakości miejsca. Wynikiem jest stwierdzenie, że użytkownikami placu są głównie seniorzy, 
brak miejsc przyciągających szerszą grupę odbiorców. Centralna część placu składająca się z pustej przestrzeni 
wysypanej żwirem nie jest w żaden sposób wykorzystywana przez społeczeństwo. Dodatkowo słabą stroną 
Placu Nowakowskiego jest jego niezauważalność pomimo idealnej lokalizacji (bliskość węzłów 
przystankowych). Nie ma elementu zachęcającego przechodniów do wejścia w głąb placu. Plac zabaw i 
siłownia zewnętrzna umiejscowione zostały razem za istniejącą pergolą.  
Główny cel: odnaleźć rozwiązania, które wzmocnią pożądane zachowania (komunikacja piesza, spotkania, 
relaks, zabawa, edukacja) i sprawią, że plac dostrzeże i skorzysta  z niego więcej osób. 

Główne założenia projektowe: 
- stworzenie ‘bramy’/ głównego wejścia do placu 
- zaprojektowanie placu aktywności społecznej dla różnych grup wiekowych 
- doposażenie placu zabaw i zmodernizowanie go 
- doposażenie siłowni zewnętrznej i zmiana jej lokalizacji  
- zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych 
- wprowadzenie łagodnych łuków i swobodnych linii 
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, podkreślając ją niskimi nasadzeniami 
- zachowanie istniejącego oświetlenia 
- zaproponowanie roślin kwitnących na niebiesko i biało 
 

Projekt zakłada wykonanie szerokiego wejścia do placu od strony ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego, 
w którym nagromadzone zostaną funkcje społeczne poprzez wykorzystanie małej architektury tj. ławki, stojaki 
na rowery czy toaleta. W tym miejscu planuje się także wyeksponowanie głazu upamiętniającego patrona 
placu Kazimierza Nowakowskiego. Ścieżki wykonane z nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand w kolorze 
jasnym poprowadzone zostaną w formie kwadratu, a ciągi przecinające plac prowadzić mają na teren centralny 
o swobodnym kształcie. Kształt środkowego placu ma zostać wykonany z murku do wys. 40cm. Poprzez 
nieregularną formę powstają wnętrza na wszelakie aktywności społeczne – zaplanowano miejsce do gier w 
szachy, karty etc., drewniane siedziska przy murkach, a mulda trawiasta wewnątrz z soliterem w postaci 
niskiego drzewa dodatkowo może służyć za teren biwakowy.  

Zaplanowano plac zabaw pod hasłem: ZABUNKROWANI w celu podkreślenia miejsca (istniejący stary 
schron). Dobrano elementy zabawowe rozwijające wszelakie umiejętności, a poprzez zastosowanie muld sam 
teren może stać się idealnym planem do zabaw zbiorowych. W celu wykorzystania ogółu ogrodzonego terenu 
zaplanowano nawierzchnię poliuretanową litą na całości placu. Kolor zielony nawierzchni został podkreślony 
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białymi akcentami. Istniejące wejście do schronu należy przykryć podestem drewnianym z drewna 
egzotycznego, na którym zaprojektowano siedziska betonowe podkreślające kształt placu.  

Planuje się przeniesienie elementów siłowni zewnętrznej bliżej ulicy Niecałej oraz jej doposażenie. 
Intymność w tym miejscu mają zapewnić planowane krzewy.  

 
Wejścia i wjazdy 

Głównie wejście do placu zlokalizowane będzie na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego – 
w miejscu największego natężenia ruchu pieszego. Nawierzchnia ciągów wykonana będzie z nawierzchni 
mineralnej. 

Kolejne wejścia zlokalizowane będą przy każdych skrzyżowaniach dróg – w miejscach istniejących 
ciągów pieszych lub przedeptów. Całość ciągów komunikacyjnych wykonana zostanie z nawierzchni 
mineralnej. Nie przewiduje się możliwości wjazdu na teren – dopuszczalny jedynie wjazd techniczny od 
strony ul. Niecałej (południowo- wschodnia strona). 

 
Ogrodzenia 

Nie przewiduje się wykonywania dodatkowego ogrodzenia placu – z założenia plac ma zostać strefą 
otwartą. Jedynie istniejąca pergola stanowiąca ogrodzenie placu zabaw zostanie zachowana i poddana 
renowacji. 

 
Powierzchnie utwardzone 

Planowane jest wykonania powierzchni utwardzonej ciągów pieszych z jednego typu materiałów - z 
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej. Naplacu zabaw przewiduje się wykonanie nawierzchnie 
bezpiecznej bitumicznej litej o grubości dostosowanej do HIC danego elementu i kolorystyce zielonej z 
białymi akcentami. W centralnej części placu wprowadzone zostaną jedynie prefabrykaty betonowe w 
kształcie litery L o gr. Ścian 10cm w celu zróżnicowania terenu. 

 
Miejsca parkingowe 

Nie planuje się wprowadzania dodatkowych miejsc postojowych na terenie opracowania.  
 

Zieleń 
Na opracowywanym placu znajduje się liczna zieleń wysoka w postaci rodzimych gatunków głównie:  

klon jawor, klon pospolity. Drzewa zlokalizowane są głownie po zewnętrznych stronach placu.  
Planuje się wycinkę 6 sztuk drzew, których stan fitosanitarny jest niezadowalający (rachityczne korony, 

liczny posusz) oraz kilku metrów kwadratowych krzewów głównie ognika szkarłatnego przy placu zabaw ze 
względu na zwiększenie bezpieczeństwa i zastąpienie gatunków bardziej estetycznymi i bezpiecznymi.  

Przewiduje się wprowadzenie nasadzeń roślin niskich i bylin – całość w tonacji bieli. W centralnej części 
placu jako soliter planuje się nasadzenia okazu derenia jadalnego o białych liściach. Pod drzewami w 
swobodnych rabatach przewiduje się cienioznośne rośliny tj. bodziszek, bluszcz. Od strony planowanej 
siłowni zewnętrznej jako zieleń izolacyjna planowane są nasadzenia krzewów zimozielonych żywopłotowych 
tj. cis oraz liściastych tj. tawuła nippońska.  

W części centralnej rzeźby terenu zaprojektowano łany niskich roślin cebulowych w tonacji bieli i 
niebieskiego.  

 
Ukształtowanie terenu 

Teren opracowania nie jest zróżnicowany wysokościowo. W celu zwiększenia atrakcyjności oraz w celach 
rekreacyjnych planuje się utworzenie muld trawiastych w centralnej części placu. Są to niewielkie pagórki 
od 40cm schodzące do 0. Dodatkowo projektuje się jedną centralną muldę o wys. 60cm (rys. D.1a-D.1e) 

Na placu zabaw zaprojektowano kilka pagórków wykonanych z nawierzchni bezpiecznej. Na dwóch 
pagórkach zaprojektowano elementy zabawowe – na jednym umieszczono zjeżdżalnię, w drugim przejście 
w postaci tuby (rys. D.2 i D.2a) 

 
Odprowadzenie wody opadowej 

Teren został tak zaprojektowany aby woda opadowa poprzez spadki poprzeczne spływała 
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Dodatkowo dobrana nawierzchnia jest materiałem 
wodoprzepuszczalnym, który pochłonie część wód opadowych. 
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Składowanie śmieci 
Miejsca składowania odpadów stałych zostały zlokalizowane punktowo na całym terenie parku w 

postaci koszy na śmieci. 
 
Infrastruktura 

Projektuje się instalację wodną w postaci systemu nawadniania podłączonej tuż za planowaną 
toaletą publiczną. Projekt nie obejmuje nowego przyłącza wod-kan do instalacji miejskiej (- nowe 
przyłącze w ramach odrębnego opracowania dla budowy toalety publicznej).  

Nie projektuje się nowego układu instalacji elektrycznej. 
Teren nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. 
 

 
Nie przewiduje się aby realizacja założeń projektowych stanowiła zagrożenie dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
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III. OPIS TECHNICZNY I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
 

 
1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie projektu zagospodarowania terenu Placu Nowakowskiego 

znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Białej i Niecałej w Poznaniu (dz. nr 63cz, 64 ark. 
13, obręb Łazarz) 

 
1.2. Zleceniodawca 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznań. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017 
- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- Wizje w terenie, pomiary własne, 
- Uzgodnienia z Radą Osiedla Łazarz 
- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu placu Nowakowskiego oraz stworzenie terenu przyjaznego 
społeczeństwu. Plac w obecnym stanie nie spełnia funkcji rekreacyjnej, jest zaniedbany a plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna niedoposażona. Celem opracowania jest stworzenie nowej przestrzeni w oparciu o analizy 
społeczne oraz z wykorzystaniem obecnego układu komunikacyjnego.   

Zakres opracowania obejmuje część graficzną oraz część opisową stanowiącą uzupełnienie części 
rysunkowej.  
Materiałem wyjściowym do sporządzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 oraz 
wykonana inwentaryzacja szaty roślinnej, niegeodezyjna.  
 

 
1.5. Podstawy formalno-prawne: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.);  
• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.);  
• Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (z późn. zm.),  
• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.);  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220). 
 

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury: 
Powierzchnia całkowita opracowania         8 447 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna              5935,4 m2  
Powierzchnia utwardzona                        2511,6 m2 
W tym: 

powierzchnia nawierzchni mineralnej     2 032 m2  
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej   444,6 m2 

   podest drewniany                                35 m2  
 
Poziom terenu                                       +86,21 m n.p.m. 
 

1.7. Przeznaczenie i program użytkowy 
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Komunikacja 
Założenia komunikacyjne ciągów pieszych zostały tak dobrane aby stanowiły kontynuację i uzupełnienie 
istniejących ścieżek. Planuje się wykonanie ścieżek na osiach istniejących ciągów, tworząc jedynie w 
centralnej części rozległy plac do aktywności społecznej ze zróżnicowaniem terenowym i towarzyszącą  
małą architekturą. 
Nawierzchnia ciągów pieszych wykonana ma zostać z szarej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej 
w pełni przyjaznej dla środowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub równoważna) 
naturalnie stabilizowana, nie krusząca się, nie pyląca, nadająca się do ciągów przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 
Układ ciągów komunikacyjnych zapewnia dostąp do wszystkich elementów placu. W głównych miejscach 
zlokalizowano stojaki rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru w wybranych punktach (główne 
wejście do parku, siłownia zewnętrzna) 
 
Przekrój nawierzchni: 
- 12 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
- 5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm 
- 3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm 
 
Spadki nawierzchni o nachyleniu 2% w kierunku terenów zieleni. Nawierzchnia otoczona betonowym 
obrzeżem 6x20x100cm szarym na ławie betonowej z betony C12/15 (B15).  

 
W centralnej części placu planowane jest zróżnicowanie terenu w postaci czterech muld trawiastych,  

wykonanych z prefabrykatów betonowych typu L z betonu architektonicznego klasy C30/37 o grubości 10 
cm i różnej wysokości (przy placu 40cm, dalej w układzie spadkowym), fazowanie elementów betonowych 
na 1cm. Ułożone na 10 cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej (rys. B.1). Przewiduje się także jedną 
muldę centralna w kształcie nerki i o wysokości 60cm z soliterowym wysokim krzewem. Muldy usypane z 
ziemi urodzajnej i obsiane trawą. 

Obramowanie muld trawiastych od części ciągu pieszego planuje się z obrzeży 10x25x100cm 
rozmieszczonych na łacie betonowej z betony C12/15 (B15)  

 
Plac zabaw 
Plac zabaw zlokalizowany w północnej części otoczony pergolą. Przewiduje się demontaż 

istniejących elementów zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz rozbudowę placu poprzez 
montaż nowych elementów zabawowych.  

Nawierzchnia bezpieczna 
Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw zaprojektowana jest z nawierzchni poliuretanowej litej.  
Przed przystąpieniem do prac należy usypać pagórki z kruszywa 0-31,5mm, ustabilizować je 

betonem B20 (warstwa 5cm) a następnie ułożyć kolejno warstwy nawierzchni. 
 Cechy nawierzchni: 

- musi posiadać certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest PZH 
- wodoprzepuszczalna 
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne 
- nawierzchnia składa się z dwóch granulatów SBR i EPDM 
- grubość nawierzchni bezpiecznej dostosowano do max HIC 2,4 cm i wynosi 80mm na całym terenie placu 
zabaw poza wejściem, gdzie planuje się grubość nawierzchni 40mm. 
 
Na placu zabaw projektuje się nawierzchnię w kolorze zielonym oraz białym. 
Dane dotyczące granulatu wierzchniej warstwy EPDM: 
Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy granulat EPDM 
Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne 
Typ materiału: kauczuk EPDM 
Kolor: zielony i białym (białe pasy) 
Frakcje: 1.0- 3.5mm 
Właściwości 
 

Wartość 
 

Jednostka 
 

Norma 
 

Właściwości fizyczne i chemiczne 
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Wytrzymałość na rozciąganie: 
Wydłużenie w chwili zerwania: 
Twardość: 
Gęstość: 
Zawartość kauczuku EPDM: 
Trwałość koloru: 
 
 

> 6,0 
> 700 lub > 600 
60 ± 5 lub 90 ± 5 
1,60 
> 20,0 
5-4* 

MPa 
% 
ShºA 
g/cm3 
% 
 

DIN 53 504 
DIN 53 504 
DIN 53 505 
DIN EN 1183-1 
 
DIN EN 20105-A02 
 

Pozostałe: 
Palność: 
 
Ciężar nasypowy 1,0 -3,5mm 
 

Dostępny w klasie 
Cfl - s1  
620 
 
 

Cfl - s1  
 
g/dm3 

DIN EN 13501-1 
 
DIN EN ISO 60 
 

 
Dane granulatu warstwy bazowej SBR 

Właściwości 
 

Wartość 
 

Jednostka 
 

Norma 
 

Właściwości fizyczne i chemiczne 
Ciężar nasypowy  
zawartość popiołu 

Ok 470 
Max. 50 

g/dm3 

% 
 
PN-81 /C-04240 
 

Analiza sitowa 
Granulki poniżej 1,0 mm 
Granulki powyżej 4,0 mm 
 

Max.1 
Max.2 
 

% 
% 

PN-71 /C-04501 
PN-71 /C-04501 
 

Kształt: 
Mieszanina rożnych kształtów, cząsteczki sześciokątne (kubiczne, heksagonalne). 
 

 
 
Przekrój warstw: 
- grunt rodzimy 
- piasek warstwa 5cm 
- tłuczeń kamienny 31,5-63mm, warstwa 15 cm 
- kliniec kamienny 0-31,5mm, warstwa 5 cm 
- nawierzchnia bitumiczna (warstwa bazowa SBR), warstwa 80mm na całym obszarze placu poza strefą 
wejścia 40mm  
- nawierzchnia bitumiczna (wierzchnia warstwa EPDM) 

 
Elementy zabawowe 
INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PLACÓW ZABAW  

• Elementy zabawowe – katalogowane powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa  
• Sprzęt powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi 

Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

• Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie 
stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami  

• Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia  
• KARTA TECHNICZNA URZĄDZENIA  
• KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urządzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokość 

upadkowa, strefy bezpieczeństwa)  
• Ze względów praktycznych, estetycznych urządzenia powinny pochodzić od jednego lub dwóch 

producentów  
• Gwarancja (okres z godnie z umową) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 

3 letnia  
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Wszystkie elementy zabawowe oraz siłowni zewnętrznej należy zamontować z zachowaniem norm PN 
EN 1176-1 oraz według zaleceń producenta. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć lokalizację 
elementów zgodnie z projektem (miejsca styku słupów z gruntem z tolerancją do ±50mm) oraz zabezpieczyć 
miejsce przed przebywaniem osób niepowołanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stóp betonowych należy 
wykorytować teren na odpowiednią głębokość, zasypać dno wykopu piaskiem (pospółką) do ok 5-10cm w 
celu łatwiejszego wypoziomowania elementu oraz usadowić stopy betonowe i konstrukcję. Całość elementu 
po złożeniu wypoziomować i wypionować sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego pokrywa się z 
poziomem terenu, usunąć powstałe luzy w połączeniach, doły zasypać. Na każdym elemencie musi 
znajdować się tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub 
nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano).  
Elementy rekreacyjne należy wykonać ze stali nierdzewnej.  
Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN 
EN 1176-1.  
Elementy siłowni zewnętrznej należy montować przodem centrum placu. 
 
Wybrane elementy zabawowe i siłowni zewnętrznej (wykaz kart technicznych – możliwość montażu 
elementów równoważnych. Podany termin marka referencyjna oznacza rozwiązanie lub produkt spełniające 
wymagania projektanta, co do estetyki i standardów techniczno - użytkowych oraz konserwatorskich. 
Wykonawca może zastąpić rozwiązanie referencyjne innym równorzędny). 
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Huśtawka bocianie gniazdo 

 
 
 
UWAGA – zastosować kolorystykę wg rysunku 
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Ścianka wspinaczkowa 

 

 

UWAGA – zastosować kolorystykę wg rysunku 
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Karuzela 

 
 

 
UWAGA – zastosować kolorystykę wg rysunku 

Słupki  
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UWAGA – zastosować kolorystykę wg rysunku. 

Rozmieszczenie słupków – rys. Z.2  
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Megafon/ Głuchy telefon, szt.2

 
UWAGA – megafon należy wykonać w kolorze zielonym, słup szary 

 
 
 
 
 
 
Wieża 
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UWAGA – zastosować kolorystykę wg rysunku 
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Zjeżdżalnia na górce 

 
 
 

UWAGA – zjeżdżalnie należy wykonać w kolorze zielonym 
 
 
 
 

Tunel/ tuba w pagórku 
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Wymiary: 
- średnica 80cm 
- długość max. 290cm  
 
Rura z polimerobetonu wytworzona z jednorodnej masy żywicy poliestrowej, kruszywa i mikrokrzemionki, 
charakteryzująca się wyjątkową wytrzymałością na ściskanie  
Rura pokryta żelkotem żywicznym odpornym na promieniowanie UV w kolorze zielonym  
Koniec rury ucięty idealnie gładko i równo ze spadkiem pagórka (rys. D.2a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin placu zabaw 
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Tablica regulaminowa rozmiar B2, słupy o średnicy 80mm. Kolorystyka RAL 7043 wykonana z blachy 
stalowej ocynkowanej 

Taras drewniany 
Na placu zabaw nad wejściem do bunkra przewiduje się wykonanie tarasu drewnianego.  
Taras drewniany należy wykonać na stopach betonowych fi 16cm, głębokości 80 cm wykonanych z rury PCV 
wypełnionej betonem B20. 
 
Taras drewniany planuje się wykonać na następujących warstwach: 
- 2,1cm - deski z drewna egzotycznego Garapa gładkiej mocowane wkrętami ze stali nierdzewnej typu SPAX-
D 5x50mm 
- 7,0cm - legary drewno egzotyczne Angelim Pedra 45x70mm montowanych do stóp betonowych za pomocą 
kotwy do legarów typu SPAX RA 7,5x120mm 
- agrotkanina, 
- stopa betonowa gł.. 80cm, śr. 16cm, beton B20 
 
Należy wykonać spadki 1-2%. Kolor drewna orzech. 
Elementy drewniane zabezpieczyć impregnatem ogniochronnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia. 
Zabezpieczenie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją i deklaracją zgodności producenta. Zastosowany 
środek musi być odporny na działanie czynników atmosferycznych woda i słońce. Powinien tworzyć barierę 
ochronną ograniczając rozwój grzybów i pleśni. 

Siłownia zewnętrzna 
Planuje się zmianę lokalizacji siłowni zewnętrznej oraz jej rozbudowę. W obecnym stanie elementy siłowni 
znajdują się tuż przy placu zabaw. Planuje się rozmieszczenie siłowni od strony południowo-wschodniej i 
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otoczenie jej zielenią izolacyjną. W wybranej lokalizacji teren będzie bardziej dostępny dla osób 
niepełnosprawnych (bliżej ul. Niecałej). 
 

Wybrane elementy: 
 
Orbitrek 
Wymiary: 1900 x 620 mm (element istniejący przestawiony) 
Kolor: istniejący – szary 

 
 
Biegacz 
Wymiary: 1189 x 291 x 1478 mm (element istniejący przestawiony) 
Kolor: istniejący – szary 
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Twister+ wahadło 
Wymiary: 1550 x 842 x 1500 mm 
Kolor: szary 

 
 
 

 
Koła tai chi 
Wymiary: 1000 x 1140 x 1783 mm 
Kolor: szary 
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Mini rower 

Wymiary: 684 x 434 x 1964 mm 
Kolor: szary 
Sztuk 2 

 
  



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU 

Poznań - obręb Łazarz, arkusz 13 dz. nr cz. 63 i 64 

 
 

Zieleń 
 
Na Placu Nowakowskiego zlokalizowana jest zieleń wysoka w postaci drzew gatunków głównie rodzimych 
znajdujących się w zewnętrznych obszarach placu. Planuje się wprowadzenie zieleni niskiej oraz rabat 
bylinowych o kształtach swobodnych. Całość nowych nasadzeń przewiduje się utrzymać w tonacji bieli. 
Muldy trawiaste planuje się obsadzić roślinnością cebulową niską, a centralną muldę trawiastą obsadzić 
soliterowym okazem derenia jadalnego o białych liściach.  
 
Planowane gatunki 

Lp Nazwa polska                                            
Nazwa łacińska 

Zdjęcie Opis 

1 Jarząb mączny 
Magnifica                                                          
Sorbus aria Magnifica 

 

Wolnorosnące drzewo dorastające do 
6-12m wysokości i ok 5-6m 
szerokości. Liście eliptyczne biało 
zielone (pokryte kutnerem). Owoce 
pomarańczowe lub czerwone 
(dojrzewają w październiku) 

2 Dereń biały 
'Elegantissima’  
Cornus alba 
‘Elegantissima’ 

 

Krzew liściasty dorastający do 3m. 
Liście białoobrzeżone 

3 Dereń jadalny 
Variegata  
Cornus mas Variegata                 

 

Wysoki krzew, niskie drzewo 
dorastające do 5m, liście 
białoobrzeżone. Soliter. Owocuje 
nielicznie. 
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4 Hortensja drzewiasta 

'Anabelle' 
Hydrangea 
arborescens 
‘Anabelle’ 

 

Krzew liściasty dorastający do 1,5m. 
Kwitnie na biało, kwiatostany 
podbaldachy o szer. do 30cm. Kwitnie 
od czerwca – lipca.  

5 Tawuła nippońska 
'Snowmound’                   
Spiraea nipponica 
‘Snowmoind’ 

 

Krzew liściasty dorastający do 1,5-
2m. Kwitnie na biało, kwiaty 
pojawiają się w czerwcu, zebrane są 
w grona całkowicie pokrywając pędy 

6 Cis pośredni ‘Hicksii’ 
Taxus x media ‘Hicksii’ 

 

Krzew iglasty, zimozielony. Igły 
ciemnozielone. Forma żywopłotu 
formowana na do wys. 1m 

7 Bodziszek kantabryjski 
‚Biokovo’ 
Geranium 
×cantabrigiense 
‚Biokovo’ 

 

Bylina zadarniająca. Kwitnie na biało 
w czerwcu i lipcu. Dorasta do 30cm 

8 Bluszcz pospolity 
Hedera helix 

 

Pnącze, roślina okrywowa. Liście 
skórzane, ciemnozielone, 
zimozielone. 
Pełni funkcję zadarniającą 
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9 Podagrycznik pospolity 

Variegatum 
 
Aegopodium 
podagraria Variegatum 
 

 

Bylina zadarniająca, kwiaty białe 
zebrane w baldachy (maj). Liście 
biało obrzeżone.  

10 Mieszanka roślin 
cebulowych 

 

Mieszanka niskich roślin cebulowych 
w odcieniach niebiesko – białych. 
Kwitnąca przez ok miesiąc. Skład: 
Cebulica, szafirek, krokus 

Materiał roślinny zastosowany do nasadzeń powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne.  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga się aby drzewa spełniały normę PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, były właściwie oznaczone tj. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 
Teren istniejącego trawnika planuje się poddać rekultywacji, a obszary z muldami obsiać trawą dywanową 
na 20cm warstwie ziemi urodzajnej. 

 
 
1.8. Prace rozbiórkowe 
Planuje się likwidację istaniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50cm oraz elementów małej 

architektury. 
Spis elementów podlegających rozbiórce: 
- nawierzchnia z kostki chodnikowej 
- ławki  szt. 10 (+ 5 szt. etap II) 
- kosze na śmieci szt. 8 (+ 3 szt. etap II) 
-elementy placu zabaw w postaci zjeżdżalni, huśtawki ważki i huśtawki podwójnej, piaskownicy 

betonowej 
 

 
1.9. System nawadniania, instalacja wodna 

Projektuje się instalację wodną w postaci systemu nawadniania podłączonej tuż za planowaną toaletą 
publiczną. Projekt nie obejmuje nowego przyłącza wod-kan do instalacji miejskiej (- nowe przyłącze w 
ramach odrębnego opracowania dla budowy toalety publicznej). 

Planuje się zastosowanie automatycznego systemu  nawadniania na teren centralny placu (4 kwatery i 
mulda trawiasta) w celu utrzymania darni dywanowej.  Szczegółowy opis w ramach opracowania Instalacja 
nawadniająca. 
 

1.10. Renowacja pergoli i tablicy regulaminowej pl. Nowakowskiego 
Planuje się odrestaurowanie istniejącej pergoli pełniącej funkcję ogrodzenia przy placu zabaw 
uzupełniając ubytki płytek piaskowych (ok 5%) oraz malując elementy przęseł na kolor biały. Istniejące 
płyty piaskowe należy oczyścić metodą piaskowania z zanieczyszczeń.  
 
Powierzchnia murków ok 100m2   
Ilość przęseł o wymiarach 3,6x1,8m szt. 24 
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Istniejącą tablicę regulaminową należy oczyścić i obmalować piaskowo na kolor grafitowy (RAL 7043), 
półmatowy. 
 

 
1.11. Mała architektura  

Na terenie opracowania zaprojektowano małą architekturę.  
- Montaż małej architektury powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.  
- Elementy powinny być zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podłożem 
chyba, że technologia wskazuje inaczej 
- Rozmieszczenie urządzeń powinno być zgodne z projektem  
 
Parametry techniczne: 
 

Ławki z oparciem: 
wymiary: 185 x 81 x 65 (dł x wys. x szer.)  
materiał: aluminium  
Siedzisko: drewno egzotyczne (malowane na kolor jasny orzech) 
Szt. 17 

 
 
Kosze na śmieci: 

Wymiary: wysokość 107cm, szerokość 57cm, głębokość 36cm 
Kolorystyka: dwubarwne jak na zdjęciu 
Szt. 14.  
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Stoliki do gry: 
Stół: 85 x 75 x 85 (dł x wys. x szer.)  
Siedzisko: 45 x 45 x 50 (dł x wys. x szer.)  
Stopa metalowa: czarny  
Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) 
Szt. 3 (w tym jedna istniejąca przestawiona) 

 
 
Ławki przy murkach betonowych: 
- modułowe ławki wykonane na konstrukcji ze stali nierdzewnej z siedziskiem drewnianym z drewna 
egzotycznego 
- wys. siedziska 45cm 
- szer. 50cm 
- długość zależna od modelu. W projekcie zaprojektowano 4 modele ławki – rys. D.4 oraz P.1a 
Stopa metalowa: grafitowy (RAL7043)  
Siedzisko: drewno egzotyczne (jasny orzech) 
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Szt. 4 

 

 
 
Stojaki na rowery 
wys.: 55 cm, długość: 105 cm, średnica rur: 9 cm i 6 cm  
materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo 
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Grafitowy (RAL 7043), półmatowy 
Szt. 8 

 
 
 
Siedzisko na podeście drewnianym: 
z konglomeratu produkowanego przy użyciu mieszanki spoiwa oraz kruszywa granitu 
Wymiary: wys. 42,3cm, szer. 209cm , dł. 213,5cm 
Kolor jasny dopasowany do nawierzchni 
Podstawa: Stal ocynkowana, malowana proszkowo na czarno 
Przed montażem należy wzmocnić konstrukcję podestu drewnianego stopami fundamentowymi 
 
Szt. 2 
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Głaz upamiętniający K. Nowakowskiego 

Planuje się zmianę lokalizacji istniejącego głazu w celu jego wyeksponowania. Głaz przeniesiony na wejście 

główne do placu. 

 

Rzeźba 

Rzeźba wykonana z brązu wg projektu prof. Anny Rodzińskiej oraz arch. Józefa Iwiańskiego.  

Wymiary: 

- długość 1,9m 

- szerokość 0,8m 

- wysokość 1,05m 

Rzeźbę należy osadowić na postumencie wykonanym z betonu z okładziną z płyt granitowych jasnych o gr. 

2,5cm, zakotwionym w gruncie wg rysunku nr D.1b. Przed wykonaniem postumentu należy zdemontować 

murek betonowy w miejscu planowanego osadowienia rzeźby i wylać podstawę postumentu z betonu B20 na 

głębokość 80cm poniżej poziomu gruntu. Szczegóły techniczne wg projektu prof. Anny Rodzińskiej oraz arch. 

Józefa Iwiańskiego. 

 

 
2. TABELA ILOŚCIOWA 

Powierzchnia całkowita opracowania 8 447 m2 
 

NAWIERZCHNIA  
Powierzchnia nawierzchni mineralnej 2 032 m2  

 
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 444,6 m2 

 
Obrzeża 6x20x100cm 589 mb 

 
Obrzeża 10x25x100cm 
 

115 mb 

ZIELEŃ  
Powierzchnia trawnika do rekultywacji 3 268 m2  

 
Powierzchnia trawnika nawadnianego 1 354 m2 
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Powierzchnia krzewów istniejących 238,5 m2 

 
Powierzchnia krzewów projektowanych 233,9 m2   

 
Powierzchnia roślin okrywowych 794 m2 

 
Obszar ściółkowania 1266,4m2 

 
MAŁA ARCHITEKTURA  
Ławki  z oparciem 17 szt. 

 
Ławki do gier 3 szt. 

 
Kosze na śmieci 14 szt. 

 
Ławki przy murkach 4 szt (różnej długości) 

 
Stojaki na rowery 8 szt 

 
Podest drewniany 35 m2  

 
 

3. ZAKRES PRAC 
Przewiduje się: 

- usunięcie istniejącej małej architektury oraz elementów ścieżki żwirowej i z kostki chodnikowej 
- wykonanie murków z prefabrykatów betonowych, nawierzchni mineralnej w ciągach komunikacyjnych,  
systemu nawadniania 

- przygotowanie gruntu pod trawniki 
- oczyszczenie terenu wraz z usunięciem wyznaczonych drzew i krzewów 
- odmłodzenie krzewów, pielęgnacja drzew 
- przygotowanie gruntu pod nasadzenia 
- posadzenie roślin 
- ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami 
- rozmieszczenie małej architektury 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw 
- demontaż starych elementów zabawowych, siłowni zewnętrznej 
- montaż elementów zabawowych, siłowni zewnętrznej 
- montaż tarasu drewnianego oraz małej architektury na placu zabaw 
- odnowienie istniejącej pergoli 
-           wykonanie i montaż rzeźby  
 
4. ZAOPATRZENIE PLACU W MEDIA 

Instalacja wodociągowa 
Projektuje się instalację wodną w postaci systemu nawadniania podłączoną tuż za planowaną toaletą 
publiczną. Projekt nie obejmuje nowego przyłącza wod-kan do instalacji miejskiej (- nowe przyłącze w 
ramach odrębnego opracowania dla budowy toalety publicznej).  

 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Nie dotyczy. W odrębnym postępowaniu planowane podłączenie wod-kan do instalacji miejskiej w celu 
montażu toalety publicznej. 
 
Instalacja elektryczna. 
Istniejąca instalacja elektryczna na Placu im. K. Nowakowskiego w postaci lamp. 
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5. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metod badań  

PN – EN 1176 -2 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 
badań huśtawek  

PN – EN 1176 -3 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 
badań zjeżdżalni  

PN – EN 1176 -4 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw  
PN – EN 1176 -5 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań karuzeli  
PN – EN 1176 -6 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod 

badań urządzeń kołyszących  
PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji  
PN – EN 1176 -10 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
PN – EN 1176 -11 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
PN – EN 1177 – 2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i 

metod badań  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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V. BIOZ 

1. Zakres prac 
Przedmiotem prac jest wykonanie rozbudowy placu im. K. Nowakowskiego. Lokalizacja inwestycji: plac 
położony jest między ul. Przybyszewskiego, Grunwaldzką, Białą i Niecałą w Poznaniu (obręb Łazarz, 
arkusz 13 dz. nr 64) 
 
1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający: 
Zarząd Zieleni Miejskiej 
ul. Strzegomska 
60-194 Poznań 
 
Instytucja finansująca inwestycję: 
Organ nadzoru budowlanego 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 
Wykonawca: 
Wyłoniony w przetargu 
 
Przyszły użytkownik: 
Zarząd Zieleni Miejskiej 
ul. Strzegomska 
60-194 Poznań 
 
1.2. Kolejno ść wykonywanych prac 
- zagospodarowanie placu budowy 
- roboty ziemne rozbiórkowe 
- roboty budowlano-montażowe 
- roboty ogrodnicze 
- roboty wykończeniowe 
 
2. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacja zlecenia. 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 
Roboczego 
 
2.1. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
1) Dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, zagrożenie średnie występujące 
przez cały czas trwania budowy. 
2) Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub drogach 
komunikacyjnych, zagrożenie średnie, występujące przez cały czas trwania budowy. 
3) Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, zagrożenie 
duże. 
4) Zapylenie – podczas cięcia metalu, elementów kamiennych prac rozbiórkowych i porządkowych, 
zagrożenie średnie. 
5) Wymuszona pozycja ciała – podczas prac rozbiórkowych i montażowych zagrożenie średnie. 
6) Wypadek komunikacyjny – duże zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na ulicy i na placu 
budowy występujące przez cały czas trwania budowy. 
7) Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp. zagrożenie 
średnie występujące przez cały czas trwania budowy. 
8) Urazy oczu, twarzy, dłoni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, zbrojarskich i 
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rozbiórkowych – zagrożenie średnie. 
9) Poparzenia termiczne – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych 
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorącego napoju lub posiłku, narażenie na działanie 
promieni słonecznych, – zagrożenie średnie. 
10) Hałas – podczas rozbiórkowych i montażowych – średnie zagrożenie. 
11) Pożar – średnie zagrożenie występujące przez cały czas trwania robót, podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w stacjach transformatorowo 
rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach 
higienicznosanitarnych 
i socjalnych, zwarcia w instalacji elektrycznej, wystąpienia nieszczelności przewodów 
paliwowych i ciśnieniowych, w wyniku zaprószenia ognia na sutek prowadzenia prac 
12) Zagrożenia związane z pracą oraz ruchem maszyn i urządzeń np. pochwycenie, zmiażdżenie, 
odcięcie elementów lub całych kończyn dolnych lub górnych, fragmentów ciała- zagrożenie średnie. 
13) Zagrożenia wynikające ze złej, nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń lub z ich 
niesprawności – zagrożenie duże, występujące podczas użytkowania maszyn, narzędzi i urządzeń na 
terenie placu budowy. 
14) Zasypanie – podczas wykonywania robót ziemnych- zagrożenie duże. 
15) Zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowany element – zagrożenie duże 
występujące podczas robót montażowych. 
16) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki itp. przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych – zagrożenie średnie, występujące podczas 
użytkowania koparek lub innego zmechanizowanego sprzętu ciężkiego. 
17) Uderzenia odłamkami cegły (bloczków), zaprawy, masy bitumicznej, zagrożenie średnie. 
18) Zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas szlifowania, gładzenia, polerowania, pracy z 
młotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarką ręczną, 
zagęszczarko-ubijarką itp. 
19) Uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała – podczas wykonywania robót rozbiórkowych, 
zagrożenie średnie 
 
2.2. Zagospodarowanie placu budowy 
Ogólne zasady ochrony i utrzymania terenu budowy zostały opisane w STWIOR D-M-00.00.00 w 
pkt.2.2 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 
oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość 
dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu 
większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 
niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej 
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strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 
lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty 
związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod drzewami oraz napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczający m 1 KV, 
b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15KV, 
c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30KV, 
d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110KV, 
e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w 
odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające 
urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 
osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 
stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 
i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i 
przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy 
zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów 
higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być 
mniejsza niż: 
a) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 
60 l w przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. „a" i „b". 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a" , „b", „c" należy zapewnić co najmniej 2,5 l na dobę 
na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny 
zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 
dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane 
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do 
dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
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- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 25 C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Na terenie 
budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie 
(na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest 
korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu 
szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej 
niż 20 - pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające 
możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno - 
sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do 
podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m powierzchni na 
każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 
2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 - warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 
mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, drzewa, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt 
niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i 
uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i 
rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą 
z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
2.3. Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania 
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robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie 
wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od 
krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 
głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów 
powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o 
głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
2.4. Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych; 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia 
techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 
dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 
maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
3. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
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- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 
wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 
przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne 
podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie 
instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na których występują szczególnie 
dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z 
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy 
powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio Kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
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technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
4. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 
Ogólne zasady przechowywania dokumentacji budowy zostały opisane w STWIOR D-M-00.00.00 w 
pkt.2.4.4 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, Dotyczy to n/w 
dokumentów: 
- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny. 
Projekt ten powinien być uzgodniony pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawcę ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie 
przewiduje się pomieszczenia pracy; 
- projekty techniczne na wykonanie przyłączy na instalacje elektryczne, wód. - kanalizacyjne, 
telefoniczne, gazowe, c.o.; 
- projekt montażu budynku z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych przy użyciu żurawia 
budowlanego; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia 
techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i 
- urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy; 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 
odbiorników użytkowanych na placu budowy; 
- protokóły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy; 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
Powyższe dokumenty Kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
 
5. Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn. zm.) 
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126 z późn. 
zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz.285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. N r 62 póz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz.288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji 
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Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 
 
6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
W pobliżu Inwestycji znajduje się pergola, którą należy chronić podczas wykonywania obiektu. 
Dodatkowym elementem jest starodrzew – zabezpieczenia drzew na placu budowy zostało opisane w 
STWIORB Zieleń. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


