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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu Placu
Nowakowskiego.

1.2, Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla tazarz

- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne podtaczenia do sieci Aquanet

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu placu Nowakowskiego oraz stworzenie terenu przyjaznego
spoteczenstwu. Plac w obecnym stanie nie spetnia funkcji rekreacyjnej, jest zaniedbany a plac zabaw i sitownia
zewnetrzna niedoposazona. Celem opracowania jest stworzenie nowej przestrzeni w oparciu o analizy
spoteczne oraz z wykorzystaniem obecnego uktadu komunikacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz czesS¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 oraz
wykonana inwentaryzacja szaty roslinnej, niegeodezyjna.

1.5. Zakres robét objetych opracowaniem
Warunki zawarte w projekcie stanowig podstawe do prawidtowego wykonania zagospodarowania terenu oraz
nasadzen roslin wraz z prawidtowg ich pielegnacjg po posadzeniu.
Rozwigzania techniczne ujete sg w czesci graficzne;j.

Zakres robot obejmuje — etap I

- usuniecie istniejgcej matej architektury oraz elementéw Sciezki zwirowej i z kostki chodnikowej
- wykonanie murkdw z prefabrykatéw betonowych, nawierzchni mineralnej w ciggach komunikacyjnych,
systemu nawadniania

- przygotowanie gruntu pod trawniki

Zakres robdt obejmuje — etap 11

- oczyszczenie terenu wraz z usunieciem wyznaczonych drzew i krzewow

- odmtodzenie krzewow, pielegnacja drzew

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia

- posadzenie roslin

- Sciotkowanie powierzchni pod nasadzeniami

- rozmieszczenie matej architektury

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

- demontaz starych elementdw zabawowych, sitowni zewnetrznej

- montaz elementow zabawowych, sitowni zewnetrznej

- montaz tarasu drewnianego oraz matej architektury na placu zabaw

- odnowienie istniejgcej pergoli

Zakres robot obejmuje — etap III

- wykonanie i montaz rzezby

1.6. Ogolny opis projektu
Projekt zagospodarowania terenu ma uwzglednia¢ potrzeby lokalnej spotecznosci, zapewniajac
bezpieczenstwo i rekreacje uzytkownikow.
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Przed przystgpieniem do wykonania projektu przeanalizowano teren dokonujgc badania uzytecznosci
obiektow oraz oceny jakosci miejsca. Wynikiem jest stwierdzenie, ze uzytkownikami placu sg gtéwnie seniorzy,
brak miejsc przyciggajacych szersza grupe odbiorcow. Centralna czes¢ placu sktadajaca sie z pustej przestrzeni
wysypanej zwirem nie jest w zaden sposdb wykorzystywana przez spoteczenstwo. Dodatkowo stabg strong
Placu Nowakowskiego jest jego niezauwazalno$¢ pomimo idealnej lokalizacji (blisko$¢ weztdw
przystankowych). Nie ma elementu zachecajgcego przechodniow do wejscia w gtgb placu. Plac zabaw i
sitownia zewnetrzna umiejscowione zostaly razem za istniejgca pergola.

Gtowny cel: odnalez¢ rozwigzania, ktére wzmocnig pozadane zachowania (komunikacja piesza, spotkania,
relaks, zabawa, edukacja) i sprawia, ze plac dostrzeze i skorzysta z niego wiecej osob.

Gtoéwne zatozenia projektowe:

- stworzenie ‘bramy’/ gtéwnego wejscia do placu

- zaprojektowanie placu aktywnosci spotecznej dla réznych grup wiekowych

- doposazenie placu zabaw i zmodernizowanie go

- doposazenie sitowni zewnetrznej i zmiana jej lokalizacji

- zachowanie istniejgcych ciggéow komunikacyjnych

- wprowadzenie fagodnych tukéw i swobodnych linii

- zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej, podkreslajac jg niskimi nasadzeniami
- zachowanie istniejgcego o$wietlenia

- zaproponowanie roslin kwitngcych na niebiesko i biato

Koncepcja zaklada wykonanie szerokiego wejScia do placu od strony ul. Grunwaldzkiej i
Przybyszewskiego, w ktorym nagromadzone zostang funkcje spoteczne poprzez wykorzystanie matej
architektury tj. tawki, stojaki na rowery czy toaleta. W tym miejscu planuje sie takze wyeksponowanie gtazu
upamietniajgcego patrona placu Kazimierza Nowakowskiego. Sciezki wykonane z nawierzchni mineralnej typu
Hanse Grand w kolorze jasnym poprowadzone zostang w formie kwadratu, a ciggi przecinajgce plac prowadzi¢
majg na teren centralny o swobodnym ksztatcie. Ksztatt srodkowego placu ma zosta¢ wykonany z murku do
wys. 40cm. Poprzez nieregularng forme powstajg wnetrza na wszelakie aktywnosci spoteczne — zaplanowano
miejsce do gier w szachy, karty etc., drewniane siedziska przy murkach, a mulda trawiasta wewnatrz z
soliterem w postaci niskiego drzewa dodatkowo moze stuzyc¢ za teren biwakowy.

Zaplanowano plac zabaw pod hastem: ZABUNKROWANI w celu podkreslenia miejsca (istniejgcy stary
schron). Dobrano elementy zabawowe rozwijajgce wszelakie umiejetnosci, a poprzez zastosowanie muld sam
teren moze stac sie idealnym planem do zabaw zbiorowych. W celu wykorzystania ogétu ogrodzonego terenu
zaplanowano nawierzchnie poliuretanowg litg na catosci placu. Kolor zielony nawierzchni zostat podkreslony
biatymi akcentami. Istniejgce wejscie do schronu nalezy przykry¢ podestem drewnianym z drewna
egzotycznego, na ktdrym zaprojektowano siedziska betonowe podkreslajgce ksztatt placu.

Planuje sie przeniesienie elementdéw sitowni zewnetrznej blizej ulicy Niecatej oraz jej doposazenie.
Intymno$¢ w tym miejscu majg zapewnic¢ planowane krzewy.

1.7. Podstawy formalno-prawne:

» Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pozn. zm.);

« Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (z pézn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z pozn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pézn. zm.).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.8. Niezgodnosci

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Pracowni Projektowej oraz Inwestora o wszelkich
niezgodnosciach. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapoznanie sie z rysunkami technicznymi, ktére maja
nadrzedng wartosc.
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2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Gospodarka istniejacymi roslinami

Wycinka krzewdw i drzew

Przewiduje sie wycinke krzewow i drzew, w celu rozluznienia drzewostanu i usuniecia drzew
zagrazajgcych bezpieczenstwu. Wycinke nalezy wykona¢ wg opracowania Inwentaryzacja
dendrologiczna.

Prace pielegnacyjne w zakrzewieniach

Nalezy oczysci¢, odmtodzi¢ i uzupetni¢ istniejgce zakrzewienia. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ drzewa wg opracowania Inwentaryzacja dendrologiczna.

2.2. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien:

- zaznajomic sie z wszelkg dostepng dokumentacjg techniczng oraz okresli¢ lokalizacje sieci infrastruktury
- sporzadzi¢ harmonogram prac koordynujgc wszelkie prace z prowadzonymi réwnolegle robotami
budowlanymi

- skontrolowa¢ dokumenty branzowe

2.3. Harmonogram prac

Zabezpieczenie terenu

Uprzatniecie terenu

Przygotowanie wjazdu technicznego od ul. Niecatej

Demontaz matej architektury i elementdw Sciezki zwirowej i z kostki chodnikowej
Montaz elementdw betonowych i formowanie skarp

Prace ziemne — wykorytowanie terenu pod nawierzchnie

Wykonanie systemu nawadniania

Wykonanie nawierzchni mineralnej

Zatozenie trawnikdw z siewu

Etap II

Usuniecie wskazanych krzewow i drzew, praca w drzewostanie i zakrzewieniach, zabezpieczenia drzew
na placu budowy

Demontaz matej architektury

Prace ziemne — wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng

Montaz elementéw zabawowych, sitowni zewnetrznej

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Montaz matej architektury

Przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenia roslin wraz z Scidtkowaniem
Rekultywacja terenu

Prace porzadkowe

Etap III

Montaz rzezby na postumencie

2.4. Ustalenia ogélne wykonania prac

Podczas prowadzonych prac Wykonawca nie moze ingerowac w istniejgca infrastrukture techniczna tj.
gaz, woda, telefon, elektryczno$¢, zakopane przewody i rury. Nalezy przed rozpoczeciem prac zapoznac
sie z rozmieszczeniem infrastruktury i sprawdzi¢ jej faktyczny przebieg w terenie. Wykonawca
zobowigzany jest do bezzwlocznego naprawienie uszkodzonej podczas prac infrastruktury technicznej
na koszt wiasny.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich prac zgodnie z wymaganiami
jakosciowymi i zgodnie ze sztukg budowlang i ogrodnicza. Powinien wykaza¢ sie doSwiadczeniem w
zakresie realizowania i kierowania projektami architektury krajobrazu.
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» Wszystkie roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z wiedzg
zawodowa. Pracownicy muszg by¢ wykwalifikowani w zakresie wykonywanych prac.

+ Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu niezbednego do wykonania prac
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.
Wszelkie wykorzystane produktu, skfadniki i maszyny powinny zosta¢ na miejscu budowy sprawdzone
przed rozpoczeciem prac. Materialy niezgodne z projektem i wadliwe muszg zosta¢ wymienione na
nowe.

« Zabronione jest sktadowanie materiatéw budowanych na terenie pasoéw drogowych oraz pod koronami
drzew

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Prace rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren tasma oraz tablicami ,Uwaga
roboty budowlane” i ,Zakaz wstepu”, przygotowac teren wykonujac rozbidrke istniejgcych elementow
zabawowych oraz matej architektury. Wykonujac prace rozbidrkowe nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgcg zielen
wysokg oraz pozostate elementy infrastruktury.

Wszystkie elementy z rozbidrki Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac na koszt wiasny.

Spis elementow podlegajgcych rozbiodrce:

- nawierzchnia z kostki chodnikowej

- fawki szt. 10 (+ 5 szt. etap II)

- kosze na $mieci szt. 8 (+ 3 szt. etap II)

-elementy placu zabaw w postaci zjezdzalni, hustawki wazki i hustawki podwdjnej, piaskownicy
betonowej

3.2. Prace w drzewostanie — usuniecie krzewow i drzew
Prace w drzewostanie zostaty opisane w dziale Inwentaryzacja dendrologiczna. Cato$¢ prac nalezy
wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru ds. prac w drzewostanie.

3.3. Uksztaltowanie terenu

Teren opracowania nie jest zréznicowany wysokosciowo. W celu zwiekszenia atrakcyjnosci oraz w
celach rekreacyjnych planuje sie utworzenie muld trawiastych w centralnej czesci placu. Sg to niewielkie
pagoérki od 40cm schodzgce do 0. Dodatkowo projektuje sie jedng centralng mulde o wys. 60cm (rys. D.1a-
D.1e)

Na placu zabaw zaprojektowano kilka pagorkéw wykonanych z nawierzchni bezpiecznej. Na dwdch
pagoérkach zaprojektowano elementy zabawowe — na jednym umieszczono zjezdzalnie, w drugim przejscie w
postaci tuby (rys. D.2 i D.2a)

3.4. Praceziemne

Prace ziemne polegac bedg na korytowaniu gruntu pod nawierzchnie mineralng jak i bezpieczng na
wskazane w przekrojach gtebokosci oraz na tworzeniu muld trawiastych na 20cm warstwie ziemi urodzajnej.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania korytowania po wykonanych pracach rozbiérkowych oraz
po usunieciu drzew i krzewdw. Profilowanie i zageszczanie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
pracami zwigzanymi z wykonaniem nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda INTZ, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie, po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc Wykonawca winien dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone s3 roboty.

3.5. Prace budowlane
Planuje sie wykonanie murku z obrzezy prefabrykatéw betonowych w ksztatcie litery L w czesci
centralnej placu na wys. 40cm wzdtuz Sciezek schodzgcego do poziomu 0. Elementy nalezy wykonac z
betonu architektonicznego klasy C30/37 o grubosci 10 cm. Kolorystyka zewnetrzna murka — jasny beton
dostosowana na nawierzchni aby powstata jedna przestrzen.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU
Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nr cz. 63 i 64

3.6. System nawadniania
Planuje sie zastosowanie automatycznego systemu nawadniania na teren centralny placu (4 kwatery i
mulda trawiasta) w celu utrzymania darni dywanowej. Szczegotowy opis w ramach opracowania Instalacja
nawadniajaca.

3.7. Montaz elementow zabawowych i sitowni zewnetrznej

INFORMACJIE PODSTAWOWE DOTYCZACE PLACOW ZABAW

« Elementy zabawowe — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

«  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢ zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny

«  Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy zachowanie
stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami

« Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia

» KARTA TECHNICZNA URZADZENIA

«  KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokosc
upadkowa, strefy bezpieczenstwa)

« Ze wzgledow praktycznych, estetycznych urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego lub dwdch
producentow

« Gwarancja (okres z godnie z umowg) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum
3 letnia

Wszystkie elementy zabawowe oraz sitowni zewnetrznej nalezy zamontowac z zachowaniem norm PN

EN 1176-1 oraz wedtug zalecen producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyc¢ lokalizacje
elementdw zgodnie z projektem (miejsca styku stupéw z gruntem z tolerancjg do £50mm) oraz zabezpieczy¢
miejsce przed przebywaniem osob niepowotanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stép betonowych nalezy
wykorytowac teren na odpowiednig gtebokos¢, zasypac dno wykopu piaskiem (posp6tkg) do ok 5-10cm w
celu fatwiejszego wypoziomowania elementu oraz usadowic stopy betonowe i konstrukcje. Catos¢ elementu
po ztozeniu wypoziomowac i wypionowac sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z
poziomem terenu, usung¢ powstate luzy w potgczeniach, doty zasypac. Na kazdym elemencie musi
znajdowac sie tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub
nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano).

Elementy rekreacyjne nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j.

Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN

EN 1176-1.

Elementy sitowni zewnetrznej nalezy montowa¢ przodem centrum placu.

Wybrane elementy zabawowe i sitowni zewnetrznej (wykaz kart technicznych — mozliwos¢ montazu
elementdw rownowaznych. Podany termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce
wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich.
Wykonawca moze zastgpic¢ rozwigzanie referencyjne innym réwnorzedny).

UWAGA — montaz elementdw placu zabaw i sitowni zewnetrznej stanowi etap II prac.
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Hustawka bocianie gniazdo

Nazwa produktu: Srebrna hustawka BNS
Numer katalogowy: 12103 BNS90
Wymiary: 313x194 cm

Catkowita wysokos$¢: 229 cm

Strefa bezpieczenstwa: 219x750 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 135 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

229 cm

313 cm

194 cm
750 cm

219 cm

Rzut z gory i boku z strefg bezpieczenstwa w skali 1:100

UWAGA — zastosowac¢ kolorystyke wg rysunku
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Scianka wspinaczkowa

Nazwa produktu - Aztec tuk

Numer katalogowy - 11350

Wymiary - 376x120 cm

Strefa bezpieczenstwa - 675x421 cm
Wysokos¢ catkowita - 246 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku - 235 cm
Wymaga zastosowania nawierzchni
bezpiecznej: TAK

Przedziat wiekowy - 3+ lat

376 cm.

2 0ZL

wa | zy

Lk

675 cm

UWAGA - zastosowac kolorystyke wg rysunku

10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU
Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nr cz. 63 i 64

Karuzela

Nazwa produktu: Baczek I A
Numer katalogowy: 11301 A
Wymiary: 43x43 cm

Catkowita wysokos$¢: 176 cm

Strefa bezpieczenstwa: 443x443 cm

Wysokos$¢ podestu: ok. 50 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm

Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK

Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnos¢ z EN 1176: TAK N
Przedziat wiekowy: 3+ lat " ')

176 cm

©
43 c

>
443 cm

443 cm

4
v

Rzut z boku i gory ze strefq bezpieczenstwa w skali 1:100

UWAGA - zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Stupki

Nazwa produktu: Stupki (zestaw 5 szt.)
Numer katalogowy: 17121

Wymiary: 25x25 cm

Catkowita wysokosc: 55 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225x225 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: NO
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnos¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3+ lat

Zﬁ
a
o
=

25¢m

W0 6z
W0 62z

225 cm

Rzut z gory i boku z strefg bezpieczerstwa w skali 1:25

UWAGA - zastosowac kolorystyke wg rysunku.

Rozmieszczenie stupkdw — rys. Z.2
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Megafon/ Gtuchy telefon, szt.2

Nazwa produktu: Megafon

Numer katalogowy: M001 11285
Wymiary: 24x24 cm

Catkowita wysokosc¢: 126 cm

Wymagana nawierzchnia bezpieczna: NIE
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnos¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 1+ lat

Rzut z boku i gory ze strefg bezpieczenstwa w skali 1:50

UWAGA — megafon nalezy wykonac w kolorze zielonym, stup szary
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Wieza

Nazwa produktu: Rekin

Numer katalogowy: M003 12427
Wymiary: 180x200 cm

Strefa bezpieczenstwa: 480x486 cm
Wysokos¢ catkowita: 206cm
Wysokos¢ platform: 120cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 120cm
Bezpieczna nawierzchnia: wymagana
Przedziat wiekowy: 3+

zgodnos$¢ z EN 1176: tak

Czesci zapasowe: dostepne

£
(6]
o
<)
N

485 cm

480cm

A
v

Widoki i rzut w skali 1:100

UWAGA — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Zjezdzalnia na goérce

Nazwa produktu: Zjezdzalnia na wzgdrze SL120
Numer katalogowy:M001 10810
Wymiary: 262x70 cm

Catkowita wysokos¢: 206 cm

Strefa bezpieczenstwa: 399x348 cm
Wysokos$¢ podestu: 15 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 15 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnos¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3+ lat

>
>

120 cm‘§6 cm
206 cm

<&
<

Wzgorze musi odzwierciedla¢ ksztatt slizgawki.
Slizgawka musi by¢ rownolegta do wzgorza:
nalezy umiescic ja ptasko na stoku lub

moze by¢ podniesiona nad ziemig a przestrzen
migdzy nimi powinna wynosi¢ 30-40mm .
Przestrzen miedzy zjezdzalnig i wzgorzem
musi by¢ taka sama na catej dtugosci.

Nie moze zwezac sie ku dotowi.

348 cm

399 cm

>

A

Rzut z boku i gory ze strefg bezpieczenstwa w skali 1:50

UWAGA - zjezdzalnie nalezy wykona¢ w kolorze zielonym
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Tunel/ tuba w pagdérku

Wymiary:
- érednica 80cm
- dtugos¢ max. 290cm

Rura z polimerobetonu wytworzona z jednorodnej masy zywicy poliestrowej, kruszywa i mikrokrzemionki,
charakteryzujgca sie wyjatkowa wytrzymatoscig na Sciskanie

Rura pokryta zelkotem zywicznym odpornym na promieniowanie UV w kolorze zielonym

Koniec rury uciety idealnie gtadko i rowno ze spadkiem pagoérka (rys. D.2a)

16
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Regulamin placu zabaw

Tablica regulaminowa rozmiar B2, stupy o $rednicy 80mm. Kolorystyka RAL 7043 wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej

17



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nr cz. 63 i 64

Elementy sitlowni zewnetrznej:

Orbitrek
Wymiary: 1900 x 620 mm (element istniejgcy przestawiony)
Kolor: istniejgcy — szary

Biegacz
Wymiary: 1189 x 291 x 1478 mm (element istniejgcy przestawiony)

Kolor: istniejacy — szary

18
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Twister+ wahadto
Wymiary: 1550 x 842 x 1500 mm
Kolor: szary

Kota tai chi
Wymiary: 1000 x 1140 x 1783 mm
Kolor: szary

19
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Mini rower

Wymiary: 684 x 434 x 1964 mm
Kolor: szary
Sztuk 2

20
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3.8. Renowacja pergoli i tablicy regulaminowej pl. Nowakowskiego
Planuje sie odrestaurowanie istniejgcej pergoli petnigcej funkcje ogrodzenia przy placu zabaw
uzupetniajgc ubytki ptytek piaskowych (ok 5%) oraz malujgc elementy przeset na kolor biaty. Istniejgce
ptyty piaskowe nalezy oczysci¢ metodg piaskowania z zanieczyszczen.
Powierzchnia murkéw ok 100m?
Tlo$¢ przeset o wymiarach 3,6x1,8m szt. 24

Istniejacq tablice regulaminowa nalezy oczysci¢ i obmalowac piaskowo na kolor grafitowy (RAL 7043),
potmatowy.

UWAGA — prace stanowig etap II

3.9. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia mineralna

Projektowane nawierzchnie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg (Branza drogowa).
Przewiduje sie wykonanie ciggdw komunikacyjnych z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej w petni
przyjazna dla sSrodowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub réwnowazna) naturalnie
stabilizowana, nie kruszaca sie, nie pylaca, nadajgca sie do ciggdw przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych.

Prefabrykaty betonowe L

- Rozmieszczenie w centralnej czesci placu wykonane z betonu architektonicznego klasy C30/37 o
grubosci 10 cm, fazowanie elementéw betonowych na 1cm (szczegdtowe opracowanie wg rysunkow nr B.1-
B.4). Utozone na 10 cm warstwie podsypki piaskowo-cementowe;j.

Obrzeze betonowe 6x20x100:

- Rozmieszczone pomiedzy nawierzchnig mineralng i bezpieczng a trawnikiem. Rozmieszczone na
tacie betonowej z betony C12/15 (B15)

- Dane techniczne: obrzeze betonowe 6x20x100cm, szare.

Obrzeze betonowe 10x25x100

- Stanowi przedtuzenie murkdw, rozmieszczone pomiedzy nawierzchnig mineralng a muldami
trawnikowymi (rys. P.1). Rozmieszczone na tacie betonowej z betony C12/15 (B15)

- Dane techniczne: obrzeze betonowe 10x25x100cm, szare, fazowane 1cm.

Nawierzchnia bezpieczna
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej stanowi etap II
Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw zaprojektowana jest z nawierzchni poliuretanowej litej.
Przed przystgpieniem do prac nalezy usypa¢ pagorki z kruszywa 0-31,5mm, ustabilizowac je
betonem B20 (warstwa 5cm) a nastepnie utozy¢ kolejno warstwy nawierzchni (rys. P.1c oraz P.1b)
Cechy nawierzchni:
- musi posiadac certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest PZH
- wodoprzepuszczalna
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- nawierzchnia sktada sie z dwdch granulatéw SBR i EPDM
- grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej dostosowano do max HIC 2,4 cm i wynosi 80mm na catym terenie placu
zabaw poza wejéciem, gdzie planuje sie grubos¢ nawierzchni 40mm.

Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM:
Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy granulat EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne
Typ materiatu: kauczuk EPDM
Kolor: zielony i biatym (biate pasy)
Frakcje: 1.0- 3.5mm
Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma
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Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504

Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504

Twardosc: 60 = 5lub90 £ 5 | ShoA DIN 53 505

Gestosc: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1

Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwatos¢ koloru: 5-4* DIN EN 20105-A02

Pozostate:

Palnos¢: Dostepny w klasie | Cfl - s1 DIN EN 13501-1
Cfl - sl

Ciezar nasypowy 1,0 -3,5mm 620 g/dm?3 DIN EN ISO 60

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Ciezar nasypowy Ok 470 g/dm3

zawartos¢ popiotu Max. 50 % PN-81 /C-04240
Analiza sitowa

Granulki ponizej 1,0 mm Max.1 % PN-71 /C-04501

Granulki powyzej 4,0 mm Max.2 % PN-71 /C-04501

Ksztatt:

Mieszanina roznych ksztattow, czasteczki szesciokatne (kubiczne, heksagonalne).

Na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie w kolorze zielonym oraz biatym.
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wytyczy¢ granice nawierzchni zgodnie z projektem technicznym,

usypac gorki wg przekrojow i na pozostaty teren wykorytowac na gteboko$¢ 29 oraz 33 cm wyréwnujgc dno
wykopu. Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnych spadkéw, ale nie przekraczajgcymi
ich w zakresie 10mm na 3m odcinku. Podtoze pokry¢ warstwa kruszywa skalnego wolnego od gliny
(wodoprzepuszczalne). Nalezy zasiegng¢ porady specjalisty w zakresie mechaniki gruntow, jesli
charakterystyka podtoza i jego zachowanie budza watpliwosci. Kruszywo uktada¢ w warstwach zgodnie z
przekrojem (Detal nr 1). Warstwy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng. Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej
warstwy i w razie potrzeby poprawi¢, naktadajac kolejng warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie
sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca nierdwne odpowiednim materiatem, np. drobnym zwirem, i
zagescic.

Granice obszaru nawierzchni bezpiecznej stanowi¢ bedg obrzeza betonowe 6x20x100 na tawach betonowych
z betony C12/15 (B15) osadzone na rowni z terenem nawierzchni. Po prawidtowym wykonaniu podbudowy
mozna przystgpi¢ do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni sktadajacej sie z granulatu SBR. Po
Zwigzaniu tej warstwy nastepuije instalacja gornej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM

UWAGA:

Nawierzchnie nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem jest
temperatura, ktéra powinna znajdowac sie w przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest brak
opaddw atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia.

Ziemie z korytowania nalezy wykorzystac na terenie opracowania do zasypania bunkra.
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Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac zgodnie z rys nr P.1b

3.10. Taras drewniany
Na placu zabaw nad wejsciem do bunkra przewiduje sie wykonanie tarasu drewnianego. Przed
przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy zdemontowa¢ istniejgce ptyty betonowe typ Jumbo szt. 6 i
zasypac bunkier ziemig uzyskang z korytowania nawierzchni.
Taras drewniany nalezy wykonac na stopach betonowych fi 16cm, gtebokosci 80 cm wykonanych z rury PCV
wypetnionej betonem B20.
Taras drewniany nalezy wykonac na nastepujgcych warstwach:
- 2,1cm - deski z drewna egzotycznego Garapa gtadkiej mocowane wkretami ze stali nierdzewnej typu SPAX-
D 5x50mm
- 7,0cm - legary drewno egzotyczne Angelim Pedra 45x70mm montowanych do stép betonowych za pomoca
kotwy do legaréw typu SPAX RA 7,5x120mm
- agrotkanina,
- stopa betonowa gt.. 80cm, $r. 16cm, beton B20
Nalezy wykonac spadki 1-2%. Kolor drewna orzech.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem ogniochronnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia.
Zabezpieczenie musi zosta¢ wykonane zgodnie z instrukcjg i deklaracjg zgodnosci producenta. Zastosowany
srodek musi by¢ odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych woda i stofice. Powinien tworzy¢ bariere
ochronng ograniczajgc rozwaj grzybow i plesni.
Taras nalezy wykonac zgodnie z rys. nr D.3-D.3b
UWAGA - prace stanowig etap II

3.11. Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, chwastdéw oraz nieskazone chemicznie. W przypadku
nasadzen krzewdw i drzew przewiduje sie petng zaprawe dotdéw ziemig urodzajng, teren pod byliny, trawy
ozdobne oraz rosliny zywoptotowe nalezy wymieni¢ na gtebokos¢ 30 cm

UWAGA - nasadzenia i przygotowanie gruntu etap II

3.12. Sadzenie roslin

UWAGA:

Podstawowym celem opracowania zwigzanego z nasadzeniami roslin jest zapewnienie odpowiedniej
jakosci i parametrow materiatu roslinnego. Wykonawca powinien upewni¢ sie czy wszystkie materiaty
potrzebne do transportu i wykonania nasadzen spetniajg wskazane standardy.

Dobér gatunkowy i parametry techniczne roélin:

Nr Nazwa tacinska Ilos¢ | Ilosc Kontener Wysokos¢ Parametry techniczne
Nazwa polska na m?
1. Jarzab maczny Magnifica Kontener Obw. 16-18 | Korona uksztattowana
Sorbus aria Magnifica 1 - lub bryfa na 200 cm wysokosci,
korzeniowa min 10 peddéw
szkieletowych,
szkdtkowany x3
2. Deren biaty 25 1 Kontener C5 Min 5 pedow
'Elegantissima’ szkieletowych,
Cornus alba rozkrzewienie od
‘Elegantissima’ podstawy
3. Deren jadalny Variegata 1 - Kontener Wys. 300- | Krzew soliterowy,
Cornus mas \Variegata lub bryfa 350cm korona rozrosnieta,
korzeniowa min 10 pedow
szkieletowych,
szkdtkowany 3x
4, Hortensja drzewiasta 240 4 Kontener C5 Min 5 pedow
'Anabelle’ szkieletowych,
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Hydrangea arborescens
‘Anabelle’

rozkrzewienie od
podstawy

Tawuta nipponska
'Snowmound’
Spiraea nipponica
‘Snowmound’

388

Kontener

C5

Min 5 pedéw
szkieletowych,
rozkrzewienie od
podstawy

Cis posredni ‘Hicksii’
Taxus x media ‘Hicksii’

195

Kontener

c5

Min 5 pedéw
szkieletowych,
rozkrzewienie od
podstawy

Bodziszek kantabryjski
,Biokovo’

Geranium
xcantabrigiense
,Biokovo’

2418

11

Kontener

P12

Bluszcz pospolity Hedera
helix

3010

Kontener

P12

Podagrycznik pospolity
Variegatum
Aegopodium podagraria
Variegatum

350

Kontener

P9

10.

Krokus wielkokwiatowy
odm. czysto biata
Krokus wielkokwiatowy
odm. niebieska

Cebulica syberyjska odm.

niebieska

Cebulica syberyjska odm.

biata
Szafirek odm. niebieska
Szafirek odm. biata

10000

10000

8000

7000

5000
5000

50

50

40

35

25
25
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Lp | Nazwa polska Zdjecie Opis
Nazwa facinska
1 Jarzab maczny Wolnorosngce drzewo dorastajgce do
Magnifica 6-12m wysokosci i ok 5-6m
Sorbus aria Magnifica szerokosci. Liscie eliptyczne biato
zielone (pokryte kutnerem). Owoce
pomaranczowe lub czerwone
(dojrzewaja w pazdzierniku)
2 Deren biaty Krzew lisciasty dorastajgcy do 3m.
'Elegantissima’ Liscie biatoobrzezone
Cornus alba
‘Elegantissima’
3 Deren jadalny Wysoki krzew, niskie drzewo
Variegata dorastajgce do 5m, liscie
Cornus mas Variegata biatoobrzezone. Soliter. Owocuje
nielicznie.
4 Hortensja drzewiasta Krzew lisciasty dorastajgcy do 1,5m.

'Anabelle’
Hydrangea
arborescens
‘Anabelle’

Kwitnie na biato, kwiatostany
podbaldachy o szer. do 30cm. Kwitnie
od czerwca — lipca.

25




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nr cz. 63 i 64

Tawuta nipponska
'Snowmound’
Spiraea nipponica
‘Snowmoind’

Cis posredni ‘Hicksii’
Taxus x media ‘Hicksii’

Krzew lisciasty dorastajacy do 1,5-
2m. Kwitnie na biato, kwiaty
pojawiajg sie w czerwcu, zebrane sg
w grona catkowicie pokrywajac pedy

Bodziszek kantabryjski
,Biokovo’

Geranium
xcantabrigiense
,Biokovo’

Krzew iglasty, zimozielony. Iglty
ciemnozielone. Forma zywoptotu
formowana na do wys. 1m

Bluszcz pospolity
Hedera helix

Bylina zadarniajgca. Kwitnie na biato
w czerwcu i lipcu. Dorasta do 30cm

Podagrycznik pospolity
Variegatum

Aegopodium
podagraria Variegatum

Pnacze, roslina okrywowa. Liscie
skorzane, ciemnozielone,
zimozielone.

Peini funkcje zadarniajgca

10

Mieszanka roélin
cebulowych

Bylina zadarniajgca, kwiaty biate
zebrane w baldachy (maj). Liscie
biato obrzezone.

Mieszanka niskich roslin cebulowych
w odcieniach niebiesko — biatych.
Kwitngca przez ok miesigc. Skfad:
Cebulica, szafirek, krokus
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Materiat roslinny zastosowany do nasadzen powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakoSciowe i zdrowotne.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga sie aby drzewa spetniaty norme PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, byty wlasciwie oznaczone tj. muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysokosS¢ pnia, numer normy.

Wymagania ogolne:

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ odpowiednio uformowane z zachowaniem

charakterystycznych cech gatunkowych i odmianowych oraz posiadac cechy:

- wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

- przewodnik prosty, widoczny

- dobrze zabliznione blizny na przewodniku

- wyraznie widoczny przyrost roczny prosto wydtuzajgcy przewodnik

- prawidtowo rozwiniety system korzeniowy z licznymi korzeniami wtosnikowymi widocznymi na
korzeniach szkieletowych

- u rodlin sadzonych z brylg korzeniowg system korzeniowy powinien by¢ odpowiednio
wyksztatcony i nieuszkodzony

- pedy korony nie powinny byc¢ przyciete

- pedy korony u drzew i krzewdw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roélin

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- widoczne $lady zerowania szkodnikdw

- widoczne objawy chorobowe

- odrosty z podktadki

- uszkodzenie i zmarszczenie kory na czesciach nadziemnych i podziemnych
- Zle uformowana korona — wystepowanie dwoch i wiecej przewodnikow

- przesuszenie bryly korzeniowej

- Zle zro$niete miejsce szczepienia

Ogolne zasady sadzenia ro$lin:

= Przed przystgpieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczysci¢ teren z resztek pobudowlanych oraz
wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dok. projektowg. Do Wykonawcy nalezy wywiezienie
zanieczyszczen na wiasny koszt.

= Sadzenie roslin nalezy wykonac¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej wilgotnosci
podtoza

= Prace nalezy wstrzymac jezeli warunki pogodowe mogg niekorzystnie wptyngc na jakos¢ i zdrowotnosc
roslin. Nie nalezy przeprowadza¢ prac podczas mrozéw, silnych upatdw i susz oraz po okresie
dtugotrwatych i silnych opadow

= Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin tj. doty zalane woda, zbite podtoze,
zmarznieta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry

= Termin sadzenia jest uzalezniony od formy sadzonej rosliny:

- rosliny z brylg korzeniowa nalezy sadzi¢ jesienig (po opadnieciu lisci) lub wczesng wiosng (przed
rozwojem lisci). Zabrania sie przeprowadzenia prac podczas mrozow i mroznych wiatrow.

- rodliny kontenerowe mozna sadzi¢ przez caty rok pod warunkiem panowania odpowiednich warunkdéw
pogodowych i glebowych.

= Rosliny nalezy rozmiesci¢ w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rosliny powinny by¢ posadzone
w pozycjach oraz iloSciach wyznaczonych na projekcie, a stosowany materiat szkétkarski powinien by¢
w catosci wyrownany i dopasowany ksztattem tak aby uzyska¢ zamierzony efekt projektowy.

Sadzenie drzew:
» Przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze specyfikacjg oraz
doktadnie oczysci¢ z chwastow i zanieczyszczen.
= Przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy przygotowac¢ doty o wymiarach 1x0,7x0,7 m oraz
zaprawic je ziemig urodzajng. Podczas kopania dotdéw nie wolno miesza¢ podglebia z glebg urodzajna.
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= Projektowane drzewa rosng na otwartej przestrzeni w zwartych grupach dajac odpowiedni efekt
estetyczny. Materiat szkdtkarski powinien miec¢ jednakowe parametry wysokosciowe.

= Sciany wykopanego dotu nie powinny by¢ zbyt gtadkie i zbite. Jezeli doty zostaty wykopane koparka
wodwczas Sciany nalezy spulchni¢ szpadlem lub kilofem w celu zapewnienia lepszych warunkéw do
whnikania korzeni w giab gruntu.

= Roslina po posadzeniu powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco gtebiej niz rosta w
szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie uniemozliwi roslinie prawidtowy rozwdj i wzrost.

= Nalezy zwrdci¢ uwage na rozbudowe systemu korzeniowego drzewa. Wszelkie uszkodzenia nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem, a zawijajgce sie korzenie wokédt szyjki korzeniowej usunac.

= Zbity system korzeniowy drzew nalezy przed sadzeniem rozluzni¢. Po umieszczeniu rosliny w dole
nalezy przysypac korzenie sypka ziemig w celu rGwnomiernego zasypania wszystkich korzeni.

* Po posadzeniu nalezy wykonac mise pod drzewa o $rednicy ok. 70cm i jg zascidtkowac.

= Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podlac¢ do petnego nasycenia oraz wykonac ciecie formujgce i
przes$wietlajgce.

» Nalezy wykonac system mocujgcy drzewa. Drzewo mocuje sie do trzech palikéw rozmieszczonych
rowno wokot pnia za pomoca tasmy wigzanej w 6semke. Nalezy uwazac zeby paliki nie obcieraty
zadnej czesci rosliny.

Materiaty potrzebne do ustabilizowania drzewa:

- paliki drewniane po 3 szt. na kazde drzewo, o grubosci ok. 8 cm i dtugosci 250 cm, zaimpregnowane,

- elastyczna taSma do mocowania o szer. ok. 3-5 cm,

- gwozdzie.

Sadzenie krzewow:
= Materiat roslinny powinien by¢ dobrze wyksztatcony — krzewy odpowiednio formowane tak aby
zapewnic¢ odpowiedni stopien rozkrzewienia, wysoko$¢ materiatu wyréwnana.
» Przed przystgpieniem do sadzenia krzewow nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze specyfikacjg oraz
dokfadnie oczyscic¢ z chwastow i zanieczyszczen.
= Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Przed sadzeniem krzewdw nalezy
przygotowac koryto gtebokosci 0,3 m oraz zaprawic je ziemig urodzajng. Podczas kopania rowow nie
wolno miesza¢ podglebia z gleba urodzajna.
= Krzewy na zywoptoty nalezy sadzi¢ jedno- wielorzedowo wzdtuz rozmieszczonego sznurka z
zachowaniem odpowiedniej rozstawy podanej w dokumentacji.
= Przed umieszczeniem rosliny w dole nalezy usung¢ pojemnik, a bryte korzeniowg lekko rozluznic.
= Krzewy nalezy umiesci¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce. Ziemie po posadzeniu nalezy
lekko ubic.
= Wszelkie uszkodzenia pedéw powinno sie niezwiocznie usungé, a powstatg w ten skutek rane
zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem.
= Po posadzeniu nalezy rosliny podla¢ przyjmujac ok. 5l/krzew.

Sadzenie bylin:
= Materiat roslinny powinien by¢ dobrze wyksztatcony —odpowiedni stopien rozkrzewienia.

= Przed przystgpieniem do sadzenia bylin nalezy wyznaczyc¢ teren zgodnie ze specyfikacja.

= Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Przed sadzeniem traw nalezy
wymienic¢ glebe na gtebokos¢ 30cm zaprawiajac jg ziemig urodzajna.

» Trawy nalezy rozmieszczac zgodnie z projektem oraz schematem sadzenia.

= Przed umieszczeniem rosliny w dole nalezy usung¢ pojemnik, a bryte korzeniowg lekko rozluznié.

= Rosliny nalezy umiesci¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce. Ziemie po posadzeniu nalezy
lekko ubic.

= Po posadzeniu nalezy rosliny podla¢ przyjmujac ok. 0,5l/rosline.

Sadzenie roélin cebulowych

« Sadzenie roslin cebulowych nalezy wykonac jesienig od wrzesnia do listopada
« Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ obszar do nasadzen

« Cebule nalezy umiejscowi¢ na gtebokos¢ 2-3 wysokosci cebuli

» Sadzenie ma odbywac sie metodg mechaniczng
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3.13. Scidtka
Sciotka w postaci zrebkéw pozyskanych z drzew lisciastych jest materiatem wykonczeniowym.
Poprzez wysypanie jej w misy drzew oraz pod rosliny ogranicza sie przerastanie chwastow oraz utrzymuje
poprawng wilgotno$¢ podtoza hamujgc nadmierne przesychanie gleby. Scidtkowanie nalezy wykonac po
zakonczonym sadzeniu roslin, a warstwa kory powinna wynosi¢ 5 cm. Sciétkowaniu nalezy poddac takze teren
pod istniejgcymi roslinami.

Parametry techniczne:
- zrebki z drzew lisciastych
- sterylne (wolna od chwastow i zarodnikow grzybow)

3.14. Rekultywacja istniejacych trawnikow

Regeneracja trawnika polegac bedzie na jego wertykulacji, nawozeniu oraz dosianiu trawy. Wymagania
dotyczace wykonania robét zwigzanych regeneracjg trawnika:
- okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien lub na
wiosne (od 151V do 15 V),
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- nisko skoszona trawa
- pierwszym elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu
Nastepnie nalezy wysia¢ nawdz wraz z dosianiem nasion traw.
Nawozy mineralne nalezy rozsypac przedsiewnie np. o przedtuzonym dziataniu.
Zaleca sie rekultywacje trawnika na catosci opracowania.
Zaleca sie wykonanie trawnikow z siewu na terenach zdegradowanej zieleni przylegajgcych do budowanych,
przebudowywanych drdg i chodnikéw, oraz sieci podziemnych. Nalezy odtworzy¢ sasiadujgcy teren zieleni na
szeroko$¢ minimum 1m, oraz nalezy wymienic ziemie mineralng na humus do gtebokosci gruntu rodzimego.
UWAGA - rekultywacja trawnikéw etap II
3.15. Zalozenie trawnikdw z siewu

- Przed przystgpieniem do zatozenia trawnikow nalezy utworzy¢ muldy z ziemi urodzajnej warstwa 20cm ze

spadkami, wykonac¢ system nawadniania oraz dobrze wyréwnac teren
- Przyjmuje sie zatozenie trawnika z siewu
- Mieszanka nasion powinna by¢ wolna od chwastow
- Po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac

3.16. Mala architektura
Na terenie opracowania zaprojektowano matg architekture.
- Montaz matej architektury powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Elementy powinny by¢ zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podtozem
chyba, ze technologia wskazuje inaczej
- Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne z projektem
- w projekcie podano jedynie lokalizacje toalety publicznej w oparciu o warunki techniczne podtaczenia
do sieci Aquanet.
UWAGA — montaz matej architektury etap II
Parametry techniczne:

tawki z oparciem:

wymiary: 185 x 81 x 65 (dt x wys. x szer.)

materiat: aluminium

Siedzisko: drewno egzotyczne (malowane na kolor jasny orzech)
Szt. 17
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Kosze na $mieci:
Wymiary: wysoko$¢ 107cm, szeroko$¢ 57cm, gtebokos$¢ 36cm
Kolorystyka: dwubarwne jak na zdjeciu
Szt. 14.

Stoliki do gry:
Stét: 85 x 75 x 85 (df x wys. x szer.)

Siedzisko: 45 x 45 x 50 (df x wys. x szer.)

Stopa metalowa: czarny

Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcg (jasny orzech)
Szt. 3 (w tym jedna istniejgca przestawiona)
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tawki przy murkach betonowych:

- modutowe tawki wykonane na konstrukcji ze stali nierdzewnej z siedziskiem drewnianym z drewna
egzotycznego

- wys. siedziska 45cm

- szer. 50cm

- dtugosc¢ zalezna od modelu. W projekcie zaprojektowano 4 modele tawki — rys. D.4 oraz P.1a
Stopa metalowa: grafitowy (RAL7043)

Siedzisko: drewno egzotyczne (jasny orzech)

Szt. 4
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Stojaki na rowery

wys.: 55 cm, dtugos¢: 105 cm, $rednica rur: 9 cm i 6 cm
materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo
Grafitowy (RAL 7043), pdtmatowy

Szt. 8
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Siedzisko na podescie drewnianym:

z konglomeratu produkowanego przy uzyciu mieszanki spoiwa oraz kruszywa granitu

Wymiary: wys. 42,3cm, szer. 209cm , df. 213,5cm

Kolor jasny dopasowany do nawierzchni

Podstawa: Stal ocynkowana, malowana proszkowo na czarno

Przed montazem nalezy wzmocni¢ konstrukcje podestu drewnianego stopami fundamentowymi

Szt. 2

UWAGA — siedziska montowac tuz po wykonaniu tarasu etap II
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Gtaz upamietniajgcy K. Nowakowskiego

Planuje sie zmiane lokalizacji istniejgcego gtazu w celu jego wyeksponowania. Glaz przeniesiony na wejscie

gtéwne do placu.

Rzezba

Rzezba wykonana z brazu wg projektu prof. Anny Rodzinskiej oraz arch. Jézefa Iwianskiego.

Wymiary:

- dtugosc¢ 1,9m

- szerokos¢ 0,8m

- wysokos¢ 1,05m

Rzezbe nalezy osadowi¢ na postumencie wykonanym z betonu z okfadzing z ptyt granitowych jasnych o gr.
2,5cm, zakotwionym w gruncie wg rysunku nr D.1b. Przed wykonaniem postumentu nalezy zdemontowac
murek betonowy w miejscu planowanego osadowienia rzezby i wyla¢ podstawe postumentu z betonu B20 na
gtebokos$¢ 80cm ponizej poziomu gruntu. Szczegdty techniczne wg projektu prof. Anny Rodzinskiej oraz arch.
Jozefa Iwianskiego.

UWAGA — wykonanie rzezby etap III

4. PIELEGNACIA ROSLIN

UWAGI OGOLNE
Pielegnacji podlegajg posadzone w ramach kontraktu roéliny w tym drzewa, krzewy i trawy ozdobne oraz
elementy pozostate. Wykonawca prac pielegnacyjnych w okresie gwarancji zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego.

DRZEWA
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stabilnosci drzewa — w tym kontrola systemu stabilizacji. W razie koniecznosci poprawa
mocowan.
- kontrola stanu zdrowotnego drzew — ogdlne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi $srodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- ciecia korekcyjne, sanitarne oraz formujgce i utrzymujace pokréj drzew wraz z zabezpieczeniem ran po
cieciu
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- nawozenie drzew wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujgce rosliny do
spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozéw o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienig nawozow
dolistnych (stosowac dawki zgodnie z zaleceniami producenta)

- uzupetnienie i czyszczenie Sciétki pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne

- stata kontrola wilgotnosci podtoza

- nawadnianie roslin

KRZEWY
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stanu zdrowotnego krzewdw — ogdlne ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi $srodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- ciecia korekcyjne, sanitarne oraz formujace i utrzymujace pokroj krzewdw wraz z zabezpieczeniem ran
po cieciu
- ciecia formujgce zywoptot oraz ograniczajgce nadmierny wzrost roélin. Zywoptoty nalezy cigé na
wskazang wysokos¢
- nawozenie krzewdw wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujgce rosliny
do spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozow o kontrolowanym uwalnianiu substancji, a jesienig nawozéw
dolistnych (stosowac dawki zgodnie z zaleceniami producenta)
- uzupetnienie i czyszczenie kory $cidtkujacej teren pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne
- stata kontrola wilgotnosci podtoza
- nawadnianie roslin

BYLINY
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stanu zdrowotnego roslin — ogdine ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi $rodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw oraz w okresie jesiennym usuwanie
zamierajacych na zime czesci roslin
- nawozenie roslin wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujace rosliny do
spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozéw o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosowa¢ dawki zgodnie
z zaleceniami producenta)
- uzupetnienie i czyszczenie kory $cidtkujgcej teren pod roslinami oraz jej odchwaszczanie reczne
- stata kontrola wilgotnosci podtoza
- nawadnianie roslin

ROSLINY CEBULOWE
Zakres prac pielegnacyjnych:
- kontrola stanu zdrowotnego roslin — ogdine ocena stanu fitosanitarnego. Reagowanie w razie
koniecznosci
- opryski biologicznymi $srodkami ochrony roslin — profilaktyczne wg przyjetego programu oraz
interwencyjnie w dawkach podanych przez producenta
- systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostanow oraz usuwanie zamierajacych na zime czesci
ro$lin
- nawozenie roslin wiosenne nawozami stymulujgcymi wzrost oraz jesienne przygotowujgce rosliny do
spoczynku. Zaleca sie uzycie nawozédw o kontrolowanym uwalnianiu substancji (stosowa¢ dawki zgodnie
z zaleceniami producenta)
- stafa kontrola wilgotnosci podtoza

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Powstate zabrudzenia wystarczy przemyc czystg zimng woda pod nie duzym ci$nieniem.
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Nalezy usuwac resztki lisci i gatgzek, ktére podczas gnicia mogg zabrudzi¢ nawierzchnie.

W przypadku uszkodzenia fizycznego w wiekszosci przypadkow nalezy wymienic¢ tylko cze$¢ gornej jej
warstwy. Zaleca sie nie stosowanie rozpuszczalnikow lub mocnych $rodkéw podczas usuwania np.
graffiti

POZOSTALE ELEMENTY
Wszystkie elementy wyposazenia nalezy utrzymywac w nalezytym stanie. W razie koniecznosci nalezy
oczyszczac uzupetni¢ kore.
Elementy zabawowe i sitowni zewnetrznej powinny przechodzi¢ min raz w roku kontrole pod kontem
bezpieczenstwa i funkcjonowania urzadzen. Skontrolowac nalezy mocowania, Sruby — ewentualne luki
zniwelowac.
Elementy drewniane nalezy raz w roku konserwowac przeznaczonym na zewnatrz lakierem lub olejem do
drewna.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA PRAC
Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac zgodnie z potrzebami ocenianymi przez Wykonawce jednakze nie
rzadziej niz raz w tygodniu.

Pielegnacja terenu oraz przeglady stanu placu zabaw nie stanowig czynnosci zwigzanych z
gwarancjq.

5. TABELA ILOSCIOWA
Powierzchnia catkowita opracowania 8 448 m?
Powierzchnia trawnika do rekultywacji 3 268 m?
Powierzchnia trawnika nawadnianego 1 354 m?
Powierzchnia nawierzchni mineralnej 2 032 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 444,6 m?
Powierzchnia krzewdw istniejgcych 238,5 m?
Powierzchnia krzewéw projektowanych 233,9 m?
Powierzchnia roslin okrywowych 794 m?
Obszar Scidtkowania 1266,4m?
tawki z oparciem 17 szt.
tawki do gier 3 szt.
Kosze na $mieci 14 szt.
tawki przy murkach 4 szt (r6znej dtugosci)
Stojaki na rowery 8 szt
Podest drewniany 35 m?

6. PRZEPISY ZWIAZANE
PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod

badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod

badan zjezdzalni
PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod

badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod

badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN —EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
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PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

CZESC RYSUNKOWA
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