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I. CZESC FORMALNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu Placu Nowakowskiego
znajdujgcego sie przy ul. Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Biatej i Niecatej w Poznaniu (dz. nr 63cz, 64 ark.
13, obreb tazarz)

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla tazarz

- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu placu Nowakowskiego oraz stworzenie terenu przyjaznego
spoteczenstwu. Plac w obecnym stanie nie spetnia funkgcji rekreacyjnej, jest zaniedbany a plac zabaw i sitownia
zewnetrzna niedoposazona. Celem opracowania jest stworzenie nowej przestrzeni w oparciu o analizy
spoteczne oraz z wykorzystaniem obecnego ukfadu komunikacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 oraz
wykonana inwentaryzacja szaty roslinnej, niegeodezyjna.

1.5. Podstawy formalno-prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pozn. zm.);

» Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (z pdzn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 8 447 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 5935,4 m?
Powierzchnia utwardzona 2511,6 m?
W tym:

powierzchnia nawierzchni mineralnej 2 032 m?
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 444,6 m?
podest drewniany 35 m?

Poziom terenu +86,21 m n.p.m.
Poziom terenu na placu zabaw +86,73 m n.p.m.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu Placu Nowakowskiego
znajdujgcego sie przy ul. Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Biatej i Niecatej w Poznaniu (dz. nr 63cz, 64 ark.
13, obreb tazarz)

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla tazarz

- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu placu Nowakowskiego oraz stworzenie terenu przyjaznego
spoteczenstwu. Plac w obecnym stanie nie spetnia funkgcji rekreacyjnej, jest zaniedbany a plac zabaw i sitownia
zewnetrzna niedoposazona. Celem opracowania jest stworzenie nowej przestrzeni w oparciu o analizy
spoteczne oraz z wykorzystaniem obecnego ukfadu komunikacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz cze$¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 oraz
wykonana inwentaryzacja szaty roslinnej, niegeodezyjna.

1.5. Podstawy formalno-prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.);

« Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pozn. zm.);

» Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (z pdzn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 8 447 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 5935,4 m?
Powierzchnia utwardzona 2511,6 m?
W tym:

powierzchnia nawierzchni mineralnej 2 032 m?
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 444,6 m?
podest drewniany 35 m?

Poziom terenu +86,21 m n.p.m.

1.7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU
Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nr cz. 63 i 64

Opracowywany obszar stanowi park o funkcji rekreacyjnej z zielenig wysoka zlokalizowany przy
gtéwnych ciggach komunikacyjnych — ul. Grunwaldzkga i ul. Przybyszewskiego. Plac Nowakowskiego jest
terenem ogolnodostepnym, otwartym, ograniczonym ulicami.

W potudniowej czesci placu zlokalizowany jest plac zabaw wraz z elementami sitowni zewnetrznej.
Cato$¢ obszaru otoczona jest pergolg, nawierzchnia trawiasta.

Centralna czes¢ placu wysypana jest zarastajgcym zwirem, ktory otoczony jest zlokalizowanymi po
zewnetrznej stronie tawkami.

Przez plac poprowadzone sg Sciezki z ptyt chodnikowych. Gtéwna z nich biegnie wzdtuz ulicy
Grunwaldzkiej, druga przez plac od skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Niecata, do ul. Biatej z ul.
Przybyszewskiego.

Zielen wysoka zlokalizowana jest po zewnetrznych stronach placu.

Od potudniowego- wschodu zlokalizowany jest pawilon handlowy stanowigcy budynek tymczasowy.

Parkingi zlokalizowane sg wzdtuz ul. Biatej i ul. Niecatej.

1.8. Ochrona konserwatorska
Obszar placu Nowakowskiego znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
0golny opis projektu

Projekt zagospodarowania terenu ma uwzglednia¢ potrzeby lokalnej spotecznosci, zapewniajac
bezpieczenstwo i rekreacje uzytkownikow.

Przed przystgpieniem do wykonania projektu przeanalizowano teren dokonujgc badania uzytecznosci
obiektow oraz oceny jakosci miejsca. Wynikiem jest stwierdzenie, ze uzytkownikami placu sg gtéwnie seniorzy,
brak miejsc przyciggajacych szersza grupe odbiorcow. Centralna czes¢ placu sktadajgca sie z pustej przestrzeni
wysypanej zwirem nie jest w zaden sposdb wykorzystywana przez spoteczenstwo. Dodatkowo stabg strong
Placu Nowakowskiego jest jego niezauwazalno$¢ pomimo idealnej lokalizacji (blisko$¢ weztdw
przystankowych). Nie ma elementu zachecajgcego przechodniow do wejscia w gtgb placu. Plac zabaw i
sitownia zewnetrzna umiejscowione zostaty razem za istniejgca pergola.

Gtowny cel: odnalez¢ rozwigzania, ktére wzmocnig pozadane zachowania (komunikacja piesza, spotkania,
relaks, zabawa, edukacja) i sprawia, ze plac dostrzeze i skorzysta z niego wiecej osob.

Gtowne zatozenia projektowe:

- stworzenie ‘bramy’/ gtéwnego wejscia do placu

- zaprojektowanie placu aktywnosci spotecznej dla réznych grup wiekowych

- doposazenie placu zabaw i zmodernizowanie go

- doposazenie sitowni zewnetrznej i zmiana jej lokalizacji

- zachowanie istniejgcych ciggdéw komunikacyjnych

- wprowadzenie fagodnych tukéw i swobodnych linii

- zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej, podkreslajac ja niskimi nasadzeniami
- zachowanie istniejgcego o$wietlenia

- zaproponowanie roslin kwitngcych na niebiesko i biato

Projekt zaklada wykonanie szerokiego wejscia do placu od strony ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego,
w ktdrym nagromadzone zostang funkcje spoteczne poprzez wykorzystanie matej architektury tj. fawki, stojaki
na rowery czy toaleta. W tym miejscu planuje sie takze wyeksponowanie gtazu upamigtniajacego patrona
placu Kazimierza Nowakowskiego. Sciezki wykonane z nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand w kolorze
jasnym poprowadzone zostang w formie kwadratu, a ciggi przecinajace plac prowadzi¢ majg na teren centralny
0 swobodnym ksztafcie. Ksztatt srodkowego placu ma zosta¢ wykonany z murku do wys. 40cm. Poprzez
nieregularng forme powstajg wnetrza na wszelakie aktywnosci spoteczne — zaplanowano miejsce do gier w
szachy, karty etc., drewniane siedziska przy murkach, a mulda trawiasta wewnatrz z soliterem w postaci
niskiego drzewa dodatkowo moze stuzy¢ za teren biwakowy.

Zaplanowano plac zabaw pod hastem: ZABUNKROWANI w celu podkreslenia miejsca (istniejgcy stary
schron). Dobrano elementy zabawowe rozwijajgce wszelakie umiejetnosci, a poprzez zastosowanie muld sam
teren moze stac sie idealnym planem do zabaw zbiorowych. W celu wykorzystania ogétu ogrodzonego terenu
zaplanowano nawierzchnie poliuretanowg litg na catosci placu. Kolor zielony nawierzchni zostat podkreslony
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biatymi akcentami. Istniejgce wejscie do schronu nalezy przykry¢ podestem drewnianym z drewna
egzotycznego, na ktdrym zaprojektowano siedziska betonowe podkreslajgce ksztatt placu.

Planuje sie przeniesienie elementdw sitowni zewnetrznej blizej ulicy Niecatej oraz jej doposazenie.
Intymno$¢ w tym miejscu majg zapewnic¢ planowane krzewy.

Wejscia i wjazdy

Gtownie wejscie do placu zlokalizowane bedzie na skrzyzowaniu ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego —
w miejscu najwiekszego natezenia ruchu pieszego. Nawierzchnia ciggdw wykonana bedzie z nawierzchni
mineralnej.

Kolejne wejscia zlokalizowane bedg przy kazdych skrzyzowaniach drog — w miejscach istniejgcych
ciggow pieszych lub przedeptow. Catos¢ ciggdw komunikacyjnych wykonana zostanie z nawierzchni
mineralnej. Nie przewiduje sie mozliwosci wjazdu na teren — dopuszczalny jedynie wjazd techniczny od
strony ul. Niecatej (potudniowo- wschodnia strona).

Ogrodzenia
Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowego ogrodzenia placu — z zatozenia plac ma zostac strefg
otwartg. Jedynie istniejgca pergola stanowigca ogrodzenie placu zabaw zostanie zachowana i poddana
renowadji.

Powierzchnie utwardzone
Planowane jest wykonania powierzchni utwardzonej ciggdw pieszych z jednego typu materiatow - z
nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej. Naplacu zabaw przewiduje sie wykonanie nawierzchnie
bezpiecznej bitumicznej litej o grubosci dostosowanej do HIC danego elementu i kolorystyce zielonej z
biatymi akcentami. W centralnej czesci placu wprowadzone zostang jedynie prefabrykaty betonowe w
ksztatcie litery L o gr. Scian 10cm w celu zréznicowania terenu.

Miejsca parkingowe
Nie planuje sie wprowadzania dodatkowych miejsc postojowych na terenie opracowania.

Zielen

Na opracowywanym placu znajduje sie liczna zielenn wysoka w postaci rodzimych gatunkow gtéwnie:
klon jawor, klon pospolity. Drzewa zlokalizowane sg gtownie po zewnetrznych stronach placu.

Planuje sie wycinke 6 sztuk drzew, ktorych stan fitosanitarny jest niezadowalajacy (rachityczne korony,
liczny posusz) oraz kilku metrow kwadratowych krzewdw gtéownie ognika szkartatnego przy placu zabaw ze
wzgledu na zwiekszenie bezpieczenstwa i zastgpienie gatunkow bardziej estetycznymi i bezpiecznymi.

Przewiduje sie wprowadzenie nasadzen roslin niskich i bylin — cato$¢ w tonacji bieli. W centralnej czesci
placu jako soliter planuje sie nasadzenia okazu derenia jadalnego o biatych liSciach. Pod drzewami w
swobodnych rabatach przewiduje sie cienioznosne roéliny tj. bodziszek, bluszcz. Od strony planowanej
sitowni zewnetrznej jako zielen izolacyjna planowane sg nasadzenia krzewdw zimozielonych zywoptotowych
tj. cis oraz lisciastych tj. tawuta nipponska.

W czesci centralnej rzezby terenu zaprojektowano tany niskich roslin cebulowych w tonacji bieli i
niebieskiego.

Uksztaltowanie terenu
Teren opracowania nie jest zroznicowany wysokosciowo. W celu zwiekszenia atrakcyjnosci oraz w celach
rekreacyjnych planuje sie utworzenie muld trawiastych w centralnej czesci placu. Sg to niewielkie pagorki
od 40cm schodzace do 0. Dodatkowo projektuje sie jedng centralng mulde o wys. 60cm (rys. D.1a-D.1e)
Na placu zabaw zaprojektowano kilka pagdorkow wykonanych z nawierzchni bezpiecznej. Na dwoch
pagoérkach zaprojektowano elementy zabawowe — na jednym umieszczono zjezdzalnie, w drugim przejscie
w postaci tuby (rys. D.2 i D.2a)

Odprowadzenie wody opadowej
Teren zostat tak zaprojektowany aby woda opadowa poprzez spadki poprzeczne sptywata
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Dodatkowo dobrana nawierzchnia jest materiatem
wodoprzepuszczalnym, ktdry pochtonie cze$¢ wod opadowych.
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Skiadowanie smieci
Miejsca sktadowania odpaddw statych zostaty zlokalizowane punktowo na catym terenie parku w
postaci koszy na $mieci.

Infrastruktura
Projektuje sie instalacje wodng w postaci systemu nawadniania podtgczonej tuz za planowang
toaletg publiczng. Projekt nie obejmuje nowego przytgcza wod-kan do instalacji miejskiej (- nowe
przytagcze w ramach odrebnego opracowania dla budowy toalety publicznej).
Nie projektuje sie howego uktadu instalacji elektryczne;j.
Teren nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.

Nie przewiduje sie aby realizacja zatozen projektowych stanowita zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
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III. OPIS TECHNICZNY I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu Placu Nowakowskiego
znajdujgcego sie przy ul. Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Biatej i Niecatej w Poznaniu (dz. nr 63cz, 64 ark.
13, obreb tazarz)

1.2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3, 60-194 Poznan.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizje w terenie, pomiary wiasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla tazarz

- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4. Celizakres opracowania

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu placu Nowakowskiego oraz stworzenie terenu przyjaznego
spoteczenstwu. Plac w obecnym stanie nie spetnia funkgcji rekreacyjnej, jest zaniedbany a plac zabaw i sitownia
zewnetrzna niedoposazona. Celem opracowania jest stworzenie nowej przestrzeni w oparciu o analizy
spoteczne oraz z wykorzystaniem obecnego ukfadu komunikacyjnego.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ graficzng oraz czesS¢ opisowg stanowigcg uzupetnienie czesci
rysunkowej.
Materiatem wyjsciowym do sporzadzenia opracowania jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 oraz
wykonana inwentaryzacja szaty roslinnej, niegeodezyjna.

1.5. Podstawy formalno-prawne:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zm.);

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zm.);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z poézn. zm.);

« Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (z pézn. zm.),

« Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (z p6zn. zm.);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220).

1.6. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia catkowita opracowania 8 447 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 5935,4 m?
Powierzchnia utwardzona 2511,6 m?
W tym:

powierzchnia nawierzchni mineralnej 2 032 m?
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 444,6 m?
podest drewniany 35 m?

Poziom terenu +86,21 m n.p.m.

1.7. Przeznaczenie i program uzytkowy
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Komunikacja
Zatozenia komunikacyjne ciggdw pieszych zostaty tak dobrane aby stanowity kontynuacje i uzupetnienie
istniejgcych Sciezek. Planuje sie wykonanie Sciezek na osiach istniejgcych ciggow, tworzac jedynie w
centralnej czesci rozlegty plac do aktywnosci spotecznej ze zrdznicowaniem terenowym i towarzyszacag
matg architektura.
Nawierzchnia ciggdw pieszych wykonana ma zostac z szarej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej
w pei przyjaznej dla Srodowiska naturalnego. Jest to nawierzchnia typu HanseGrand (lub réwnowazna)
naturalnie stabilizowana, nie kruszaca sie, nie pylgca, nadajaca sie do ciggéw przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych.
Uktad ciggdw komunikacyjnych zapewnia dostgp do wszystkich elementéw placu. W gtéwnych miejscach
zlokalizowano stojaki rowerowe umozliwiajgce pozostawienie roweru w wybranych punktach (gtéwne
wejscie do parku, sitownia zewnetrzna)

Przekrdj nawierzchni:

- 12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
- 5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm

- 3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

Spadki nawierzchni o nachyleniu 2% w kierunku terendw zieleni. Nawierzchnia otoczona betonowym
obrzezem 6x20x100cm szarym na tawie betonowej z betony C12/15 (B15).

W centralnej czesci placu planowane jest zrdznicowanie terenu w postaci czterech muld trawiastych,
wykonanych z prefabrykatoéw betonowych typu L z betonu architektonicznego klasy C30/37 o grubosci 10
cm i roznej wysokosci (przy placu 40cm, dalej w uktadzie spadkowym), fazowanie elementdw betonowych
na 1cm. Utozone na 10 cm warstwie podsypki piaskowo-cementowej (rys. B.1). Przewiduje sie takze jedna
mulde centralna w ksztatcie nerki i o wysokosci 60cm z soliterowym wysokim krzewem. Muldy usypane z

ziemi urodzajnej i obsiane trawa.
Obramowanie muld trawiastych od czesci ciggu pieszego planuje sie z obrzezy 10x25x100cm
rozmieszczonych na tacie betonowej z betony C12/15 (B15)

Plac zabaw
Plac zabaw zlokalizowany w potnocnej czesci otoczony pergola. Przewiduje sie demontaz
istniejgcych elementdw zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz rozbudowe placu poprzez
montaz nowych elementéw zabawowych.
Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw zaprojektowana jest z nawierzchni poliuretanowej litej.
Przed przystgpieniem do prac nalezy usypa¢ pagorki z kruszywa 0-31,5mm, ustabilizowac je
betonem B20 (warstwa 5cm) a nastepnie utozy¢ kolejno warstwy nawierzchni.
Cechy nawierzchni:
- musi posiadac certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest PZH
- wodoprzepuszczalna
- odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- nawierzchnia sktada sie z dwdch granulatéw SBR i EPDM
- grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej dostosowano do max HIC 2,4 cm i wynosi 80mm na catym terenie placu
zabaw poza wejsciem, gdzie planuje sie grubo$¢ nawierzchni 40mm.

Na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie w kolorze zielonym oraz biatym.

Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM:

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy granulat EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne

Typ materiatu: kauczuk EPDM

Kolor: zielony i biatym (biate pasy)

Frakcje: 1.0- 3.5mm

Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
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Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardosc: 60 £ 51lub90 £ 5 | ShoA DIN 53 505
Gestosc: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1
Zawarto$c¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwatos¢ koloru: 5-4%* DIN EN 20105-A02

Pozostate:
Palnos¢: Dostepny w klasie | Cfl - s1 DIN EN 13501-1
Cfl - s1

Ciezar nasypowy 1,0 -3,5mm 620 g/dm?3 DIN EN ISO 60
Dane granulatu warstwy bazowej SBR

Wiasciwosci Wartosc¢ Jednostka Norma

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Ciezar nasypowy Ok 470 g/dm?3

zawartos¢ popiotu Max. 50 % PN-81 /C-04240
Analiza sitowa

Granulki ponizej 1,0 mm Max.1 % PN-71 /C-04501

Granulki powyzej 4,0 mm Max.2 % PN-71 /C-04501

Ksztatt:

Mieszanina roznych ksztattdw, czasteczki szesciokatne (kubiczne, heksagonalne).

Przekrdj warstw:
- grunt rodzimy
- piasek warstwa 5cm

- thuczen kamienny 31,5-63mm, warstwa 15 cm

- kliniec kamienny 0-31,5mm, warstwa 5 cm
- nawierzchnia bitumiczna (warstwa bazowa SBR), warstwa 80mm na catym obszarze placu poza strefg

wejécia 40mm

- nawierzchnia bitumiczna (wierzchnia warstwa EPDM)

Elementy zabawowe

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZACE PLACOW ZABAW

« Elementy zabawowe — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

»  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi

Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny

»  Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie

stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami

« Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia

+  KARTA TECHNICZNA URZADZENIA

«  KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokosc¢

upadkowa, strefy bezpieczenstwa)

« Ze wzgledow praktycznych, estetycznych urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego lub dwdch

producentow

« Gwarancja (okres z godnie z umowg) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum

3 letnia
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Wszystkie elementy zabawowe oraz sitowni zewnetrznej nalezy zamontowac z zachowaniem norm PN

EN 1176-1 oraz wedtug zalecen producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyc¢ lokalizacje
elementdw zgodnie z projektem (miejsca styku stupéw z gruntem z tolerancjg do £50mm) oraz zabezpieczy¢
miejsce przed przebywaniem osob niepowotanych. Po wyznaczeniu lokalizacji stép betonowych nalezy
wykorytowac teren na odpowiednig gtebokos¢, zasypac dno wykopu piaskiem (posp6tkg) do ok 5-10cm w
celu fatwiejszego wypoziomowania elementu oraz usadowic stopy betonowe i konstrukcje. Catos¢ elementu
po ztozeniu wypoziomowac i wypionowac sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego pokrywa sie z
poziomem terenu, usung¢ powstate luzy w potgczeniach, doty zasypac. Na kazdym elemencie musi
znajdowac sie tabliczka znamionowa (informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub
nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktorg urzadzenie wyprodukowano).

Elementy rekreacyjne nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j.

Niedopuszczalne jest montowanie elementu niezgodnie z wymaganiami producenta lub z norm PN

EN 1176-1.

Elementy sitowni zewnetrznej nalezy montowa¢ przodem centrum placu.

Wybrane elementy zabawowe i sitowni zewnetrznej (wykaz kart technicznych — mozliwos¢ montazu
elementdw réownowaznych. Podany termin marka referencyjna oznacza rozwigzanie lub produkt spetniajgce
wymagania projektanta, co do estetyki i standardéw techniczno - uzytkowych oraz konserwatorskich.
Wykonawca moze zastgpic rozwigzanie referencyjne innym réwnorzedny).
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Hustawka bocianie gniazdo

Nazwa produktu: Srebrna hustawka BNS
Numer katalogowy: 12103 BNS90
Wymiary: 313x194 cm

Catkowita wysokosé: 229 cm

Strefa bezpieczenstwa: 219x750 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 135 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

229 cm

194 cm
750 cm

219 cm

Rzut z gory | boku z strefg bezpieczenstwa w skali 1:100

UWAGA — zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Scianka wspinaczkowa

Nazwa produktu - Aztec tuk

Numer katalogowy - 11350

Wymiary - 376x120 cm

Strefa bezpieczenstwa - 675x421 cm
Wysokos¢ catkowita - 246 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku - 235 cm
Wymaga zastosowania nawierzchni
bezpiecznej: TAK

Przedziatl wiekowy - 3+ lat

376 cm

2 0ZL

wa | zy

Lk

G75cm

strefa w skali 1:100

UWAGA - zastosowac kolorystyke wg rysunku
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Karuzela

Nazwa produktu: Baczek I A N
Numer katalogowy: 11301 )
Wymiary: 43x43 cm |
Catkowita wysokosc¢: 176 cm

Strefa bezpieczenstwa: 443x443 cm

Wysokos$¢ podestu: ok. 50 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK ‘
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodno$é z EN 1176: TAK N
Przedziat wiekowy: 3+ lat \

———
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e ™~
—
43 cm
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Rzut z boku i gory ze strefg bezpieczeristwa w skali 1:100

UWAGA - zastosowac kolorystyke wg rysunku
Stupki
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Nazwa produktu: Stupki (zestaw 5 szt.)
Numer katalogowy: 17121

Wymiary: 25x25 cm

Catkowita wysokos¢: 55 cm

Strefa bezpieczenstwa: 225x225 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 55 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: NO
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnos¢ z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3+ lat

o
o
o
el

25cm

W5 57
W G2z

225cm

Rzut z gory i boku z strefg bezpieczenstwa w skali 1:25

UWAGA - zastosowac kolorystyke wg rysunku.

Rozmieszczenie stupkdw — rys. Z.2
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Megafon/ Gtuchy telefon, szt.2

Nazwa produktu: Megafon

Numer katalogowy: M001 11285
Wymiary: 24x24 cm

Catkowita wysokos¢: 126 cm

Wymagana nawierzchnia bezpieczna: NIE
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 1+ lat

Rzut z boku i gory ze strefg bezpieczenstwa w skali 1:50

UWAGA — megafon nalezy wykonac w kolorze zielonym, stup szary

=
(D
N
Q)
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Nazwa produktu: Rekin

Numer katalogowy: M003 12427
Wymiary: 180x200 cm

Strefa bezpieczenstwa: 480x486 cm
Wysokos¢ catkowita: 206cm
Wysokos¢ platform: 120cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 120cm
Bezpieczna nawierzchnia: wymagana
Przedziat wiekowy: 3+

zgodnosc¢ z EN 1176: tak

Czesci zapasowe: dostepne

206 cm

200 cm

485 cm

480cm

v

r'y

Widoki i rzut w skali 1:100

UWAGA - zastosowac¢ kolorystyke wg rysunku
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Zjezdzalnia na goérce

Nazwa produktu: Zjezdzalnia na wzgérze SL120
Numer katalogowy:M001 10810
Wymiary: 262x70 cm

Catkowita wysokos¢: 206 cm

Strefa bezpieczenstwa: 399x348 cm
Wysokos¢ podestu: 15 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 15 cm
Wymagana nawierzchnia bezpieczna: TAK
Czesci zamienne dostepne: TAK
Zgodnosc z EN 1176: TAK

Przedziat wiekowy: 3+ lat

120 cmu86 cm
206 cm

262 cm

v

Wzgdrze musi odzwierciedlac ksztatt slizgawki. «
Slizgawka musi byé réwnolegta do wzgoérza:

nalezy umiescic ja ptasko na stoku lub

moze by¢ podniesiona nad ziemig a przestrzen |
miedzy nimi powinna wynosi¢ 30-40mm .
Przestrzen miedzy zjezdzalnig i wzgorzem
musi by¢ taka sama na catej diugosci.

Nie moze zwezac sie ku dotowi.

348 cm

399 cm

>

Rzut z boku i gory ze strefg bezpieczenstwa w skali 1:50

UWAGA - zjezdzalnie nalezy wykona¢ w kolorze zielonym

Tunel/ tuba w pagdrku
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Wymiary:
- Srednica 80cm
- dtugos¢ max. 290cm

Rura z polimerobetonu wytworzona z jednorodnej masy zywicy poliestrowej, kruszywa i mikrokrzemionki,
charakteryzujgca sie wyjatkowg wytrzymatoscig na Sciskanie

Rura pokryta zelkotem zywicznym odpornym na promieniowanie UV w kolorze zielonym

Koniec rury uciety idealnie gtadko i rowno ze spadkiem pagorka (rys. D.2a)

Regulamin placu zabaw
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Tablica regulaminowa rozmiar B2, stupy o $rednicy 80mm. Kolorystyka RAL 7043 wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej

Taras drewniany
Na placu zabaw nad wejsciem do bunkra przewiduje sie wykonanie tarasu drewnianego.
Taras drewniany nalezy wykonac na stopach betonowych fi 16cm, gtebokosci 80 cm wykonanych z rury PCV
wypetnionej betonem B20.

Taras drewniany planuje sie wykonac¢ na nastepujacych warstwach:

- 2,1cm - deski z drewna egzotycznego Garapa gtadkiej mocowane wkretami ze stali nierdzewnej typu SPAX-
D 5x50mm

- 7,0cm - legary drewno egzotyczne Angelim Pedra 45x70mm montowanych do stop betonowych za pomoca
kotwy do legaréw typu SPAX RA 7,5x120mm

- agrotkanina,

- stopa betonowa gt.. 80cm, $r. 16cm, beton B20

Nalezy wykonac spadki 1-2%. Kolor drewna orzech.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem ogniochronnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia.
Zabezpieczenie musi zosta¢ wykonane zgodnie z instrukcjg i deklaracjg zgodnosci producenta. Zastosowany
$rodek musi by¢ odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych woda i storce. Powinien tworzy¢ bariere
ochronng ograniczajgc rozwaj grzybow i plesni.
Silownia zewnetrzna
Planuje sie zmiane lokalizacji sitowni zewnetrznej oraz jej rozbudowe. W obecnym stanie elementy sitowni
znajduja sie tuz przy placu zabaw. Planuje sie rozmieszczenie sitowni od strony potudniowo-wschodniej i
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otoczenie jej zielenig izolacyjng. W wybranej lokalizacji teren bedzie bardziej dostepny dla oséb
niepetnosprawnych (blizej ul. Niecatej).

Wybrane elementy:
Orbitrek

Wymiary: 1900 x 620 mm (element istniejgcy przestawiony)
Kolor: istniejacy — szary

Biegacz
Wymiary: 1189 x 291 x 1478 mm (element istniejgcy przestawiony)

Kolor: istniejacy — szary
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Twister+ wahadto
Wymiary: 1550 x 842 x 1500 mm
Kolor: szary

Kota tai chi
Wymiary: 1000 x 1140 x 1783 mm
Kolor: szary
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Mini rower

Wymiary: 684 x 434 x 1964 mm
Kolor: szary
Sztuk 2
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Zielen

Na Placu Nowakowskiego zlokalizowana jest zielen wysoka w postaci drzew gatunkow gtéwnie rodzimych
znajdujacych sie w zewnetrznych obszarach placu. Planuje sie wprowadzenie zieleni niskiej oraz rabat
bylinowych o ksztattach swobodnych. Cato$¢ nowych nasadzen przewiduje sie utrzymac w tonacji bieli.
Muldy trawiaste planuje sie obsadzi¢ roslinnoscig cebulowa niska, a centralng mulde trawiastg obsadzi¢
soliterowym okazem derenia jadalnego o biatych lisciach.

Planowane gatunki

Lp | Nazwa polska Zdjecie Opis
Nazwa tacinska
1 Jarzab maczny Wolnorosngce drzewo dorastajgce do
Magnifica 6-12m wysokosci i ok 5-6m
Sorbus aria Magnifica szerokosci. Liscie eliptyczne biato
zielone (pokryte kutnerem). Owoce
pomaranczowe lub czerwone
(dojrzewajg w pazdzierniku)
2 Deren biaty Krzew lisciasty dorastajgcy do 3m.
'Elegantissima’ Liscie biatoobrzezone
Cornus alba
‘Elegantissima’
3 Deren jadalny Wysoki krzew, niskie drzewo

Variegata
Cornus mas Variegata

dorastajgce do 5m, liscie
biatoobrzezone. Soliter. Owocuje
nielicznie.
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Hortensja drzewiasta
'Anabelle’
Hydrangea
arborescens
‘Anabelle’

Tawuta nipporiska
'Snowmound’
Spiraea nipponica
*Snowmoind’

Krzew lisciasty dorastajgcy do 1,5m.
Kwitnie na biato, kwiatostany
podbaldachy o szer. do 30cm. Kwitnie
od czerwca - lipca.

Cis posredni ‘Hicksii’
Taxus x media ‘Hicksii

I

Krzew lisciasty dorastajgcy do 1,5-
2m. Kwitnie na biato, kwiaty
pojawiajg sie w czerwcu, zebrane s
w grona catkowicie pokrywajac pedy

Bodziszek kantabryjski
,Biokovo’

Geranium
xcantabrigiense
,Biokovo’

Krzew iglasty, zimozielony. Iglty
ciemnozielone. Forma zywoptotu
formowana na do wys. 1m

Bluszcz pospolity
Hedera helix

Bylina zadarniajgca. Kwitnie na biato
w czerwcu i lipcu. Dorasta do 30cm

Pnacze, roslina okrywowa. Liscie
skdrzane, ciemnozielone,
zimozielone.

Petni funkcje zadarniajgca
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9 Podagrycznik pospolity Bylina zadarniajaca, kwiaty biate

Variegatum zebrane w baldachy (maj). Liscie
biato obrzezone.

Aegopodium

podagraria Variegatum

Mieszanka niskich roslin cebulowych
w odcieniach niebiesko — biatych.
Kwitngca przez ok miesigc. Sktad:
Cebulica, szafirek, krokus

10 | Mieszanka roslin
cebulowych

Materiat roslinny zastosowany do nasadzen powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany. Wymaga sie aby drzewa spetniaty norme PN-87/R-
67022 i PN-87/R-67023, byty wiasciwie oznaczone tj. muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Teren istniejgcego trawnika planuje sie poddac¢ rekultywacji, a obszary z muldami obsia¢ trawg dywanowa
na 20cm warstwie ziemi urodzajnej.

1.8. Prace rozbiérkowe

Planuje sie likwidacje istaniejgcej nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50cm oraz elementéw matej
architektury.

Spis elementow podlegajgcych rozbiodrce:

- nawierzchnia z kostki chodnikowej

- fawki szt. 10 (+ 5 szt. etap II)

- kosze na $mieci szt. 8 (+ 3 szt. etap II)

-elementy placu zabaw w postaci zjezdzalni, hustawki wazki i hustawki podwdjnej, piaskownicy
betonowej

1.9. System nawadniania, instalacja wodna
Projektuje sie instalacje wodng w postaci systemu nawadniania podfaczonej tuz za planowang toaleta
publiczng. Projekt nie obejmuje nowego przytgcza wod-kan do instalacji miejskiej (- nowe przytagcze w
ramach odrebnego opracowania dla budowy toalety publicznej).
Planuje sie zastosowanie automatycznego systemu nawadniania na teren centralny placu (4 kwatery i
mulda trawiasta) w celu utrzymania darni dywanowej. Szczegotowy opis w ramach opracowania Instalacja
nawadniajaca.

1.10. Renowacja pergoli i tablicy regulaminowej pl. Nowakowskiego
Planuje sie odrestaurowanie istniejgcej pergoli petnigcej funkcje ogrodzenia przy placu zabaw
uzupetniajac ubytki ptytek piaskowych (ok 5%) oraz malujgc elementy przeset na kolor biaty. Istniejgce
ptyty piaskowe nalezy oczysci¢c metodg piaskowania z zanieczyszczen.

Powierzchnia murkéw ok 100m?2
Ilo$¢ przeset o wymiarach 3,6x1,8m szt. 24
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Istniejacq tablice regulaminowa nalezy oczysci¢ i obmalowac piaskowo na kolor grafitowy (RAL 7043),
potmatowy.

1.11. Mala architektura
Na terenie opracowania zaprojektowano matg architekture.
- Montaz matej architektury powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Elementy powinny by¢ zamontowane na betonowych stopach fundamentowych na trwale z podtozem
chyba, ze technologia wskazuje inaczej
- Rozmieszczenie urzadzen powinno by¢ zgodne z projektem

Parametry techniczne:

tawki z oparciem:

wymiary: 185 x 81 x 65 (dt x wys. x szer.)

materiat: aluminium

Siedzisko: drewno egzotyczne (malowane na kolor jasny orzech)
Szt. 17

Kosze na $mieci:
Wymiary: wysoko$¢ 107cm, szeroko$¢ 57cm, gtebokos$¢ 36cm
Kolorystyka: dwubarwne jak na zdjeciu
Szt. 14.
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Stoliki do gry:
Stot: 85 x 75 x 85 (dt x wys. x szer.)

Siedzisko: 45 x 45 x 50 (df x wys. x szer.)

Stopa metalowa: czarny

Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcg (jasny orzech)
Szt. 3 (w tym j_gdna istn

tawki przy murkach betonowych:

- modutowe fawki wykonane na konstrukcji ze stali nierdzewnej z siedziskiem drewnianym z drewna
egzotycznego

- wys. siedziska 45cm

- szer. 50cm

- dtugosc¢ zalezna od modelu. W projekcie zaprojektowano 4 modele tawki — rys. D.4 oraz P.1a
Stopa metalowa: grafitowy (RAL7043)

Siedzisko: drewno egzotyczne (jasny orzech)
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Szt. 4

Stojaki na rowery

wys.: 55 cm, dtugos¢: 105 cm, $rednica rur: 9 cm i 6 cm
materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo
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Grafitowy (RAL 7043), pétmatowy

Siedzisko na podescie drewnianym:

z konglomeratu produkowanego przy uzyciu mieszanki spoiwa oraz kruszywa granitu

Wymiary: wys. 42,3cm, szer. 209cm , dt. 213,5cm

Kolor jasny dopasowany do nawierzchni

Podstawa: Stal ocynkowana, malowana proszkowo na czarno

Przed montazem nalezy wzmocni¢ konstrukcje podestu drewnianego stopami fundamentowymi

Szt. 2
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Gtaz upamietniajgcy K. Nowakowskiego

Planuje sie zmiane lokalizacji istniejgcego gtazu w celu jego wyeksponowania. Glaz przeniesiony na wejscie

gtéwne do placu.

Rzezba

Rzezba wykonana z brazu wg projektu prof. Anny Rodzinskiej oraz arch. Jézefa Iwianskiego.

Wymiary:

- dtugosc¢ 1,9m

- szerokos¢ 0,8m

- wysokos¢ 1,05m

Rzezbe nalezy osadowi¢ na postumencie wykonanym z betonu z oktadzing z ptyt granitowych jasnych o gr.
2,5cm, zakotwionym w gruncie wg rysunku nr D.1b. Przed wykonaniem postumentu nalezy zdemontowac
murek betonowy w miejscu planowanego osadowienia rzezby i wyla¢ podstawe postumentu z betonu B20 na

gtebokos$¢ 80cm ponizej poziomu gruntu. Szczegdty techniczne wg projektu prof. Anny Rodzinskiej oraz arch.

Jozefa Iwianskiego.

2. TABELA ILOSCIOWA

Powierzchnia catkowita opracowania 8 447 m?
NAWIERZCHNIA

Powierzchnia nawierzchni mineralnej 2 032 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 444,6 m?
Obrzeza 6x20x100cm 589 mb
Obrzeza 10x25x100cm 115 mb
ZIELEN

Powierzchnia trawnika do rekultywacji 3268 m?
Powierzchnia trawnika nawadnianego 1 354 m?
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Powierzchnia krzewow istniejgcych 238,5 m?
Powierzchnia krzewow projektowanych 233,9 m?
Powierzchnia roslin okrywowych 794 m?
Obszar sciotkowania 1266,4m?
MALA ARCHITEKTURA

tawki z oparciem 17 szt.
tawki do gier 3 szt.
Kosze na $mieci 14 szt.
tawki przy murkach 4 szt (roznej dhugosci)
Stojaki na rowery 8 szt
Podest drewniany 35 m?

3. ZAKRES PRAC
Przewiduje sie:

- usuniecie istniejgcej matej architektury oraz elementdw Sciezki zwirowej i z kostki chodnikowej
- wykonanie murkow z prefabrykatéw betonowych, nawierzchni mineralnej w ciggach komunikacyjnych,
systemu nawadniania

- przygotowanie gruntu pod trawniki

- oczyszczenie terenu wraz z usunieciem wyznaczonych drzew i krzewow

- odmtodzenie krzewow, pielegnacja drzew

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia

- posadzenie roslin

- Sciotkowanie powierzchni pod nasadzeniami

- rozmieszczenie matej architektury

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

- demontaz starych elementdw zabawowych, sitowni zewnetrznej

- montaz elementéw zabawowych, sitowni zewnetrznej

- montaz tarasu drewnianego oraz matej architektury na placu zabaw

- odnowienie istniejgcej pergoli

- wykonanie i montaz rzezby

4, ZAOPATRZENIE PLACU W MEDIA
Instalacja wodociggowa
Projektuje sie instalacje wodng w postaci systemu nawadniania podtgczong tuz za planowang toaletg
publiczng. Projekt nie obejmuje nowego przytacza wod-kan do instalacji miejskiej (- nowe przytacze w
ramach odrebnego opracowania dla budowy toalety publicznej).

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy. W odrebnym postepowaniu planowane podiaczenie wod-kan do instalacji miejskiej w celu
montazu toalety publicznej.

Instalacja elektryczna.
Istniejgca instalacja elektryczna na Placu im. K. Nowakowskiego w postaci lamp.
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5. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN —EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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V. BIOZ

1. Zakres prac

Przedmiotem prac jest wykonanie rozbudowy placu im. K. Nowakowskiego. Lokalizacja inwestycji: plac
potozony jest miedzy ul. Przybyszewskiego, Grunwaldzkg, Biatg i Niecalg w Poznaniu (obreb tazarz,
arkusz 13 dz. nr 64)

1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:

Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Strzegomska

60-194 Poznan

Instytucja finansujgca inwestycje:
Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wykonawca:
Wyloniony w przetargu

Przyszty uzytkownik:
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska
60-194 Poznan

1.2. Kolejno $¢ wykonywanych prac
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne rozbidrkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty ogrodnicze

- roboty wykonczeniowe

2. Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do realizacja zlecenia.

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
Roboczego

2.1. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét

1) Dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotdw, zagrozenie $rednie wystepujgce
przez caly czas trwania budowy.

2) Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

3) Porazenie pragdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, zagrozenie
duze.

4) Zapylenie — podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych prac rozbidrkowych i porzadkowych,
zagrozenie $rednie.

5) Wymuszona pozycja ciata — podczas prac rozbiorkowych i montazowych zagrozenie $rednie.

6) Wypadek komunikacyjny — duze zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy i na placu
budowy wystepujace przez caty czas trwania budowy.

7) Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie
$rednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

8) Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, zbrojarskich i
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rozbiérkowych — zagrozenie $rednie.

9) Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku, narazenie na dziatanie
promieni stonecznych, — zagrozenie $rednie.

10) Hatas — podczas rozbidrkowych i montazowych — $rednie zagrozenie.

11) Pozar — Srednie zagrozenie wystepujgce przez caty czas trwania robot, podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych, w stacjach transformatorowo
rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych

i socjalnych, zwarcia w instalacji elektrycznej, wystgpienia nieszczelnosci przewodow

paliwowych i cisnieniowych, w wyniku zaprdszenia ognia na sutek prowadzenia prac

12) Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie,
odciecie elementow lub catych konczyn dolnych lub gornych, fragmentdw ciata- zagrozenie Srednie.
13) Zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich
niesprawnos$ci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen na
terenie placu budowy.

14) Zasypanie — podczas wykonywania robdt ziemnych- zagrozenie duze.

15) Zmiazdzenia koriczyn lub innych czesci ciata przez montowany element — zagrozenie duze
wystepujgce podczas robét montazowych.

16) Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki itp. przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych — zagrozenie Srednie, wystepujgce podczas
uzytkowania koparek lub innego zmechanizowanego sprzetu ciezkiego.

17) Uderzenia odtamkami cegty (bloczkdw), zaprawy, masy bitumicznej, zagrozenie Srednie.

18) Zespot wibracyjny — zagrozenie $rednie podczas szlifowania, gtadzenia, polerowania, pracy z
miotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarka reczna,
zageszczarko-ubijarka itp.

19) Uszkodzenia rak i ndg, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania robot rozbiorkowych,
zagrozenie $rednie

2.2. Zagospodarowanie placu budowy

Ogdlne zasady ochrony i utrzymania terenu budowy zostaty opisane w STWIOR D-M-00.00.00 w
pkt.2.2

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drdg, wyjsc¢ i przejsc dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosc¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢
drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wdzkow i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny miec¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej
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strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowag a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod drzewami oraz napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacy m 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,

€) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s0b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celéw
higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢
mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym

60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
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- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wkasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie
budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu
szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej
niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych mogq by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podtoza. Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na

kazdego z pracownikdw jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza

sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, drzewa, stupy napowietrznych

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. I10S¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca
z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.3. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sieg;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania
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robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne nachylenie Scian wykopow
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

2.4. Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych;

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

3. Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
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- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajoéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™") powinien zapozna¢ pracownikow
Z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie
dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku

pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagaijacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie
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technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu érpdkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

4. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Ogdlne zasady przechowywania dokumentacji budowy zostaty opisane w STWIOR D-M-00.00.00 w
pkt.2.4.4

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy, Dotyczy to n/w
dokumentow:

- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny.

Projekt ten powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez rzeczoznawce ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie
przewiduje sie pomieszczenia pracy;

- projekty techniczne na wykonanie przytaczy na instalacje elektryczne, wod. - kanalizacyjne,
telefoniczne, gazowe, c.o.;

- projekt montazu budynku z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych przy uzyciu zurawia
budowlanego;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania maszyny i urzadzenia
techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i

- urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy;

- protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

- protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikdw do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej.

Powyzsze dokumenty Kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

5. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z p6zn. zm.)
- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z pozn.
zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)
-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagaijacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 p6z. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow

budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdéw Komisji
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Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 pdz. 290)

6. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W poblizu Inwestycji znajduje sie pergola, ktorg nalezy chroni¢ podczas wykonywania obiektu.
Dodatkowym elementem jest starodrzew — zabezpieczenia drzew na placu budowy zostato opisane w
STWIORB Zielen.



