Nawierzchnia bitumiczna (wierzchnia warstwa EPDM) 3 cm HanseGrand nawierzchnia mineraina 0/8mm

Nawierzchnia bitumiczna (warstwa bazowa SBR), gr 80mm Nawierzchnia bitumiczna (wierzchnia warstwa EPDM) Projektowane obrzeze betonowe 6x20 b cm HanseGrand warstwa dynamiczna 0/16mm
na catym placu poza strefag wejscia 40mm

Projektowane obrzeze betonowe 6x20 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Kliniec kamienny 4-31,5mm, 5cm Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm podbu uszy 9 :

Podsypka cementowo - piskowa 3 cm \Warstwa aruntowa
Ttuczen kamienny 31,5-63mm, 15cm Vastrzaty betonowe C12/15 15*%15 9

Zastrzaty betonowe C12/15 15*15 Zielen niska, trawnik

Piasek 5cm

Grunt rodzimy Zielen niska, trawnik
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. . . . . Konstrukcja nawierzchni z kruszywa mineralnego |
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej |
|
Gordenae s.c.
ul. Skryta 15/5, 60-779 Poznan
tel. 663 800 772, 663 800 774
Temat Projekt zogospodarowanio terenu

Placu Nowakowskiego w Poznaniu

Nezwa Iprzekroje - nawierzchnie

Inwestor | Zarzad Zieleni Mie jskiej Poznan

Lokalizac.| dz. nr 63cz., 64, ark 13, obr tazarz
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