PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nrcz. 63 i 64
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU
NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

OBIEKT OBREB £AZARZ, ARKUSZ 13 DZ NR 63cz,. i 64, POZNAN
PROJEKT PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJII RUCHU
INWESTOR ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE]
UL. STRZEGOMSKA 3
60-194 POZNAN
PROJEKTANT GARDENAE S.C.
UL. SKRYTA 15/5
60-779 POZNAN

OPRACOWAL MGR INZ. EWELINA GUTOWSKA

MATEUSZ ANTOWSKI

BRANZA DROGOWA

MGR INZ. MARCIN KACZMAREK upr nr KUP/0161/PBD/16

MAJ, 2017



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nrcz. 63 i 64
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zawartos¢ opracowania:

Czesc opisowa

Przedmiot OPraCoW@NIA .........oeeiiiieiiee ettt e et e st e e et e e st e e e sabe e e sateeesabaeeabeseesareeesans
WA =T’ gl To o = 1 ot PSP
(o To [ = = W o] = Tel0 1T - PSPPSRSOt
Charakterystyka ul. NI€CAIE] .......oeeieeieecee e e
Zagrozenia mogg wystapi¢ podczas realizacji prac budowlanych ..........cccovvvvvveiieeecveeeens
Termin ralIZACHT PraC .....eooveiiee ettt ettt et e see e e nae e sae e
O 1T T SN

Nowuhwn=

Czesc rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:5 000
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla inwestycji: Przebudowa
Placu Nowakowskiego. Projekt obejmuje zmiany na ulicy Niecatej.

2. Zleceniodawca
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu ul. Strzegomska nr 3 , 60-194 Poznan.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizje w terenie, pomiary wtasne

- Decyzja nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

« Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z pdzn. zm.)

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych / Dz. U. Nr 170 poz. 1393 /.

« Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. - Spis wzorow znakdow i sygnatdw drogowych

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz. 1729 /.

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach / Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z zatgcznikami 1-4/

« Mapa zasadnicza w skali 1:500

4. Charakterystyka ulicy Niecatej

Ulica Niecata na catym odcinku jest drogg jednokierunkowg w strone ulicy Grunwaldzkiej. Jest
to droga gminna o nawierzchni bitumicznej, szerokosci ok 5m z obustronnym chodnikiem.

Od strony przebudowywanego placu wystepuje cigg pieszy i parkujgce samochody na zasadach
ogolnych (brak wyznaczonych miejsc postojowych), ruch samochodowy jest uspokojony.

5. Zagrozenia mogqce wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych

a) W zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi przy pasie drogowym — potrgcenie
pracownikow przez pojazdu

b) Poprzez zajecie przez pracujacy sprzet drogowy pasa drogowego- zwiekszone ryzyko
wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu.

6. Projektowane zmiany w organizacji ruchu.

Projekt zostat sporzadzony na czas prowadzonych prac zwigzanych z przebudowa Placu
Nowakowskiego.

Na ul. Niecatej przed skrzyzowaniem z ulicg Biatg za istniejgcym znakiem D-1 nalezy ustawi¢ znak A-
12b ,Zwezenie jezdni - prawostronne” i A-14 ,,Roboty na drodze”. Na ul. Niecatej przed istniejgcym
znakiem D-3 nalezy zamontowac znak B-36 ,Zakaz zatrzymywania sie” oraz A-30 ,Inne
niebezpieczenstwo” z tablicg ,Wyjazd z budowy”.

Przez wzglad na liczne geste zadrzewienia przydrozne jak i wewnatrz placu planowane miejsce wjazdu
tymczasowego na teren budowy oznaczono na istniejgcej Sciezce ze zwiru. Wjazd na teren budowy



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU NOWAKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznan - obreb tazarz, arkusz 13 dz. nrcz. 63 i 64
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

nalezy oznaczyc¢ zaporg U-3c z tablicg ,Przejscie drugg strong ulicy”. Istniejgcg nawierzchnie chodnika
w miejscu wjazdu na plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. ptytg pilSniowg
grubosci 30mm. Wszelakie powstate uszkodzenia w nawierzchni nalezy naprawi¢ na koszt Wykonawcy.

Planuje sie zajecie pasa drogowego na odcinku ok 25m od skrzyzowania z ul. Biatg. W tym celu nalezy
zabezpieczyc teren tablicg prowadzacg U-3c oraz zaporami drogowymi U-20a z lampami
ostrzegawczymi barwy zéttej. CatoSc¢ terenu objetego pracami nalezy zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawczg U-22.

Catos¢ prac zwigzanych z transportem ciezkim powinny by¢ przeprowadzane ulicg Niecata.

Ze wzgledu na liczny starodrzew oraz miejsca postojowe od placu Nowakowskiego na ul. Biatej nie
planuje sie przeprowadzania ciezkiego sprzetu a prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni w miejscu
faczenia z istniejgcym chodnikiem powinny by¢ wykonywane recznie.

7. Termin realizacji prac

Planowany termin rozpoczecia prac budowlanych od lipca 2017 do grudnia 2018. Okres ten moze by¢
zalezny od przeprowadzonych postepowan przetargowych.

8. Uwagi

« Do oznakowania robot nalezy uzy¢ wytgcznie znakéw odblaskowych wielkosci duzej tj. znaki
trojkatne na tarczy o boku 1050mm. Znaki powinny by¢ wykonane z foli odblaskowej II
generacji

« Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (UBR) uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

«  Wykonawca robot powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie pracownikow
wykonujgcych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub z6ttym z elementami odblaskowymi.

« W trakcie postepu robot nalezy likwidowac wszelkie utrudnienia w ruchu, ktdre powstaty w
wyniku prowadzonych robot.



