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1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej terenu znajdujgcego sie
przy Biatej, Niecatej w Poznaniu. Obszar opracowania obejmuje dziatki nr 64 ark.13 obreb tazarz

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie ZZM.ZP/251-14/17/Z z dnia 10.02.2017,

- Geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizje w terenie, pomiary wtasne,

- Uzgodnienia z Radg Osiedla tazarz

- przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie spisu drzew i krzewdw, ktére wymagajq zabiegéw
pielegnacyjnych lub kwalifikujg sie do wycinki. Inwentaryzacje drzew i krzewdéw do wycinki w formie
tabelarycznej z podaniem podstawowych paramentéw roslin w tym obwdd pnia mierzony na
wysokosci 130 cm, opis stanu fitosanitarnego, podanie nazw gatunkowych.

Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej nie geodezyjnej z zaznaczong lokalizacjg zinwentaryzowanych
drzew i krzewow.

W sktad opracowania wchodzi czes$¢ tabelaryczna oraz graficzna.

2. Wyniki inwentaryzacji
2.1. Metodyka badan

Spis dendrologiczny zostat wykonany w stanie petnego ulistnienia w pazdzierniku 2016r.

Podczas prac terenowych przed przystgpieniem do pomiaréw drzew geodezyjnie wyznaczono granice
dziatek objetych opracowaniem oraz pojedyncze drzewa i charakterystyczne punkty.

Okresdlenie gatunku roslin dokonano w oparciu o literature fachowg (Dendrologia Seneta,
Dolatowski). Obwdd pnia na wysokosci 130 cm zostat domierzony miarg tasmowg z doktadnoscig do
0,5cm. Drzewa do usuniecia zostaty w terenie oznaczone numerem czerwonym zaznaczonym na wys.
ok 1-1,2m (numer odpowiada numerowi z tabeli).

Przy opisie stanu zdrowotnego roslin brano pod uwage odchylenia od typowego pokroju tj. redukcja
koron, posusz w koronie, rozwidlenia pni, odchylenia oraz wypréchnienia i ubytki w pniach.

2.2.  Krétka charakterystyka terenu opracowania:

Teren objety inwentaryzacjg dendrologiczng jest terenem zieleni, ogélnodostepnym. Obszar stanowi
teren Placu Nowakowskiego. Teren jest objety ochrong konserwatorska.

Teren w stanie obecnym jest zadrzewiony w po zewnetrznym obrysie, wewnatrz placu nie znajduja
sie zadne nasadzenia. Gtéwny sktad gatunkowy stanowig rosliny: robinia biata (Robinia
pseudoacacia), Klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon zwyczajny (Acer platanoides). Teren jest
uporzadkowany, a drzewa w dobrej kondycji.

Nie okreslono roslin prawnie chronionych.
Liczba drzew zinwentaryzowanych 83 sztuk (w tym 6 szt. do wycinki)
Liczba zakrzewienia do wycinki 100m?

Istniejgce drzewa i krzewy cechujg sie wysokg wartoscig ozdobng i przyrodniczg. Wymagajg jedynie
prac pielegnacyjnych polegajgcych na oczyszczeniu pnia z posuszu.
Zdjecia terenu



2.3.0bjasnienia do tabeli

NUMER PORZADKOWY — numer, odpowiadajacy liczbie przy symbolu graficznym drzewa, skupiny
drzew, krzewdw lub siewek na mapie oraz w terenie

NAZWA GATUNKOWA — nazwa botaniczna drzewa, krzewu w jezyku polskim oraz tacinie. Przyjeto
nazewnictwo gatunkow drzew i krzewdéw zgodne ze stosowanym w ,,Dendrologii" Wtodzimierza
Senety, Jakuba Dolatowskiego (PWN Warszawa,2008). Niektére drzewa oznaczono tylko do rodzaju.



DRZEWA — OBWOD PNIA NA WYS. 130CM — obwdd drzewa mierzony na wysokoéci 130cm od
powierzchni terenu. W przypadku wystepowania wiekszej ilosci pni podano obwody dla kazdego z
nich. W sytuacji, gdy nie byto to mozliwe (drzewo pochylone, nizej osadzona korona), na innych
wysokosciach. W takim przypadku jest to opisane w uwagach.

KRZEWY — ZAJIMOWANA POWIERZCHNIA W M? — powierzchnia zajmowana przez grupe krzewéw. W
przypadku pojedynczych sztuk krzewdw — powierzchnia Srednicy krzewu. W przypadku grup siewek
drzew — powierzchnia takiej grupy z zaznaczonymi wiekszymi siewkami, moggcymi by¢ w wieku
powyzej 10 lat. Podano takze powierzchnie form krzewiastych drzew nie wliczajgc jej do sumy
powierzchni zakrzewionej.

UWAGA — w tabeli podano jedynie drzewa i krzewy do usuniecia.

Tab.1. Liczba zinwentaryzowanych drzew i krzewéw



DRZEWA -

OBWOD KRZEWY -
NUMER NAZWA GATUNKOWA PNIA NA ZAJMOWANA UWAGI/ OCENA STANU ZALECENIA
PORZADKOWY (polska, taciriska) POWIERZCHNIA FITOSANITARNEGO
WYS. 130CM (7]
[cMm]
Topola czarna (Populus 353 Widoczne wypruchnienie u podstawy
1 nigra) pnia, w koronie jemiofa. Nisko
osadzona korona - wykona¢ ciecie
podnoszace do 2,5m pielegnacja
2 Daglezja zielona 126 Pien lekko odchylony, drobny posusz
(Pseudotsuga menziesii) pielegnacja
3 Robinia biata Umbraculifera 49 Nieliczny posusz w koronie
(Robinia pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata Umbraculifera 30 Nieliczny posusz w koronie
4 (Robinia pseudoacacia) pielegnacja
5 Robinia biata Umbraculifera 58
(Robinia pseudoacacia)
6 Robinia biata (Robinia 43 Pien uszkodzony na wys. 1m
pseudoacacia) pielegnacja
; Lipa drobnolistna (Tilia 19 Pien u podstawy uszkodzony
cordata) zabetonowany, wrosniegta siatka usunagé
8 Lipa drobnolistna (Tilia 101 Na wys. 70cm tworzy korone. Pomiar
cordata) na wys. 70cm
9 Klon pospolity (Acer 132 Wstepuje jemiota, drobny posusz w
platanoides) koronie, pier spekany pielegnacja
10 Robinia biata (Robinia 58 Nieliczny posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
11 Robinia biata Umbraculifera 41
(Robinia pseudoacacia)
12 Robinia biata (Robinia 90
pseudoacacia)
13 Robinia biata (Robinia 48 Nieliczny posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
14 Brzoza brodawkowata 76
(Betula pendula)
15 Klon jawor (Acer 176 Posusz w koronie. Nisko osadzona
pseudoplatanus) korona - wykona¢ ciecie podnoszace do
2,5m pielegnacja
Klon jawor (Acer 219 Posusz w koronie. Nisko osadzona
16 pseudoplatanus) korona - wykona¢ ciecie podnoszace do
2,5m pielegnacja
17 Klon jawor (Acer 109
pseudoplatanus)
18 Lipa drobnolistna (Tilia 108
cordata)
g Robinia biata (Robinia 115+158 Na wys. 50 cm pien rozwidla sie na dwa
1 pseudoacacia) przewodniki
20 Klon jawor (Acer 59
pseudoplatanus)
21 Kasztanowiec biaty (Aesculus 41+29 Pien rozwidla sie na wysokosci 50cm.
hippocastanum) Rana na pniu na wys. 40cm
Lipa drobnolistna (Tilia 58
22
cordata)
23 Klon jawor (Acer 89
pseudoplatanus)
24 Klon jawor (Acer 76

pseudoplatanus)




Klon jawor (Acer 289 Posusz w koronie
25 pseudoplatanus) pielegnacja
26 Klon jawor (Acer 229 Nisko osadzona korona - wykonac¢

pseudoplatanus) ciecie podnoszace do 2,5m pielegnacja
27 Klon pospolity (Acer 44

platanoides)

Klon pospolity (Acer 42
28 platanoides)
29 Klon jawor (Acer 115 Posusz w koronie

pseudoplatanus) pielegnacja
30 Klon jawor (Acer 146 Posusz w koronie

pseudoplatanus) pielegnacja

Klon jawor (Acer 164 Posusz w koronie. Dziupla w
31 pseudoplatanus) rozwidleniu pnia pielegnacja
32 Klon jawor (Acer 44

pseudoplatanus)
33 Klon pospolity (Acer 118 Posusz w koronie. Pien pochylony w

platanoides) strone ciggu komunikacyjnego pielegnacja

Klon pospolity (Acer 125 Nisko osadzona korona - wykonaé
34 platanoides) cigcie podnoszgce do 2,5m pielegnacja
35 Sliwa wisniowa Woody 48 Pomiar dokonany na wys. 120cm,

(Prunus cerasifera) powyzej tworzy koroneg przesadzi¢
36 Klon pospolity (Acer 108 Posusz w koronie

platanoides) pielegnacja

Klon jawor (Acer 65 Korona jednostronna
37 pseudoplatanus)
38 Klon jawor (Acer 194 Posusz i jemiota w koronie

pseudoplatanus) pielegnacja
39 Klon jawor (Acer 204 Posusz i jemiota w koronie

pseudoplatanus) pielegnacja
39A Swierk ktujacy (Picea 4 Rahityczny

pungens) usungé
40 Klon pospolity (Acer 52

platanoides)

Klon pospolity (Acer 93

platanoides) Grupa drzew rosnacych w odlegtosci ok

Kion pospolity (Acer 71 50cm od siebie. Korony waskie, drobny

) posusz

platanoides)

Klon pospolity (Acer 75

platanoides) pielegnacja
41 Klon jesionolistny (Acer 188 Pien rozwidlony V-ksztattnie na wys.

negundo) 2m.

Klon jawor (Acer 170 Posusz w koronie
42 pseudoplatanus) pielegnacja
43 Klon jawor (Acer 175 Posusz w koronie

pseudoplatanus) pielegnacja
44 Jesion wyniosty (fraxinus 124 Posusz w koronie

excelsior) pielegnacja

Daglezja zielona 76

(Pseudotsuga menziesi)

Daglezja zielona 76

(Pseudotsuga mentziesi) Grupa drzew rosnacych w odlegtosci ok
45 — 70cm od siebie. Korony waskie,

Daglezja zielona 73 .

- jednostronne
(Pseudotsuga menziesi)
Daglezja zielona 100

(Pseudotsuga menziesi)




46 Daglezja zielona 138 Posusz w koronie
(Pseudotsuga menziesi) pielegnacja
47 Robinia biata (Robinia 140 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
48 Robinia biata (Robinia 116 Wystepuje dziupla na pniu
pseudoacacia)
Robinia biata (Robinia 66+106 Rozwidla sie u podstawy na 3
49 pseudoacacia) przewodniki z czego dwa zrosniete ze
soba. Posusz w koronie pielegnacja
50 Klon pospolity (Acer 86
platanoides)
51 Robinia biata (Robinia 77 Widoczna rana po ucietym konarze
pseudoacacia)
52 Robinia biata (Robinia 75 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 83 Posusz w koronie
>3 pseudoacacia) pielegnacja
54 Robinia biata (Robinia 91 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 32+57+48 Rozwidla sie u podstawy na 3
55 pseudoacacia) przewodniki
56 Robinia biata (Robinia 53 Zamierajgca - martwy wierzchotek
pseudoacacia) usunaé
Robinia biata (Robinia 80 Posusz w koronie
>7 pseudoacacia) pielegnacja
58 Robinia biata (Robinia 72+67 Pien rowizdla sie na wys. 20cm na dwa
pseudoacacia) przewodniki
Robinia biata (Robinia 63+42 Pien rowizdla sie na wys. 20cm na dwa
29 pseudoacacia) przewodniki
60 Robinia biata (Robinia 53 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
61 Robinia biata (Robinia 50
pseudoacacia)
62 Robinia biata (Robinia 109+84+152 Rozwidla sie u podastwy na 4
pseudoacacia) przewodniki z czego 2 zros$niete. Posusz
w koronie pielegnacja
Robinia biata (Robinia 39 Zamierajaca, rahityczna
63 pseudoacacia) usunaé
64 Robinia biata (Robinia 30 Martwa
pseudoacacia) usunaé
Robinia biata (Robinia 36 Martwa
65 pseudoacacia) usunaé
66 Robinia biata (Robinia 160 Rozwidla sie na wys. 1m na dwa pnie
pseudoacacia) zro$niete ze soba. Jeden z konaréw
martwy pielegnacja
67 Robinia biata (Robinia 46 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 58 Posusz w koronie
68 pseudoacacia) pielegnacja
69 Robinia biata (Robinia 90 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
70 Robinia biata (Robinia 66 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 44 Posusz w koronie
/1 pseudoacacia) pielegnacja
72 Klon pospolity (Acer 128 Pien przechylony o ok 5st. Liczny posusz
platanoides) w koronie pielegnacja




73

Robinia biata (Robinia
pseudoacacia)

65

Posusz w koronie
pielegnacja

74

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

78

75

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

79

76

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

55

Korona przewisajaca przez pnaca sie
winoros|

77

Brzoza brodawkowata
(Betula pendula)

79

Korona przewisajaca przez pnaca sie
winorosl

Tawuta van Houtta (Spiraea
van houttei)

Tawuta nippornska (Spiraea
nipponica)

30

Tawuta van Houtta (Spiraea
van houttei)

Tawuta nipporniska (Spiraea
nipponica)

Snieguliczka biata
(Symphoricarpos albus)

40

Suchodrzew (Lonicera sp.)

35

Réza (Rosa sp)

25 usungc

Tawuta nipporniska (Spiraea
nipponica)

45

Tawuta nippornska (Spiraea
nipponica)

Tawuta nippornska (Spiraea
nipponica)

Trzmielina pospolita
(Euonymus europaeus)

Lilak pospolity (Syringa
vulgaris)

15 Grupa krzewdw. usungé

Ognik szkartatny (Pyracantha
coccinea)

30
usungé

Ognik szkartatny (Pyracantha
coccinea)

30
usungé

Tawuta japonska (Spiraea
japonica)

Irga pozioma (Cotoneaster
horizontalis)

Snieguliczka biata
(Symphoricarpos albus)

Dtawisz okragtolistny
(Celastrus orbiculatus)

200 Grupa krzewdw. odmtodzi¢

Tabela roslin do usuniecia

NUMER
PORZADKOWY

NAZWA GATUNKOWA
(polska, tacinska)

DRZEWA -
OBWOD PNIA
NA WYS.
130CM
[cM]

DRZEWA -

OBWOD PNIA

NA WYS. 5CM
[cVm]

KRZEWY -
ZAJMOWANA
POWIERZCHNIA
[(m?]

UWAGI/ OCENA STANU
FITOSANITARNEGO

Lipa drobnolistna (Tilia
cordata)

19

35 Pien u podstawy uszkodzony
zabetonowany, wrosnieta siatka

39A

Swierk ktujacy (Picea
pungens)

25 Rahityczny




56 Robinia biata (Robinia 53 Zamierajgca - martwy
pseudoacacia) wierzchotek
63 Robinia biata (Robinia 39 Zamierajaca, rahityczna
pseudoacacia)
64 Robinia biata (Robinia 30 Martwa
pseudoacacia)
65 Robinia biata (Robinia 36 Martwa
pseudoacacia)
Krzewy
g Réza (Rosa sp) 25
j Tawuta nipponska (Spiraea
nipponica)
Trzmielina pospolita 15 Grupa krzewow.
(Euonymus europaeus)
Lilak pospolity (Syringa
vulgaris)
k Ognik szkartatny (Pyracantha 30
coccinea)
| Ognik szkartatny (Pyracantha 30
coccinea)
Tabela drzew do pielegnacji
DRZEWA - KRZEWY -
NUMER NAZWA GATUNKOWA OBWOD PNIANA | ZAJIMOWANA UWAGI/ OCENA STANU ZALECENIA
PORZADKOWY (polska, taciriska) WYS. 130CM POWIERZCHNIA FITOSANITARNEGO
[cMm] [m?]
Topola czarna (Populus nigra) 353 Widoczne wypruchnienie u
podstawy pnia, w koronie
1 jemiofa. Nisko osadzona korona -
wykonac ciecie podnoszgce do
2,5m pielegnacja
2 Daglezja zielona (Pseudotsuga 126 Pien lekko odchylony, drobny
menziesii) posusz pielegnacja
3 Robinia biata Umbraculifera 49 Nieliczny posusz w koronie
(Robinia pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata Umbraculifera 30 Nieliczny posusz w koronie
4 (Robinia pseudoacacia) pielegnacja
6 Robinia biata (Robinia 43 Pien uszkodzony na wys. 1m
pseudoacacia) pielegnacja
9 Klon pospolity (Acer 132 Wstepuje jemiota, drobny posusz
platanoides) w koronie, pieri spekany pielegnacja
10 Robinia biata (Robinia 58 Nieliczny posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
13 Robinia biata (Robinia 48 Nieliczny posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
15 Klon jawor (Acer 176 Posusz w koronie. Nisko osadzona
pseudoplatanus) korona - wykonac ciecie
podnoszace do 2,5m pielegnacja
Klon jawor (Acer 219 Posusz w koronie. Nisko osadzona
16 pseudoplatanus) korona - wykonac ciecie
podnoszace do 2,5m pielegnacja

10




Klon jawor (Acer 289 Posusz w koronie
2 pseudoplatanus) pielegnacja
26 Klon jawor (Acer 229 Nisko osadzona korona - wykona¢
pseudoplatanus) ciecie podnoszace do 2,5m pielegnacja
29 Klon jawor (Acer 115 Posusz w koronie
pseudoplatanus) pielegnacja
30 Klon jawor (Acer 146 Posusz w koronie
pseudoplatanus) pielegnacja
Klon jawor (Acer 164 Posusz w koronie. Dziupla w
31 pseudoplatanus) rozwidleniu pnia pielegnacja
33 Klon pospolity (Acer 118 Posusz w koronie. Piert pochylony
platanoides) w strone ciggu komunikacyjnego | pielegnacja
Klon pospolity (Acer 125 Nisko osadzona korona - wykonac¢
34 platanoides) ciecie podnoszace do 2,5m pielegnacja
36 Klon pospolity (Acer 108 Posusz w koronie
platanoides) pielegnacja
38 Klon jawor (Acer 194 Posusz i jemiota w koronie
pseudoplatanus) pielegnacja
39 Klon jawor (Acer 204 Posusz i jemiota w koronie
pseudoplatanus) pielegnacja
40 Klon pospolity (Acer 52
platanoides)
Klon pospolity (Acer 93
platanoides) Grupa drzew rosnacych w
- odlegtosci ok 50cm od siebie.
Klon pospolity (Acer 71 Korony waskie, drobny posusz
platanoides) !
Klon pospolity (Acer 75
platanoides) pielegnacja
Klon jawor (Acer 170 Posusz w koronie
42 pseudoplatanus) pielegnacja
43 Klon jawor (Acer 175 Posusz w koronie
pseudoplatanus) pielegnacja
44 Jesion wyniosty (fraxinus 124 Posusz w koronie
excelsior) pielegnacja
46 Daglezja zielona (Pseudotsuga 138 Posusz w koronie
menziesi) pielegnacja
47 Robinia biata (Robinia 140 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 66+106 Rozwidla sie u podstawy na 3
49 pseudoacacia) przewodniki z czego dwa
zro$niete ze sobga. Posusz w
koronie pielegnacja
52 Robinia biata (Robinia 75 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 83 Posusz w koronie
>3 pseudoacacia) pielegnacja
54 Robinia biata (Robinia 91 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 80 Posusz w koronie
>7 pseudoacacia) pielegnacja
60 Robinia biata (Robinia 53 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
62 Robinia biata (Robinia 109+84+152 Rozwidla sie u podstawy na 4
pseudoacacia) przewodniki z czego 2 zros$niete.
Posusz w koronie pielegnacja
66 Robinia biata (Robinia 160 Rozwidla sie na wys. 1m na dwa
pseudoacacia) pnie zrosniete ze soba. Jeden z
konaréw martwy pielegnacja

11




67 Robinia biata (Robinia 46 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 58 Posusz w koronie
68 pseudoacacia) pielegnacja
69 Robinia biata (Robinia 90 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
70 Robinia biata (Robinia 66 Posusz w koronie
pseudoacacia) pielegnacja
Robinia biata (Robinia 44 Posusz w koronie
& pseudoacacia) pielegnacja
72 Klon pospolity (Acer 128 Pien przechylony o ok 5st. Liczny
platanoides) posusz w koronie pielegnacja
73 Robinia biata (Robinia 65 Posusz w koronie pielegnacja
pseudoacacia)

Tabela roslin do przesadzenia

DRZEWA - DRZEWA - KRZEWY -

NUMER NAZWA GATUNKOWA OBWOD PNIA| OBWOD | ZAJIMOWAN UWAGI/ OCENA

.. NA WYS. PNIA NA A STANU ZALECENIA
PORZADKOWY (polska, faciriska) 130CM | WYS.5CM | POWIERZCH | FITOSANITARNEGO
[cm] [cm] NIA [M?]
35 Sliwa wisniowa Woody (Prunus 48 Pomiar dokonany
cerasifera) na wys. 120cm,

powyzej tworzy

3. Prace pielegnacyjne w drzewostanie
Wszystkie prace pielegnacyjne w obrebie korony muszg by¢ wykonywane przez osoby z min 5-cio
letnim doswiadczeniem przy pracach w drzewostanie oraz z uprawnieniami drwal/ pilarz. Prace nalezy
wykonywac pod nadzorem Inspektora Nadzoru ds. Prac w Drzewostanie.

Wszystkie rosliny wymagajace pielegnacji zaznaczono na mapie i w terenie na kolor zielony.

Ogodlne zabiegi dotyczace pielegnacji:

- oczyszczenie pni z odrostéw korzeniowych jak i odrostow z pni — dotyczy topoli

- usuniecie posuszu z koron oraz potamanych konaréw (przeswietlanie koron). Nalezy pamieta¢ aby
usuwac tylko susze czesci konarédw (nie uszkadzajgc tkanek zywych).

- podniesienie korony drzew na wys. max 3m — dotyczy gtdwnie drzew przy $ciezkach komunikacyjnych
- usuniecie drzew i krzewow

- przesadzenie drzewa

Wymagania ogodlne dotyczace prac w drzewostanie:

- Teren, na ktérym odbywac sie beda prace zwigzane z wycinkg i pielegnacjg nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przebywanie oséb trzecich

- W przypadku wykonywania prac w okresie od 1 marca do 15 pazdziernika i stwierdzenia
wystepowania miejsc gniazdowania ptakéw nalezy prace wstrzymaé (Ustawa o ochronie przyrody art.
52 ust.2 pkt 2)
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- W przypadku stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych nalezy niezwtocznie poinformowac
o tym fakcie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru ds. prac w drzewostanie (petnigcego kontrole
nad pracami)

- Nalezy zastosowac technike ciecia sekcyjnego i spuszczania ucietych konaréw w sposdéb kontrolowany
poprzez zastosowanie lin — ma to zapobiec uszkodzeniu innych drzew oraz wykluczy¢ zagrozenie
zdrowia i zycia ludzi

- Wszelkie stosowane narzedzia muszg by¢ sprawne, posiada¢ aktualne przeglady techniczne a
wysiegniki koszowe muszg posiadaé aktualne decyzje Urzedu Dozoru Technicznego dopuszczajgce
sprzet do uzytkowania

- Prace nalezy prowadzi¢ tak aby nie doszto do uszkodzenia drzew i krzewéw nie przeznaczonych do
wycinki. Wykonawca musi zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami, a jezeli do nich dojdzie to na
biezgco uszkodzenia usunac.

- Teren prowadzonych prac musi byé systematycznie oczyszczany z resztek organicznych (kazdego
dnia). Drzewa podkopane pociete lub zawieszone nalezy jak najszybciej obali¢ na ziemie — nie
dopuszcza sie pozostawianie takich drzew na noc lub na przerwe $niadaniowa.

- Pozyskane karpiny i grubizny nalezy codziennie na biezgco wywozic z terenu parku.

- Nie dopuszcza sie palenia materii organicznej na terenie prowadzonych prac.

- Przedwietlania koron drzew nie wolno wykonywaé podczas silnego wiatru (ryzyko zmian zatozonego
kierunku opadania drzewa lub konaru), w czasie ograniczonej widocznosci (podczas deszczu, mgty, przy
zmroku), gdy temperatura spada ponizej -20°C

- Wszystkie prace w drzewostanie powinny byé wykonywane metodg alpinistyczng. W szczegdlnych
przypadkach (utrudniony dostep do drzewa) dopuszcza sie zastosowanie podnosnika koszowego
jednakze nalezy usytuowac go wytacznie na powierzchniach utwardzonych (ciggach komunikacyjnych)

- Karpine i drobnice zutylizowaé na koszt wtasny zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawg z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw.

Scinanie drzew wraz z frezowaniem karpin

- Do rozpoczecia wycinki drzew nalezy przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na wycinke
wydanego przez wiasciwy organ

- Drzewa do wycinki zaznaczono kolorem czerwonym

- Prace nalezy wykonywac¢ zachowujgc przepisu BHP i z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Pracownicy postugujacy sie pitg taricuchowg muszg posiada¢ minimum uprawnienia drwal/pilarz.

- Prace powinny by¢ prowadzone w terminie od 16 pazdziernika do konca lutego (ze wzgledu na okres
legowy ptakéw). Jezeli prace beda prowadzone poza tym terminem nalezy zwracac szczegdlng uwage
miejsca gniazdowania ptakdéw i w razie ich wystepowania wstrzymad prace.

- Po $cince drzewa nalezy wyfrezowac pien na gtebokos¢ 40cm ponizej gruntu i wiekszg. Dot nalezy
zasypaé ziemig urodzajng dostarczong przez Wykonawce, catos¢ nalezy wyrédwnac i uporzadkowac
teren.

Liczba drzew do usuniecia: 6

Usuwanie posuszu i przeswietlanie drzew

Najczesciej stosowane rodzaje cieé

Ciecia pielegnacyjne - usuniecie obumartych (posuszu), zamierajgcych i potamanych gatezi wraz z
jednoczesnym usunieciem gatezi z pni z nadaniem witasciwego ksztattu i statyki koronie.
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Ciecia techniczne drzew (podnoszenie koron) — usuwanie gatezi przewieszajagcych na ciagi
komunikacyjne - utrzymywanie skrajni drogi (3 m nad chodnikami), ograniczajgcych widocznos¢.

Ciecia korygujgce drzew — ciecie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa pozwalajgce na
poprawienie statyki drzewa.

- Usuwaniu majg podlegac gtdwnie konary obumarte. Niedopuszczalne jest w przypadku usuwania
posuszu uszkodzenia zywej tkanki wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obrgczki lub kotnierzyka.

- Przy cieciu technicznym (zywej tkanki) nie wolno uszkodzi¢ nasady konaru (nalezy nie dopusci¢ do
powstania tzw. obrywu gatezi), cigé¢ zbyt ptytko ani za daleko pozostawiajgc po cieciu tzw. tylec.

- Podczas wykonywania zabiegdw metodga alpinistyczng zabrania sie stosowania drzewotazow,
ktdre uszkadzajg drzewo.

- Rany po cieciu majg by¢ gtadkie i pozbawione pozostatosci na krawedziach wtdkien drzewnych

- Dopuszcza sie stosowania $rodkow zabezpieczajgcych rany np. Dendromal 3PA, Lacbalsam,
Tervanol S.

- Ciecie koron drzew nalezy wykonac z zachowanie Ustawy o ochronie przyrody

Technika ciecia konaréw grubszych na trzy:

- ciecie podcinajgce — wykonywane od dotu na gtebokosé¢ 1/4 lub 1/3 srednicy cietego konaru,
wykonywane w odlegtos$ci ok 10-15cm od nasady konaru,

- ciecie docinajgce — wykonywane od goéry w odlegtosci 5-10 cm od nasady konaru
- ciecie wyréwnujgce — tuz przy obrgczce (uwazajac by jej nie uszkodzi¢) w celu usuniecia tylca.
Zasady ciecia:

- w przypadku drzew iglastych — ciecie odbywa sie za obraczka prostopadle do osi usuwanego
konaru

- w przypadku drzew lisciastych:

— ciecie obumartych konaréow wykonuje sie na granicy tkanki zywej nie naruszajac jej,

- gatezie zywe wyrastajgce pod katem ostrym tnie sie u podstawy usuwanej gatezi — tak,
aby nie kaleczy¢ obraczki,

—gatezie zywe wyrastajgce pod katem zblizonym do prostego tnie sie za obrgczkay, w
ptaszczyznie ciecia zblizonej do réwnolegtej wzgledem osi pnia (konara), na ktorym
wykonywane jest ciecie,

—likwidowanie réwnorzednych rozwidlen wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz nad
zgrubieniem, tnac na przedtuzeniu linii, ktérg wyznacza pozostajacy ped,

—podczas usuwania zywych konarow i gatezi nad rang musi pozostac zywy, odpowiedniej
wielkosci konar lub gataz zdolna do gojenia powstatej rany, o Srednicy nie mniejszej niz
1/3 srednicy gatezi usuwanej,

—maksymalny zakres cie¢ - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony drzewa,

—maksymalny stosunek pnia do korony 1:3 podczas cie¢ podnoszgcych korone drzewa do
gory.

— Termin wykonywania cie¢ — przez caty rok z wyjatkiem drzew u ktérych wystepuje tzw
ptacz wiosenny (tj klon, grab, brzoza, orzech). U gatunkéw pestkowych ciecie wykonuje
sie po kwitnieniu.
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Usuwanie i pielegnacja krzewéw

Usuwanie krzewdw polega na ich wykopaniu, zrebakowaniu i zutylizowaniu materii organicznej. Teren
po wycince nalezy uporzgdkowac.

llo$é krzewdw do wycinki: 100 m?

W ramach zabiegéw pielegnacyjnych krzewéw nalezy zastosowac ciecie odmtadzajgce. Polega ono na
wycieciu przy ziemi najstarszych i grubych peddw oraz skréceniu pozostatych w celu uformowania
pokroju. Zabieg ten wykonuje sie wczesng wiosng tuz przed wypuszczeniem lisci. W przypadku
jaSminowca zabieg nalezy etapowaé — wczesng wiosng usuwa sie najstarsze, chore pedy, a tuz po
kwitnieniu skraca sie pozostate.

Dopuszcza sie zasmarowanie wiekszych ran $rodkami zabezpieczajgcymi np. Dendromal 3PA,
Lacbalsam, Tervanol S.

4. Zabezpieczenia drzew na placu budowy
Ogodlne zagrozenia podczas prac budowlanych.
Podczas prac budowlanych czesto dochodzi do zmian gestosci gleby lub do umocnienia nawierzchni
tuz przy strefie korzeniowej co moze prowadzi¢ do zaduszenia drzewa. Takze ruch pojazddéw ciezkich i
praca maszyn budowlanych moze spowodowaé mechaniczne lub termiczne uszkodzenie pnia lub
korzeni. Nieprawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych jest czesto przyczyng zatrucia korzeni
lub oparzenia listowia. To wszystko prowadzi do redukcji drzewostanu. Aby temu zaradzic¢ nalezy

zabezpieczy¢ drzewa podczas prac budowlanych.

Zageszczenie i degradacja gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokoét drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie, nieprawidtowe
sktadowanie materiatdw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz
stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do
1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione
oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym

samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

- Nie wolno w obrebie drzewa sktadowac¢ materiatéw chemicznych i fizycznych szkodliwych dla
korzeni i gleby (np. beton, chemikalia, wapno) a takze impregnowanych desek. W razie koniecznosci
(po zezwoleniu inwestora) mozna sktadowacé materiaty nie zanieczyszczajace glebe (stal,
nieimpregnowane deski itp.) a takze postawi¢ budynek tymczasowy. Jednakze podczas tych czynnosci

nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie go palami. Ziemia pod drzewem
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powinna by¢ pokryta 0,2 m warstwg zwiru, drobnego ttucznia lub grysu (nie wolno jednak stosowac
wapieni gdyz zmieniajg one pH gleby).

- Powinno sie zabezpieczy¢ caty teren podlegajgcy nasadzeniom ogradzajgc go deskami.

- Teren przeznaczony pod nasadzenia powinien by¢ wolny od zanieczyszczen chemicznych, Smieci

budowlanych oraz by¢ przepuszczalny dla wody.

Prace ziemne przy korzeniach

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty budynkéw, mury oporowe lub pod ogrodzenia, a
takze w celu potozenia kabli, rurociggdéw, kraweznikdéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec
system korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system witosnikowy- czyli
najdrobniejsze korzenie, ktdre pobierajg wode z gleby.

System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm. Podczas prac budowlanych moze on
ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec
przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem
korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych. Najbardziej
grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych
korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty
wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczgc¢ prace ziemne jesienig
gdy opadng liscie (-jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w
ktorym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywa¢ recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe wokoét nich. Na skutek mechanicznego
uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych

chordb co w efekcie moze spowodowaé zamieranie drzewa.
Rozwigzania:

Podstawowym zabiegiem ochrony systemu korzeniowego jest zastosowanie ekranu korzeniowego.
Ekrany te majg pomdc w regeneracji systemu wtosnikowego (najdrobniejszych korzeni) dlatego nalezy
je zaktada¢ w odlegtosci powyzej 2/3 zasiegu korzeniowego liczgc od pnia. Zaktadanie ekranu nalezy
przeprowadzi¢ rok przed rozpoczeciem prac ziemnych w odlegtosci 50 cm od przewidywanego
wykopu. Nalezy wykopac recznie réw o gtebokosci systemu korzeniowego (lub gtebokosci wykopu, ale
nie gtebiej niz 2 m). Po wykonaniu rowu trzeba odcig¢ korzenie i zabezpieczy¢ je odpowiednim
Srodkiem przed infekcjg. Od strony przewidywanego wykopu wbijamy paliki, na ktérych umieszcza sie

druty i tkanine workowa. Catosc zasypujemy dwiema warstwami: gtebsza- stanowi martwica mineralna
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ospoétka zwirowo-piaskowa) oraz powyzej- substrat ziemny urodzajny sktadajgcy sie z 60% ziemi
(posp p powyzej y jny Jacy sig

kompostowej, 20% piasku i 20% torfu.

intensywnie podlewamy.

100-1

50 cm

EKRAN KORZENIOWY  Catosc

zakopanego rowu

Wykopany row

ca 90

siatka druciana

tkanina workowa
substrat ziemny urodza jny

pale drewnione

substrat mineralny
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Zabezpieczenie pni

Nalezy zabezpieczy¢ pien drzewa przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
obtozenie go starymi oponami i deskami. Nalezy takze zabezpieczy¢ glebe przed zageszczeniem.
Stosuje sie (na powierzchnie gleby) 0,2 m warstwe zwiru, na ktérg naktadamy prefabrykowane

perforowane ptyty. Stosuje sie takze bale drewniane na legarach lub na warstwie ttucznia.
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Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomoca starych opon i desek

5. Nasadzenia zamienne
W ramach nasadzen zamiennych projektuje sie:
- 1 szt. jarzab maczny Magnifica o obw. 16-18cm
- 233,9 m2 krzewdw wysokich

Opis nasadzen zamiennych w dok. Projekt zagospodarowania terenu
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