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TABELA ELEIVENTOW SCALONYCH
Str. 1
[ p ] Opis stanu/ elementu Wartosé[ 4] \

a STAN: Zerowy - surowy podziemia

aB ELEMENT: Fundamenty

Razem: Zerowy-surowy podziema ~———
b STAN: Surowy nadziemia

bD ELEMENT: Konstrukgaschodéw

Razem: Surowynadziema @ ———

¢ STAN: Wykoriczeniowy

cF ELEMENT: Zagospodarowanieterenu

Razem: Wykoriczeniowy ~———
d STAN: STE01.00 CPV45311200-2: Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

dJ ELEMENT: STE01.00 CPV45317000-2 Badaniaodbiorczeipomiary e

Razem: STE01.00 CPV45311200-2: Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

WartoS¢ kosztorysowa rob6t : ........coeesmesssessssseessessns




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 12
Wieza widokowa na szachtach
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str. 1
Podstawa kalkulagji / opis pozyGii llose Jm Cena jednostiowa Wartosé[ 2]
a STAN: Zerowy - surowy podziemia
a.A ELEMENT: Roboty ziemne
1 Pozyda BBIB2MB e e

WWykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebiemymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3, wgruncie kategorii: Il

2 Pozyga 2577 B et
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpam warstwami 20 cm ziemi lezaosj obok, z przerzutem
Ziemi na odlegto$¢ do 3 m oraz zageszczeniem warstw ubijakami recznymi; grunt kat. -l

3 Pozyga 34405 MB s
Analogia: Rozécielenie nadmiaru ziemi na terenie

a.B ELEVENT: Fundamenty

4 Pozyda B000 M e s
Pale fundamentowe zelbetowe CFA H= 16mfi 50 cm

5 Pozyga 3200 M3 o ettt
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
2wyktego z kruszywa naturalnego C8

6 Pozyga 31,205 M8 e

Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne

7 Pozyga 32571 e e
Zbrojenie konstrukgi - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi Zzebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

8 Pozyga 31,205 M2 s ettt
Izolage przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno : pierwsza
warstwa
9 Pozyga 31,205 M2 e s
Izolage przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno : kazda nastepna
warstwa
10 Pozyga B700 M2 e s
Izolage przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zinmo : pierwsza
warstwa
11 Pozyga BT00M2 e
Izolage przecwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zinmo : kazda nastepna
warstwa

b STAN: Surowy nadziemia

b.C ELEVENT: Konstrukcja

12 Pozyga 180571 e st
Analogia: Konstrukgia podstawowa wiezy - montaz i dostawa tgcznie z zabezpieczeniem
antykorazyjnym i warstwa wierzchnig



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 12
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STAN: b. Surowy nadziemia
ELEMENT: b.C. Konstrukga
Str.2
Lp. \ Podstawa kalkulagji / opis pozyGii llose Jm Cena jednostiowa Wartosé[ 4] \
13 Pozyga 24000 SZt e ettt
Osadzanie kotew w oczepie
b.D ELEVENT : Konstrukcja schodow
14 Pozyga TBINABBKI e s
Schody stalowe i pomosty
15 Pozyga T000 KDl e
Dostawa materiatéw (krata wema ocynk i blacha ryflowana ocynk zgodnie ze zestawieniemw
projekcie)
¢ STAN: Wykornczeniowy
c.E ELEVENT : Okladziny
16 Pozyga BO7,900 M2 s e
Oktadzina z deski DPP_\VWPC w kolorze TEAK - robocizna i sprzet oraz materiat pomocniczy
17 Pozyga 507,900 M2 i e
Oktadzina z deski DPP_VWPC w kolorze TEAK - deskowanie w propordi 1:1 z przerwg
18 Pozyga 33820 M2 s
Deskowanie potaci dachowych z deski DPP_VWPC w kolorze TEAK
19 Pozyga 33820 M2 s
Izolage przeciwwilgociowe powtokowe zgodnie z dokumentagja
20 Pozyga BB20 M2 s e
Analogia : Pokrycia dachowe z folii dachowej zgodnie z dokumentaga
21 Pozyda 33820 M2 s
Krycie dachu blachg na rgbek - blacha tytan cynk w kolorze antracytowym
22 Pozyga 4920 M2 e e
Analogia: Okap z blachy tytan cynk w kolorze antracytowym
c.F ELEIMENT : Zagospodarowanie terenu
23 Pozyga 1,000 M2 e
Karczowanie krzewdw i drzew zgodnie z dokumentagig
24 Pozyda 252280 M2 i ettt
Reczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-l, o glebokosci:
20am
25 Pozyda 252280 M2 i et
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: IV
26 Pozyga 252280 M2 s ettt
Analogia: Podsypka gruzowa - warstwa o grubo$c po zageszczeniu: 8 an
27 Pozyda 252280 M2 e ettt

Analogia: Podsypka gruzowa - warstwa o grubosc po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm krotno$¢ =2



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 12
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STAN: c. Wykorczeniowy
ELEMENT : c.F. Zagospodarowanie terenu
Str. 3
Lp. \ Podstawa kalkulagji / opis pozyGii \ llose Jm Cena jednostiowa Wartosé[ 4] \
28 Pozyga b:s 010 0 01 5 R

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3cm

29 Pozyga P22 010 0 1y~

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm krotno$¢ =2

30 Pozyga 280,000 M2 s et
Nawierzchnia z Klinkieru
31 Pozyga 3000 Kkpl s s

Montaz tablicy o wym. 210x600mm z nadrukiem UV mocowana do balustrady (nosnik grafiki plyta
warstwowa typu dibond 3mm; elementy do mocowania na balustradzie ze stali nierdzewngj,
altematywnie stalowe w ocynku malowane proszkowo na dowolny kolor; uchwyt do poreczy
montowane beziwazyjnie)
32 Pozyga 1000 KDl e
Montaz tablicy o wym. 800x800mm z nadrukiem UV mocowana do konstrukdji zewnetrznej wiezy

(no$nik grafiki ptyta  dibond 3mm; podkonstrukga ze stali nierdzewne), altematywnie stalowe w
ocynku malowane proszkowo na dowolny kolor; podkonstrukga mocowana do konstrukgji wiwzy)

d STAN: STE01.00 CPV45311200-2: Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

d.G ELEMENT: STE01.00 CPV45315700-5: Montaz rozdzielni gléwnej RG

33 Pozyga 1000 KDl e
Montaz razdzielni gtdwnej RG

34 Pozyga 4000 SZt e et
Podtgczenie przewodéw pojedyriczych w izolagji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju
2yt do 2,5 mm2

35 Pozyga 2000 SZE e ettt
Podtgczenie przewodéw pojedyriczych w izolagji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju
Zyt ponad 2,5 do 4,0 mm2

dH ELEVENT: STE01.00 CPV45311200-2: Instalacja oSwietlenia wiezy

36 Pozyga 57000 M s s
Rury winidurowe uktadane na podtozu drewnianym, o $rednicy: ponad 28 do 37 mm- rury odpormne
na dziatanie promieniowania UV serii RHDPE-FUV

37 Pozyga 26000 M e s
Rury winidurowe uktadane na podtozu drewnianym, o $rednicy: ponad 37 do 47 mm rury odporme
na dziatanie promieni UV serii RHDPE-FUV

38 Pozyga 86,000 M i s
Przewody kabelkowe weiggane do rur - taczny przkrgj zyt: do 7,5 nm2 - YDY 3x2,5nm2

39 Pozyga 4000 Kpl e s
Oprawy o$wietlenione: naswietlacze do instalagi wykonanej w rurach stalowych - oéwietlenie
tarasu

40 Pozyga 12000 Kpl e e

Oprawy oswietieniowe: nadwietlacze do instalagji wykonanej w rurach stalowych - o$wietlenie biegu
schodéw
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STAN: d. STEO1.00 CPV45311200-2; Roboty wzakresie instalaci elekirycznych
ELEMENT : dH. STEO1.00 CPV45311200-2: Instalacja oéwietienia wiezy
Str. 4
| Podstawa kalkulagji / opis pozydji \ llos¢ Jm Cenajednostkowa W\artosc[ 2] \
41 Pozyga 16,000 SZt e e
Podtgczenie przewoddw pojedyriczych w izolagji polwinitowe), pod zaciski lub bolce, przy przekroju
2yt do 2,5 mm2

dl ELEVENT: STE01.00 CPV45312311-0: Instalacja odgromowa

42 Pozyga 48000 M e
Montaz uziomu poziomego, wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2, z recznym
wykonaniem wykopu o gtebokosc od 0,6 mdo 0,8 m, w gruncie kat: lll- bednarka Fe/Zn 25x4mm

43 Pozyga 2000 KPl e ettt
Montaz studzienek probierczych w ziemi z wykonaniem wszystkich potaczen

44 Pozyga 3000 SZt s e
wykonanie potaczenia uziemiajgoego (analogia)

45 Pozyga 10,000 SZ s et
taczenie przewodow instalagi odgromowej lub przewoddw wyrdwnawezych w wykopie, rodzaj
przewodu: bednarka o przekroju do 120 mm?2

46 Pozyga 12000 M e ettt
Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych mocowanych na wspomikach do podtoza:
innego niz drewniane

dJ ELEMENT: STE01.00 CPV45317000-2: Badania odbiorcze i pomiary

47 Pozyda 4000 SZE e s
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz

48 Pozyda 2000 SZt s et
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego NN, ilosci 3 faz

49 Pozyga 1,000 SZt e
Pomiar rezystangji izolagi obwod 1-fazowy pomiar pierwszy

50 Pozyga 3000 SZt s e
Pomiar rezystangi izolagji obwod 1-fazowy pomiar nastepny

51 Pozyga 1,000 SZt e
Pomiar rezystangji izolagi obwod 3-fazowy pomiar pierwszy

52 Pozyga 1,000 SZt e
Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy

53 Pozyga 2000 SZt e e
Sprawdzanie samoczynnego wytaczenia zasilania proba pierwsza

54 Pozyga 1,000 SZE s s
Badania i pomiary instalagi uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

55 Pozyga 2000 SZE e ettt
Badania i pomiary instalagi odgromowej: - pierwszy pomiar

Wartos¢ kosztorysowa robé6t




