SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
1.Wstep

1.1 Zamawiajacy:
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNAN,
tel. 61 860 85 25, fax. 61 860 85 12
1.2  Przedmiot zamoéwienia:
Modernizacja boiska do gry w pitke nozng przy ul. Marcelinskiej - Ognik
1.3  Zakres stosowanej specyfikacji:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie modernizacji boiska do gry w pitke nozna przy ul. Marcelinskiej - Ognik
1.4  Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
ze specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru

1.6 Organizacja robo6t i przekazanie placu budowy:

Termin rozpoczecia robot zostanie okreslony w umowie. Teren na ktérym bedg wykonywane
roboty to osiedle im. ks. Jerzego Popietuszki, ktore jest terenem otwartym.

Teren jest wyposazony w urzgdzenia sportowe i rekreacyjne. Brak przytacza wody i pradu.
Przekazanie placu budowy zostanie spisane protokolem. Wykonawca robot zobowigzany
jest do prowadzenia robo6t zgodnie z przepisami BHP, p.poz , kodeksem pracy.

1.7 Nazwy i kody:
Kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
2. Materialy
2.1 Nawierzchnia
2.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie ze sztucznej trawy

Jako podbudowe nalezy wykorzystac istniejgcg nawierzchnie asfaltowa.

W miejscach najbardziej zapadtych nalezy sprawdzi¢ stan podbudowy i przewidzie¢
mozliwos¢ jej wymiany ( 3 — 4 miejsca).

Generalnie ubytki oraz nieréwnosci nalezy zlikwidowaé z wykorzystaniem

wodoprzepuszczalnej masy z granulatu gumowego i Zwiru spojonego lepiszczem
poliuretanowym.

Materiaty:

- granulat gumowy 1 do 4mm



- zwir 1 do 4mm
- klej poliuretanowy
2.1.2. Sztuczna nawierzchnia boiska
Jako nawierzchnie boiska nalezy zastosowac¢ sztuczng trawe.
Materiaty:
- trawa syntentyczna wielofunkcyjna z wioknami fibrylowanymi
0 wysokosci widkna 20 mm z wypetnieniem piaskiem kwarcowym,
ilo§¢ peczkdéw: min. 44 000/m2,
ilos¢ widkien: min. 88 000/m2, ciezar widkna: min. 9 000 dtex,
polietylen fibrylowany, odporny na UV.
- linie — wklejone linie o szerokosci 5 cm w kolorze biatym,
2.2.  Wyposazenie
2.2.1. Bramki
Istniejace bramki nalezy zdemontowac i zutylizowaé. Na ich miejsce nalezy zamontowac
nowe.
Materiaty:
- bramka o wymiarach 5x2 m; swiattlo bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm,
malowane proszkowo, montowane na state, siatka z mozliwoscig demontazu.
2.2.2. Pitkochwyty
Pitkochwyty - wykona¢ nad istniejgcym ogrodzeniem za bramkami do wysokosci 6m.
Materiaty:
- siatka polipropylenowa oko 8x8 cm, grubos¢ 5mm
- stupy stalowe malowane, profil stalowy zamkniety 80x80, kolor zielony RAL 6005

- lina podtrzymujaca siatke u gory nie moze by¢ ciensza jak 5mm.
3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem sprzetu elektromechanicznego

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu do 3,5 T

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
i wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacjg projektowg, planem organizacji robdét,
kartami technicznymi montazu i poleceniami inspektora nadzoru oraz prawem budowlanym.
Wywaoz ziemi, gruzu- zgodnie z ustawg o odpadach.
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania inspektorowi hadzoru budowlanego kazdorazowo
robét wykonanych ulegajgcych zakryciu.



5.2.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania

terenu po zakonczeniu rob6t. Odbidr terenu po likwidacji placu budowy nastapi
na podstawie protokotu odbioru.

6. Kontrola jako $ci
Sztuczna nawierzchnia wraz z podbudowg — sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatu
Z zamoOwieniem.
Jako$¢ materiatu potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosSci.
Odbioér materiatu bedzie obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng i sprawdzeniem
wiasciwosci materiatu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezenh , co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, materiat powinien
by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materialy, ktore nie odpowiadajg normie, nie dopuszcza
sie do wbudowania.
7. Obmiar robét
Obowigzujg zasady przedmiarowania pozycji przedmiaru inwestorskiego.
8. Odbior robot
Odbior koncowy — polega¢ bedzie na sprawdzeniu koncowym wykonania catego zadania
9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci bedzie dokument wystawiony przez Wykonawce (faktura) na podstawie
podpisanego protokotu odbioru. Zasady ptatnosci zostang okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia
— przedmiar inwestorski
— dokumentacja przetargowa wykonania i odbioru robot
— specyfikacja
— obowigzujgce normy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatgczniki:

1. Plan orientacyjny

2.
3.

4.

Dokumentacja fotograficzna

Plan sytuacyjny
Przedmiar robét

Opracowat:



