PRZEDMIAR NA ROBOTY BUDOWLANE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty ziemne - Sciezki
45233140-2 Nawierzchnie - Sciezki
45112723-9 Obszar parku - wyposazenie.
45316100-6 Instalowanie o$wietlenia

NAZWA INWESTYCJI : REWALORYZACJA PARKU

ADRES INWESTYCJI  : ul. Browarna, Poznan Antoninek, nr ewid. 58, ark. 30, obreb Gtéwieniec
INWESTOR : Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu

ADRES INWESTORA  : ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacja etapu prac z wydzieleniem z pierwotnego, podstawowego kosztorysu nastepujgcych roboét:
- obszar parku - nawierzchnie (bez juz wykonanych)
- obszar parku - wyposazenie bez tawek z oparciem, drogowskazu, tablicy informacyjnej; kalkulacja zaktada jedynie dostarczenie i mon
taz prefabrykownych fundamentéw pod wymienione elementy wyposazenia
- obszar parku - wyposazenie bez stotéw piknikowych
- obszar parku - instalacja oswietlenia

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku przy ul. Browarnej w Poznaniu. Opracowanie obejmuje: projekt
rewaloryzacji parku wraz z odtworzeniem uktadu $ciezek oraz projektem nowych, utwardzenie nawierzchni $ciezek pieszych, utworzenie
przestrzeni rekreacyjnych: plac zabaw i sitownia zewn., rozmieszczenie tawek oraz koszy na $mieci, utworzenie centralnego placu rekre-
acyjnego. Teren inwestycji obejmuje catg dziatke nr ewid. 58 ark. 30, obreb Gtéwieniec, Antoninek w Poznaniu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuije:

- uktad $ciezek pieszych - wytyczenie ciggéw komunikacyjnych z odtworzeniem gtéwnej alei, projektuje sie utwardzi¢ w obrysie krawez-
nikébw w nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej,

- budowa o$wietlenia zewnetrznego - lampy typu parkowego wraz z rozdzielnicg elekir.
- ustawienie elementéw matej architektury w tym tawek i koszy na $mieci,
- plac zabaw,

- sifownia zewnetrzna,
- zagospodarowanie zielenig i gospodarka drzewostanem, w tym wycinka drzew i krzewéw.
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Lp.| Podstawa

Opis i wyliczenia

\i.m.\ Poszcz \ Razem

Park Browarna bez placu zabaw i sitowni zewnetrznej

Roboty ziemne - $ciezki

1
1.1/45111200-0
1

KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku sa- |[m3
d.1./0239-02 0214- |mochodami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na odkfad; grunt kat. 11l
104
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - $ciezki piesze szer.
200 i 150 cm - nawierzchnia mineralna Hansegrand
(137.00+122.00+29.00+283.00)*2.00*0.20 m3 124.400
(66.50+12.00+23.00+69.00+69.00+36.00+25.00+31.00+35.00+35.50+62.00)*1.50* m3 139.200
0.20
(3.14*5.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*2*0.20 m3 23.550
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - Sciezki piesze szer.
2701 400 cm - nawierzchnia mineralna Hansegrand Robust
(359.86+409.70)*0.31 m3 238.564
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - nawierzchnia z kost-
ki granitowej - wysepki pod tawkami
1.80%0.60%(24-4-2)*0.48 m3 9.331
powierzchnie do odjecia - nawierzchnia z kostki granitowej - wysepki pod fawkami na
wykonanym obszarze
-1.80"0.60*7*0.48 m3 -3.629
powierzchnie do odjecia - zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robo-
tami - nawierzchnia mineralna Hansegrand i Hansegrand Robust na wykonanym ob-
szarze
-((13.00+8.00+55.50+3.00+283.00)*1.50*0.20+(3.1475.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*270.20) |m3 -54.300
-409.70*0.31 m3 -127.007
RAZEM 350.109
1.2/45233140-2  |Nawierzchnie - Sciezki
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|mz2
d.1./0103-02 gruncie kat. lll-1V
2
(137.00+122.00+29.00+23.00)*2.00+(66.50+12.00+23.00+69.00+69.00+36.00+25.00+|m2 | 1318.000
31.00+35.00+35.50+62.00)*1.50
(3.14*5.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*2 m?2 117.750
359.86+409.70 m?2 769.560
1.80%0.60%(24-4-2) m?2 19.440
powierzchnie do odjecia - nawierzchnia z kostki granitowej - wysepki pod fawkami na
wykonanym obszarze
-1.80*0.60*7 mz2 -7.560
powierzchnie do odjecia - zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robo-
tami - nawierzchnia mineralna Hansegrand i Hansegrand Robust na wykonanym ob-
szarze
-((13.00+8.00+55.50+3.00+23.00)*1.50+(3.14*5.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*2) m2 -271.500
-409.70 m?2 -409.700
RAZEM | 1535.990
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV |{m
d.1./0401-04 - nawierzchnia mineralna Hansegrand i Hansegrand Robust
2
Sciezki piesze szer. 200 i 150 cm - nawierzchnia mineralna Hansegrand
((137.00+122.00+29.00+23.00)+(66.50+12.00+23.00+69.00+69.00+36.00+25.00+ m 1550.000
31.00+35.00+35.50+62.00))*2
(273.14*5.00+2*3.14*2.50-1.50"2)*2 m 88.200
Sciezki piesze szer. 200 i 150 cm - nawierzchnia mineralna Hansegrand Robust; przy-
jmuje sie 0,75 mb obramowania dla 1 m2 powierzchni przy szerokosci 2,70 oraz 0,50
mb obramowania dla 1 m2 powierzchni przy szerokosci 4,00
359.86"0.75+409.70*0.50 m 474.745
wartosci do odjecia - nawierzchnia mineralna Hansegrand i Hansegrand Robust na
wykonanym obszarze
-((13.00+8.00+55.50+3.00+23.00)/1.50*2+(2*3.14*5.00+2*3.14*2.50-1.50*2)*2) m -224.867
-409.70/4*2 m -204.850
RAZEM | 1683.228
4/KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./0406-07 kowej uktadanej w dwéch rzedach po kazdej stronie
2
((137.00+122.00+29.00+23.00)+(66.50+12.00+23.00+69.00+69.00+36.00+25.00+ m2 310.000
31.00+35.00+35.50+62.00))*2*0.20
(359.86+409.70)*0.20*2 m2 307.824
wartosci do odjecia - nawierzchnia mineralna Hansegrand i Hansegrand Robust na
wykonanym obszarze
-((13.00+8.00+55.50+3.00+23.00)/1.50*2+(2*3.14*5.00+2*3.14*2.50-1.50*2)*2)*0.20 |m2 -44.973
-409.70/4*2*0.20 m?2 -40.970
RAZEM 531.881
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./0115-01 czeniu 15 cm - nawierzchnia mineralna Hansegrand Robust
2
359.86+409.70 m2 769.560
wartosci do odjecia - Hansegrand Robust na wykonanym obszarze
-409.70 m?2 -409.700

-3-
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RAZEM 359.860
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 12 cm - na- |m?2
d.1.|0114-07 0114- |wierzchnia mineralna Hansegrand i Hansegrand Robust
2|08
(137.00+122.00+29.00+23.00)*2.00+(66.50+12.00+23.00+69.00+69.00+36.00+25.00+|m2 | 1318.000
31.00+35.00+35.50+62.00)*1.50
(3.14*5.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*2 m?2 117.750
359.86+409.70 m2 769.560
wartosci do odjecia - nawierzchnia mineralna Hansegrand i Hansegrand Robust na
wykonanym obszarze
-((13.00+8.00+55.50+3.00+23.00)*1.50+(3.14*5.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*2) m?2 -271.500
-409.70 m?2 -409.700
RAZEM | 1524.110
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 28 cm |m?2
d.1./0114-07 0114- |- wysepki pod tawkami
2|08
1.8070.60%(24-4-2) m2 19.440
powierzchnie do odjecia - nawierzchnia z kostki granitowej - wysepki pod fawkami na
wykonanym obszarze
-1.80*0.60*7 m2 -7.560
RAZEM 11.880
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - wy-  |m?2
d.1./0109-03 sepki pod tawkami
2
1.80%0.60%(24-4-2) m?2 19.440
powierzchnie do odjecia - nawierzchnia z kostki granitowej - wysepki pod fawkami na
wykonanym obszarze
-1.80"0.60*7 m?2 -7.560
RAZEM 11.880
9/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokos$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m?2
d.1./0501-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
1.8070.60%(24-4-2) m?2 19.440
powierzchnie do odjecia - nawierzchnia z kostki granitowej - wysepki pod fawkami na
wykonanym obszarze
-1.80*0.60*7 m2 -7.560
RAZEM 11.880
10/NNRNKB 231 |Wykonanie nawierzchni mineralnej Hansegrand Robust m2
d.1./0511-04
2
359.86+409.70 m2 769.560
wartosci do odjecia - Hansegrand Robust na wykonanym obszarze
-409.70 m2 -409.700
RAZEM 359.860
11/NNRNKB 231 |Wykonanie nawierzchni mineralnej Hansegrand m2
d.1./0511-04
2
(137.00+122.00+29.00+23.00)*2.00+(66.50+12.00+23.00+69.00+69.00+36.00+25.00+|m2 | 1318.000
31.00+35.00+35.50+62.00)*1.50
(3.14*5.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*2 m?2 117.750
wartosci do odjecia - nawierzchnia mineralna Hansegrand na wykonanym obszarze
-((13.00+8.00+55.50+3.00+23.00)*1.50+(3.14*5.00*5.00-3.14*2.50*2.50)*2) m?2 -271.500
RAZEM | 1164.250
12|Kalkulacja Dostarczenie i montaz kompletu ptaskownikéw stalowych ocynkowanych stanowig- kpl
d.1.|wlasna cych odciecie nawierzchni Hansegrand od niewykonywanych nawierzchni w obszarach
2 placu zabaw i sitowni zewnertrznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|Kalkulacja Usuniecie i wywiezienie z utylizacja, na etapie wykonywania rob6t w zakresie nawierz- |kpl
d.1.|wlasna chni, przeszkdd w postaci wiatrotoméw.
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3/145112723-9 | Obszar parku - wyposazenie.
14|Kalkulacja Dostarczenie i montaz prefabrykowanych fundamentéw tawek z oparciem szt
d.1.|wlasna
3
24.00-4-2 szt 18.000
RAZEM 18.000
15|Kalkulacja Dostarczenie i montaz prefabrykowanych fundamentéw koszy na $mieci szt
d.1.|wlasna
3
13.00 szt 13.000
RAZEM 13.000
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16|Kalkulacja Dostarczenie i montaz prefabrykowanych fundamentéw drogowskazu szt
d.1.|wlasna
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|Kalkulacja Dostarczenie i montaz prefabrykowanych fundamentéw tablicy informacyjnej szt
d.1.|wlasna
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45316100-6 | Instalowanie oswietlenia
18/KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lV szt.
d.1.|09
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 5 0412- |Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.IV o objetosci w wykopie do  |szt.
d.1./08 0.15 m3 pod rozdzielnice
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 5 0401- | Dostarczenie i montaz szaf kpl.
d.1.|01
4
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - pod kabel oswietlenia ze-|m3
d.1./03 wnetrznego
4
1021.00*0.8*0.4 m3 326.720
RAZEM 326.720
22|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV m
d.1.|06
4
926.00 m 926.000
RAZEM 926.000
23|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.|01
4
1021.00 m 1021.000
RAZEM | 1021.000
24/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YAKY m
d.1.|01 4x25mm2
4
926.00 m 926.000
RAZEM 926.000
25/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YAKY m
d.1.|01 4x35mm2
4
95.00 m 95.000
RAZEM 95.000
26|KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.1.|01
4
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
27|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.|03
4
1021.00*0.6*0.4 m3 245.040
RAZEM 245.040
28|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.IV szt.
d.1.|09
4
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
29|KNNR 5 0411- |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objetosci w wykopie do szt.
d.1./08 0.25 m3 pod stupy oswietleniowe
4
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
30|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.|01
4
22.00 szt. 22.000
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RAZEM 22.000
31|KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.|01
4
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
32|KNNR 5 1003- |Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe kpl.p
d.1.|01 przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika rzew.
4
22.00 kpl.p 22.000
rzew.
RAZEM 22.000
33|KNNR 5 1203- |Podtagczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub szt.z
d.1.]05 bolce yt
4
22.0074 szt.z 88.000
yt
RAZEM 88.000
34|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.|04
4
31 odc. 31.000
RAZEM 31.000
35/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.|01
4
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|02
4
15 préb. 15.000
RAZEM 15.000
39|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|05
4
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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