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INWESTOR

ZARZAD ZIELENIE MIEJSKIEJ W POZNANIU
UL. STRZEGOMSKA 3
60-194 POZNAN

TEMAT

PROJEKT REWALORYZACIJI PARKU PRZY UL. BROWARNEJ W POZNANIU

TYTUL

Budowa oswietlenia wraz z szafkami sterowniczymi na terenie parku przy ul.
Browarnej w m. Poznan.

ADRES INWESTYCJI

Dziatka nr ewid. 58, ark. 30, obreb Gtéwieniec, przy ul. Browarnej, Poznan, Antoninek

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje opracowanie budowy instalacji oSwietleniowej oraz
ztgcza sterowania oswietleniem zasilanego z projektowanego ztgcza ZKP dla zasilenia
i sterowania o$wietlenia w Parku przy ul. Browarne;.

Podstawe opracowania stanowity:
— umowa z Inwestorem,
— warunki techniczne przyfaczenia do sieci,
— wizja lokalna w terenie,
— uzgodnienia branzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
— podfaczenia zfacza sterowania oswietlenia SO do projektowanego ztgcza ZKP,
— Kablowej linii zasilajagcej oprawy oswietleniowe.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1

2.2

ZASILANIE ZLACZA STEROWANIA OSWIETLENIA

Szafa oswietleniowa SO zasilana bedzie z sieci elektroenergetycznej ENEA OPERATOR
Sp. z o0.0. z projektowanego zfacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P. Moc
przytaczeniowa 16 kW. Obiekt nie wymaga zasilania rezerwowego. Schemat zasilania
pokazano na rysunku E-2.1.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigcej jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR Sp. z o.0. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski listwy zaciskowej LZ w ztgczu zintegrowanym z
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym od strony instalacji odbiorcy.

KABLOWA LINIA ZASILAJACA

Z projektowanego ztgcza ZKP nalezy utozy¢ linie kablowa typu YAKY 4x35 mm2 do
ztgcza sterowania oswietleniem SO. Z szafy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY
4x35mm?2 do szaf SZ.

Trase kabli oraz lokalizacje slupéw oswietleniowych powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac ziemnych, nalezy dokonac¢
przekopow prébnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowane;j
linii kablowe]. Rozpoczecie prac oraz ich zakoriczenie tgcznie z odbiorem skrzyzowan
projektowanego kabla z innymi urzadzeniami, jak rowniez sposdb zabezpieczenia
kolidujgcych urzgdzen nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami. Projektowany kabel
nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 oC w sposdb uniemozliwiajgcy
jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy
uktadaniu kabla mozna go zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10xdzew. kabla. Linie
kablowg nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. mierzac od gornej
czesci przewodu do powierzchni ziemi. Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie
jasnego piasku linig falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania ewentualnych
przesuniec¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel przysypa¢ 10 cm warstwg jasnego piasku,
15 cm warstwg ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5
mm. Szerokos¢ folii powinna byé taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie
mniejsza niz 20 cm. Kabel nn-0,4 kV utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci
zaopatrzony w trwate oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do
rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy trwale
umiesci¢ napisy zawierajgce: symbol, nr ewidencyjny, znak uzytkownika, rok
utozenia- tre$¢ opasek uzgodnié z inwestorem przed rozpoczeciem prac ziemnych.
Wykop nalezy zasypa¢ ziemig rodzima ubijajgc jg warstwami a obszar objety pracami
ziemnymi przywrdécié do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji z istniejgca infrastruktura podziemng kabel uktadaé w rurze
ostonowej typu DVR75. W miejscach uniemozliwiajgcych wykonanie wykopu
otwartego nalezy wykonaé przecisk hydrauliczny lub przewiert sterowany rurg typu
RHDPEp 110/6,3.
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2.3

24

2.5

2.6

Rure ochronng zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
Razem z kablami zasilajgcymi oprawy oswietleniowe na stupach uktada¢ bednarke
typu FeZn 4x25mm. Stupy uziemic¢ poprzez potgczenie z bednarka. Przy krancowych
stupach dodatkowo wykonaé uziom pionowy.
Szczegdtowy przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rys. E-1
Utozong i opisanag linie kablowg nalezy zgtosi¢ do:

— inspektora nadzoru celem dokonania odbioru;

— wiasciwego organu geodezyjnego celem zinwentaryzowania linii.
Do zasypania rowéw przystgpic¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu odbioru.
Podstawg do zataczenia linii pod napiecie sg pozytywne protokoty pomiaréw stanu
izolacji i préby napieciowej.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Na terenie objetym inwestycja zainstalowac oprawy typu ELYXE ORALED ERL 30 69W
na stupie h=4m w lokalizacjach zgodnych z rys. E-1.

SZAFA OSWIETLENIOWA SO

Szafe sterowania oswietlenia SO nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego ZK1-1P. Projektowang szafe SO wyposazy¢ zgodnie z rysunkami E-3...
Zainstalowa¢ w niej zegar tygodniowy z dwoma przetaczalnymi stykami w celu
sterowania osobno sekcjami. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo
pragdowymi.

W projektowanej szafie SO nalezy wykona¢ uziemienie ochronne za pomocg tasmy
uziemiajgcej potaczonych z szyng PEN. Wartos$¢ uziemienia ochronnego nie powinna
przekracza¢ wartosci 10 om.

SZAFA KABLOWA Sz

Szafe SZ nalezy zasili¢ z projektowanej szafy SO. Projektowang szafe SZ wyposazyé
zgodnie z rysunkami E-3... Zainstalowaé w niej 6 gniazd 1-fazowych 16A oraz 2
gniazdo 3-fazowe 16A. Obwody zabezpieczyé wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi
oraz wytgcznikiem réznicowopragdowym.

W projektowanych szafach SZ nalezy wykonac¢ uziemienie ochronne za pomoca tasmy
uziemiajacej potgczonych z szyng PEN. Warto$¢ uziemienia ochronnego nie powinna
przekracza¢ wartosci 10 om.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system
ochrony przed porazeniem elektrycznym przez szybkie wyfgczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych
urzadzen elektrycznych.

Skuteczno$é ochrony dla projektowanych linii zasilajgcych i obwoddw odbiorczych
potwierdzi¢ pomiarem.
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2.7 UWAGI KONCOWE

— przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca robdt powinien uzgodnié
w inwestorem tre$¢ informacyjnych opasek kablowych,

— catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz w
oparciu o niniejszg dokumentacje, ze scistym przestrzeganiem zasad i
przepisow BHP

— przed zaftaczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych prob i
pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji,

— cato$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i instrukcjami,

— W poblizu istniejgcych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia,

— wykonawca robdt winien zapoznac¢ sie z uwagami na rysunkach oraz z
uwagami zawartymi w poszczegdlnych uzgodnieniach,

— wyznaczanie trasy kabla oraz inwentaryzacje powykonawczg kabla powinien
wykonaé uprawniony geodeta,

— przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych
skrzyzowan i zblizen w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
terenu wykonac reczne wykopy prébne,

— skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen wykonaé¢ pod nadzorem
wyznaczonych oséb, do ktérych nalezg dane urzadzenia,

2.8 POMIARY, DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po
wykonaniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie préby i pomiary w zakresie:

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych,

— rezystancji izolacji kabli zasilajgcych,

— rezystancji uziemienia,

— ciggtosci przewodu uziemiajgcego potgczen wyrdwnawczych.
Wyniki pomiaréow w formie wydruku zbiorczego muszg by¢ dotgczone do
dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi koncowemu przy
odbiorze robot. Dokumentacja ta po zakonczonym odbiorze bedzie stanowita
dokumentacje eksploatacyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— Ewentualng korekte planéw instalacji,

— Protokét technicznego odbioru robét,

— Inwentaryzacje geodezyjng trasy kablowej, ktéra powinna by¢ sporzadzona
przez wykonawce lub stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej,
uzytej do zatwierdzenia dokumentacji formalno-prawnej.

— Projekt techniczny powykonawczy, opieczetowany i podpisany przez
kierownika robét z zatgczeniem atestéw i certyfikatédw zgodnosci,
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Oswiadczenia kierownika robot o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg oraz oswiadczenie ze zastosowane urzadzenia i materiaty
posiadajg stosowne atesty,

Dziennik budowy z wpisami odzwierciedlajgcymi wykonawstwo robdt
elektrycznych i towarzyszacych.

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3 OBLICZENIA
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Oprawa o$wietleniowa Kabel Dtugos¢ Moc du

p. od do [mm?] [m] Jedn. Suma (%]
1 SO 1.1 YAKY 4x 25 29 69 69 0,01
2 1.1 1.2 YAKY 4x 25 37 69 138 0,01
3 1.1 1.3 YAKY 4x 25 38 69 138 0,01
4 1.3 1.6 YAKY 4x 25 37 69 207 0,02
5 1.6 1.4 YAKY 4x 25 42 69 276 0,03
6 1.4 1.5 YAKY 4x 25 39 69 345 0,04
7 1.6 1.7 YAKY 4x 25 38 69 276 0,03
8 1.7 1.8 YAKY 4x 25 25 69 345 0,02
9 1.8 1.9 YAKY 4x 25 34 69 414 0,04
10 1.9 1.10 YAKY 4x 25 34 69 483 0,04
11| 1.10 1.11 YAKY 4x 25 42 69 552 0,06
12| 1.11 1.12 YAKY 4x 25 61 69 621 0,10
Suma 828|suma dU 0,41

lp Oprawa os$wietleniowa Kabel Dtugosé Moc du

| od do [mm?] [m] Jedn. Suma [%]
1 SO 2.1 YAKY 4x 25 28 69 69 0,01
2 2.1 2.5 YAKY 4x 25 34 69 138 0,01
3 2.5 2.2 YAKY 4x 25 78 69 207 0,04
4 2.2 2.3 YAKY 4x 25 35 69 276 0,03
5 2.3 2.4 YAKY 4x 25 41 69 345 0,04
6 2.5 2.6 YAKY 4x 25 36 69 207 0,02
7 2.6 2.7 YAKY 4x 25 48 69 276 0,03
8 2.6 2.8 YAKY 4x 25 42 69 276 0,03
9 2.8 2.9 YAKY 4x 25 37 69 345 0,03
10| 2.9 2.10 YAKY 4x 25 41 69 414 0,04
Suma 690|suma dU 0,28

Kabel Dtugosc Moc du

P od do [mm?] m] | Jedn. | suma [%]
1 SO SZ YAKY 4x 35 90 12000 12000 0,33




