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1. WSTEP

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania: ustalenie warunkéw gruntowo —

wodnych, parametréw geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnosci podioza

gruntowego 1 $rodowiska wodnego dla potrzeb budowy pomostu wraz z dojsciem

na Stawie Rozlanym, na Os. Fabianowo - Kotowo, w Poznaniu (dz. nr ew. 3/2),

wojewodztwo wielkopolskie.

1.2. Podstawa formalno-prawna:

o]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz 463, z dnia 27 kwietnia
2012 r).

»Standardowy katalog wymagan dotyczacych badan geotechnicznych™;
Zlecenie Zamawiajacego: Pracownia Projektowa ,,KERRIA™ Pidérkowski Sp. j.,
Koto, ul. Zeromskiego 80.

1.3. Podstawa merytoryczna:

Plan sytuacyjny w skali 1:500.

Jerzy Kondracki ,,Geografia regionalna Polski”, PN, Warszawa, 2012 r.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial
1 opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.



1.4. Zakres wykonanvych badan:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podloza w dniu

31.05.2017 r, wykonano:

e Wwizj¢ terenowa;

e 3 otwory badawcze, do glgbokosci max 5,0 m p.p.t., tacznie 10,8 mb wiercen;

e niwelacje techniczng w nawigzaniu do punktu stalego w terenie;

¢ otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokgtnych, w nawigzaniu
do istniejgcych obiektéw, w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:200,
dostarczony przez Projektanta;

e zakres prac terenowych, tj. lokalizacje, ilo$¢ i gleboko$¢ wiercen uzgodniono
ze Zleceniodawca;

e badania makroskopowe pobranych probek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481;

e wartosci parametréw geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;

e dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

2. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

2.1. Opis i lokalizacja Inwestyceji

Projekt zaklada budowe pomostu wraz z dojéciem na Stawie Rozlanym,
na Os. Fabianowo - Kotowo, w Poznaniu (dz. nr ew. 3/2), wojewddztwo
wielkopolskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment
makroregionu Pojezierze Poznanskie, w mezoregionie Rownina Poznanska.

Projektowany pomost zlokalizowany jest w obrebie grobli usypanej na Stawie
Rozlanym. W rejonie otworéw nr 1 i 2 posadowione beda naziemne przyczotki
pomostu. Rejon otworu nr 3 to jego nawodna cze$é.

Dwa otwory badawcze wykonano w strefie grobli ziemnej (otwory nr 1 i 2), otwér
nr 3 wykonano z wykorzystaniem 1o6dki i orurowania — przyjmujgc za poziom zera
lustro wody w Stawie Rozlanym).

Rzedne otworéw badawczych ksztattujg si¢ w zakresie od 65,77 m n.p.m. (otwor
wykonywany od poziomu lustra wody w Stawie) do 66,91 m n.p.m. Maksymalna

deniwelacja pomigdzy punktami wynosi 1,1 m.
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2.2. Budowa geologiczna

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej glebokosci 5,0 m p.p.t.,
stwierdzono  wystgpowanie  holoceniskich i  plejstocefiskich  utworéw
czwartorzedowych.

Staw Rozlany swoja genezg wywodzi z eksploatacji itdbw warwowych i glin
pylastych na potrzeby produkcyjne pobliskich cegielni. Po okresie eksploatacji itow
wyrobiska te w sposéb naturalny wypelnity si¢ woda tworzac szereg stawdw
wspobiczesnie wykorzystywanych dla celow rekreacyjnych.

W glebszych partiach podioza zalegaja osady zwiezto spoiste, wyksztalcone
w postaci ilow warwowych, reprezentowanych przez ity pylaste przewarstwione
pylem. Powyzej nich zalega warstwa zastoiskowych glin pylastych,
przewarstwionych pytami i piaskami pylastymi, pochodzacymi z rozmycia warstwy
itéw warwowych.

Spagu iléw pylastych do glebokosci 5,0m p.p.t. nie osiggnigto.

Na dnie stawu (otwor nr 3) wystgpujg osady organiczne reprezentowane przez
niewielkg warstwe (okoto 20,0cm) namutow gliniastych.

Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypéw niekontrolowanych (tworzacych
groble na Stawie Rozlanym o miazszosci 2,1 — 3,00 m. Ich sklad jest bardzo
zréznicowany — wystepuje zaréwno grunty organiczne — namuly gliniaste,
Jak i gliny pylaste i piaski prochniczne z dodatkiem gruzu ceglanego.

Nasypy te s3 stabonosne i bez wzmocnienia nie mogg stanowié wiasciwego
podioza pod fundamenty pomostu.

Budowe geologiczng podioza przedstawiono graficznie w czesci zalacznikowej
opracowania, w formie kart otworéw badawczych (zal. nr 2.,3) oraz przekrojow

geotechnicznych (zat. nr 3..,).

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

3.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan  terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych,
zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podloza ujeto w trzech grupach genetycznych:



Grupa I — obejmuje organiczne osady zastoiskowe , zwigzane z osadami dennymi
stawu, reprezentowanymi przez warstwe okolo 20,0cm namutéw gliniastych

o zawartosci czgéci organicznych Iov>5%.

Grupa II — obejmuje zastoiskowe grunty srednio spoiste, ktére wg p. 1.4.6 normy
PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “C*™ geologicznej konsolidacji:

warstwa I, — to gliny pylaste przewarstwione piaskami pylastymi, wilgotne,
plastyczne, 0 uogoélnionym stopniu plastycznosci I, =0,35,

warstwa ITg — zaliczono do niej gliny pylaste przewarstwione piaskami pylastymi i
pylami , wilgotne, twardoplastyczne, o uogélnionym stopniu plastycznosci I=0,20;
warstwa IIc — obejmuje gliny pylaste przewarstwione piaskami pylastymi,

wilgotne, potzwarte, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1;=0,00;

Grupa IIT — obejmuje plejstocenskie grunty zwiezlo spoiste (ity warwowe), ktore
wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “D” geologicznej
konsolidacji:

warstwa III; — to ily pylaste przewarstwione pylem, wilgotne, pdlzwarte,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci I} =0,00;

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,,Tabele
wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych™ (zat.4).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formie przekrojow geotechnicznych

(zal.3.1.2) oraz kart dokumentacyjnych otworéw badawczych (zal. 2.).5).

3.2. Warunki wodne

Dokumentowane podfoze zbudowane jest w niewielkiej czesci z przepuszezalnych
gruntéw niespoistych, tj. piaszczystych fragmentéw nasypéw niebudowlanych oraz
przewarstwien wsrdd glin pylastych.

Wigkszos$¢ podloza jest jednak stabo przepuszczalna i reprezentowana przez
zastoiskowe gliny pylaste, pyly oraz ily pylaste.
Jednorazowych obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych,

w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 31.05.2017 roku.



Zwierciadio wody gruntowej nawiercono w postaci:

- zwierciadla napigtego w nasypach niekontrolowanych (otw. 1) na glebokosci
1,5 mp.p.t., 4. narzednej 65,81 mn.p.m.;

- sgczen $rodglinowych z przewarstwien piaszcezystych w utworach spoistych (otw.
1, 2), na glebokosciach 2,8 — 3,4 m p.p.t., tj. na rzednych odpowiednio 64,11
163,02 m n.p.m.;

- zwierciadla swobodnego w nasypach niekontrolowanych (otw. 2) na glebokosci

1,00 m p.p.t., tj. narzednej 65,42 m n.p.m.;

Zwierciadlo wody gruntowej w otworach 1 i 2 stabilizowalo si¢ w poziomie,
odpowiednio 1,101 1,00 m p.p.t., tj. na rzednych 65,81 i 65,42 m n.p.m.

Lustro wody w stawie w dniu 31.05.2017r. wystgpowalo w poziomie 65,77 m
n.p.m.

Poziom zwierciadla wody gruntowej moze zmienia¢ sie¢ w zakresie +0,7m/-0,5m

i jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

4. WNIOSKI

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie charakterystyki podioza
gruntowego dla potrzeb projektowanego pomostu wraz z dojéciem na Stawie
Rozlanym, Os. Fabianowo - Kotowo, gm. m. Poznan, powiat poznanski,
wojewodztwo wielkopolskie.

Obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowo — wodnych.

Analiza  warunkéw  gruntowo-wodnych  opisanych  powyzej  pozwala
na wyciagniecie nastgpujacych wnioskow :

o  Warstwa nasypow niekontrolowanych (tworzqcych groble na Stawie
Rozlanym o migiszosci 2,1 — 3,00 m jest zréznicowana pod wzgledem
stanu , jak i sktadu . Wystepuje zarowno grunty organiczne — namuly
gliniaste, jakigliny pylaste w stanach plastycznych oraz piaski
prochniczne, luzne w z dodatkiem gruzu ceglanego. Nasypy te sg
stabonosne i bez wzmocnienia nie mogq stanowic¢ wlasciwego podioza

pod fundamenty pomostu.



Fundamenty pomostu moina  posadowi¢ posrednio na stropie
nosnych spoistych osadow zastoiskowych (warstwa Il i Ilg 0 1;=0,00
- 0,20, lub warstwa Illy, o I,=0,00), ponitej nasypow
niekontrolowanych, tj. okoto 2,1 — 3,0 m p.p.t.

Podpory pomostu moina wykonaé z par grodzic stalowych. Drugim
wariantem jest zastosowanie Zelbetowych pali wierconych w oslonie z
rury stalowej. W kazdym 7 ww. wariantow podstawa pala, lub grodzic
stalowych powinna zostaé zaglebiona w strop nosnych warstw Ilc i
IIg o 1I;=0,00 - 0,20, lub glebiej (ponitej 4,0m p.p.t) w stropie

warstwy 1114, o I;=0,00. Glebokosé¢ zaglebienia pali bedzie wynikala z

obliczen statycznych, ale nie zaleca sie by zaglebienie w grunty nosne

bylo mniejsze niz 1,0m.
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Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24z, 60-287 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil nr 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: pionowa

Miejscowosé: Poznan
Gmina: Poznan
Powiat: poznanski

Obiekt: Koncepcja pomostu - os. Fabianowo-Kotowo

Zleceniodawca: "KERRIA" Piorkowski Sp. j.
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 66.91 m

| Skala 1: 50

Wojewodztwo: Wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr A. Stube Data wiercenia; 2017-05-31
S 2 = &
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a, 60-287 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilnr 3

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: pionowa

Miejscowos¢: Poznan
Gmina: Poznan

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Koncepcja pomaosiu - os. Fabianowo-Kotowo

j Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzor geologiczny: mgr A. Stube

| Zleceniodawca: "KERRIA" Piorkowski Sp. j.
\

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 65.77 m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2017-05-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ZAL. 5

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
NB — nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany ' 7;5, swobodne zwierciadto wody

GRUNTY RODZIME gruntowej (w m ppt.)

- grunty organiczne (I, > 2%) T s piezometryczny - ustabilizowany
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5% .g ' poziom wody gruntowej (ust.)
Nm — namut 5% < Im< 30% o (v nawiercony poziom wody
T — torf Iom< 30% = e gruntowej (naw.)

Gy - gytia 8.

Kj — kreda jeziorna £ grunt nawodniony
WB — wegiel brunatny i

WK — wegiel kamienny skallste grunt mokry

- grunty mineralne — nieskaliste ; :

Al e 9 grunt wilgotny pr;ewarstw;ony
. ; - 2 gruntem nawodnionym

KWg — zwietrzelina gliniasta c .

KR — rumosz .:_:-‘ ~~~~~~~ saczenie wody (sacz.)

KRg — rumosz gliniasty © ol otwor h

Ko — otoczaki - S orsuchy

Z - zwir . 9 MIEJSCA POBRANIA PROB

Zg — zwir gliniasty -

Po — pospoétka 3 E B préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (zw)

oy —pospoika;gliniasts R . proba gruntu o naturalnej strukturze (Ns)

Pr— pigsek gruby. @ » proba wody gruntowej wa)

Ps — piasek sredni k7

Pd - piasek drobny o SONDOWANIA

Prn — piasek pylast a :

Pg — Eiasek Ig)lsi[nias%y -g  sonda cylindryczna (spT)
- 8 — sonda $cinajgca obrotowa (vT)

mp — pyt piaszczysty 2 (> presjometr (p)

- pyt £

Gp —glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:

G —glina 2 | PPL  DPL — udarowg sondg lekka

Gn — glina pylasta 2| = ZW — udarowo-obrotowg

Gpz - gllna piaszczysta zwiezta A SC - ciezka wbijana

Gz - glina zwiezta o SW ~ wciskanag

Gnz - glina pylasta zwigzta

Jp - it piaszczysty INNE OZNACZENIA

J—it

s numer otworu
Jn — i pylasty 1 .99.64  rzedna otworu

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM — skata migkka

- inne symbole

+ domieszki C —gruz ceglany
/I przewarstwienia Zl - zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

otwor archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

110N numer oraz granica warstwy
geotechnicznej



