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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

Opracowanie stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
0 zgtoszenie robét budowlanych oraz do oszacowania kosztow inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym 3/2, ark. 21, obreb
Junikowo, w Poznaniu, w wojewddztwie wielkopolskim. Wiascicielem dziatki jest Miasto

Poznan; administratorem jest Zarzad Zieleni Miejskiej.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Dane Inwestora / Zamawiajacego
Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60 - 194 POZNAN

1.2.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawq formalno-prawng opracowania jest zlecenie
nr ZZM.ZP/251-32/17 z dn. 03.04.2017 r. pomiedzy zamawiajgcym Miasto Poznan -

Zarzad Zieleni Miejskiej, a przedstawicielem firmy Kerria Piérkowski sp. j.
1.3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe pomostu na Stawie Rozlanym
w Poznaniu w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Szacht”. Zadanie polega
na budowie pomostu rekreacyjnego o dtugosci catkowitej 22,0 m, wykonaniu
utwardzonego dojscia oraz wyposazeniu terenu w elementy matej architektury takie

jak tawki, kosze na $mieci oraz tablica.
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1.4. Stan istniejacy zagospodarowania

Zagospodarowywany teren znajduje sie w granicach osiedle Fabianowo -
Kotowo, w bezposrednim sasiedztwie Stawu Rozlanego w Poznaniu. Obszar ten,
obecnie niezagospodarowany, ma stanowi¢ miejsce spedzania wolnego czasu przez
mieszkancow Poznania i osoby przejezdne. W bezposrednim sgsiedztwie terenu
objetego inwestycja znajduje sie znajduje sie utwardzony ciqg pieszo - rowerowy
z usytuowanymi przy nim elementami matej architektury w postaci tawek z oparciem,
koszy na odpadki i tablic informacyjnych.

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty budowlane, oprécz
fragmentu utwardzonego ciggu pieszo - rowerowego. Wystepujg natomiast nieliczne

egzemplarze drzew i krzewdw. Pozostatg przestrzen porasta trawa.
1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- budowe pomostu rekreacyjnego o dtugosci catkowitej do 25 m,

— wykonanie utwardzonego dojscia,

— wyposazenie terenu w elementy matej architektury takie jak ftawki, kosze na
Smieci oraz tablica,

- wykonanie nasadzen roslin i zatozenie trawnikdéw.

1.6. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci

zagospodarowania terenu

- powierzchnia taczna terenu inwestycji — 302 m?

- powierzchnia pomostu rekreacyjnego - 55 m?

- dtugos¢ pomostu - 22,0 m

- roznica wysokosci miedzy rzedng nawierzchni pomostu a rzedng dna stawu - 2,4 m
- powierzchnia nawierzchni utwardzonej z cegty wraz ze schodami - 72,0 m?

- liczna pozostatych elementdw matej architektury: 3 tawki, 2 kosze, 1 tablica
informacyjna,

- powierzchnia nasadzen roélin i trawnika - 120,0 m?
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1.7. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru
zabytkow

Teren, na ktérym usytuowana jest dziatka o numerze ewidencyjnym 3/2, ark.

21, Obr. Junikowo w Poznaniu, nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw i nie znajduje sie

pod opiekg konserwatorska.

1.8. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

1.9. Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji.

Na terenie inwestycji nie wystepujq zadne elementy podziemnej i naziemnej
infrastruktury technicznej.

Projektowany obiekt oddziatywa¢ bedzie na teren, na ktérym bedzie
zlokalizowany. Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie cze$¢ dziatki o
numerze ewidencyjnym 3/2. Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania

poza wymieniony teren.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

Opracowanie stanowi podstawe do ubiegania sie przez Zamawiajgcego
0 zgtoszenie robot budowlanych oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewidencyjnym 3/2, ark. 21, obreb
Junikowo, w Poznaniu, w wojewddztwie wielkopolskim. Wiascicielem dziatki jest Miasto

Poznan; administratorem jest Zarzad Zieleni Miejskiej.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania

Zagospodarowywany teren znajduje sie w granicach osiedle Fabianowo -
Kotowo, w bezposrednim sgsiedztwie Stawu Rozlanego w Poznaniu. Obszar ten,
obecnie niezagospodarowany, ma stanowi¢ miejsce spedzania wolnego czasu przez
mieszkancow Poznania i osoby przejezdne. W bezposrednim sasiedztwie terenu
objetego inwestycjaq znajduje sie znajduje sie utwardzony ciqg pieszo - rowerowy
z usytuowanymi przy nim elementami matej architektury w postaci tawek z oparciem,

koszy na odpadki i tablic informacyjnych.
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obecnie zadne obiekty budowlane, oprécz
fragmentu utwardzonego ciggu pieszo - rowerowego. Wystepujg natomiast nieliczne

egzemplarze drzew i krzewdw. Pozostatg przestrzen porasta trawa.
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Dokumentacja fotograficzna

P

Fot.2. Widok na tafle Stawu Rozlanego
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~F

P

Fot.4.Miejsce lokalizacji drugiego przyczétka projektowanego pomostu. Widoczne

krzewy porastajace skarpe nadbrzezna.
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Fot.5.Widok z terenu inwestycji na istniejacy ciqg pieszo - rowerowy

2.3. Zalozenia do projektu

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

— budowe pomostu rekreacyjnego o dtugosci catkowitej 22,0 m i roznicy pomiedzy
rzedng nawierzchni pomostu a rzedng dna stawu réwnej 2,4 m,

- wykonanie utwardzonego dojscia,

— wyposazenie terenu w elementy matej architektury takie jak ftawki, kosze na
Smieci oraz tablica,

- wykonanie nasadzen roslin i zatozenie trawnikdéw.
Projekt zagospodarowania terenu znajduje sie na rysunku nr 2 umieszczonym

w Zatgcznikach.

KERRIA
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2.4. BUDOWA POMOSTU
2.4.1. Architektura

Zaprojektowany pomost bedzie miat rzut potowy pierscienia, co oznacza, ze
bedzie przylegat do brzegu stawu dwoma przyczétkami. Srodkowa poétkolista czesé
pomostu bedzie wsparta na podporach zelbetowych.

Gdérna nawierzchnia pomostu bedzie wykonczona deskowaniem 2z desek
kompozytowych petnych w kolorze Teak lub podobnych. Opcjonalnie, po uzgodnieniu
z Zamawiajacym, mozna zastosowac drewno egzotyczne.

Krawedzie pomostu zabezpieczone beda balustradq stalowg azurowaq,
polakierowang na kolor grafitowy lub czarny (kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).

Dane pomostu:

- dtugos¢ pomostu - 22,00 m,
- szerokos$¢ - 2,5 m,
- powierzchnia pomostu - 55 m?,

- réznica poziomow miedzy rzedng nawierzchni pomostu a rzedng dna stawu - 2,4 m.
2.4.2, Rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe
2.4.2.1.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opracowania ,OPINIA
GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE W PODLOZU
PROJEKTOWANEGO POMOSTU WRAZ Z DOJSCIEM NA STAWIE ROZLANYM, NA OS.
FABIANOWO - KOTOWO W POZNANIU” opracowanego przez Geoprofil Andrzej Sztube
w czerwcu 2017r.

Zgodnie z opracowaniem w podtozu projektowanej inwestycji wystepujq proste
warunki gruntowe.

Ze wzgledu na posadowienie fundamentéw pomostu w wodzie oraz
wystepowanie gruntow nienosnych przyjeto posadowienie pomostu za pomocag pali
fundamentowych wierconych w rurach ostonowych.

Warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie posadowienie fundamentéw na
gruncie, obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

KERRIA
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2.4.2.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
zawartymi w normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Przepisy zwigzane z prawidlowym wykonywaniem robo6t ziemnych wymieniono
ponizej:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452.2002 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

- PN-88/B-04493 - Grunty budowlane. Oznakowanie kapilarnosci biernej.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.

- PN-B-02482 Fundamenty budowlane -- Nosnosc¢ pali i fundamentéw palowych.
- PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

- odpowiednie europejskie lub miedzynarodowe normy i przepisy w zakresie

przyjetym przez obecne prawodawstwo polskie.
2.4.2.3.Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci pali fundamentowych
— P1 o przekroju @50cm i dtugosci 6,0m Poz.1.1.
- P2 o przekroju @50cm i dtugosci 6,0m Poz.1.2., pale P2 zwieficzono oczepem 01 o
przekroju 60x60cm.

Wszystkie fundamenty z betonu Beton C25/30 XAl XC2 XF3 F150
dostosowanego do betonowania podwodnego metoda kontraktor, zbrojenie stalg A-

ITIN klasa ciggliwosci B lub C.

KERRIA
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2.4.2.4.Konstrukcja pomostu

Zaprojektowano pomost potokragty, w konstrukcji stalowej o nastepujacych
elementach konstrukcji nosnej:

- Belki BS1 =z dwoéch wygietych ceownikéw C180 zespawanych w rure Poz.2.1. -
belka zewnetrzna pomostu

- Belki BS2 z dwéch wygietych ceownikéw C180 zespawanych w rure Poz.2.2. -
belka srodkowa pomostu

- Belki BS3 z dwdch wygietych ceownikéw C180 zespawanych w rure Poz.2.3. -
belka wewnetrzna pomostu

- Belki BS4 z dwéch ceownikow C180 zespawanych w rure Poz.2.4. - belka
poprzeczna pomostu

— Belki BS5 z rury kwadratowej RK 100x4 Poz.2.5

— Belki BS6 z rury kwadratowej RK 80x3 P0z.2.6

- Stezenia pomostu podatne z pretéw @20 St1 Poz.2.7. i St2 Poz.2.8.

Belki BS1, BS2 i BS3 w ksztalcie pétokregu, pofaczenia montazowe belek na
dtugosci spawane spoing czotowg na petny przekrdj ftqczonych elementéw, obwodowo.
Oparcie belek na dtugosci pomostu na belkach BS4, za pomoca pofgczen Srubowych
doczotowych. Oparcie belek na ich na koncach na oczepach 01, za pomoca potaczen
srubowych doczotowych do marek stalowych M2, osadzonych w oczepach.

Belki BS4 stanowig podparcie belek BS1, BS2, BS3. Oparcie belek BS4 na
palach fundamentowych P1, za pomocg pofaczen $rubowych doczotowych do marek
stalowych M1, osadzonych w palach.

Belki B1, BS2, BS3, BS4 zespawane w rury za pomocg spoin pachwinowych
ciggtych, wykonywanych odcinkami. Konce belek zaslepione dospawanymi blachami.
Promienie giecia ceownikdw oraz szczegoty wykonania zgodnie z rysunkami.

Belki BS5 spawane od spodu do belek BS1, BS2 i BS3.

Belki BS6 spawane do bokéw (ptaszczyzn pionowych) belek BS1, BS2 i BS3.

Stezenia St1 i St2 potaczone z belkami BS1, BS2 i BS3 ziqczami zaktadkowymi
srubowymi. Regulacja dtugosci stezen za pomocg nakretek napinajacych rurowych.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, zabezpieczone antykorozyjnie. taczniki
srubowe kl.8.8., fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe.

KERRIA
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2.4.2.5.Konstrukcja balustrad

Zaprojektowano balustrady zewnetrzng i wewnetrzng z rur stalowych.
— Stupki S1 z rur kwadratowych RK80x3 P0z.2.9.
— Zastrzaty Z1 i Z2 z rur kwadratowych RK40x3 Poz.2.10. i 2.11.
— Porecze zewnetrzna PR1 i wewnetrzna PR2 z rur prostokatnych wygietych
RP80x40x3 Poz.2.12. i 2.13.
- Porecze posrednie z rur okragtych @42,4/3,2

Mocowanie stupkéw balustrady spawane do belek BS1 i BS3. Potaczenia
elementdw balustrady spawane.

Konce poreczy PR1 i PR2 zaslepione dospawanymi blachami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, zabezpieczone antykorozyjnie
2.4.2.6.Konstrukcja wsporcza dla pokrycia pomostu

Zaprojektowano pokrycie pomostu z desek kompozytowych.

Dla oparcia desek zaprojektowano konstrukcje wsporczg z rur kwadratowych
RK60x4 i RK60x3, ukitad konstrukcji zgodnie z rysunkami. Potaczenia elementdéw
spawane, na petny przekrdj taczonych elementéw, obwodowe.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, zabezpieczone antykorozyjnie

Uwaga: Rozstaw konstrukcji wsporczej nalezy zweryfikowaé¢ po
wybraniu dostawcy desek kompozytowych i zatwierdzeniu przez dostawce
zaprojektowanej konstrukcji wsporczej.

2.4.2.7.Zabezpieczenie antykorozyjne

Zaprojektowano zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw pomostu
nastepujacym zestawem EP-PUR M503-S30/320 firmy Malchem gr. 320 mikrondéw lub

innym o rownowaznych parametrach.
2.5. WYKONANIE ALEJKI UTWARDZONE)J]

Jednym z zatozen projektu jest, aby pomost rekreacyjny byt dostepny dla
wszystkich uzytkownikéw, w tym rowniez dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych

sie na wodzkach oraz oséb z wdzkami dzieciecymi. W tym celu zaprojektowano
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utwardzong alejke taczacq istniejacy cigqg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej
z wejsciem na pomost.

Projektowana alejka posiada¢ bedzie odcinki o nawierzchni wywifaszczonej
stanowigcej spoczniki oraz odcinki stanowigce pochylnie majace na celu pokonanie
réznic poziomoéw terenu. Pochylnie te posiada¢ bedg spadki o wartosci nizszej ni¢ 6%.
Na zakonczeniu alejki w znajdowac sie bedzie dojscie do pomostu i stanowié to bedzie
wjazd na pomost dla oséb niepetnosprawnych. Drugi przyczétek pomostu potaczony
bedzie z nawierzchnig pomostu przy pomocy schoddéw o czterech stopniach
pokonujacych réznice poziomdw terenu.

Projektowana alejka bedzie miata szerokos¢ 3,0 m oraz tgczng dtugosc 21,0 m

Alejka stanowigca dojscie do pomostu wykonana bedzie z cegty peinej
klinkierowej w kolorze zblizonym do cegty tradycyjnej, uktadanej na ptasko w jodetke,
utozonej na podbudowie ze zbrojonego betonu i piasku. Podbudowa umozliwia¢ ma
sporadyczny wjazd pojazdu o masie catkowitej do 3,5 t, w celu serwisowania
pomostu. Podbudowa ta sktadac sie musi z dolnej warstwy odsaczajacej o grubosci 30
cm oraz warstwy nosnej z podbetonu o grubosci 10 cm i zbrojonego betonu o grubosci

15 cm.

2.6. MALA ARCHITEKTURA

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wilasne materiatow i urzadzen stuzg
okredleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa Iub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrédla lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatdw, urzadzen, systemodw, technologii itp. W ofercie mozna
przyja¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek
i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wifasciwosciach
uzytkowych oraz funkcjonalnych  odpowiadajacych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej.
Réwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. mogg stanowic
zamienniki w stosunku do metod, materiatdow, urzadzen, systemoéw, technologii itp.
opisanych w dokumentacji za pomocg znakdéw towarowych, patentéow, pochodzenia,
zrédta lub szczegdélnego procesu. Wszedzie tam, gdzie podane sgq wymiary niektérych
elementéw dokumentacji (np. elementy wyposazenia terenu, urzadzen zabawowych,
stupow, opraw itp.), dopuszcza sie nie wiecej niz 10% tolerancji w wymiarach tych
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elementéw. Strefy poszczegdlnych urzgadzen mogg na siebie nachodzi¢. W strefach
ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu:

drzewo, kosz, tawka itp.

Projekt przewiduje zastosowanie 3 szt. tawek parkowych z oparciem, 2 szt.

koszy na odpadki i 1 szt. tablic informacyjnych.
LAWKA Z OPARCIEM
e Wymiary fawki to:

dtugos¢ 190-210 cm,

szerokos¢ 65-79 cm,

wysokos¢ 75 - 90 cm,

wysokos$¢ przedniej czesci

siedziska 43-46 cm. Q

 Konstrukcja: h
- boki fawki z , ‘
wysokogatunkowego &%i //

wibrowanego betonu B30,
- listwy siedzisk i oparcia o
grubosci min. 4 cm, z drewna Swierkowego malowanego trzykrotnie lakierobejca na
kolor naturalny lub z drewna egzotycznego olejowanego,
- katowniki oraz inne elementy tgqczace wykonane ze stali ocynkowanej,
- trwate mocowanie do podioza.
e Forma i wyposazenie:
- boki fawki wykonane z betonu uformowane na ksztatt tukéw wedtug zataczonego
obrazka,
- wyciecie boczne w podporze fawki moze stuzy¢ jako stojak na rower.

e Kolorystyka - do uzgodnienia z Zamawiajacym.
KOSZ NA ODPADKI

e Wymiary kosza na odpadki to:
- $rednica 60-70 cm,
- wysokos$¢ 95 - 105 cm,
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- waga 250-290 kg.
e Konstrukcja:

- betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego
betonu klasy B30, malowanego farba akrylowg do
podtozy betonowych,

- daszek urzadzenia wykonany z blachy - uchylny -
umozliwiajacy opréznienie wiadra,

- kosz wyposazony w zamek uwalniajacy i
blokujacy wyciggniecie wiadra w celu
oprdznienia,

- catosc urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie

oraz malowane farbg akrylowg, strukturalng,
- uzycie dodatkowego fundamentu do zakotwienia w gruncie.

¢ Forma i wyposazenie:

walec,

popielniczka w daszku ze stali nierdzewnej i stali ocynkowanej.

wkiad kosza o pojemnosci min. 40 |

e Kolorystyka - do uzgodnienia z Zamawiajacym.

TABLICA INFORMACYJINA

e Wymiary tablicy to:

gtebokos¢ 6-9 cm,

szeroko$¢ 110-130 cm,

wysokos$¢ 230-260 cm,

powierzchnia ogtoszeniowa: min. 65x95 cm.

e Konstrukcja:

konstrukcja tablicy wykonana z profili o przekroju
min. 60x60 mm, ze stali ocynkowanej lakierowanej
proszkowo,

- dwie podpory tablicy takze wykonane z profilu,

- powierzchnia ogtoszeniowa wykonana z ptyty MFP-L
lub blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 2,5
mm

- trwate mocowanie do podtoza.
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e Forma i wyposazenie:
- prosta forma na dwéch nogach,

e Kolorystyka - do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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3. ZALACZNIKI
3.1. Oswiadczenia Projektantéw oraz Uprawnienia

i Zaswiadczenia z Izb Projektantow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623

z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i

przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami branzowymi.

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU: Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu

BRANZA: Mata architektura

OBIEKT: Pomost rekreacyjny

Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskiej
INWESTOR: ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNAN

Dziatka numer 3/2, ark. 21, obreb Junikowo, Miasto-Powiat

ADRES OBIEKTU: . oo :
Poznan, woj. wielkopolskie

PROJEKTANCI:
Architektura:
Projektowat:

mgr inz. arch. Bartosz Rusztyk
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/55/2009

Konstrukcja:

Projektowat:
mgr inz. Janusz Perkowski
upr. UAN.8346/11/63/87
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3.2. Opinia geotechniczna
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3.3. Mapy i Rysunki

Spis map i rysunkow:

A03
A04
K01
K02
KO3
K04

Mapa do celéw projektowych

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rzut pomostu

Widoki pomostu

Rzut fundamentéw pomostu

Konstrukcja fundamentéw

Przekroje pomostu, konstrukcja balustrad
Konstrukcja chodnikéw i schoddéw

Mata architektura - fundamentowanie

KERRIA

skala

e e S e N L e

:500
:500
:50
:50
:50
:20
:20
:20
:20

22



