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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z sadzeniem drzew i
krzewdw w zamach zadania:
Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:
- sadzeniem drzew lisciastych na terenie ptaskim,
- sadzeniem krzewow lisciastych na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji prac
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
Wykonawca ma zadba, aby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.2. Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do
kontrolowania przebiegu prac
1.4.3. Ochrona S$rodowiska - Wykonawca ,ma obowigzek znac¢ i

stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
terenie inwestycji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania konserwacji.

1.4.5. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwéj.

1.4.6. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.7. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych
i wieloletnich.

1.4.8. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdétkowanie bryta ziemi

z przerastajgcymi korzeniami rosliny.
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Rys.1. Proporcje srednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzew podane w cm.
Zrodto: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, red. J.
Filipczak, A. Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkétkarzy Polskich ,
Warszawa 2013.

1.4.9. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 2,20 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.10. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi
cechami wzrostu.
1.4.11. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa

utworzona w szkodifce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci, posiada min. 3 rozgateziajace sie pedy wyrastajace do 50
cm.

1.4.12. Forma wielopienna - forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej peddéw
(pni) rozgatezionych, wyrastajagcych do 50 cm od powierzchni ziemi.
Najcienszy pien musi mie¢ obwdd min. 6-8 cm. Parametrem jest Ilos¢ pni
oraz obwdd najcienszego i najgrubszego pnia.
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Rys.2. Formy drzew. Zrddio: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu

szkotkarskiego, red. J. Filipczak, A. Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek
Szkotkarzy Polskich , Warszawa 2013.

1.4.13. Korona - zespot konardw i gatezi. Korony mogg przybieraé rdzne
formy
W sposOb naturalny - uzalezniony od gatunku i odmiany, badz sg

formowane przez szkotkarzy. Najczesciej spotykanymi naturalnymi
ksztattami korony sa: kulisty, jajowaty, stozkowy i kolumnowy. Wsréd
koron formowanych najczesciej wystepujg formy: szpalerowa, dachowa i

kulista.

1.4.14. Wysokos¢ - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej
czesci rosliny.

1.4.15. Przewodnik - ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.16. Pien - nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika miedzy

powierzchnig ziemi a poczatkiem korony. Wysokos¢ u drzew determinuje
ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi wynosi¢ min. 180 cm.
1.4.17. Trawa darniowa i nasiona traw - mieszanka nasion rdéznych
gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania zréwnowazonego
wzrostu w roku siewu lub utozona, jak i dalszych latach uzytkowania.

1.4.18. Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktérych
roslina jest uprawiana co najmniej przez rok.

1.4.19. ROwnomiernie roztozone pedy - pedy rozmieszczone réwnomiernie
na catej szerokosci i systematycznie wokot osi pionowej.

1.4.20. Wysokos¢ rosliny — diugo$s¢ mierzona od nasady do najwyzszej
czesci rosliny.

1.4.21. Szerokos¢ rosliny - dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.22. Szkétkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkotce

polegajace gtdownie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu
szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu
uformowania bryty korzeniowej.

1.4.23. Kora przekompostowana/zrabki drzewne - sg materiatem
wykonczeniowym przy sadzeniu materiatu roslinnego.
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1.4.24. System korzeniowy - ogét korzeni uformowany przez rosline.
1.4.25. Szyjka korzeniowa - cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a
przewodnikiem.

przewodnik

korona

'fl'
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Rys.3. Prawidtowo uformowane drzewo. Zrédio: Zalecenia jakosciowe dla
ozdobnego materiatu szkodtkarskiego, red. J. Filipczak, A. Zukowska, U.
Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkotkarzy Polskich , Warszawa 2013.

1.4.26. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST
00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Do wykonania nasadzen nalezy zastosowac ziemie urodzajng. Przewiduje
sie zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych
gatunkow roslin oraz spetnia¢ nastepujace kryteria:

71



RP-05.00. Zielen

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ azotu 50-100 mg/dm?
c) zawartos¢ fosforu 40-80 mg/dm?
d) zawarto$¢ potasu 125-200 mg/dm?
e) zawarto$¢ magnezu 60-120 mg/dm?
f) zawarto$¢ wapnia <2000 mg/dm?
g) zawartos¢ chloru <100 mg/dm?
h) kwasowos$¢ pH 5,5-7,5

i) zasolenie <1 g/dm?

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robdt.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku
rozktadu réznych odpadkoéow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory
drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych
cech
i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie
torfu
z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych,
przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny i nasadzeniowy

Parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowa. Inne parametry dotyczace wielko$ci materiatu
roslinnego powinny by¢ zgodne z maksymalnymi warto$ciami okreslonymi w PN-
R-67022, PN-R-67023 i B N-76/9125-01.

Tab.1. Wymagane wielkosci sadzonych drzew i krzewéw

Obwod
_| pnia .
Gatunek Wys’cf na _Mm.
kos¢ _ liczba | Szero- | Rozstawa , .
Nr Nazwa polska . h=1,0 . , - >~ | Ilos¢
. . . pnia pedow kos¢ | [szt./m~“]
i facinska m .
[em] szkielet.
[w
cm]
Drzewa lisciaste
Klon czerwony 'Red Sunset' 180- )
1 Acer rubrum 220 14-16 15 3
Razem 3

Krzewy lisciaste

71




RP-05.00. Zielen

Obwad
_| pnia .
Gatunek Wys’Q na _Mm.
kos¢ _ liczba | Szero- | Rozstawa iy
Nr Nazwa polska . h=1,0 p ! 24 | Ilo$¢
i lacinska pnia m pQ_dow kos¢ | [szt./m~“]
[em] [w szkielet.
cm]
Pieciornik krzewiasty ‘Goldfinger’ )
2 Potentilla fruticosa > 30-40 2 20
Porzeczka krwista ‘King Edward
3 |VII 5 30-40 2 20
Ribes sanguineum
4 | Tawuta szara ‘Grefsheim 5 30-40 2 10
Spiraea cinerea
Razem 50
tacznie wszystkich roslin 53

Sadzonki drzew i krzewdw, przeznaczonych do nasadzen powinny byc
produkowane i dostarczone w pojemnikach Iub w skrzynkach. Wielkos¢
pojemnikow winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkéw drzew lisciastych niedostepnych w szkétkach
w pojemnikach, mozna stosowaé sadzonki kopane z gruntu, dwukrotnie
szkétkowane z brytg korzeniowa. Bryta powinna by¢ zwarta, niepokruszona, lekko
wilgotna i balotowana (owinieta w tkanine jutowg). Sadzenie roslin kopanych
moze odbywal sie wytacznie w okresie wczesnej wiosny - przed wznowieniem
przez rosliny wegetacji lub jesienig — po jej zakonczeniu.

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zahartowane, prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujace cechy:

Wymagania ogdlne dotyczace drzew:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. - nie mogg by¢ zbyt wyrosniete
(wyciggniete w gore),

- obwdd pnia na wys. 1,0 m - min. 14-16 cm,

- korona powinna by¢ uformowana na wys. 2,2 - 2,5 m,

- min. 15 peddéw szkieletowych o s$rednicy min. 1,5 cm (badz w ilosci, jaka
zostata podana w tabeli powyzej),

- pedy powinny by¢ liczne i rozgatezione réwnomiernie (nie jednostronnie), nie
powinny wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa drzewa, powinna by¢ uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to
ciecie formujace,

- drzewa powinny mieé¢ wysokos$¢ i obwdd taki jak zostat podany w tabeli
powyzej,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie pedéw korony drzew,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w
gore,

- zfe zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania ogdlne dotyczace krzewdw:
- krzewy powinny rosna¢, przynajmniej przez jeden, peiny sezon wegetacyjny

w pojemniku, z ktorego beda sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie
przerosnietym systemem korzeniowym i prawidlowo z rozwinietq czescig
nadziemna,

- przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznic,
- nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne skracajace sie korzenie przy nasadzie
szyjki korzeniowej,
- krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju pokroju
i barwy charakterystycznego dla danego gatunku czy odmiany,
- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
- pedy krzewédw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie ( nie
jednostronne),
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,
- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- jednostronne utozenie pedéw korony krzewow.

Dostawca materiatu  sadzeniowego musi udokumentowaé  wiek
dostarczonych sadzonek, ktére muszga odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce
normom (ilos¢ pedow, wysokosé, bryta korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie
sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie
szkétkowane.

Materiat roslinny winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
przed posadzeniem.

Drzewa liSciaste form piennych powinny posiada¢ uformowana korone
typowg dla odmiany, z przedtuzajacym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki,
o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy korony 1,8 - 2,2 m oraz obwdd
pnia mierzony na wysokosci 1m minimum 12-14 cm, zgodnie z tabelg powyzej.
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Krzewy powinny by¢, co najmniej dwa razy szkétkowane w odpowiedniej
rozstawie, zapewniajacej wtasciwy wzrost roslin i mie¢ przynajmniej 3-5 dobrze
wyksztatcone pedy gtéowne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Krzewy
muszg byc¢ dostarczone w pojemnikach o wielkosci min. 3l.

Wielkos¢ roslin okreslona jest w Tabeli nr 1.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Nawozy wieloskfadnikowe granulowane o spowolnionym
dziataniu - 6 miesieczne, przywiezione ma miejsce pielegnacji w opakowaniu
z podanym sktadem chemicznym. Stosowaé nawozy odpowiednie do danych
roslin, ktore zostang wysiane w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W
trakcie trwania sezonu mozna dodatkowo w razie potrzeby stosowaé nawozy
uzpetniajagce po gtownie i/lub jesienne w uzgodnieniu z odpowiednimi
jednostkami zarzadzajacymi.

2.6. Materiat do sciotkowania

Do S$cidtkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie
ptaskim nalezy zastosowac zrebki/kora przekompostowana, kompostowane
minimum 9 miesiecy. Warstwa $ciotki powinna wynosi¢ 5cm grubosci. Scidtka
powinna by¢ sterylna pozbawiona chwastéw i zarodnikéw grzybdéw, pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpadéw. Odczyn powinien by¢ obojetny. Wielkos¢
poszczegolnych frakcji $cidtki powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci i 1 cm
Srednicy.

2.7. Srodki ochrony roélin

Do stosowania mogg by¢ tylko te dopuszczone $rodki ochrony roslin, ktére przy
prawidtowym stosowaniu, , zgodnym z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym
bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia cziowieka, zwierzat
i Srodowiska, nie zawierajg substancji aktywnych stanowigcych takie zagrozenie
i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Do wykonywania robot zwigzanych z nasadzeniami nalezy stosowad
sprawny sprzet i narzedzia uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- drobnego sprzetu ogrodniczego (np. szpadle, topaty, grabie, taczki),

- ciggniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze o catkowitej masie do
3,5¢t,

- rebak, frezarki,

- aerator, wertykulatora,

- dmuchawy, odkurzacze do lisci,
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- samochody o catkowitej masie do 3,5t,

- wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikéw,

- sprzet do podlewania roslin (beczkowozy o catkowitej masie do 3,5t, weze,
wiadra),

- kosiarki samojezdne lub pchane recznie do pielegnacji trawnikéw,

- sprzet do zamiatania i od$niezania,

- pity mechaniczne i reczne,

- drabiny,

- podnosnik hydrauliczny,

- sprzet do usuwania karpin drzew,

- opryskiwacze,

- sprzet wspinaczkowy,

- myjka ci$nieniowa na gorgcg wode,

- samochoéd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny,

- glebogryzarki, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- Swidry glebowe do wykopywania dotdow pod nasadzenia,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw nie powinien uszkodzi¢, ani tez pogorszy¢ jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed przesuszeniem i przemarznieciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy
je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy
podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgqcych je przed
wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi,
zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany nocg. Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST RP-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt.5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia roslin

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw sq nastepujace:

- rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza
okresem zimy. Dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres
bezlistny - jesien lub wczesna wiosna ze wzgledu na znacznie mniejszy szok
zZwigzany z przesadzaniem niz w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest
nieco lepszy z uwagi na diuzszy niz wiosng okres ukorzeniania sie. Rosliny nie
powinny by¢ sadzone w upalne dni,
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- sadzenie drzew lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac
z brytq korzeniowg w okresie bezlistnym - jesienig w terminie od 30 sierpnia
do 30 listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie
z dokumentacjq projektowaq,

SADZENIE DRZEW

Proponuje sie posadzenie drzew o obwodach pnia @12-14, @314-16, @20-
25 na wysokosci 1,0m, zamocowanych za pomoca pali lub mocowaniem
podziemnym. Drzewa powinny zosta¢ posadzone w miejscu wczesniej
wyznaczonym. Pod nasadzenia drzew nalezy wykonac¢ doét o Srednicy 1,0m i
gtebokosci 1,0m oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajng. Podczas kopania
dotéw pod drzewa nie wolno mieszac¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy je
usypa¢ w oddzielne pryzmy nie przekraczajace 0,5m wysokosci. Doty pod drzewa
powinny zosta¢ wykonane za pomocq szpadla przed przywiezieniem materiatu
roslinnego. Pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej.
Przed sadzeniem wszelkie uszkodzone i pofamane korzenie nalezy przycigc.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na korzenie okrecajace sie wokot szyjki
korzeniowej, ktore nalezy usungé, aby unikngé zaduszenia rosliny przez
przyrastajgce na grubos$¢ korzenie. Po umieszczeniu rosliny w dole korzenie
nalezy zasypac ziemig, w celu rownomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni.
Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew, powinno sie tylko uzywa¢ odpowiedni sprzet
ogrodniczy. Przy sadzeniu drzew nalezy umiesci¢ w glebie rure drenarskg @10 cm
(system nawadniajaco - napowietrzajacy), ktdrg zamontowuje sie poprzez
okrecenie wokét systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno aby byto miejsce dla
powiekszajgcego sie systemu korzeniowego. Rura jednym koncem powinna
wystawaé nad korg. Po zasypaniu dofu oraz uformowaniu misy przy drzewie
i wytozeniu 5 cm warstwy Scidtki, rure drenarska nalezy przycig¢ do wysokosci
1 cm nad $cidtkg i zamkngé ja przeznaczong do tego nakretki. Caty dét nalezy
wysypac ziemig urodzajng a nastepnie udeptac. Po zasypaniu dotu i zageszczenia
podtoza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie wielkosci ok. 10 cm) wokdt pnia
drzewa o @120 cm Posadzone drzewo nalezy dwukrotnie podlaé¢ oraz zamocowac
3 impregnowanymi palikami o @8 cm, szeroka 5cm tasma parciang w kolorze
czarnym. Wskazane jest zachowal odstep od pala od pnia wigzac tasme
w O6semke. Paliki nie mogg ociera¢ z zadnej czesci drzewa. Ponadto istnieje
mozliwo$¢ mocowania drzew za pomocg metody GEFA (jest to tzw. mocowanie
podziemne drzew - dostosowane do wielkosci drzewa - zestaw lekki do drzew do
25 cm obwodu). Mise przy drzewie nalezy wypeti¢ 5 cm warstwa Sciotki
wczesniej uzgodniong (Scidtka z kory drzew iglastych lub zrebki).
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Schemat mocowania drzew przy palach

Schemat mocowania drzew metodg podziemnego kotwienia

SADZENIE KRZEWOW

Pod nasadzenia krzewdéw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego
ksztatt na ktorym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej
z wczesniejszymi ustaleniami. Nastepnie wykona¢ dot o Srednicy 0,3m
i gtebokosci 0,3m oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajng. W przypadku
wiekszej powierzchni nasadzen nalezy wykorytowacé recznie teren na gtebokosé
30 cm oraz wywiez¢ urobek. Przed posadzeniem roslin nalezy upewnié sie, czy
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W miejscu sadzenia roslin nie znajduja sie korzenie drzew Iub ewentualnie
przesungc¢ je w inne miejsce.

Podczas sadzenia krzewéw nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na to, by
gorna powierzchnia bryty korzeniowej znajdowata sie na takim samym poziomie
jak podczas uprawy kontenerowej. Posadzone krzewy nalezy Scidtkowac 5 cm
warstwg przekompostowanych zrebkéw Ilub kory z drzew iglastych. Sadzac
rosliny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i gitebszy
niz rozmiar pojemnika. Rosliny przed posadzeniem nalezy obficie podla¢ oraz
nalezy je dwukrotnie podla¢ po posadzeniu oraz przycigé. Wokdt posadzonych
roslin teren nalezy odpowiednio uprzatna¢ poprzez wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen.

5.2.2. Pielegnacja po sadzeniu

Ustala sie okres gwarancji - 1 petny rok po odbiorze ostatecznym robdt,
z odbiorem pogwarancyjnym w okresie wegetacji.

Raz w miesiqcu przeprowadzana bedzie przez Inspektora Nadzoru lub
innego przedstawiciela Zamawiajacego kontrola i ocena wykonanych prac
pielegnacyjnych, na podstawie ktorej sporzadzany zostanie protokét z wykonania
pielegnaciji.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych
z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gtebokosc
nawodnienia gleby wynosi 15-30cm,

- odchwaszczaniu i wywozie chwastéw- wysoko$¢ chwastéow nie moze
przekroczy¢ 12 cm wysokosci i 20% powierzchni,

- przycinaniu oraz wycinaniu chorych i obumartych pedéw,

- kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu
opryskoéw,

- wymianie obumartych roslin,

- poprawianiu mis wokét drzew,

- nawozeniu po przyjeciu sie roslin,

- uzupetnianie na biezgco $ciotki, ktérej warstwa powinna wynosi¢ min. 5 cm,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- nawozenie roslin okrywowych powinno mie¢ miejsce w okresie wiosennym
(max do potowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy
pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi w ilosciach dostosowanych dla
odpowiedniego gatunku czy odmianie w iloéci 8kg/100m?,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw i wigzan,

- przycinania wiosng traw ozdobnych,

- przycieciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

- Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie
patogendw/szkodnikow przekraczajacego 15 % populacji porazonej odmiany
lub gatunku. Stosowanie wszelkich s$rodkéw ochrony roslin powinno by¢
zgodne z Ustawg o ochronie roslin Dz. U.2008.133.2010r. oraz zawiadomi¢
INTZ o} rodzaju
i ilosci uzytego srodka,

- starsze krzewy nalezy poddaé ciecig przeswietlajgcym, ktore zostang
wykonane za pomoca sekatora lub pitki recznej, a nastepnie zostang
wywiezione,

- wiosenne oczyszczanie skupin roslin nalezy wykonywaé¢ do 30 marca,
ewentualnie gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwolg to wtedy nalezy
odpowiedni termin wustali¢ z Inwestorem Iub I inspektorem Nadzoru,
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natomiast jesienne oczyszczanie skupin powinno zosta¢ wykonane najpdzniej
do 30 listopada.

Nie przewiduje sie stosowania nawozow organicznych. Rosliny wymagajg
nawozenia w ilosci okoto 1-2kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok.
Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny sadzone jesienig powinny
by¢ nawozone wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny
sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielkq dawke nawozu po dwdéch miesigcach
od posadzenia po przyjeciu sie. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy nawozic¢
rosliny stosujgc potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej nastepnej wiosny nalezy
stosowac petne nawozenie, uzywajgc nawozu mineralnego wieloskfadnikowego.
Takie nawozenie nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca w dawce
podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowaé nawéz o przediuzonym
dziataniu, ktéry stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym
zastosowaniu nawozéw rosliny nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod rosliny,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-
67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikédw drewnianych przy roslinach,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- podlania - w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, obumartych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkéw Iub
kory,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjq
projektowq,

- wykonania mis przy krzewach,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkéw lub
kory,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest
- 1szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu na terenie ptaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),
- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,
- odwiezienie zanieczyszczenh poza teren budowy,
- wykopanie dotéw,
- zaprawienie dotow ziemig urodzajna,
- posadzenie roslin,
- wykonanie mis wokot drzew,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST i usuniecie
ew. niezgodnosci.
b) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji drzewa, krzewu w okresie gwarancyjnym
1 roku obejmuje:
- podlewanie,
- odchwaszczanie,
- wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych roslin,
- przyciecie chorych lub uszkodzonych peddéw (ciecia pielegnacyjne),
- przeprowadzenie badan i pomiarédw wymaganych w ST i usuniecie ew.
niezgodnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem
trawnika darniowego oraz jego pielegnacjgq w zamach zadania:
Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem lub regeneracjg nawierzchni trawiastej oraz jej

pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwdéj

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST
PZ-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST RP-00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna pod trawniki

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie,
- nie dopuszcza sie stosowania jako podfoze pod trawniki czystego torfu.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
- Zawartos¢ makroelementéw w mg/dm3
Azot - 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
- Chlorki ponizej 100 mg/dm3
- Zasolenie ponizej 1g/dm3
- ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej
niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku,
- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
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Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdéw musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfy),

Ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej.

Powyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez
wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia INTZ wynikéw badan laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci,
zasobnosci w skfadniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

2.3. Mieszanka traw
Gotowa mieszanka, ktéra ma zosta¢ wykorzystana powinna miec
oznaczony skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata oznaczona,
wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw:
-zycica trwata - 15%
-kostrzewa czerwona roztogowa - 20%
-kostrzewa czerwona poétroztogowa - 15%
-kostrzewa czerwona kepowa - 30%
-wiechlina tgkowa - 20%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnika powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikdw,
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow do wykonania trawnika
Ziemie urodzajng nalezy dostarczy¢ transportem samochodowym
w warunkach zabezpieczajacych ja przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz

mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed
roztozeniem jej w miejscu przeznaczenia, powinna by¢ sktadowana w regularnych
pryzmach,

w warunkach uniemozliwiajgcych jej zanieczyszczenie i hadmierne zawilgocenie.

Transport materiatow do wykonania trawnika moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie i pieleghacja trawnikow
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdét zwigzanych z trawnikami sag
nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z zanieczyszczen,

- na terenie, gdzie przewidziane jest wykonanie trawnikow, nalezy zebrad
mechanicznie starg darn wraz z ziemig - taczna grubos$¢ warstwy wynosi
0k.10 cm,

- powstaty w wyniku zdejmowania darni urobek nalezy pryzmowacd
i sukcesywnie wywozi¢ transportem samochodowym, po czym utylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi,

- przygotowanie podtoze nalezy uprawi¢ mechanicznie w celu poprawy
struktury gleby,

- ziemia urodzajna pod trawniki powinna by¢ rozscielona mechanicznie przy
uzyciu sprzetu do prac ziemno - budowlanych rowng warstwa o grubosci 10
cm, a nastepnie mechanicznie wyréwnany,

- siew nalezy wykonac sprzetem, ktéry zapewnia mozliwos$¢ siewu, grabienia
i watowania,

- wszelkie prace przygotowawcze terenu pod zatozenie trawnika przy pniach
drzew winny by¢ prowadzone w sposdéb rozwazny oraz nie narazajace pni jak
i nabiegéw korzeniowych na liczne uszkodzenia mechaniczne,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg/100m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
z kolczatky,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ przygotowana przez firmy lub
osoby do tego przygotowane,

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych
z koniecznosci utrzymania terendw zieleni.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy
dziennie) drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe.
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Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
w okresie 6-12 tygodni od zakonczenia robot miejsca, na ktérych widoczny
jest brak porostu trawy powinny by¢ ponownie obsiane,
w przypadku zotkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie
gleby sktadnikami pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni nawozami
mineralnymi
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane
z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkéw  klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),
koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢
ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajgq nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na ar w cigqgu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wioshg, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00 ,,Wymagania

ogdlne" pkt. 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
usuniecia darni wraz z ziemig oraz nawiezienia ziemi urodzajnej pod trawniki
z kontrolg grubosci warstw zdejmowanej i rozscielanej ziemi,
prawidtowego uprawienia terenu,
zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST RP-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) rozscielenia ziemi urodzajnej pod trawniki,
- m? (metr kwadratowy) zatozenia trawnika,
- m? (metr kwadratowy) pielegnowanego trawnika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST RP-00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST RP-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania/regeneracji 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, zdjecie starej darni wraz
ziemig, rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz ich uprawienie;

- zakfadanie trawnikéw;

- pielegnacje trawnikow;

- regeneracje trawnikow;

- podlewanie, koszenie, nhawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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