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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta pod nawierzchnie utwardzong w ramach realizacji zadania:
Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z mechanicznym Ilub recznym wykonaniem koryta pod
projektowang nawierzchnie utwardzona na podstawie wyznaczonych docelowych
rzednych poszczegdlnych elementdédw nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i niniejszg SST, OST "Wymagania ogdlne"
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do korytowania pod nawierzchnie
Do wykonania robdt zwigzanych z korytowaniem moze by¢ wykorzystany
sprawny sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru:

- koparko-tadowarki,

- minikoparki,

- samochody ciezarowe,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- minikoparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegtos¢ wymagajgcq zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem minikoparki lub koparko-
tadowarki albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Nadmiary ziemi,
nie bedacej humusem, a wymagajacej usuniecia z wykopu, nalezy przewozié
transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 5.

Projektuje sie korytowanie na gtebokosci 67 cm ponizej rzednej docelowej
nawierzchni utwardzonej.

5.2. Zasady wykonania roboét zwigzanych z korytowaniem

Wszystkie koryta nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty te mozna wykonywa¢ mechanicznie, chyba ze Inspektor Nadzoru
zaleci inaczej, a powstaty podczas robdt urobek nalezy na biezaco usuwac z
terenu inwestycji. Po wykonaniu wykopu koryta nalezy wyréwnaé powstate dno
do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej lub wediug polecen
Inspektora Nadzoru. Wszelkie zwigzane z korytowaniem prace nalezy prowadzic¢
w taki sposéb, tak by nie uszkodzi¢ podziemnej infrastruktury technicznej oraz
systemow korzeniowych a takze pni i koron drzew. Przed przystgpieniem do
dalszych robdt dno koryt nalezy zagescic¢ przy uzyciu zageszczarki mechanicznej.
Wymagany wskaznik zageszczenia podfoza - 1,00 wg wskaznika Proctora.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny by¢
skonsultowane z Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem koryta

Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz
wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
i darniny oraz przygotowania koryt pod nawierzchnie wraz z wyréwnaniem
i zageszczeniem.

Wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robot,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z korytowaniem jest:
- m? (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane
gtebokosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiér wykonania wyrdwnania oraz zageszczenia jest dokonany na
zasadach odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? robdt obejmuje:
- zdjecie warstwy gruntu wraz z odwiezieniem jej na miejsce projektowanej
gorki,
- wyréwnanie dna koryta wraz z zageszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy pod nawierzchnie w ramach realizacji zadania:
Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu cementu i wody,
a W razie potrzeby rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych,
dobranych w optymalnych ilosciach.

Stosowane okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, OST "Wymagania ogdlne" i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement klasy 32.5 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami
(CEM II) lub hutniczy (CEM III) wg PN-EN 197-1: 2002. Wymagania dla cementu
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-1: 2002

Klasa cementu

Lp Wiasciwosci 32,5
1 Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), nie mniej niz

: 10

- cement portlandzki bez dodatkéw po 2 dniach 16

- cement hutniczy po 7 dniach 10

- cement portlandzki z dodatkami po 2 dniach
2 Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5

nie
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mniej niz:

3 Czas wigzania: 75
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, 75
min.

4  |Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2:
1996; PN-EN 196-3: 1996; PN-EN 196-6: 1996.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgodq Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Dodatki ulepszajace

Jako dodatki ulepszajace mozna stosowac popioty ze spalania wegla kamiennego
lub brunatnego. Zastosowanie dodatku musi by¢ zawsze potwierdzone badaniami
i zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujqce
zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonywaniem podbudowy pod
nawierzchnie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu :
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania gruntu,
- ciezkich szablondéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej
szerokosci do rozsypywania spoiw,
- przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
»,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu samochodowego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunkéw i innych parametréw technicznych.
a/ Cement
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Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [ 28 1.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

b/ Kruszywo

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

¢/ Woda

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowej, polecen Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzong nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy
rozpoczynac robot, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Wykonanie podbudowy
Podbudowe pod nawierzchnie utwardzong nalezy wykonac¢ scisle wedtug
dokumentacji projektowej oraz wskazéwek Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
wszystkich rodzajow nawierzchni jest:
- m? (metr kwadratowy), podtoza ustabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Warunki odbioru robot

Odbiér jest dokonany na zasadach odbioru robdét zanikajgacych i
ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
badan z biezacej kontroli materiatdw i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosSci materiatow i
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robot oraz ogledzin warstwy . W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie robdt obejmuje :

— prace pomiarowe,

- zakup materiatow,

— dostarczenie podbudowy na miejsce wbudowania,
- rozscielenie warstwy podbudowy,

— zageszczenie warstwy

— przeprowadzenie badan,

— utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

— Obmiar w m? wbudowanej podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. PN-76/B-6714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

3. PN-78/B-6714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
pytow mineralnych.

4. PN-91/B-6714/15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia skfadu
ziarnowego.

5. PN-78/B-06714-16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn..

6. PN-77/B-6714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

7. PN-77/B-6714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

8. PN-78/B-6714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

9. PN-78/B06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg krystalizacji.

10.PN-78/B-6714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

11.PN-78/B-6714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

12.PN-80/B-6714/37 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

13.PN-78/B-6714/39 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego.

14.PN-78/B-6714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci
na miazdzenie.

15.PN-79/B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles.
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16.PN-88/B-06714/48 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

17.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Przetwory
naftowe.

18.PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.

19.BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

20.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

21.BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

22.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni
planografem i tata.

23.BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

24.BN-72/8933-12 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod naw. ulepszone.

25.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
p0z.1623 z pézn. zm.)
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RP-03.03.
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7. OBMIAR ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z cegty klinkierowej w ramach realizacji zadania:
Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z cegty klinkierowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Za jakosc¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Zastosowane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
np. wskazanie konkretnego produktu, urzadzenia lub materiatu (poprzez podanie
jego nazwy lub nazwy producenta) lub konkretnego rozwigzania ma jedynie na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia i nie ogranicza konkurenciji.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert zawierajacych produkty,
urzadzenia, materiaty lub rozwigzania réwnowazne pod warunkiem, ze
zaproponowane produkty, urzadzenia, materiaty lub rozwigzania posiadajq
parametry nie gorsze niz te, ktore sq przedstawione w dokumentacji projektowo
- kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.
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2.2, Cegta klinkierowa
Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania jest
posiadanie atestu wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw lub Instytut
Techniki Budowlanej, w zakresie:
- wygladu zewnetrznego
- ksztattu i wymiarow,
- wytrzymatosci na Sciskanie
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- Scieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech
technicznych z wymaganiami podanymi w normach : PN-88/B-06250, PN-84/B-
04111, BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Do wykonania nawierzchni utwardzonej nalezy zastosowac z cegte petng
klinkierowg w kolorze zblizonym do cegty tradycyjnej, np. CRH Klinkier Classic
lub inna o rownowaznych parametrach, ukfadang na ptasko w jodetke. Wymiary
cegly: 25 x 12 x 6,5 cm Iub inne po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym. Cegta powinna posiada¢ dodatki zabezpieczajace strukture
kostki od wewnatrz, co zapobiega¢ bedzie powstawaniu trwatych plam, wykwitéw
i chroni¢ intensywnos¢ koloréw.

2.3. Piasek
Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
86/B-06712

2.4. Cement
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-88/B-30000

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu do zageszczania
nawierzchni wibratoréow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania nawierzchni brukowych nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym, w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.
Kostka brukowa powinna by¢ transportowana na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt5.
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5.2. Wykonanie podsypki piaskowej

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom
PN-86/B-06712 oraz cement portlandzki marki 25, odpowiadajacy wymaganiom
PN-88/B-30000. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5,5 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy roztozyé, wyprofilowaé i zagescic.
Zageszczenie podsypki nalezy tak wykonaé, aby nie byto widocznych $ladow
urzadzenia zageszczajgcego.

5.3. Uktadanie nawierzchni z cegty klinkierowej

Cegte nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposob, aby
szczeliny miedzy cegtami wynosity 2-3 mm. Cegte nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zageszczeniu.

Zaktada sie spadek od 1%, wedlug wytycznych w dokumentacji
projektowej.

Cegte nalezy uktadad z tzw. jodetke na ptasko.

Po utozeniu cegly, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonego placu z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z cegty klinkierowej nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢
zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdot podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie i zgodnosci
z dokumentacjq projektowg oraz SST przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robét
Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Poza tym przed przystgpieniem
do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2,
a prébki i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowgq oraz wymaganiami niniejszej SST
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania placu z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST :
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Kontrola cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [9] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni muszg by¢ zgodne z projektem z tolerancjg
+ 0,5 %.

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z cegty klinkierowej oraz wykonanej podsypki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie
podsypki. Zasady ich odbioru sg okreslone w OST RP-00.00. ,Wymagania
Ogolne".

8.3. Odbior ostateczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug

pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
wykonanie podsypki,
utozenie cegty klinkierowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu

7. BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw, i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni
planografem i fatg
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbudowaniem
obrzezy betonowych w ramach realizacji zadania:
Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu
w ramach zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Szacht”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedgca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wbudowywania
obrzezy betonowych przy nawierzchni utwardzonej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST RP-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

Za jakosc¢ wykonanych roboét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST RP-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wbudowywanie obrzezy
- obrzeze betonowe o wym. 8x30x100,
- beton B25 wediug obowigzujacych norm - tawa o wymiarach 20x28 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST RP-00.00.
»~Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe oraz kostki granitowe moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportowymi. Nalezy zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 5.

5.2. Wbudowywanie obrzezy

Obrzeza betonowe muszg by¢ osadzone w tawie betonowej z betonu B15
o wymiarach 20x28 cm. Powinny by¢ one osadzone w tawie min. do potowy
wysokosci i by¢ usytuowane wzgledem nawierzchni z kostki 0 1 cm ponizej tej
nawierzchni..

Spoiny w kostkach nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypetnic piaskiem lub pytem granitowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogdine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania
materiatdow przeznaczonych do ustawienia obrzezy =z kostki granitowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Przy ustawianiu obrzezy betonowych nalezy sprawdzac :
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m. ustawionego obrzeza.
b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza .
c) réwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit
pomiedzy gdérng powierzchnig obrzeza i przylozong fata nie moze przekraczac
1cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 m. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdot zwigzanych z wykonaniem obrzeza
betonowego jest:
- m (metr), w przypadku wykonania wykopu pod podsypke i obrzeze,
- m® (metr szescienny), w przypadku wykonania tawy betonowej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST RP-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST RP-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
- wykonanie wykopu pod podsypke i obrzeze,
- ustawienie obrzezy na podbudowie z betonu B15,
- wypetnienie spoin obrzezy i kostek piaskiem lub pytem granitowym,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

10 BN-64/8845-01 Chodnik z ptyt betonowych .Warunki techniczne wykonania

i odbioru.

5. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

7. BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

9. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

10.PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

11.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt

Warszawa, 19791 1982 r.

PN YA W
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