STAN ZACHOWANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO POMNIKA Z CMENTARZA
WIELKOPOLAN W POZNANIU PO SKUTKACH WICHURY

Autor opracowania Ewa Palacz

Opracowanie chronione prawem autorskim

EWA PALACZ
mgr konserwacji i restauragcji
rzeﬁby:amienne;' i elemeptdw /
architektonicznysohj ., /
Nr dyplomu 19315(‘/&’(/(;7
mgr Ochrony Débr Kultury ,(/7
Nr dyplomu 1778

/
/

v

LUTY 2018



. STAN ZACHOWANIA PO ZNISZCZENIU

Pomnik rodziny Liszkowskich zlokalizowany w poinocnej czgéci cmentarza Zastuzonych Wielkopolan

w Poznaniu na skutek silnych uderzen wiatru, ulewnego deszczu oraz w wyniku spadajacych konaréw drzew

ulegt uszkodzeniu. Pomnik o zwartej, trojcztonoew;j bryle wzniesiony zostal na prostopadtosciennym cokole z

piaskowca i granitu. Gléwny trzon obelisku tworzy $ciety ostrostup w ktdrego licu wykuto inskrypcje

spoczywajacych w tym miejscu osob.

Krawedzie obelisku powyszczerbiane. Lico pomnika z licznymi ptytkimi rytami i zadrapaniami po

mechanicznych uszkodzeniach wywotanych przez spadajace konary drzew. Malatury na literach w niewielkim

stopniu zachowane. Cokét z piaskowca powierzchniowo pokryty warstwa zanieczyszczen atmosferycznych

charakteryzujacych si¢ szarymi przebarwieniami.
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1.

Przesta metalowego ogrodzenia powyszczerbiane i potamane z licznymi ubytkami detalu.

ELEMENT Z PIASKOWCA

Przed przystapieniem do prac element podda¢ dezynfekcji preparatem biobdjczym np. Lihenicida 246
prod. Bresciani, lub gotowe preparaty firm Remmers, Optholith, Keim.

Umy¢ goraca woda pod cisnieniem lub parg wodna do splukania zielonych nawarstwien biologicznych.
Profilaktycznie odsoli¢ podstawe jednorazowo metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska w oktadach z pulpy, bentonitu i piasku w proporcjach 1:1:1. Pozostawi¢ do calkowitego
wyschnigcia.

Usuna¢ zabrudzenia z kleju ze wszystkich elementow taczen poszczegdlnych czgéci blokow.

W przypadku niestabilno$ci kamiennych blokow nalezy wykonaé po dwa nawierty w podstawie i
zadyblowa¢ na prety z materialu nierdzewnego. Prety wklejaé na zywicg epoksydowa lub poliestrowa.
Wykona¢ identyczne dyble na wszystkich taczeniach elementow.

Powtdrzy¢ hydrofobizacj¢ podstawy trzykrotnej mokre w mokre preparatem na bazie zywic

silikonowych np. firmy Remmers Funcosil SNL lub analogiczny.

ELEMENT GRANITOWY

Oczyszczenie powierzchni gorgca woda pod cisnieniem.

Dezynfekcja biologiczna powierzchni preparatem np. Lichenicida 246 prod Bresciani lub gotowym
preparatem np. Remmers, Optholith.

Uzupelnienie ubytkéw w partii frontowej i na naroznikach masami z zywic poliestrowych lub gotowych
mas np. Akemi. Dobranie koloréw kitéw do powierzchni uzupetnianej. Opracowanie powierzchni kitu.

Wyprostowanie blokow naruszonych i poprzekrzywianych.



Iv.

Uczytelnienie liter inskrypcyjnych jak w oryginale.

Zabezpieczenie powierzchni granitu woskiem mikrokrystalicznym na goraco. Wypolerowanie
powierzchni.

ELEMENT METALOWEGO OGRODZENIA
Oczyszczenie powierzchni gorgca woda pod cisnieniem.
Ustawienie uszkodzonego fragmentu ogrodzenia na jego miejsce zespawanie z elementami metalowymi
wystajacymi z betonowego ogrodzenia.
Odlanie brakujacych elementéw metalu w zywicy z widrami metalu, lub dorobienie catego brakujacego
elementu w Zeliwie.
Sklejenie popgkanych elementéw klejem na bazie zywicy epoksydowej ze zbrojeniem na tylnej
powierzchni.
Zabezpieczenie powierzchni metalu farbg antykorozyjna

Pomalowanie farba do metalu powierzchni w kolorze czarnym lub grafitowym jak oryginat.
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Fot.2 Uszkodzenia powierzchniowe na czg$ci frontowej pomnika



Fot.3 Widok uszkodzonych przgsel ogrodzenia



