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I. . STAN ZACHOWANIA PO ZNISZCZENIU

Pomnik rodziny Liszkowskich zlokalizowany w północnej części cmentarza Zasłużonych Wielkopolan 

w Poznaniu na skutek silnych uderzeń wiatru, ulewnego deszczu oraz w wyniku spadających konarów drzew 

uległ uszkodzeniu. Pomnik o zwartej, trójczłonoewj bryle wzniesiony został na prostopadłościennym cokole z 

piaskowca i granitu. Główny trzon obelisku tworzy ścięty ostrosłup w którego licu wykuto inskrypcje 

spoczywających w tym miejscu osób.  

Krawędzie obelisku powyszczerbiane. Lico pomnika z licznymi płytkimi rytami i zadrapaniami po 

mechanicznych uszkodzeniach wywołanych przez spadające konary drzew. Malatury na literach w niewielkim 

stopniu zachowane. Cokół z piaskowca powierzchniowo pokryty warstwą zanieczyszczeń atmosferycznych 

charakteryzujących się szarymi przebarwieniami. 

Przęsła metalowego ogrodzenia powyszczerbiane i połamane z licznymi ubytkami detalu.

II. ELEMENT Z PIASKOWCA 

1. Przed przystąpieniem do prac element poddać dezynfekcji preparatem biobójczym np. Lihenicida 246

prod. Bresciani, lub gotowe preparaty firm Remmers, Optholith, Keim.

2. Umyć gorącą wodą pod ciśnieniem lub parą wodną do spłukania zielonych nawarstwień biologicznych. 

3. Profilaktycznie  odsolić  podstawę  jednorazowo  metodą  swobodnej  migracji  soli  do  rozszerzonego

środowiska w okładach z pulpy, bentonitu i piasku w proporcjach 1:1:1. Pozostawić do całkowitego

wyschnięcia. 

4. Usunąć zabrudzenia z kleju ze wszystkich elementów łączeń poszczególnych części bloków.

5. W przypadku  niestabilności  kamiennych  bloków należy  wykonać  po  dwa  nawierty  w  podstawie  i

zadyblować na pręty z materiału nierdzewnego. Pręty wklejać na żywicę epoksydową lub poliestrową.

Wykonać identyczne dyble na wszystkich łączeniach elementów. 

6. Powtórzyć  hydrofobizację  podstawy  trzykrotnej  mokre  w  mokre  preparatem  na  bazie  żywic

silikonowych np. firmy Remmers Funcosil SNL lub analogiczny. 

III. ELEMENT GRANITOWY

1. Oczyszczenie powierzchni gorącą wodą pod ciśnieniem. 

2. Dezynfekcja  biologiczna powierzchni  preparatem np.  Lichenicida  246 prod Bresciani  lub gotowym
preparatem np. Remmers, Optholith.

3. Uzupełnienie ubytków w partii frontowej i na narożnikach masami z żywic poliestrowych lub gotowych
mas np. Akemi. Dobranie kolorów kitów do powierzchni uzupełnianej. Opracowanie powierzchni kitu.

4. Wyprostowanie bloków naruszonych i poprzekrzywianych.
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5. Uczytelnienie liter inskrypcyjnych jak w oryginale.

6. Zabezpieczenie  powierzchni  granitu  woskiem  mikrokrystalicznym  na  gorąco.  Wypolerowanie
powierzchni. 

IV. ELEMENT METALOWEGO OGRODZENIA

1. Oczyszczenie powierzchni gorącą woda pod ciśnieniem.

2. Ustawienie uszkodzonego fragmentu ogrodzenia na jego miejsce zespawanie z elementami metalowymi

wystającymi z betonowego ogrodzenia.

3. Odlanie brakujących elementów metalu w żywicy z wiórami metalu, lub dorobienie całego brakującego

elementu w żeliwie.

4. Sklejenie popękanych elementów klejem na bazie żywicy epoksydowej ze zbrojeniem na tylnej 

powierzchni.

5. Zabezpieczenie powierzchni metalu farbą antykorozyjną

6. Pomalowanie farbą do metalu powierzchni w kolorze czarnym lub grafitowym jak oryginał.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Fot.1 Widok frontu pomnika

Fot.2 Uszkodzenia powierzchniowe na części frontowej pomnika
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Fot.3 Widok uszkodzonych przęseł ogrodzenia
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