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Pomniki podzielono wg. materiatu, z jakiego zostaty wykonane. Rozmieszczenie i obmiary pokazano na
oddzielnej mapce, stanowiacej zalacznik do opracowania.

Wykonawca przystepujacy do prac musi dysponowaé maszyng na goraca woda typu Karcher na goraca wodg
oraz mikropiaskarka najlepiej z ostong wodna.

STAN ZACHOWANIA NAGROBKOW

Gloéwnym i nadrzgdnym problemem jaki wystgpuje na cmentarzu jest zanieczyszczenie z otaczajacej zieleni,
ktore w potaczeniu z nalotem atmosferycznym i przeksztatcajacymi si¢ miejscami zanieczyszczeniami w gips
tworzy zbita, twarda, czarng lub zielona skorupg. Zanieczyszczenie to jest nie tylko powierzchniowe, tworzy tez
wzery przypowierzchniowe oraz silne przebarwienia. Sa nagrobki, przy ktorych przez zwarta skorupe
zanieczyszczen trudno okresli¢ rodzaj kamienia, z jakiego sa wykonane. Bardzo czgstym zjawiskiem jest
pekanie blokow spowodowane pretami zelaznymi bedacymi pozostatoscia po wezesniejszym, a obecnie
nieistniejacym elemencie skladowym pomnika.

Nagrobki posadowione bezposrednio na ziemi bardzo cze¢sto zapadaja si¢ coraz glgbiej, przewaznie nieréwno, co
powoduje iz widoczna jest potowa nagrobka, a potowa zastonieta jest ziemig i mchem.

Cokoty pomnikow czgsto sg silnie zamoknigte oraz zanieczyszczone niskopienng zielenia terenu. Wymagaja
izolacji cokotéw oraz ostony przycokotowej. Bardzo silne zanieczyszczenia spowodowane sg takze woda odbita
a co si¢ z tym wigze ziemig gruntowa.

Pod tak zbitym nalotem powierzchniowym trudno bezbtednie oceni¢ ilos¢ kitow i flekow w kamieniach.
Widoczne sa jednak miejscami poprzednie uzupetnienia, spegkania, fleki, najczesciej ze sztucznego kamienia
zréznicowane poprzez odmienny proces starzenia si¢ niz kamien oryginalny.

Kamienie sg stale zawilgocone, poprzez utrzymujaca si¢ przez wigkszos$¢ roku zacienienie terenu od drzew.
Pomimo braki widocznego zasolenia ( nie jest widoczne ze wzgledu na brak mozliwosci catkowitego
wyschniecia kamieni) nalezy zatozy¢ iz wszystkie pomniki sg zasolone i wymagaja odsolenia droga swobodne;j
migracji soli do rozszerzonego srodowiska.

W wielu przypadkach ze wzgledu na zwietrzenia kamienia porowatego jakim jest np.piaskowiec napisy
inskrypcyjne staja si¢ rozmyte, a miejscami catkowicie niewidoczne.

Czgé¢ pomnikoéw posadowiona jest na cokotach betonowych lub ze sztucznego kamienia ktore bardzo czgsto sa
silnie zniszczone, spgkane, wymagaja pilnych napraw.

Wiele wystajacych elementow metalowych stanowiacych prety taczace lub dyble wymaga jezeli jest to mozliwe
wymiany lub przynajmniej oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przy granitach czgsto widoczne sa odpryski mineratow z powierzchni kamienia bedace skutkiem
nierbwnomiernego nagrzewania si¢ poszczegolnych mineralow. Czeste sa takze uszkodzenia mechaniczne, np.
utracenia naroznikow.

Nagrobki marmurowe natomiast poza bardzo silnymi przebarwieniami ulegaja procesowi scukrzania i
osypywania powierzchni oraz wyptukiwania weglanu wapnia, a co si¢ z tym wiaze jej bardzo silnym
zmatowieniem i porowatosci, co z kolei powoduje dalszy, coraz szybszy proces destrukcji kamienia.

Wszystkie kamienie zbite zatracity poler i jednorodno$é powierzchni ktdra podczas prac nalezy przywrocic.



Podczas prac nalezy przy usuwaniu zanieczyszczen i nalotow prowadzi¢ badania na wystgpowanie malatury lub
ztocen na literach inskrypcyjnych.

Przy ptytach nagrobnych potozonych bezposrednio na ziemi nalezy pomysle¢ o wykonaniu cokotu betonowego
izolowanego, tak, aby mozliwie najlepiej ochroni¢ nagrobek.

Bardzo zle zachowane nagrobki zeliwne. Silnie skorodowane, ostabione, zaatakowane biologiczne maja
uszkodzone fragmenty i wymagaja pilnego zabezpieczenia i konserwacji. Korozja metalu jest tak duza iz
powoduje nieczytelno$¢ napisd6w na poszczegodlnych elementach lub powoduje pekanie np. Krzyza i na gruncie
widoczne sa dwa elementy stanowigce jedna a catos¢. Elementy silnie rozrzezbione jak np. posta¢ Chrystusa na
Krzyzu tracg kontury i czytelno$¢. Przy tablicach wiszacych skorodowaly $ruby taczace i elementy odpadaja od
podstawy lub wisza ukos$nie.

Nalezy przeanalizowa¢ wszelkie dokumenty i archiwalia umozliwiajace odtworzenie uszkodzonych elementow
w mozliwie najwierniejszy sposob. W przypadku braku dokumentow odtworzenie elementéw nalezy wykonaé z
czystych blokow bez dekoracji i inskrypcji.

I. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO POMNIKOW Z PIASKOWCA

1. Przed przystapieniem do prac obiekty podda¢ dezynfekcji preparatem biobojczym np. Lihenicida 246
prod. Bresciani, lub gotowe preparaty firm Remmers, Optholith, Keim.

2. Miejsca ostabione wzmocni¢ preparatem hydrofilnym jak KSE 100 a w przypadkach koniecznych
dosyci¢ KSE 300 i 500. Sezonowa¢ w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.

3. Umy¢ goraca woda pod ci$nieniem z dodatkiem gotowych preparatow czyszczacych np. Remmers.
Czynnos$¢ powtarzaé kilkakrotnie do momentu widocznego usuwania nawarstwien.

4. W miejscach, gdzie nawarstwienia nie schodzg metoda chemiczna przeprowadzi¢ czyszczenie $cierne
pod ostong wodna. Wykonac probe w celu okreslenia stopnia zdjgcia powierzchni zanieczyszczone;j.
Omija¢ partie z inskrypcjami.

5. Poddac obiekty zabiegowi odsalania metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska w
oktadach z pulpy, bentonitu i piasku w proporcjach 1:1:1. Pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.
Przy wyplamieniach na powierzchni oktadow czynno$¢ powtarza¢ w ktadach z ligniny nasyconej woda
demineralizowang.

6. Podda¢ kamien zabiegom odplamiania po zakazeniech biologicznych w oktadach z 4-5% podchlorynu
wapnia. Zabieg powtarzaé przy jego efektywnosci. Po zakonczeniu odplamiania obiekty obtozy¢
lignina z woda demineralizowana i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

7. Po zabiegach odsalania wykona¢ badania na jakoS$ciowe i ilo§ciowe zasolenie obiektu: przynajmniej po
jednej prébee z kazdego pomnika.

8. Szczeliny i mikropgknigcia wypelnic¢ preparatem krzemoorganicznym w systemie modutowym KSE
500 z wypetiaczem KSE Fulstoff A i B.

9. Wszystkie zbgdne prety i zbrojenia usunaé, a konieczne do pozostawienia w miar¢ mozliwosci zastapié
nierdzewnymi, lub istniejace podda¢ oczyszczaniu najlepiej Sciernemu i zabezpieczeniu

antykorozyjnemu.
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Pomniki posiadajace cokoty odkopacé i zaizolowaé fundament od ziemi gruntowej na glgbokosci
0k.0,5m izolacja mineralng np.

Przy pomnikach lezacych bezposrednio na ziemi wykonaé pod nie minimalny konieczny fundament
betonowy, izolowany. Na przygotowany fundament mocowac ptyte lub pomnik, najlepiej na dyble
nierdzewne.

Popegkane kamienie skleja¢ klejem na bazie zywic poliestrowych lub zywic epoksydowych. Ostabi¢ klej
dodatkiem piasku szklarskiego.

Pomniki poprzekrzywiane wyprostowac na gruncie.

Dookota pomnikéw wysypac na szerokosé¢ ok. 30 cm gres w kolorze czarnym, lub szarym, aby uchroni¢
cokoty od zabrudzen ziemi odbite;.

Fundamenty silnie popgkane, mocno zniszczone ze sztucznego kamienia uformowac i wylaé na ich
bazie nowy fundament betonowy. [zolowaé powierzchni¢ przed potozeniem ptyty lub postawieniem
pomnika. Fundament wykona¢ w kolorze neutralnym, ciemno szarym lub szarym.

Przy cokotach odstonigtych ze wzgledu na ubytki gruntu wyla¢ ostone fundamentu w betonie.

W miejscach duzych ubytkéw wstawi¢ fleki. Wykona¢ badanie petrogfraficzne na rodzaj kamienia i na
jego podstawie dobra¢ fleki do uzupetnien.

Usuna¢ stare kity i wypetnienia.

Wszystkie drobne ubytki uzupetni¢ w zaprawach mineralnych barwionych w masie pod kolor
uzupetnienia. Opracowywac powierzchni¢ ubytku.

W przypadku stwierdzenia koloru lub ztocenia na literach odtworzy¢ je w materiale lub kolorze jak
oryginalny. Zabezpieczy¢ malatury.

W przypadkach, gdzie wystepuja wyplamienia nie poddajace si¢ zabiegom chemicznym oraz
mikropiaskowaniu wykona¢ laserunki na bazie preparatow zolokrzemianowych Keim Restauro Lasur +
Keim Restauro Fixativ. Wytypowa¢ komisyjnie punkty konieczne do przelaserowania.

Po otrzymaniu wynikoéw badan zasolenia w przypadku stwierdzenia braku zasolenia podda¢ pomniki
hydrofobizacji zabezpieczajacej — w przypadku matych elementow w kapieli pozwalajacej na
hydrofobizacj¢ strukturalna, a w przypadku wigkszych pomnikoéw hydrofobizacji powierzchniowe;j
trzykrotnej mokre w mokre preparatem na bazie zywic silikonowych np. firmy Remmers Funcosil SNL
lub analogiczny. W przypadku stwierdzenia zasolenia na jakimkolwiek pomniku obiekt podda¢
ponownemu odsalaniu wielokrotnemu i badaniom na odsalanie. Hydrofobizowac¢ tylko obiekty

niezasolone.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO NAGROBKOW GRANITOWYCH

Oczyszczenie powierzchni goraca woda pod ci$nieniem z dodatkiem chemii czyszczacej typu

Fassadereinigerpaste firmy Remmers.

2.

Doczyszczenie przez mikropiaskowanie z ostong ptaszcza wodnego pytem piasku szklarskiego.



3. Dezynfekcja biologiczna powierzchni preparatem np. Lichenicida 246 prod Bresciani lub gotowym
preparatem np. Remmers, Optholith.

4. Odplamienie powierzchni oktadami z 5% podchlorynu wapnia. Powtorzenia oktadéw w przypadku ich
widoczne skutecznosci. Po zakonczeniu odplamiania zatozenie oktadow z ligniny nasyconej woda
demineralizowang. Pozostawienie do catkowitego wyschnigcia.

5. Uzupehienie ubytkéw masami z zywic poliestrowych lub gotowych mas np. Akemi. Dobranie kolorow
kitow do powierzchni uzupetianej. Opracowanie powierzchni kitu.

6. Uzupehienie wigkszych ubytkow przez flekowanie. Wykonanie badania petrograficznego kamienia i na
podstawie badania dobranie wlasciwego kamienia do uzupetnienia.

7. Wyprostowanie blokow naruszonych i poprzekrzywianych.

8. Uczytelnienie liter w przypadku stwierdzenia pierwotnej malatury jak w oryginale.

9. Bloki rozsuwajace si¢ zadyblowac¢ na prety nierdzewne i klej epoksydowy.

10. Wylanie cokotu przy nagrobkach lezacych bezposrednio na ziemi.

11. Zabezpieczenie powierzchni granitu woskiem mikrokrystalicznym na goraco. Wypolerowanie

powierzchni.

III. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO NAGROBKOW MARMUROWYCH

1. Oczyszczenie powierzchni goraca woda pod cisnieniem.
Doczyszczenie powierzchni szczotkami nylonowymi.

Wzmocnienie osypujacych si¢ powierzchni preparatem hydrofilnym KSE 100.

Eall

Doczyszczenie elementow na ptaskich, nieopracowanych rzezbiarsko powierzchniach $cierne z ostona

wody.

5. Dezynfekcja biologiczna preparatami typu Aseptina lub Lichenicida 246 Bresciani, lub gotowymi
preparatami firm konserwatorskich np. Remmers.

6. Odplamienie powierzchni oktadami z 5-10% podchlorynu wapnia. Powtarzanie oktadow. Po
zakonczeniu odplamiania zatozenie oktadu z ligniny nasyconej woda demineralizowana i
pozostawienie do catkowitego wyschnigcia.

7. Usunigcie starych kitow.

8. Uzupehienie ubytkéw masami poliestrowymi np. Akemi pod kolor kamienia. Opracowanie
powierzchni.

9. Uczytelnienie liter w przypadku stwierdzenia obecnosci malatur lub ztocen.

10. Wykonanie wylewek cokotowych w przypadku posadowienia nagrobka bezposrednio na gruncie.

11. Usunigcie niepotrzebnych dybli i pretow. Zabezpieczenie pretow do pozostawienia.

12. Zabezpieczenie powierzchni marmuru woskiem mikrokrystalicznym na goraco.



IV. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO POMNIKOW ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA

1. Przed przystapieniem do prac obiekty poddac¢ dezynfekcji preparatem biobdjczym np. Lihenicida 246
prod. Bresciani, lub gotowe preparaty firm Remmers, Optholith, Keim.

2. Miejsca ostabione wzmocni¢ preparatem hydrofilnym jak KSE 100 a w przypadkach koniecznych
dosyci¢ KSE 300 i 500. Sezonowaé w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.

3. Umy¢ goraca woda pod cisnieniem z dodatkiem gotowych preparatow czyszczacych np. Remmers.
Czynnos$¢ powtarzaé kilkakrotnie do momentu widocznego usuwania nawarstwien.

4. W miejscach, gdzie nawarstwienia nie schodzg metoda chemiczna przeprowadzi¢ czyszczenie $cierne
pod ostong wodna. Wykonac probe w celu okreslenia stopnia zdjgcia powierzchni zanieczyszczone;.
Omija¢ partie z inskrypcjami.

5. Poddac obiekty zabiegowi odsalania metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska w
oktadach z pulpy, bentonitu i piasku w proporcjach 1:1:1. Pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.
Przy wyplamieniach na powierzchni oktadow czynno$¢ powtarza¢ w ktadach z ligniny nasyconej woda
demineralizowang.

6. Podda¢ kamien zabiegom odplamiania po zakazeniech biologicznych w oktadach z 4-5% podchlorynu
wapnia. Zabieg powtarzaé przy jego efektywnosci. Po zakonczeniu odplamiania obiekty obtozy¢
ligning z woda demineralizowana i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

7. Po zabiegach odsalania wykonaé badania na jakoSciowe i iloSciowe zasolenie obiektu: przynajmniej po
jednej prébee z kazdego pomnika.

8. Szczeliny i mikropgknigcia wypelnic¢ preparatem krzemoorganicznym w systemie modutowym KSE
500 z wypetniaczem KSE Fulstoff A i B.

9. Wszystkie zb¢dne prety i zbrojenia usunaé, a konieczne do pozostawienia w miar¢ mozliwosci zastapié
nierdzewnymi, lub istniejace podda¢ oczyszczaniu najlepiej Sciernemu i zabezpieczeniu
antykorozyjnemu.

10. Pomniki posiadajace cokoly odkopac¢ i zaizolowa¢ fundament od ziemi gruntowej na gigbokosci
0k.0,5m izolacja mineralng np. Optholith, Remmers.

11. Przy pomnikach lezacych bezposrednio na ziemi wykona¢ pod nie minimalny konieczny fundament
betonowy, izolowany. Na przygotowany fundament mocowac ptyte lub pomnik, najlepiej na dyble
nierdzewne.

12. Popgkane kamienie sklejac¢ klejem na bazie zywic poliestrowych lub zywic epoksydowych. Ostabi¢ klej
dodatkiem piasku szklarskiego.

13. Pomniki poprzekrzywiane wyprostowac na gruncie.

14. Dookota pomnikow wysypa¢ na szerokos¢ ok. 30 cm gres w kolorze czarnym, lub szarym, aby uchronic¢
cokoty od zabrudzen ziemi odbitej. Usuna¢ zbyt wysoka, zakazajaca obiekt zielen.

15. Fundamenty silnie popckane, mocno zniszczone ze sztucznego kamienia uformowac i wyla¢ na ich
bazie nowy fundament betonowy. Izolowa¢ powierzchni¢ przed potozeniem ptyty lub postawieniem
pomnika. Fundament wykona¢ w kolorze neutralnym, ciemno szarym lub szarym.

16. Przy cokotach odstonigtych ze wzgledu na ubytki gruntu wyla¢ ostong fundamentu w betonie.
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Usuna¢ stare kity i wypetnienia.

Ubytki uzupetni¢ w zaprawach mineralnych barwionych w masie pod kolor uzupetnienia.
Opracowywac powierzchni¢ ubytku.

W przypadku stwierdzenia koloru lub zlocenia na literach odtworzy¢ je w materiale lub kolorze jak
oryginalny. Zabezpieczy¢ malatury.

W przypadkach, gdzie wystepuja wyplamienia nie poddajace si¢ zabiegom chemicznym oraz
mikropiaskowaniu wykona¢ laserunki na bazie preparatow zolokrzemianowych Keim Restauro Lasur +
Keim Restauro Fixativ. Wytypowa¢ komisyjnie punkty konieczne do przelaserowania.

Po otrzymaniu wynikoéw badan zasolenia w przypadku stwierdzenia braku zasolenia podda¢ pomniki
hydrofobizacji zabezpieczajacej — w przypadku matych elementow w kapieli pozwalajacej na
hydrofobizacj¢ strukturalna, a w przypadku wigkszych pomnikow hydrofobizacji powierzchniowe;j
trzykrotnej mokre w mokre preparatem na bazie zywic silikonowych np. firmy Remmers Funcosil SNL
lub analogiczny. W przypadku stwierdzenia zasolenia na jakimkolwiek pomniku obiekt podda¢
ponownemu odsalaniu wielokrotnemu i badaniom na odsalanie. Hydrofobizowa¢ tylko obiekty

niezasolone.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO POMNIKOW ZELIWNYCH

Naruszenie powierzchni skorodowanej para wodna pod ci$nieniem. Diugotrwale dziatanie.

Natozenie past z trocin nasgczonych mieszanka: 1% kwas winowy, 14% HF, 1% utropina, 1% fenidon,
1% rokafenol N-8, 0,25% metyloceluloza i 1 czg$¢ wagowa trocin. Natozenie past, kontrola procesu
rozpuszczania. Powtorzenie oktadow.

Doczyszczenie $cierne prostych powierzchni bez inskrypcji przez mikropiaskowanie.
Zneutralizowanie dziatania chemicznego na oczyszczonej powierzchni metalu np.1-1,5% zelatyna.
Uzupehienie ubytkoéw kitem na bazie zywicy epoksydowej lub poliestrowej z wiérami metalu.
Opracowanie powierzchni.

Odlanie brakujacych elementéw metalu w zywicy z widrami metalu, lub dorobienie calego brakujacego
elementu w Zzeliwie.

Uczytelnienie liter tam, gdzie pierwotnie byta malatura.

Wymiana skorodowanych §rub i elementow faczacych na nowe.

Sklejenie popgkanych elementéw klejem na bazie zywicy epoksydowej ze zbrojeniem na tylnej
powierzchni.

Zabezpieczenie powierzchni metalu farba antykorozyjna

Pomalowanie farba do metalu powierzchni w kolorze czarnym lub grafitowym jak oryginat.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO POMNIKOW BAZALTOWYCH
Oczyszczenie powierzchni goraca woda pod cisnieniem.
Dezynfekcja biologiczna powierzchni gotowymi preparatami firmy Remmers , Optholith lub Aseptina

M prod. Nowa Sarzyna.



3. Uzupehienie ubytko6w masa na bazie zywicy poliestrowej np. gotowymi masami Akemi dobranymi pod
kolor uzupetienia. Dodanie odpowiednich kruszyw.

4. Uczytelnienie liter tam, gdzie wystgpowato ono oryginalnie.

5. Naprawa cokotow, wykonanie nowych wylewek betonowych przy duzych zniszczeniach, przy cokotach
z piaskowca lub sztucznego kamienia oczyszczenie i konserwacja.

6. Wysypanie zwiru lub gresu na szeroko$¢ 40 cm wokot pomnika.

7. Zabezpieczenie powierzchni woskiem mikrokrystalicznym na goraco.

Przy nagrobkach z taczonych elementow nalezy postgpowac wg. programéw do poszczegdlnych elementéw np.

tablica metalowa z cokotem z piaskowca ( patrz program metal + program piaskowiec).



