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SST-03.01. Zdjecie warstwy humusu

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zdjeciem warstwy humusu, prowadzonych w ramach projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ] TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gtuszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gluszyna.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zdjeciem warstwy humusu Sredniej
grubosci 35-60 cm, wykonywanych w ramach prac przygotowawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO 00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.4 0Ogolne wymagania dotyczace robot
0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO 00.00."Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1  0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
o rowniarki,
e spycharki,
o topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie,
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
o koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport humusu lub darniny
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo nadmiar przewozi¢ transportem
samochodowym na odlegto$¢ do 5 km. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu grubosci 35-60 cm powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachianiu
skarp, rekultywacji terendw zielonych oraz sadzeniu drzew i krzewdw.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Humus nalezy zdja¢ na petng gteboko$¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.2.

10.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera lub INTZ. Obmiar wymaga akceptacji Inzyniera lub INTZ.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem

zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera lub INTZ. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera lub

INTZ nie mogg stanowic podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie okreslonych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na

pi$mie przez INTZ.
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonania robdt obejmuje:

o zdjecie humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,

 hatdowanie w pryzmy wzdtuz budowanych drdg z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
o transport humusu przewidzianego do wbudowania,

o odwiezienie nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera,

o plantowanie humusu na odkfadzie.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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SST-03.02. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
robotami ziemnymi, prowadzonych w ramach projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ] TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gtuszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gluszyna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
« wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
o budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajagca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = Pe
pds
gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?3),
pis - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

d

U — 60
dio
gdzie:
ds» - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dw - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E
Iy = =2
E,
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych,
w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duza
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalno$cig, zgodny z PN-1S010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
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Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi
IBDIM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO 00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)

0Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow (gruntow)

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 2.
Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST 03.04 pkt 2.
Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrddet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow
na odklad nalezy do obowigzkéow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz
temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci
stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowa. Geosyntetyk powinien
posiadac aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 ROdZaJ gruntu —  rumosz — piasek py|asty mal’o Wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — (glina piasz- czysta
- awir gliniasta zwiezta, glina zwiezta, glina
— pospodtka — rumosz gliniasty p;ylfsta Zwigzia vl
- sl — i, it piaszczys-ty, it pylasty
pfasek g,;ruby. Zwir gllnlasty bardzo wysadzinowe
— piasek Sredni — pospotka _  piasek dlini
— piasek drobny gliniasta piasek gliniasty
el —  pyh pyt piasz-czysty
— 2uz : . .
n?erozpa dowy — glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna
Hxkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

o sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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3.3

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow
Do przenoszenia i ukfadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzetu zalecanego przez producenta.
Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu moggcego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Transport gruntéw

Wybdr $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byty wykonywane w
sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny
pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Doktadnos¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmii -3 cm.

Szerokos$¢ gdrnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny byc
spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢
okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i gtebokosc
rowu nie moga rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadnos¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢
zgodna z okreslong dla skarp wykopdw w SST-03.03.

Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Jezeli dokumentacja projektowa i SST
nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z
instrukcja producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na
dtugosci i szerokosci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktdorej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepéw, mogacych
spowodowal uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Metoda ukiadania powinna zapewni¢ przyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktdrej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciggac lub powodowac ich
zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRACE ZIEMNE — SST-03.00.

~WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] TERENU SPACEROWO - PARKOWEGO PRZY UL. GEUSZYNA
W POZNANIU” W RAMACH ZADANIA PN. ,PARK IM. PAWLA EDMUNDA STRZELECKIEGO W POZNANIU”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz
z dokumentacja projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaije tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtdwnych tuku, co 100 m na tukach o R >
100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdéw
Szeroko$¢ dna rowow nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.
6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.7. Rownosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych,
nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia
To, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetykow
Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Swiadectwa
stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w
kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddzielaé lub wzmacniaé przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji
projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty
nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeScienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST 03.03. oraz SST 03.04. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13.  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SST-03.03. Wykonanie wykopow w gruntach I-1V kategorii.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykopow w
gruntach nieskalistych, prowadzonych w ramach projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ] TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gtuszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 03.02. pkt. 1.4.

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 03.02 pkt. 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)
Zgodnie z dokumentacjg projektowg podtoze wykopdw stanowi¢ bedzie grunt rodzimy.

SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 03.02 pkt 3.

TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 03.02 pkt 4.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST 03.02 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub

innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

0O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. JeZeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Kategoria ruchu KR1 cigg pieszo-rowerowy i chodniki
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych !

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia w wykopie (na powierzchni robét ziemnych) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 80 MPa dla ciggu pieszo-rowerowego i chodnikow (KR1).
Modut odksztatcenia nalezy obliczy¢ ze wzoru:

E=3Ap/4As x D,

Gdzie
Ap — roznica naciskdw, w megapaskalach,
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskéw, w milimetrach,
D — $rednica ptyty, w milimetrach.
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5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.2

9.3.

10.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s okreSlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagji
Inzynierowi.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktdre nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonanie odkiadow
Warunki ogdlne i szczegdtowe wykonania odktadéw podano w SST 03.04. pkt 5.4.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 03.02 pkt 6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

¢ odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

o odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

o doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 03.02 pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest:
e m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 03.02 pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST 03.02 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o oznakowanie robot,

o wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek oraz z optata za sktadowanie,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie i plantowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

o rozplantowanie urobku na odkfadzie.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

o roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

e prace towarzyszace, ktdére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdw zwigzanych podano w SST 03.02 pkt 10.
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1.5.

2.1.
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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot nasypow

SST-03.04. Wykonanie nasypow.

prowadzonych w ramach projektu:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ] TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gtuszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12;

jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gluszyna.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych.

Okreslenia podstawowe
Stosowane  okreslenia

podstawowe  s3

zgodne z

definicjami podanymi w SST 03.02 pkt. 1.4.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 03.02 pkt. 1.5.
odpowiedzialny za

Wykonawca jest

jakos¢  wykonania

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY (GRUNTY)

0Ogolne wymagania dotyczgce materialéw (gruntéow)
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 03.02 pkt 2.
Grunty i materiaty do nasypéow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:

1998 [4].

obowigzujacymi,

odpowiednimi  polskimi

robdt oraz za zgodno$¢ z

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz

Na dolne grunty kamieniste,
warstwy zwietrzelinowe,
nasypow rumosze i otoczaki

ponizej strefy
przemarzania

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pyly

- gdy pory w gruncie skalistym bedg wypetnione

gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
prochnicznych

- w migjscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w.
< 35%

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezle i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi od 35
do 60%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
na gtebokosci wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - tgczne
straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Ttotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajag w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

Na gorne
warstwy

1. Zwiry i pospdtki
2. Piaski grubo i
$rednioziarniste
3. Hotupki
przyweglowe

1. Zwiry i pospofki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
popioly itp.

normami

Dokumentacjg Projektowa,
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nasypéw w
strefie
przemarzania

przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075
mm

4. Wysiewki kamienne

zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakgji
itowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i inne

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy
do 1%
- 0 wskazniku no$nosci wWnoe>10

PARKOWEGO PRZY UL. GLUSZYNA

0 uziarnieniu metalurgiczne
odpowiadaja- 8. Piaski drobnoziarniste
cym pospétkom lub
zwirom
W wykopach i
miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty Grunty watpliwe i wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci niewysadzinowe wysadzinowe
przemarzania
3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 03.02 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do

zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje, ni_espoiste: pi'asl_<i, spoiste: pyty gliny, ity g_ruboz_iarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki i kamieniste przydatnosci
zageszczajgcych grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba maszyn
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsc
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 | 4do8 | 0,1do 4do8 0,2 do 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne - - 02do | 8do12 | 02do | 8do12 2)
okotkowane * 0’3 0’3
Walce statyczne 0,2do0,5 | 6do8 | 0,2do 6 do 10 - - 3)
ogumione * 0,4
Walce wibracyjne 04do0,7 | 4do8 | 02do | 3do4 | 03do | 3do5 4)
gtadkie ** 0,4 0,6
Walce wibracyjne 0,3do0,6 | 3do6 | 02do | 6do10 | 0,2do | 6do 10 5)
okotkowane ** 0,4 0,4
Zageszczarki 03do0,5 | 4do8 - - 02do | 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki _ 0,2do04 | 2do4 | 0,1do | 3do5 | 02do | 3do4 6)
szybkouderzajace 0,3 0,4
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3do6 3do6
do 10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 |uderzen| 1,0do uderzen 1,0 do uderzen
wysokosci od 5 do 10 w 4,0 w punkt 5,0 w punkt
m punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, whasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntdéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 03.02 pkt 4.

14
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 03.02 pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O
ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczac¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do
budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora Nadzoru. Gleboko$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robdt i optacone przez
Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Jezeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ Is dla:
0 wysokosci, autostrad innych drég
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E>
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia podtoza nasypu powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 MPa dla ciggu pieszo-rowerowego i
chodnikéw (KR1).
Modut odksztatcenia nalezy obliczy¢ ze wzoru: E=3Ap/4As x D,
Gdzie
Ap — réznica naciskéw, w megapaskalach,
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdw, w milimetrach,
D — érednica ptyty, w milimetrach.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia 10 okreslonego zgodnie z normg PNS-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospdtek i piaskdw:
- 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtoérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.2. Wybor gruntéw i materialdw do wykonania nasypow

Wybdr gruntdw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono w dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia
statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.
b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nasta- pi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
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nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo.

e) Nasyp nalezy wykonac z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 =5 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U > 5.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
czasowe skfadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektow mostowych

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p.
5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gérnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy
wykonywaniu styku dwadch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntdow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw
réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, —2 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pkt 6.3.2 1 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreéla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S5-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9]. Wskaznik
zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci korpusu spetniac
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria kategoria ruchu
ekspresowych ruchu KR1-KR2
KR3-KR6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do giebokosci
od powierzchni robot ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni robdt ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95
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5.4.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia na nasypie (powierzchni robét ziemnych) powinna wynosié nie
mniej niz 80 MPa dla ciggu pieszo-rowerowego i chodnikéw (KR1).
Modut odksztatcenia nalezy obliczy¢ ze wzoru zamieszczonego w punkcie 5.3.1.1.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia 10 okre$lonego zgodnie z normg PNS-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia 10 nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirdw, pospotek i piaskow
e 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
e 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Probne zageszczenie
Poletko doswiadczalne wykonuje sie na polecenie Inspektora Nadzoru. Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu o
minimalnej powierzchni 300 m2, powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym ukfada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng
grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.
Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w p. 5.3.4.3. Grunt utoZzony na poletku wedtug podanej
wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, lekki ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie
wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.
Odkilady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow
Przy wykonywaniu odktadow nalezy stosowac przepisy Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2013.21.1101).
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktdre zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty uzyskane z wykonania wykopu powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,
¢) ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z
wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robodt lub przez Inspektora Nadzoru.
5.4.2. Lokalizacja odkladu
Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk.
Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania gruntow oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odkfad.
Lokalizacja odktadu powinna zosta¢ uzgodniona przez Wykonawce z wiadzami terenowymi.
Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
¢ nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
¢ nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko
od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac od strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w
odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.
5.4.3. Zasady wykonania odkladow
Wykonanie odktaddw, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odktady powinny byc¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
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6.1.

6.2.

6.3.

le$ne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki

atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi

w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg wymogi dokumentacji projektowej dot.
robot ziemnych. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez

Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 03.02 pkt 6.
Sprawdzenie jakos$ci wykonania dokopu
Sprawdzenie jako$ci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych.
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. Kontrola prawidtowosci wykonania
dotyczy takze nastepujacych prac:
a) sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych
zmian,
b) stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.1.1.
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypu
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500 m3. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:
o skfad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1],
» zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
» wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
» wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],
e granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],
o kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],
» wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3. Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.4 i 5.3.3.5, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub
stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.1 i p. 5.3.4.4.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
Dla potrzeb biezacej kontroli zageszczenia Wykonawca moze przeprowadzi¢ badania za pomocg aparatdw izotopowych i lekkiego
ugieciomierza udarowego, jednakze wyniki tych badan nie bedg stanowi¢ podstawy
do odbioru robét.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
e jeden raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
« jeden raz w trzech punktach na 800 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywac do dokumentdw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

8.1.

9.1.

9.2

Inspektor Nadzoru prowadzi wiasne badanie sprawdzajgce zgodnie z STO 00.00. (pkt 6.6.).
6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
» prawidtowosci wykonania skarp,
o szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szeroko$cig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) whasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
Biezaca kontrola wykonawcy
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium,
sprawdzi¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu co 50 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w p.5.3.4.4
Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru
Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementédw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie
wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci materialdw nasypu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program
tych badan powinien opracowa¢ w PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci) Wykonawca robét i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Badania laboratoryjne, muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST, a czestotliwos¢
ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZ].
W PZ] nalezy réwniez zaproponowac Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykonawce badan laboratoryjnych jesli Wykonawca robot
nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia.
Jesli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne, moze niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, prowadzi¢ na swdj
koszt whasne dodatkowe badania materiatdw.
W kazdym przypadku wystapienie watpliwosci co do jakosci czesci dostawy, nie nalezy jej wbudowywac, umiesci¢ na oddzielnym
sktadowisku i wykonac¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ.
Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w PZJ.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslona w PZJ.
Minimalna czestotliwo$¢ badan dla materiatéw na nasypy wg pkt 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4.
Badanie na etapie akceptacji materiatu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 03.02 pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanego nasypu jest m3 (metr szeScienny) lub m? (metr kwadratowy) dla warstwy
podbudowy z gruntu niespoistego.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 03.02 pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 03.02 pkt 9.

Ptatnos¢ za m® wykonanego nasypu nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem
robot, oceng jakosci materiatdw i jakosci wykonania robét.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nasypdw obejmuije:

® prace pomiarowe,

» oznakowanie robdt,

 pozyskanie materiatu (wraz z zakupem) z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
o transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

« wykonanie robdt towarzyszacych zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza (dowdz wody do wykonania nasypow)
* wykonanie stopni na poszerzeniach nasypu,

¢ wbudowanie dostarczonego materiatu w nasyp,

e zageszczenie gruntu,
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« profilowanie i plantowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

» wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

» przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu przylegtego do drogi i dokopu,

« odwodnienie terenu robdt,

» wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

 przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m? utoZenia geosyntetyku obejmuje wszystkie procesy wymagane w instrukcji producenta.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
o roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
e prace towarzyszace, ktdére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdw zwigzanych podano w SST 03.02 pkt 10
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

3.1.

4.1.

5.1.

SST-03.05. Odbudowa stawow i rowow

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
odbudowg stawdw i rowdw, prowadzonych w ramach projektu:

,WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ] TERENU SPACEROWO-PARKOWEGO PRZY UL.
GLUSZYNA W POZNANIU. Park im. Pawta Edmunda Strzeleckiego przy ul. Gtuszyna w Poznaniu, dziatka nr 2/12; arkusz 05,
jedn. ewiden. - Poznan, obreb — Gtuszyna.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 03.02. pkt. 1.4.

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 03.02 pkt. 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)
Zgodnie z dokumentacjg projektowg podtoze wykopdw stanowi¢ bedzie grunt rodzimy.

SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 03.02 pkt 3.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 03.02 pkt 4.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST 03.02 pkt 5.

Zaleca sie wykonanie prac odbudowy stawow i koryt rowdw w czasie wystepowania najnizszych stanow wody w stawach i
najnizszych przeptywéw w rowach (miesigce letnie i wczesnojesienne — VII-X).

Prace zwigzane z wycinkg roslin oraz odmulaniem stawdw i koryt rowéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu okresu rozrodczego
poszczegdinych gatunkéw zwierzat, co zostanie potwierdzone ogledzinami przeprowadzonymi przez eksperta przyrodnika (od
pazdziernika 2017 do marca 2018).

Prace nalezy podzieli¢ na trzy etapy:

e  prace przygotowawcze (wyznaczenie dojazdu do stawow od strony ul. Babickiej i ,strefy manewrowej” przy stawach dla
maszyn i pojazddw, wyznaczenie miejsca tymczasowego sktadowania wydobytego urobku w przypadku koniecznosci jego
odsaczenia, zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac),

e odbudowa niecek (wydobycie osaddw i roslinnosci z dna stawdw, wywoz urobku do kompostowni, wyréwnanie skarp i ich
gdrnych krawedzi, czyszczenie i konserwacja rowdw, utozenie progdw na wyptywach ze stawow),

e prace wykonczeniowe (wyréwnanie terenu wokdt stawdw, roztozenie warstwy humusu i obsianie mieszankg traw,
ostateczne wyréwnanie koryt rowéw i wykonanie nawierzchni z kamienia w miejscach potozenia ktadek i gabionu).

Pogtebianie niecek stawdéw wymaga obnizenia poziomu wody dla zapewnienia jak najnizszego poziomu podczas prac. Mozna
zastosowac nastepujgce sposoby:
e  pogtebienie wyptywu ze stawu i zwiekszenie odptywu wody (wykonywane stopniowo dla ograniczenia gwattownego
sptywu wody i osadow),
e  zamkniecie doptywu do stawu poprzez wykonanie tamy z workéw z piaskiem uszczelnionych folig,
e  zastosowanie pompy w celu odprowadzenia wody rurociggiem do rowu ponizej stawu (z koryta powyzej tamy kiedy
napetni sie wodg oraz z samego stawu jesli niewiele wody odptynie pogtebionym wyptywem).

Odbudowe stawéw nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci — najpierw Staw 1 (gérny) a nastepnie Staw 2 (dolny).

Kolejno$¢ wykonania prac:
Prace powinny by¢ wykonywane z biegiem ciekdw i kaskady stawdw, w nastepujacej kolejnosci:
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5.2.

5.3

1 - oczyszczenie koryta rowu powyzej Stawu 1 z lisci, gatezi, gruzu i Smieci,

2 - wstepne pogtebienie wyptywu ze Stawu 1 i zwiekszenie odptywu wody,

3 - utozenie tamy z workow z piaskiem w korycie rowu doptywajacego do Stawu 1 i zatrzymanie doptywu wody; zastosowanie
pompy w razie potrzeby,

4 - wydobywanie osadéw z niecki Stawu 1 (oddzieli¢ odpady z tworzyw sztucznych i inne)

5 - wyréwnanie dna Stawu 1 do rzednej 68,20 m n.p.m.,

6 - wyprofilowanie skarp Stawu 1,

7 - wstawienie progu z prefabrykowanych elementow betonowych L-ksztattnych na wyptywie ze Stawu 1 (rzedna gory progu 69,20
m n.p.m.), nasypanie warstwy zwiru oraz utozenie otoczakéw,

8 - rozebranie tamy na doptywie do Stawu 1 i rozpoczecie napetniania stawu,

9 - uformowanie koryta rowu ponizej Stawu 1 (od progu do Stawu 2), pogftebienie w dolnym odcinku, uformowanie skarp,

10 - stopniowe pogtebianie wyptywu ze Stawu 2 i zwiekszenie odptywu wody,

11 - ufozenie tamy z workéw z piaskiem w korycie rowu doptywajacego do Stawu 2 i zatrzymanie doptywu wody; zastosowanie
pompy w razie potrzeby,

12 - wydobywanie osadoéw i roslinnosci z niecki Stawu 2 (oddzieli¢ odpady z tworzyw sztucznych i inne)

13 - wyréwnanie dna Stawu 2 do rzednej 66,50 m n.p.m.,

14 - wyprofilowanie skarp Stawu 2,

15 - wstawienie progu z prefabrykowanych elementéw betonowych L-ksztattnych na wyptywie ze Stawu 2 (rzedna gory progu 67,50
m n.p.m.), nasypanie warstwy zwiru oraz utozenie otoczakéw,

16 - rozebranie tamy na doptywie do Stawu 2 i rozpoczecie napetniania stawu,

17 - oczyszczenie i wyprofilowanie koryta rowu ponizej Stawu 2,

18 - oczyszczenie, wyprofilowanie koryta rowu odprowadzajgcego wody roztopowe z wylotu rury drenazowej do Stawu 2, montaz
separatora, budowa gabionu, umocnienie rowu otoczakiem tupanym,

19 - budowa ktadek z umocnieniem rowu otoczakiem tupanym,

20 - zagospodarowanie skarp stawdw i rowow (wysiew trawnika, posadzenie roslin),

21 - oddanie obiektéw do uzytku.

Stawy

Odbudowa stawéw to prace zwigzane z wybraniem namutdw i rodlinnosci z czesci ,mokrej” niecek na gtebokos¢ ok. 50 cm (dno
Stawu nr 1 do gtebokosci 68,20 m n.p.m.) oraz na gteboko$¢ ok. 70 cm (dno stawu nr 2 do gtebokosci 66,50 m n.p.m.) oraz
oczyszczenie i wyrownanie skarp niecek do nachylenia max 1:1,5. tgczna dtugos¢ skarp mierzonych wzdtuz gornej krawedzi niecek
stawdw wynosi 215 m (75 m wokot Stawu 1 i 140 m wokot Stawu 2).

Zakres i parametry prac:
e  dlugosc skarp do odbudowy: Staw 1 - 75 m, Staw 2 - 150 m
e nachylenie skarp 1:1,5
e  powierzchnia dna do odmulenia 330 m2 ze stawu nr 1 na gtebokos¢ ok. 50 cm
e  powierzchnia dna do odmulenia 1050 m2 na gteboko$¢ ok. 70 cm w tym 800 m2 roslin do wyciecia ze stawu nr 2

Osady sg uwodnione i podczas ich wydobywania nastgpi odsaczanie wody. Dla petnego odsaczenia osady mogg by¢ sktadowane na
brzegu stawu przed wywiezieniem poza teren prac. Ze wzgledu na matg ilo$¢ miejsca wokdt stawdw, prace takie nalezy prowadzi¢
sukcesywnie (wydobycie — sktadowanie - wywdz). Woda z odsaczenia powinna by¢ odprowadzona do rowu ponizej
odbudowywanego stawu.

Bilans urobku z oczyszczania stawdw
Oszacowano, ze grubo$¢ osadow w stawach jest nastepujaca:

-Staw1l 0,5m

-Staw 2 0,7 m.

Objetos$¢ osaddw wynosi:

-Staw1l 330m2x0,5m=165m3

-Staw 2 1050 m2 x 0,7 m = 735 m3.

taczna objetosé osadéw wynosi 900 m3. Po odsaczeniu faczna objetos¢ osaddw wyniesie 630 m3.

Rowy

Odbudowg objete beda odcinki koryta rowu Gt-5a-1 oraz rowu zasilajgcego o diugosci tacznej 106 m, w tym:
e  odcinek 1 powyzej Stawu 1 - 34 m,

odcinek 2 od Stawu 1 do Stawu 2 - 20 m,

odcinek 3 od Stawu 2 do rowu przydroznego (ul. Gluszyna) - 43 m,

row zasilajgcy staw nr 2 — 9 m (catkowita dtugos¢ 15 m, fragment rowu zostanie zasypany)

Koryta rowdw wymagaja na ogét jedynie nieznacznej korekty ksztattu, z wyjatkiem odcinka nr 2 rowu miedzy stawami, ktéry nalezy
pogtebi¢ i uformowac skarpy. Szerokos¢ dna wszystkich rowéw powinna wynosi¢ 0,6 m, a nachylenie skarp max nachylenie 1:1,5.
Prace zwigzane z odbudowg stawdw i koryt rowdw powinny by¢ wykonywane w okresie wystepowania najmniejszych przeptywow w
rowach czyli w okresie od sierpnia do pazdziernika. Prac tych nie nalezy prowadzi¢ wiosng ze wzgledu na najwyzsze przeptywy i
poziom wody w stawach. Przewiduje sie odtworzenie roslinnosci trawiastej na skarpach stawéw w formie trawnikéw z siewu.

Koryto rowu umocni¢ kamieniem w sasiedztwie ktadek pieszych i gabionu zgodnie z SST 04.05.
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.3

Parametry odcinkéw koryt rowu do odbudowy:

Odcinek 1:

- szeroko$¢ miedzy gornymi krawedziami 2,5 m (gora), 5,5 m (dot),
- nachylenie skarp koryta 1:1,5,

- rzedne dna 70,70 m n.p.m. (géra) i 69,00 m n.p.m. (dét),

- rzedne gornej krawedzi koryta 71,57 — 71,30/71,50 m n.p.m.,

Odcinek 2:

- szeroko$¢ miedzy gérnymi krawedziami 3,0-3,5 m,

- nachylenie skarp koryta 1:1,5,

- rzedne dna 69,00 m n.p.m. (gora) i 67,30 m n.p.m. (dot),
- rzedne gornej krawedzi koryta 69,24 — 68,40 m n.p.m.,

Odcinek 3:

- szeroko$¢ miedzy gornymi krawedziami 3,5 m

- nachylenie skarp koryta 1:1,5,

- rzedne dna 67,30 m n.p.m. (géra) i 66,06 m n.p.m. (dét),
- rzedne gornej krawedzi koryta 67,59 — 66,31 m n.p.m.,

Row zasilajgcy Staw 2

Jest to krétki réw prowadzacy od wylotu rury odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe (wylot przy W granicy parku) w kierunku
SE do Stawu 2. Réw ma prawie prostoliniowy przebieg i dtugo$¢ 15 m. Koryto rowu ma gtebokos¢ 0,5 -1,5 m. Lewy brzeg porastaja
krzewy i drzewa.

Row ten zasila Staw 2 w sposdb okresowy, w okresach wystepowania opaddw atmosferycznych oraz podczas roztopow. Koryto tego
rowu wymaga jedynie oczyszczenia i wyrdwnania skarp.

- szeroko$¢ miedzy gérnymi krawedziami 2,8-4,2 m

- nachylenie skarp koryta 1:1,5,

- rzedne dna 68,20 m n.p.m. (gora) i 67,67 m n.p.m. (dot),

- rzedne gornej krawedzi koryta 69,25/69,53— 68,90 m n.p.m.,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 03.02, SST 03.03, SST 03.04 pkt 6.

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania prac polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

gtebokos$¢ wybrania namutéw,

e zapewnienie statecznosci skarp i odpowiednich spadkéw,

o prawidtowe uksztattowanie dna rowu,

o doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 03.02 pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow jest:
* m3 (metr szeScienny) wybrania namutéw

e m2 (metr kwadratowy) wyprofilowania skarp

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdét podano w SST 03.02, SST 03.03, SST 03.04 pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoalne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST 03.02 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wybrania namutéw obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o oznakowanie robot,

« wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek oraz z optatg za sktadowanie,

¢ wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
o rozplantowanie urobku na odktadzie.
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GLUSZYNA

10.

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowania skarp obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

profilowanie i plantowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdw zwigzanych podano w SST 03.02 pkt 10.
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